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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S - 01 - INSTALACJA WODOCIAGOWA

1 KANALIZACYJNA

CPV 45332000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie wykonania wewn¢trznych instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej w przebudowywanym i remontowanym
pawilonie sportowym oraz zewng¢trznych instalacji odwadniajagcych bieznie sportowa i
automatycznego nawodnienia ptyty boiska sportowego w ramach zadania pn. "Przebudowa i

remont stadionu miejskiego w Makowie Mazowieckim”.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wewng¢trznej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej w przebudowywanym i remontowanym pawilonie
sportowym oraz zewngtrznych instalacji odwadniajacych bieznie sportowg i automatycznego
nawodnienia plyty boiska sportowego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:
*  montaz rurociggow,
*  montaz instalacji,
* montaz studzienek kanalizacyjnych,
*  montaz armatury,
* montaz urzadzen,
* badania instalacji,
* wykonanie izolacji termicznej,

*  regulacja dziatania instalacji.
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1.4. Ogoélne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6ét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe".

* Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno -budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow 1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
* Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
* Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow

powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

* Instalacja wodociggowa zostanie wykonania z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego
polipropylenu tgczonego w procesie zgrzewania,

* Remontowana instalacja p.poz bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych
faczonych za pomocg ksztaltek gwintowanych ,

*  Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pier§cieniami.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzeréw 1 ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
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2.2. Armatura
* Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wypltywowa

o normalnym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
* Izolacje cieptochronng rurociagéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 13 mm — dla wody cieplej i grub. 6 mm — dla wody zimnej ,
* Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Rury
* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku 1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposazenia
*  Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu" powinien odbywac¢ si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.
4.3. Armatura
* Dostarczong na budowg¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
4.4. Izolacja termiczna
* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi S$rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
* Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni

stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
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ultrafioletowe.

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagéw

* Rurociagi taczone beda przez skrgcanie, zaprasowywanie lub wcisk. Wymagania ogdlne
dla potaczen okreslone sa w tomie 11 ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t

* Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wye-
liminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

* Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,
- wykonanie potgczen.

* W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury 1 wewnegtrzng tulei nalezy wypehic
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci
sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

* Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do §cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

* Wykonang inst. nalezy zaizolowac¢ akustycznie welng mineralng grub. 50 mm.

* Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.
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5.2. Montaz armatury i osprzetu
* Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnos$ci.
* Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢.
* Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

* 7 proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.4. Wykonanie izolacji ciepfochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzgdzi.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

* Kontrola jako$ci rob6dt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe".

* Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

* QOdbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
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z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe"

* W stosunku do nastgpujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiana otworéw),

sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
* 7 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji .
* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci v, dane przez
dostawcoéw materiatoéw ),
- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.
* Zgodnie z informacja uzyskang od Inwestora wynagrodzenie za wykonane roboty jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Przedmiar robdt nalezy traktowa¢ pomocniczo i nie moze

stanowi¢ podstawy do wzajemnych rozliczen.

8. OBMIAR ROBOT
* Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

0g0lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
* 7 uwagi na ryczattowy sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady ptatnosci

reguluje umowa o wykonanie rob6t budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a
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Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II instalacje

sanitarne 1 przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S - 02 - DRENAZ ODWADNIAJACY BIEZNIE

CPV-45 232451 -8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie wykonania odwodnienia liniowego odwadniajacego biezni¢ w ramach

inwstycji pn. "Przebudowa i remont stadionu miejskiego w Makowie Mazowieckim”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjq :

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie drenazu odwadniajgcego ptyte boiska pitkarskiego oraz odwodniania
iniowego odwadniajgcego biezni¢ lekkoatletyczna.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
- roboty ziemne — wykop,

- utozenie kanatéw kanalizacji deszczowe;,

- elementy na rurociagach,

- odwodnienie liniowe,

- zasypanie wykopow.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z przepisami techniczno - budowlanymi, sztuka budowlang, wtasng wiedzg i
kwalifikacjami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, przy spelnieniu
podstawowych wymagah oraz przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i rozwigzan
technologiczno-materiatlowych przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

Efektem realizacji rob6t winno by¢ osiagnigcie projektowanego celu — odwodnienie
boiska pitkarskiego i biezni lekkoatletyczne;j.

W okresie trwania rob6t wykonawca powinien:

- utrzymywac teren rob6t i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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- przestrzega¢ przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
robot jak réwniez unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub przyrody w tym czynnikéw
szkodliwych jak skazenie srodowiska, hatas, zanieczyszczenie terenu itp.,
- zachowac¢ wszelkie srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przeciwpozarowe zgodnie z przepisami
o ochronie ppoz.,
- zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich,
- zapewni¢ ochron¢ przed zniszczeniem, awarig, instalacji i urzadzen nadziemnych i
podziemnych,
- zapewni¢ odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne dla pracownikéw,
- zapewni¢ odpowiedni sprze¢t, narzedzia pracy i odziez ochronng dla os6b zatrudnionych do
wykonywania robét,
- zapewni¢ wykonywanie robdt przez pracownikow posiadajacych wymagane kwalifikacje,
- zapewni¢ ochrong rob6t, materialéw, sprz¢tu i urzgdzen na terenie robot od daty rozpoczecia
robét do ich zakonczenia.

Uznaje si¢ , ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan ujete sg w

cenie umownej, o ile umowa nie stanowi inacze;j.

2. MATERIALY
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1. Elementami projektowanego drenazu i odwodnienia liniowego zgodnie z projektem sa:
- studzienki rewizyjne nieztazowe z rur karbowanych z polipropylenu o $rednicy @ 425,
- odwodnienia liniowe szczelione wykonane z polimerobetonu z pokrywa z tworzywa
sztucznego,
- rury kanalizacyjne €200 1 110 mm,
- ksztaltki, ztgczki, mufki,
- elementy wyposazenia studzienek, wlazy typu lekkiego i cigzkiego, rury teleskopowe,
pierScienie odcigzajace, wktadki ,.In situ”,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien

by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
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3. TRANSPORT
Transport i skladowanie materiatéw do wykonania w/ w rob6t nalezy wykona¢ w spos6b
okreslony przez producenta materiatéw przy zachowaniu przepisOw bezpieczenstwa w ruchu po
drogach publicznych, przy pracach za- i wytadunkowych oraz sktadowych na placu budowy.
- srodek transportu nalezy dobra¢ ze szczegdlng starannoscia,
- nie wolno ciggna¢ rur drenarskich po ziemi lub innej powierzchni, ktéra mogtaby powodowac
ich uszkodzenie,
- przy podnoszeniu rur dzwigiem, zastosowac¢ zawiesie z materiatu widkienniczego,
- nie nalezy poddawac rur drenarskich, miejscowym skoncentrowanym obcigzeniom,
- rury nie mogg stykac si¢ z ostrymi narzedziami,
- podczas odwijania wigzek, nalezy uwaza¢ aby rury nie zwijaly si¢ w spirale,
- nalezy szczegdlnie uwazaé przy transporcie rur w temperaturze ponizej 0° C, spada wtedy

drastycznie ich odpornos¢ na udarnos¢.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

- uktada¢ je réwnolegle do bocznych $cian srodka przewozowego na jednakowej wysokosci na
catej powierzchni,

- wszystkie $ciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegllne rzedy wyrobow

zabezpieczy¢ warstwa materialu wysciétkowego (np. stomy, siana, welny drzewnej, materiatow

syntetycznych).

- rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i1 wzajemnym uszkodzeniem,

mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie

nalezy rzucac.

- zlagczki w workach i1 pudlach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed

zgnieceniem.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
1. Roboty drenarskie nalezy wykonywa¢ w nast¢pujacej kolejnosci :
- roboty pomiarowe — wytyczenie trasy drenazu i miejsc oraz poziomu posadowienia studzienek

zgodnie z planem sytuacyjnym,
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- wykop pod rurociag i studnie zgodnie z wytyczeniem i profilem,

- wykop pod odwodnienie liniowe,

- ustawienie studzienek, uszczelnienie wlotéw i wylotdw, montaz akcesoriéw ( wtazy , wktadki
,,in situ” itp.) oraz zamknigcie studzienek od goéry

- zwienczenia studzienek zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- utozenie rurociggu kanaléw deszczowych,

- montaz odwodnienia liniowego,

- zasypanie wykopéw woko6t studzienek,

- wywoOz nadmiaru ziemi z wykopdow i uporzadkowanie terenu,

- inwentaryzacja geodezyjna drenazu z naniesieniem na map¢ zasadnicza,

- sprawdzenia , proby i pomiary odbiorowe.

2. Roboty pomiarowe — wytyczenie trasy drenazu oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg drenazu
odwadniajagcego nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie wymaganych
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych przy prowadzeniu rob6t budowlanych inzynieryjnych.

3. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B06050 — Roboty ziemne budowlane .
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. Zageszczenie gruntu winno by¢
zgodne z normg BN -77/8931-2 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu. Kontury
wykopéw ulegajace poOzniejszemu zasypaniu nalezy wytyczy¢ (wyznaczy¢) zgodnie z
dokumentacjg i obmierzy¢ przed ich zakryciem. Wyznaczenie obrysu wykopu powinno by¢
wykonane z dokladnoscig +/-5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ o wigcej niz +/- 10 cm., a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

4. Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ o wiecej niz — 3 cm lub + 1 cm. , przy
zachowaniu wymaganych spadkéw Nieréwnosci powierzchni dna wykopu nie mogag
przekracza¢ 3 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

5. Wywéz nadmiaru ziemi z wykopéw - winien odbywaé si¢ sukcesywnie. Zdjety z pasa
wykopéw humus nalezy uformowaé¢ w haldy w miejscu wskazanym przez Inwestora i po
zakonczeniu robdt wykorzystaé przy zagospodarowaniu terenu ( rekultywacja terenu ) lub
zagospodarowa¢ w inny sposob wskazany przez Inwestora. Grunty uzyskane z wykopow, po
ocenie ich przydatno$ci, nalezy wykorzysta¢ do zasypek, a wywiez¢ tylko nadmiar ziemi w
miejsce wskazane przez Inwestora. W przypadku stwierdzenia ich nieprzydatnosci do zasypek
nalezy uzgodni¢ rodzaj gruntu na zasypki i uzgodni¢ z Inwestorem sposéb i miejsce jego
pozyskania.

6. Studzienki rewizyjne (kontrolne) stuzg do okresowego badania i czyszczenia oraz

odpowietrzenia instalacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Kontroli jakos$ci robét podlegaja wszystkie elementy sktadowe drenazu odwadniajacego.

2. Wszystkie roboty zanikajace podlegaja odbiorowi miedzyoperacyjnemu zaréwno co do
jakosci jak i ilosci oraz prawidtowosci wykonania.

3. Wszystkie materiaty podlegajag sprawdzeniu jakosciowemu oraz dokumentacyjnemu
(aprobaty, atesty, certyfikaty dopuszczajace do stosowania).

4. Szczegbétowa kontrolg jakos$ci nalezy objac :

- jako$¢ wykonania potaczen ( szczelnosc),

- jako$¢ materiatéw do budowy instalacji kanalizacji deszczowej,

- jakos$¢ podioza 1 zwienczen studzienek,

- jakos$¢ robét przywracajacych teren do stanu porzadku przedrealizacyjnego.

- jakos$¢ calego systemu odwadniajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
1. Zgodnie z informacja uzyskang od Inwestora wynagrodzenie za wykonane roboty jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Przedmiar robdt nalezy traktowa¢ pomocniczo i nie moze

stanowi¢ podstawy do wzajemnych rozliczen.

8. ODBIOR ROBOT

1. Wszystkie roboty zanikajace podlegaja odbiorowi miedzyoperacyjnemu zaréwno co do
jakosci jak i ilosci oraz prawidlowosci wykonania, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na:

- zgodnos¢ trasy drenazu,

- rzedne dna wykopdw,

- poziom posadowienia studzienek,

- spadki rurociggdéw drenarskich, potaczenia,

- uszczelnienia wylotéw 1 wpustow, studzienek oraz ich izolacje,

- grubosci i prawidlowo$¢ w-wy filtracyjnej podsypkowej i ochronnej,

2. Odbidér drenazu podlega calosciowemu odbiorowi koncowemu, po zakonczeniu wszystkich
robdt, o ile strony w umowie nie ustality inacze;j.

3. Odbidr winien odbywac si¢ na zasadach ustalonych w umowie (odbidr etapu robot).

4. Drenaz odwadniajacy winien by¢ przedmiotem odbioru pogwarancyjnego, po sprawdzeniu

skutecznosci i prawidtowosci dziatania odwodnienia, zgodnie z projektowanym celem.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Z uwagi na ryczaltowy sposob rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady ptatnosci

reguluje umowa o wykonanie rob6t budowlanych zawarta migdzy Zamawiajagcym a
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Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo wodne,

2. Ustawa Prawo geodezyjne i przepisy wykonawcze, w tym Rozporzadzenie w sprawie
obowigzujacych czynnosci geodezyjnych w budownictwie oraz w sprawie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej badan podtoza gruntowego.

3.Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska i Ustawa o odpadach,

4.Ustawa Prawo Budowlane i1 przepisy wykonawcze,

5. Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki oraz tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

6. Rozporzadzenie w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych w tym robdt
ziemnych.

7. Normy :

[1] PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntéw”.

[2] PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

[3] PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

[4] PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”.

[5] PN-92B-10729 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

[6] PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze”.

[7] PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

[8] PN-86/B-01802 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.”

[9] PN-74/B-24620 ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

[10] PN-74/B-24622 ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

[11] PN-H-74051-2:1994 ,,Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.

[12] PN-88/H-74080/01 ,,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”

[13] PN-88/H-74080/04 ,,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C”.

[14] PN-64/H-74086 ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

[15] PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

[16] PN-72/H-83104 ,,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke

skrawania i odchytki masy”.

[17] PN-85/C-89203 ,,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
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[18] PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

[19] PN-87/B-01100 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre§lenia.”
10.2. Normy branzowe

20] BN-62/6738-03 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”
21] BN-62/6738-04 ,,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”

[20]
[21]
[22] BN-62/6738-07 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”
[23] BN-77/8931-12 ,,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

[24]

24] BN-83/8836 02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze”.

[25] BN-72/8932-01 ,,.Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

[26] BN-83/8971-06.02 ,,Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C,
Cs.”

[27] BN-86/8971-08 ,.Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki ciSnieniowe. Kregi
betonowe i zelbetowe.”

8. Inne dokumenty

[28] ISO 4435:1991 ,Rury 1 ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.”

[29] KB-38.4.3/1/ — 73 Ptyty pokrywowe

[30] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez ,,Transprojekt”,
Warszawa

[31] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

[32] [Instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t rozdziat 1, 2 , 3 -Wyd. ITB
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S - 03 - INSTALACJA CENTRALNEGO

OGRZEWANIA

CPV 45 331100 - 7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w w adaptowanych
pomieszczeniach piwnicznych pawilonu sportowego na fazienki i szatnie dla zawodnikéw i
sedziow w ramach inwestycji pn. "Przebudowa i remont stadionu miejskiego w Makowie

Mazowieckim”.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej instalacji c.0. w budynku pawilonu sportowego. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociggow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych

* badania instalacji,

*  wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dzialania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projetowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa

1988.
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Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian Kkonstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach i1 trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow 1 elementéw okreSlonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j

instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien

by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

* Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur i ksztattek stalowych
niskoweglowych zewnetrznie cynkowanych,

* Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

* Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe ptytowe V z
podiaczeniem dolnym.

2.3. Armatura

* Grzejniki typu C posiadaja wbudowane wktadki zaworowe przystosowane do montazu
glowic termostatycznych firmy Danfoss .

2.4. Izolacja termiczna

*  Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 25 mm - poziomy i piony .

* Otuliny muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
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3. SPRZET

*  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Rury

*  Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu , przetadunku i

magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

*  Transport grzejnikOw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikOw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w

warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem.

4.3. Armatura

* Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, gczniki i
materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

*  Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

*  Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

*  Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
1 krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich

normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

*  Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 2:
,»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

*  Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi€ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

*  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,

- wykonanie polaczen.

* Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie 1 odwodnienie catego pionu.

* W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ je nie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o mm od grubosci Sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako grai oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za
pomoca odpowiednich tulei zabez czajacych.

*  Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do Scian za moca
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15--20 przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt . Piony nalezy taczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,

wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja dtuzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikow
*  Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnoleglej do wierzchni

sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
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*  Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podlaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

* Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszac¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie stato zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeni Zaleca si¢, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

* Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejniku i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania mogace

powodowac deformacje¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

* Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg polgczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np konopi oraz
pasty miniowe;.

*  Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dzialania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie pot-Srubunkéw w zawdr i na rurg, z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

* Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwoS$ci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez os$
przewodu.

* Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejsc
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji 1 kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrz miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych, np. firmy TACO, z zaworem stopowym,
montowanym W najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem

odpowietrzajagcym nalezy zamontowac zawor kulowy, np. firmy Naval.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
*  Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
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*  Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ podlegajacg probie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacj¢ napelni¢ woda uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

* Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

* Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

*  Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10
baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowac i nie
dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

* Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

* Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

* Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

*  Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

* Préba szczelnos$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg

instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji ciepfochronnej

*  Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu

proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych

do =zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych rob6t

protokotem odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i

wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw

elementéw warstwy dolne;j.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
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konwencjonalnych narzgdzi.
Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji

technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

* Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymgania dla
danej fazy robodt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie stalo spetnione, nalezy
dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami, nastgpnie po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBIMIAR ROBOT
* Zgodnie z informacja uzyskang od Inwestora wynagrodzenie za wykonane roboty jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Przedmiar robdt nalezy traktowa¢ pomocniczo i nie moze

stanowi¢ podstawy do wzajemnych rozliczen.

8. ODBIOR ROBOT

*  (Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, na dokonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych: montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe" oraz normg PN-6 10400.

* Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewodoéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i1 zgodnos$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

* 7 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

*  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie

wykonywania robot,
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- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci dane przez

dostawcoéw materiatow ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

*

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokotly badan szczelnosci instalacji.

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogoblne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Z uwagi na ryczattowy sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady platnosci
reguluje umowa o wykonanie rob6t budowlanych zawarta migdzy Zamawiajagcym a

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

* PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

* PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

* PN-91/B-02415 .Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemOw cieptowniczych. Wymagania".

* PN-  91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

* PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
* PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

* PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".

* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne".

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
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* PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

* PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody".
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S - 04 - INSTALACJA WENTYLACJI

MECHANICZNEJ
CPV 45331200 - 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w adaptowanych
pomieszczeniach piwnicznych pawilonu sportowego na fazienki i szatnie dla zawodnikéw i
sedziow w ramach inwestycji pn. ,Modernizacja stadionu miejskiego” w Makowie

Mazowieckim

1.2. ZaKkres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
imajace na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z
odzyskiem ciepla z poziomu parteru budynku pawilonu sportowego w ramach inwestycji pn.

"Przebudowa i remont stadionu miejskiego w Makowie Mazowieckim”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY

- centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna,

- wentylatory $cienne,

- wentylatory kanatowe,

- kanaty wentylacyjne okragle i prostokatne z blachy stalowe;,

- Zawory nawiewno — wywiewne,

- przepustnice regulacyjne,

- ttumiki akustyczne,

- czerpnie 1 wyrzutnie Scienne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nast¢pujacych materiatow:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) inne materialy dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi

Przewody te powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1507:2007 i PN-EN 1506:2001.

Pozostale materialy na instalacje wentylacyjng to:

- materialy do zamocowania, potgczenia i uszczelnienia przewodow,
- zawory wentylacyjne do przewodéw okraglych wg projektu,

- izolacje termiczne,

- materialy pomocnicze do izolacji przewodow,

- ewentualnie inne materialy pomocnicze — wg potrzeb.

Materialy te powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych a w przypadku braku
norm — odpowiednim aprobatom technicznym dopuszczajagcych ich do stosowania w
budownictwie. Dopuszcza si¢ zmian¢ w.wym materialéw na inne, rdwnowazne, po uzyskaniu

akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materialow.

4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu. Izolacj¢ termiczng nalezy

zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem a pozostate materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
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zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Uwagi ogolne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, uzgodnieniami i warunkami podanymi w
publikacji: Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych.

5.2. Montaz instalacji wentylacyjnej ogolnej
Aby dokona¢ montazu instalacji wentylacyjnej ogélnej nalezy wykona¢ nastepujace roboty:
- Woytrasowanie przebiegu nowej instalacji zgodnie z projektem i uzgodnieniami.
- Dostosowanie i wykucia nowych otworéw w $cianach pod kanaty wentylacyjne.
- Wykonanie zawieszen mocowanych do stropu pod kanaty wentylacyjne.
- Zamontowanie przewodéw wentylacyjnych na zawieszeniach i wbudowanie ich do
otworéw w $cianach.
- Zamontowanie osprz¢tu na przewodach wentylacyjnych.
- Przeprowadzenie prob dziatania instalacji i ewentualne korekty.
- Wykonanie izolacji kanaléw wentylacyjnych matami z welny mineralnej o grubosci 3

cm z warstwa folii aluminiowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrole jako$ci rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w
publikacji: Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych. Warszawa 2005.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z informacja uzyskang od Inwestora wynagrodzenie za wykonane roboty jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Przedmiar robdt nalezy traktowa¢ pomocniczo i nie moze

stanowi¢ podstawy do wzajemnych rozliczen.

8. ODBIOR ROBOT
Nalezy dokona¢ odbioru wszystkich rob6t zgodnie z wymaganiami norm i zasadami sztuki

budowlanej. Mozna si¢ postuzy¢ publikacja podang w punkcie 6.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
« zgodno$¢ wykonania zdokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;j,
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« protokoly z odbioréw czgsciowych irealizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

« aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia),

+ protokoty badan instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Z uwagi na ryczaltowy sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady platnosci
reguluje umowa o wykonanie robdot budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy
Praca zbiorowa ) .
do odbioru koncowego. Wydawnictwo Forum, 2006.

Warunki techniczne wykonania iodbioru robdt budowlano-
Praca zbiorowa montazowych.  Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe.

Warszawa 2001.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5. Warunki
COBRTI Instal Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

Warszawa 2005.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
PN-B-03434:1999 e y wentylacyj ymag
badania.

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
PN-EN 1505:2001
blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o
PN-EN 1507:2007 przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace

wytrzymatosci i szczelnosci.

Wentylacja budynkéw. Przewody proste 1 ksztattki
PN-EN 1506:2001 ‘ ‘ .
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
PN-B-76002:1996
wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow

12236:2003 wentylacyjnych. Wymagania wytrzymato$ciowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S — 05 - INSTALACJA AUTOMATYCZNEGO

NAWADNIANIA PLYTY BOISKA

PIL. KARSKIEGO

CPV 45 331 200 -8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji automatycznego nawadniania ptyty boiska
pitkarskiego ramach inwestycji pn. ,Modernizacja stadionu miejskiego” w Makowie

Mazowieckim.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji nawadniania automatycznego ptyty boiska pitkarskiego.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- roboty ziemne — wykop,
- utozenie rur sekcyjnych,
- montaz zraszaczy
- montaz elementéw instalacji takich jak elektrozawory

- zasypanie wykopow.

1.4 Ogédlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Opisem Technicznym, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

* Elektrozawor 200 PGA (BSP) 2° F (GW), Rain Bird

* Zraszacz rotacyjny 8005 SAM, dysza Rain Curtain 18, Rain Bird
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* Koszyk dla naturalnej trawy do zraszaczy serii 8005, Rain Bird

* Sterownik modutowy ESP 12 LXME, Rain Bird

* Modut rozszerzenia ESP LXMSM12 do sterownikéw ESP LXME, Rain Bird
* Wylacznik deszczowy RSD-Bex, Rain Bird

* Elektrozawor 100 PGA (BSP) 1" F (GW), Rain Bird

* Studzienka zaworowa JUMBO, prostokatna

* Rura irygacyjna HDPE 32 mm PNI10,

* Rura irygacyjna 50 PN8

* E.sybox, system do podwyzszania cisnienia wody, DAB,

* Armatura i ksztaltki,

* instalacja elektryczna zasilajgca i sterujgca pracag uktadu nawadniania,

* wlaczenie systemu nawadniania do istniejgcej wewngtrznej instalacji wodociggowe;.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wilasciwosci przewozonych

materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie wykopow

Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ tak dobrana pod katem posiadanego
sprzetu mechanicznego. Wykopy te powinny by¢ wykonane w takim zakresie, aby po ich
zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych prac
budowlanych. W czasie wykonywania tych rob6t, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopéw, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.
Podstawowa czynnoscig jest wycigcie darni na szerokos¢ wykopu i utozenie jej wzdtuz rowu na
folii budowlano — ochronnej zabezpieczajac nalezyta wilgotnos¢ uktadu korzennego. W

przypadku natrafienia w trakcie wykopéw na przedmioty zabytkowe lub szczatki
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archeologiczne nalezy powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkéw oraz Inspektora, a roboty
przerwa¢ w obszarze znalezisk do dalszej decyzji. Jezeli na terenie robot ziemnych zostang
stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne
pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze
prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi
nadzor nad tymi urzgdzeniami.

Rurociggi uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gigbokosci 0,7 m wasko
przestrzennych o S$cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy dokladnie oczysci¢ oraz
zniwelowac¢. Roboty ziemne dla projektowanej instalacji nawadniajgcej wykona¢ zgodnie z
obowigzujagcymi warunkami technicznymi i normami i instrukcjami opracowanymi przez
producentéw sprzetu nawadniajacego. Dodatkowg glebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i
wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana
podsypka o grubosci o/c. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rur. Material uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek
stalych o wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ szybko po stwierdzeniu prawidlowosci
posadowienia rur. Materiaty uzyte do wykonania osypki powinny spetnia¢ te same warunki, co
materiaty do wykonania podtoza. Osypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstw, co najmniej 20 cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostale czegsci zasypki
wykop6éw nad osypka nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre

kamienia.

5.2 Ukladanie rurociggéw

Przewody z rur PE nalezy uklada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do +30 stopni C.
Uktadanie z rur moze odbywa¢ si¢ na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodéw powinien odbywac si¢ na dnie wykopu,
zachowujac projektowany spadek przewoddéw. Ukladanie wykonac na gitebokosci i ze spadkiem

zgodnie z technologia montazu systeméw automatycznego nawadniania.

5.3 Montaz urzadzen specjalistycznych.
Montaz urzadzen specjalistycznych i1 innych (zraszacze pompa, filtr, studzienki itp.)
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych

montazowych oraz technologia zalecang przez producentéw urzadzen.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz odpowiada za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.4 Uwagi dotyczace uzytkowania:
Przed zimg istnieje konieczno$¢ odwadniania 1 zabezpieczania instalacji na okres
zimowy. Instalacje nalezy przedmucha¢ strumieniem spr¢zonego powietrza za pomoca

kompresora. Sterownik nalezy odiaczy¢ od zasilania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy wykonywaniu 1 odbiorze rob6t ziemnych zasypowych powinny by¢
przeprowadzone nast¢pujace badania:
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,
- sprawdzenie wykonanych wykopdéw,
- sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,
- sprawdzenie zageszczenia gruntéw,
- sprawdzenie szczelnos$ci rurociaggéw,
- sprawdzenie sprawno$ci zamontowanych urzadzen

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badania materiatéw oraz rob6t. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wtasng legalizacje i odpowiadaja
wymogom norm okreslajacym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
1 prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Prébki beda pobierane losowo. Inspektor
Nadzoru bedzie miat mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badanie tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce

usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko w
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przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Wszystkie badania i pomiary bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z informacja uzyskang od Inwestora wynagrodzenie za wykonane roboty jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Przedmiar robdt nalezy traktowa¢ pomocniczo i nie moze

stanowi¢ podstawy do wzajemnych rozliczen.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi czgsciowemu — roboty zanikajace.
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu
Badania 1 pomiary do odbioru rob6t zanikajacych przeprowadza Wykonawca w obecnosci
Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
- Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej rob6t zanikajacych.
- Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci 1 jakoSci 1 wartosci.
- Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
- Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokot
ostatecznego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa powykonawcza.
- dziennik budowy
- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
- dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza.

- o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robaét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Z uwagi na ryczattowy sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady ptatnosci
reguluje umowa o wykonanie rob6t budowlanych zawarta migdzy Zamawiajagcym a

Wykonawca.

Str. — 35 --



10. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY
Wymogi dotyczace systemu nawadniania: BN-7218932-01, PN —-688-06050, PN-64/H-74056,
Pn-B-10729, PN-B-01700, PN-EN1401-1 oraz norma DIN 18035 opisujgca zagadnienia

budowy sportowej naturalnej nawierzchni trawiastej
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