BIURO UStUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH
LESZEK PIATKOWSKI

LAWY 76C; 07-411 RZEKUN

tel. 692-645-581

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45236119-7 Naprawa boisk sportowych
45212221-1  Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISKA PRZY SZKOLE PODSTRAWOWEJ NR 1 REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA PN.
"MODERNIZACJA | BUDOWA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ MIASTA MAKOW MAZOWIECKI"

ADRES INWESTYCJI : MAKOW MAZOWIECKI, dziatka nr ewid. 1474/13

INWESTOR . MIASTO MAKOW MAZOWIECKI

ADRES INWESTORA :  ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki

BRANZA . budowlana

AKTUALIZOWAL KOSZTORYS :  inz. Leszek Pigtkowski

DATA AKTUALIZACJI . 27 stycznia 2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45236119-7 |Remont boiska sportowego 1 3
2145212221-1 |Elementy wyposazenia boiska 4 10
3145342000-6 |Naprawa ogrodzenia 11 12

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 27431




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Lokaliza- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cja
techn.
1/45236119-7 Remont boiska sportowego
1/KNR 2-31 |B 02.00 Reczne rozebranie nawierzchni poliuretanowej m?2
d.1/0803-01
0803-02
poz. zastep-
cza
14,05*25,20+0,90*3,20*2 m?2 359,82
RAZEM 359,82
2|KNR 2-31 |B 02.00 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.1/0114-07 geszczeniu 4 cm. WYROWNANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY
0114-08
poz. zastep-
cza
14,05*25,20+0,90*3,20*2 m?2 359,82
RAZEM 359,82
3/KNR 2-23 |B 02.00 Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa sktadajgca sie z: przepusz- m?2
d.1/0112-05 czalnego podktadu elastycznego grubosci 3,5 cm - granulat i Scier gu-
poz. zastep- mowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym oraz warst-
cza wy uzytkowej o catkowitej grubosci 13 mm - baza z granulatu gumowe-
go 11 mm powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granula-
tem gumowym o grubosci 2 mm oraz malowanie linii rozgraniczajacych
pola gry farbg poliuretanowg
poz.2 m?2 359,82
RAZEM 359,82
2/45212221-1 Elementy wyposazenia boiska
4/KNR 2-23 |B 02.00 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 ms3
d.2|/0308-02 m3
p. siatkowa |0,50*0,50*1,00*2 m3 0,50
RAZEM 0,50
5/KNR 2-23 |B 02.00 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu C16/20 o obj.0.6 m3. ms3
d.2|/0308-03 STOJAKI DO PILKI KOSZYKOWEJ
do stoja-  |ObjWalca(PoleKotaD(1,00);1,00)*2 m3 1,57
kéw
RAZEM 1,57
6/KNR 2-23 |B 02.00 Osadzenie tulei do stupkéw pitki siatkowej i tenisa ziemnego szt.
d.2|/0309-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7/KNR 2-23 |B 02.00 Osadzenie tulei do stojakéw metalowych do koszykdwki kpl.
d.2/0309-08
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
8/KNR 2-23 |B 02.00 Zaslepki na tuleje szt.
d.2|/0309-07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9/KNR 2-23 |B 02.00 Ustawienie w gotowych otworach stojakow do siatkowki. SLUPKI DO kpl.
d.2|0310-02 SIATKOWKI STALOWE, CYNKOWANE, Z NACIAGIEM TYP SLIM.
StUPKI WYKONANE Z PROFILU KWADRATOWEGO 80X80 MM,
MOCOWANE W TULEJACH STALOWYCH OSADZANYCH W POD-
£OZU. SIATKA POLIPROPYLENOWA O GRUBOSCI SZNURKA 3
MM Z LINKA STALOWA | ANTENKAMI ORAZ OSEONAMI NA StUP-
KI
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10/KNR 2-23 |B 02.00 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki. | szt.
d.2|0310-04 STOJAK JEDNOSLUPOWY METALOWY CYNKOWANY OGNIOWO
DO KOSZA Z MECHANIZMEM REGULACJI WYSOKOSCI TABLICY
Z TABLICA EPOKSYDOWA 105X180 Z OBRECZA | SIATECZKA
ORAZ OSLONAMI NA SEUPKI
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3/45342000-6 Naprawa ogrodzenia
11/KNNR 2 B 03.00 Ogrodzenie drewniane - naprawa 30% m2
d.3/1605-01
poz. zastep-
cza
25,20%1,25*2*30% m?2 18,90
[3,60*2,40"4+(6,90*3,04-3,20*2,00)*2]*30% m?2 19,11
RAZEM 38,01
12/KNR 4-01 |B 03.00 Trzykrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania m2
d.3/0628-05 preparatami olejowymi
25,20%1,25*2*2 m?2 126,00
[3,60*2,40%4+(6,90*3,04-3,20*2,00)*2]*2 m?2 127,42
RAZEM 253,42

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 27431




