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pobocze - pospotka niesortowana 0/63 mm gr. 10 cm

nasyp - materiat z wykopéw

pobocze - pospotka niesortowana 0/63 mm gr. 10 cm

nasyp - materiat z wykopow

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:
warstwa $cieralna - ptyty drogowe typu JOMB C 100x75 cm

gr. 12 cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 15 cm

warstwa odcinajgca - pospotka niesortowana 0/63 mm gr. 25 cm
warstwa wzmacniajgca - geowtdknina
istniejace podioze drogi gminnej

Grubos¢ tgczna 52 cm

Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny
- Droga Gminna - odcinek z mijanka

szerokos¢ zmienna

2,00 2,00
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WIELKOSC PRZECHYLKI NA £t UKACH POZIOMYCH

Promien tuku R (m) Przechytka (%)
R<50 7
SO0<KRLED 6
60<KRL75 5
75<R<100 4
100<R<L150 3
1S0<R<250 2

R2>250 jak na prostej

UWAGA:

1. Szerokosc jezdni 4,00 m na catym odcinku drogi. Zmienne tylko wartosci tukow poziomych.
2. Do wykonania poboczy zastosowaé pospotke niesortowana. Pobocza $cigé gruboscia 10 cm.
3. Szeroko$¢ odtworzonych skarp i rowu zmienna zalezna od rz¢dnej istniejacego terenu.

4. Rzednymi zjazdu dowiazac si¢ do rzednych istniejacyh na granicy pasa drogowego.
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pobocze - pospotka niesortowana 0/63 mm gr. 10 cm
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STREETWISE Tomasz Rykowski

Inwestor :

Gmina Gorowo Itaweckie, ul. Koséciuszki 17, 11-220 Goérowo Itaweckie

nasyp - materiat z wykopéw

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:
warstwa $cieralna - ptyty drogowe typu JOMB C 100x75 cm

gr. 12cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm  gr. 15 cm

warstwa odcinajgca - pospétka niesortowana 0/63 mm gr.25cm
warstwa wzmacniajgca - geowtéknina
istniejgce podtoze drogi gminnej

Grubos$¢ taczna 52 cm

pobocze - pospoétka niesortowana 0/63 mm gr. 10 cm

nasyp - materiat z wykopéw

KONSTRUKCJA MIJANKI:

warstwa $cieralna - ptyty drogowe typu JOMB C 100x75 cm

gr. 12cm

Raweobelti: — "Projekt przebudowy drogi gminnej pranda
w msc. Wokiele - Wojmiany" DROGOWA
Temat opracowania : Stadium :

"Pzebudowa drogi gminne;j"

~ P.W.

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 15 cm

warstwa odcinajgca - pospotka niesortowana 0/63 mm gr.25cm
warstwa wzmacniajgca - geowtdknina
istniejace podioze drogi gminnej

Grubos¢ tgczna 52 cm
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