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WYKAZ STALI PROFILOWEJ
STAL: S235 Nadproza stalowe
DEUGOSC MASA MASA MASA
POZYCJA FLEMENT [mm] ILOSC JEDNOSTKOWA JEDNEGO WSZYSTKICH
[kg/m] FLEMENTU ELEMENTOW
1 1120 1500 8 11.10 16.65 133.20
2 1120 1700 2 11.10 18.87 37.74
3 1120 1900 2 11.10 21.09 42,18
- poditadlki M 12 - 38 6.27/1000szt. 0,01 0.24
- nakretld M12 - 38 15,00/1000szt. 0,02 0.57
- pret gwintowany M 12 200 19 0.70 0.14 2.66
- pret gwintowany M 12 360 19 0.70 0.25 4,79
Dodatek (10%) [kg] 22.14
Masa calkowita [kg] 244

Przekrdj 1-1
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2x 1120 L=150cm szt.2 (spdd:+2,10)
skala 1:10
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Nadproza stalowe

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA NADPROZY

wykona¢ otwory na wylot w miejscach oparcia belek (poza projektowanym otworem):;
wyla¢ poduszki z betonu €25/30 o grubosci minimum 10 cm;

wyku¢ bruzdg poziomg z jednej strony sciany, dfugosci minimium rownej
dfugosci belki+2cm, tak aby goérna potka dwuteownika podpierala $ciang, a dolna
na koncach lezata na poduszkach

osadzi¢ belkg stalowq zabezpieczong antykorozyjnie i owinigtg siatkq

by utatwic tynkowanie;

konce belki stalowej zala¢ zaprawq cementowg;

usztywnic klinami stalowymi (jak pokazano na rysunku);

wyku¢ bruzde poziomq z drugiej strony sciany, dfugosci minimium rownej
dfugosci belki+2cm, tak aby gorna potka dwuteownika podpierata $ciang a dolna
na koncach lezata na poduszkach;

osadzi¢ drugq belkg stalowq zabezpieczong antykorozyjnie i owinigtq siatkq

by utatwic tynkowanie;

konce belki stalowej zala¢ betonem;

usztywni¢ klinami stalowymi (jak pokazano na rysunku);

pofqczy¢ belki stalowe Srubami w rozstawach jok podano na rysunku;

po uzyskaniu wytrzymatosci przez beton mozna wykuc¢ otwor ponizej belki;
otynkowac belki stalowe tynkiem gipsowym;

UWAGA!
Roboty prowadzic zgodnie ze sztukq budowlang pod scistym nadzorem kierownika budowy.

UWAGA:
1. Stal profilowa: S235
2. Beton: C25/30

3. Wymiary rysunku podano w milimetrach
4. Przyjete oparcie nadprozy stalowych na $cianie 24cm lub 25cm

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 L 6dZ, ul. Tuszyriska 155

KOBUD

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT: Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci
parteru w budynku Zespotu Szkét Specjalnych przy
ul. Nowogrodzkiej 4 w Lomzy na przedszkole wraz z dobudowa
tarasu oraz wykonaniem instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
LOKALI

ZACJA INWESTYCJI: Zespot Szkot Specjalnych
ul. Nowogrodzka 4
18-402 Lomza
dz. nr ewid. 10147, obreb 0001 m. Lomza

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Nadproza stalowe
DATA:
06.2019
BRANZA: —Aozm._-wc —AOL> PODPIS: FAZA: PBW
PROJEKTANT: upr. bud 141/00/WE w spec. NR RYSUNKU:
mgr inz. Ewa Owczarek konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeh

ASYSTENT PROU: x\ N
mgr inz. Justyna Kmieciak
SPRAWDZAJACY: upr. bud 413/73/tW w spec. NR STRONY:
mgr inz. Romuald Chomiczewski konstrukcyjno-budowlanej —AO
bez ograniczen




