Nrd 210 L=275cm co 20cm szt.34

Ptyta tarasowa gr. 4cm

Stopnie blokowe gr. 15cm, szer. 35cm

Kle] mrozoodporny gr. lem

Zaprawa klejowa gr. Tcm

7x15x30

Ptyta zelbetowa gr. 15cm, zbrojona #10c020x20cm

Ptyta zelbetowa gr. 15¢cm, zbrojona #10c020x20cm

skala 1:25

Podkfad betonowy gr.min 5cm klasy C8/10

Warstwa piasku zageszczonego do Is=0,95

Podkfad betonowy gr.min 5cm klasy C8/10

Warstwa kruszywa, zwiru gr. 20cm

Warstwa piasku zageszczonego do 1s=0,95

Nrd #10co20cm
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Schemat zbrojenia ptyty zelbetowej pod plyte tarasu
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Poz.7.2 Schody zewnetrzne

Mur oporowy
Lcat=27,80m

Ptyta tarasowa gr. 4cm

Kle] mrozoodporny gr. 1cm

Ptyta zelbetowa gr. 15cm, zbrojona #10c020x20cm

Podkfad betonowy gr.min 5cm klasy C8/10

Warstwa piasku zageszczonego do 1s=0,95

Mur oporowy

Poz.7.2 Schody wewnetrzne
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skala 1:25
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Klej mrozoodporny gr. 1cm
Ptyta zelbetowa gr. 15¢cm, zbrojona #10c020x20cm . .
2#10c020x20cm Podktad betonowy gr.min 5cm klasy €8/10 Element : Plyta zelbetowa pod schody tarasu
Warstwa piasku zageszczonego do 1s=0,95
| - 0,10 | B Dhugo$é catkowita pretow
= 025 AdlIN llosc we 44 wszystkich elementéw
o , _ Nr Dlugos$é lloé wszystkich [m]
preta elementach
f N # A-lIN
V > ﬁ [mm] [m] [szt] [szt] #10
f ,f 4 10 2,75 34 34 93,50
5 10 5,08 15 15 76,20
Zestawienie stali dla siatki w plycie zelbetowej pod ptyte tarasu: 6 10 3,23 15 15 48,45
) Ciezar Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 218,15
Rodzaj Grubos¢ Rzedna Rzedna Powierzchnia | Srednica jednostkowy Ciezar Masa 1 mb preta [kg/m] 0,617
siatki piyty spodu wierzchu [m?] [mm] [kg/[m?] kg Masa taczna wg $rednic pretow [kg] 134.6
#10c0200 15¢cm -0,25m -0,10m 73,25m? 10 24x0,617=14,808 1 084,69 Masa taczna wg gatunkow stali kgl 134,60
Dodatek na zaklad 10% 108,47 Ogodlna masa stali [ka] 135
Suma [kg] 1193,16

skala 1:25
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podkfad betonowy \\

gr. min.10cm kI.C8/10 F 20 f 100

L 120

Nr3 46 1=30,58m* szt.35 P

*dfugosc zwigkszono o 10% ze EN@_&D na zakfad

UWAGA:

1. Beton: €25/30

2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie gféwne: A—lIIN (B500SP)
strzemiona:  A—IIIN (B500A)
5. Otulina zbrojenia dla elementow w gruncie: min.50mm

4. Wymiary rysunku podano w centymetrach.

UWAGI | OZNACZENIA:

1. Rysunek rozpatrywac¢ fgcznie z pozostafymi rysunkami konstrukcji oraz z projektami

branzowymi;

2. Pod murem oporowym nalezy wykonaé warstwe podkfadowg z betonu C8/10 (B10)

o min. grubosci 10cm;

5. Elementy Zelbetowe zagfebione w gruncie nalezy zabezpieczyc przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne smarowanie masq bitumiczng;

4. Przerwy dylatacyjne muru co 15m;

5. Wypukte krawedzie frezowa¢ Z2cm x 2Z2cm;

6. Mur w sgsiedztwie schodow Poz.7.2 wykona¢ schodkowo na rowni ze stopniami.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

ZASADA WYMIAROWANIA i GIECIA ZBROJENIA GIETEGO
- WG SZKICU PONIZEJ -

STRZEMIONA |

GABARYT SZCZEGOL

WYMIAR "A": "B": "C" - DLUGOSC
ZEWNETRZNA RAMIENIA STRZEMIONA

ZAGIECIA HAKA

SZCZEGOL

USYTUOWANIA
STARTEROW
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Przekrdj elementu

Pret Zorojenia

Pret startowy

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.

KOBUD

Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 £6dz, ul. Tuszynska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT:

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci

parteru w budynku Zespotu Szkét Specjalnych przy
ul. Nowogrodzkiej 4 w Lomzy na przedszkole wraz z dobudowa
tarasu oraz wykonaniem instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Zespdt Szkot Specjalnych

ul. Nowogrodzka 4
18-402 Lomza

dz. nr ewid. 10147, obreb 0001 m. Ltomza

TYTUL RYSUNKU:

Mur oporowy

Poz.7.2 Schody zewnetrzne

SKALA:

1:25

DATA:
06.2019

BRANZA:

KONSTRUKCJA

PODPIS:

FAZA: PBW

PROJEKTANT:
mgr inz. Ewa Owczarek

upr. bud 141/00/Wt w spec.
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

NR RYSUNKU:

Element : Mur oporowy
l05¢ we Dtugosc nmfnﬁ:m
Al N y . - |pretow dla wszystkich
Mr Dtugosc llosc wszystkich slementow [m]
preta elementach
# Al M
[mm] [m] [szt] [szt] id #10
1. 10 3,86 140 140 540,40
2. 10 3,59 140 140 502,60
3. B 30,58 35 35 1070,30
Dtugosc catkowita wg srednic [m] 107030 | 1043.00
Masa 1 mb preta [kg/m] 0,222 0,617
Masa taczna wg srednic pretow [kq] 237 .61 43,53
Masa taczna wg gatunkdw stali [kg] ggl1,14
Ogodlna masa stali [ka] 881

ASYSTENT PROJ:
mgr inz. Justyna Kmieciak

K/4

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Romuald Chomiczewski

upr. bud 413/73/LW w spec.
konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen

NR STRONY:

K11




