Roboty nie ujete w kosztorysie inwestorskim ZSS Nr 8

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Prace remontowo-modernizacyjne
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]
1 KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych, nie m2 74,4700
0816-0200 zniszczonych
74,47 74,47000
2 KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2 74,4700
1111-0800
3 KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach m2 18,3680
2003-0100 metalowych pojedynczych, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo 55-01
5,74*3,20 18,36800
4 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 36,7360
1505-0300 podtozy gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem
5,74*3,20*2 36,73600
5 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe, wbudowywane w trakcie szt 1,0000
1016-0100 wznoszenia $cian, dla drzwi wewnatrzlokalowych typu FD1,
dwukrotnie malowane na budowie farbg ftalowg
podktadowg+farbg ftalowg nawierzchniowg
6 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe, fabrycznie m2 1,8000
1017-0200 wykonczone - jednodzielne petne o powierzchni ponad
1,60m2
7 KNR 4-01 Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. m3 0,7000
0212-0200 ponad 15cm - rozebranie schodéw betonowych
8 KNR 2-02 Schody betonowe i zelbetowe - belki podestowe i kotwigce m3 1,1976
0218-0700
0,26*3,29*1,40 1,19756
9 KNNR 3 Rozbiérki posadzek. Rozebranie posadzek z ptytek na m2 30,2215
0801-0400 zaprawie cementowe;j
5,20*5,74-1,2*1,05+1,21*1,35 30,22150
10 KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod posadzki ptytkowe z kamieni m2 27,2815
1118-0100 sztucznych ukfadanych na klej
5,20*5,74+1,21%1,35-1,40*3,0 27,28150
11 KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych metoda m2 27,2815
1118-0800 zwykta na klej
12 KNR 4-01 Wykonanie w $cianach z cegiet przesklepien otworéw z m3 0,2312
0313-0200 wykuciem bruzd dla belek
1,80*0,42*0,20+0,25*0,2*1,60 0,23120
13 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do NP 180mm m 8,6000
0313-0400
1,80*3+1,60*2 8,60000
14 KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly. Na zaprawie cementowej m3 0,5843
0303-0200
0,42*0,5*2,05+0,3*0,25*2,05 0,58425
15 KNR 4-01 Wykucie otworéw dla drzwi i okien w $cianach z cegiet, na m2 2,0500
0329-0200 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubosci 1/2
cegly
1,0*2,05 2,05000




1. Prace remontowo-modernizacyjne

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
16 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe, fabrycznie m2 1,8000
1017-0200 wykonczone - jednodzielne petne o powierzchni ponad
1,60m2
17 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe, wbudowywane w trakcie szt 1,0000
1016-0302 wznoszenia $cian, dla drzwi wejsciowych typu FD1w,
dwukrotnie malowane na budowie farbg ftalowg
podktadowg+emalig ftalowg
Dziat nr 2. 1zolacja sciany zewnetrznej budynku przy
tarasie
[CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna]
18 KNR 2-02 Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 31,9700
0603-0100 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
19 KNR 2-02 Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 31,9700
0603-0200 na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa
20 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt m2 31,9700
0609-1000 styropianowych na zaprawie bez siatki metalowej - styrodur gr
10 cm
21 KNNR 3W Izolacje pionowe $cian fund. z folii kubetkowych lub z ptyt m2 31,9700
0207-0100 pianki poliuteranowe;j. 1zolacje z folii kubetkowej bez

gruntowania powierzchni




