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Projekt:

Inwestor:

Miejsce realizacji:

Podstawg op

OPIS KONCEPCJI

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci
parteru w budynku Zespotu Szkét Specjalnych przy

ul. Nowogrodzkiej 4 w Lomzy na przedszkole wraz z dobudowa
tarasu oraz wykonaniem instalacji zewnetrznej kanalizacji

sanitarne;.

Zespot Szkét Specjalnych
ul. Nowogrodzka 4
18-400 Lomza

Zespot Szkét Specjalnych

ul. Nowogrodzka 4

18-400 Lomza

dz. nr ewid. 10147, obreb 206201_1.0001 Lomza

racowania jest:

« Umowa z Inwestorem

* Inwentaryzacja

* Mapa do celow projektowych w skali 1:500

* Obowigzujgce normy i przepisy

* Konsultacje z Inwestorem

* Wizja lokalna

* Uchwata nr 388/LX/06 z dnia: z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta tomza (obszar potozony
pomiedzy ulicami: Stacha Konwy, Nowogrodzkg, Wiejskag i Nadnarwianskg)
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1.

Przeznaczenia i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz

charakterystyczne parametry techniczne

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania
czesci parteru w budynku Zespotu Szkdt Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w
tomzy na przedszkole wraz z dobudowg tarasu oraz wykonaniem instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Czes¢ objeta opracowaniem dotyczy czesci pomieszczen na parterze. Nie ingeruje

sie w pozostatg czes¢ budynku.

Przeznaczenia i programy uzytkowe budynku

Planowane roboty budowlane w czesci istniejgcej Zespotu Szkot Specijalnych
wynikajg z potrzeby utworzeniu lokalu w ktérym prowadzone bedg oddziaty
przedszkolne — 4 oddziaty dla maksymalnie 8 dzieci kazdy.

Sale przedszkolne wykonane kosztem istniejgcych klas lekcyjnych —
nowoprojektowany ustep w miejsce sali do rehabilitacji.

Funkcja pozostatych pomieszczen nie ulega zmianie.

Powierzchnia netto czesci podlegajgcej przebudowie, remontowi i zmianie sposobu

uzytkowania to 266,04 m?2.

W zwigzku z przebudowg przewidziano roboty remontowo-budowlane:

Sale przedszkolne (pom. 0.01, 0.02, 0.03i 0.04)

o w pomieszczeniu 0.01 wyburzenie istniejgcej scianki dziatowej wraz z
demontazem drzwi - Scianka w systemie zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych,

o w pomieszczeniu 0.03 i 0.04 wykonanie otworéw drzwiowych do pomieszczenia
0.05 — zgodnie z rysunkiem A/01 oraz projektem konstrukcji (nadproza),

o demontaz drzwi i okien oraz wykucie w otworze okiennym $ciany zewnetrznej
do poziomu posadzki parteru (zgodnie z rysunkiem nr A/01),

o wstawienie nowych drzwi i okien,

o wymiana posadzek wraz z robotami demontazowymi - usuniecie istniejgcych
wyktadzin, wykonie wylewki samopoziomujgcej, utozenie akustycznych

wyktadzin winylowych,
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przygotowanie $cian oraz wykonanie oktadzin sciennych do wysokosci 2 m,
powyzej wysokosci 2 m, szpachlowanie a nastepnie malowanie scian systemem
ztozonym ze szpachli, gruntu oraz farby — do petnej wysokosci pomieszczen {j.
do poziomu +3,12 m,

wykonanie sufitdbw podwieszanych akustycznych na wysokosci 3 m od posadzki,

wykonanie obudow grzejnikéw,

Ustep (pom. 0.05)

@)

@)

demontaz drzwi oraz poszerzenie otworu,

demontaz okna oraz zamurowanie otworu okiennego do wys. 1,85 m od
poziomu posadzki (nadproze bez zmian),

likwidacja okfadzin sciennych i podtogowych,

wykonanie nowej instalacji wod-kan (zgodnie z projektem branzowym),

wykonie wylewki samopoziomujgcej oraz izolacji przeciwwilgociowej,

utozenie posadzek z gresu,

przygotowanie $cian wraz z utozeniem glazury do petnej wysokosci
pomieszczen, szpachlowanie a nastepnie malowanie sufitéw,

wstawienie nowych drzwi i okna,

montaz nowej armatury, umywalek, misek ustepowych, kabiny natryskowej oraz
kabin ustepowych,

wykonanie obudowy grzejnika,

Komunikacja (pom. 0.06)

o

usuniecie istniejgcej stalowej pochylni dla osob niepetnosprawnych oraz
balustrad stalowych,

wyburzenie schodéw wewnetrznych,

demontaz drzwi oraz poszerzenie otworow drzwiowych (zgodnie z rysunkiem nr
A/01),

wstawienie nowych drzwi,

wykonanie nowych schodéw wewnetrznych zgodnie z projektem

konstrukcyjnym,
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montaz przy schodach nowych balustrad oraz platformy schodowej dla os6b
niepetnosprawnych,

wymiana posadzek wraz z robotami demontazowymi - skucie istniejgcych
ptytek, wykonie wylewki samopoziomujgcej, utozenie akustycznych wyktadzin
winylowych,

szpachlowanie a nastepnie malowanie Scian i sufitdw systemem ztozonym ze
szpachli, gruntu oraz farby,

wykonanie obudow istniejgcych grzejnikow,

Szatnia (0.07)

@)

@)

wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych wraz z demontazem drzwi,
wymiana posadzek wraz z robotami demontazowymi - usuniecie istniejgcych
wyktadzin, wykonie wylewki samopoziomujgcej, utozenie akustycznych
wyktadzin winylowych,

szpachlowanie a nastepnie malowanie Scian i sufitdw systemem ztozonym ze
szpachli, gruntu oraz farby,

wykonanie obudow istniejgcych grzejnikow,

Komunikacja (pom. 0.08 i 0.12)

@)

o

wykonanie nowych scianek dziatowych z bloczkéw z betonu komorkowego gr.
12 cm wraz z montazem drzwi EI30,

wymiana posadzek wraz z robotami demontazowymi - usuniecie istniejgcych
wyktadzin, wykonie wylewki samopoziomujgcej, utozenie akustycznych
wyktadzin winylowych,

szpachlowanie a nastepnie malowanie istniejgcych scian i sufitdw systemem
ztozonym ze szpachli, gruntu oraz farby,

wykonanie obuddw istniejgcych grzejnikéw w pom. 0.12

Taras zewnetrzny

@)

wykonanie tarasu zewnetrznego wraz ze schodami oraz balustradami -

szczegoty wykonania w projekcie konstrukcji,
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2. Rozwiazania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano-

instalacyjnego

Instalacja elektryczna

W przebudowywanej czesci parteru na potrzeby przedszkola, projektuje sie
instalacje oswietlenia ogdlnego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego opartg o oprawy
wykonane w technologii LED. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne majg mozliwos¢
podtrzymania napiecia przez okres 1h. W obiekcie przewidziano réwniez montaz
systemu sygnalizacji pozaru opartego o multisensorowe czujki dymu, temperatury i
tlenku wegla. Do systemu pozarowego podtgczone sg drzwi zabezpieczone
kontrolg dostepu. W obiekcie projektuje sie system kontroli dostepu oparty o
kontroler oraz serwer kontroli dostepu umieszczony w szafie RACK. W obiekcie
umieszczono réwniez system domofonowy sktadajacy sie z aparatéw odbiorczych
w salach przedszkolnych oraz kaset wywotania znajdujgcych sie przy wejsciach do
obiektu. Przewidziano rowniez wyniesienie istniejgcego wytagcznika p.poz.
zainstalowanego w rozdzielnicy gtéwnej obiektu na elewacje — do skrzynki. Przy
wejsciach zainstalowano wyzwalacze wytgcznika pozarowego.

W toalecie dla niepetnosprawnych zainstalowano system przywotania dla oséb
niepetnosprawnych. Caty obiekt dozorowany jest systemem monitoringu opartym o
kamery typu dome, multisensorowe oraz zewnetrzne kamery 16MPx.

W klasach przedszkolnych umieszczono punkty dostepowe do sieci. Szafa RACK
zostanie pofgczona z istniejgcy siecig teletechniczng. Obiekt zostanie rowniez

wyposazony w gniazda elektryczne ogolnego przeznaczenia.

Instalacja wody uzytkowej

W budynku jest instalacja cwu.

Nowo projektowang armature nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji w budynku.
Miejsce wtgczenia projektowanej instalacji sprawdzi¢ na budowie.

Instalacje wody zimnej, cieptej wykonac z rur polietylenowych, wielowarstwowych z
izolacjg samogasngcg grubosci 10mm.

Instalacje prowadzi¢ pod stropem lub w bruzdach sciennych.

W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i mtodziezy szkolnej,

w instalacji wody cieptej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory
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mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach
prysznicowych do 38 °C, zapobiegajgce poparzeniu.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgcg oraz regulacyjng.
Podtgczenie nowej armatury nie wptywa negatywnie na istniejgca instalacje i nie

wymaga dodatkowych obliczen.

Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie nowe wyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku. Wigczenie do
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej na dziatce Inwestora wykonac¢ za pomocag
studzienki betonowej @1000.

Nowo projektowang armature nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalaciji
kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje sanitarng wykonac z PVC zgodnych z normg PN-
EN 1401-1:2009. Rurociggi nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem oraz
zapewnic¢ wentylacje podejs¢ i piondow kanalizacyjnych gwarantujgc tym samym
prawidtowy odptyw Sciekdw.

Podtgczenie nowej armatury nie wptywa negatywnie na istniejgcg instalacje i nie
wymaga dodatkowych obliczen. Miejsce wtgczenia projektowanej instalacji

kanalizacji sanitarnej sprawdzi¢ na budowie.

Instalacja co

W przedmiotowym budynku jest instalacja co.

Zakres opracowania obejmuje usuniecie istniejgcych grzejnikow w
pomieszczeniach 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, ze wzgledu na koniecznos¢
wyeliminowania kolizji z nowo projektowang stolarkg drzwiowg, zgodnie z
zatgczonym rysunkiem [S/02.

W zwigzku z usunigciem kilku grzejnikow z remontowanych pomieszczen projektuje
sie montaz nowych urzgdzen grzewczych, ktore nalezy podtgczy¢ do istniejgcych
piondw. Nowo projektowana armatura pokryje zapotrzebowanie cieplne
pomieszczen oraz nie wptynie negatywnie na istniejgcg instalacje co.

Regulacja instalacji za pomocg zaworow termostatycznych.
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* Instalacja wentylacji
W przedmiotowym budynku jest wykonana wentylacja grawitacyjna.
W pomieszczeniach umywalni oraz sal przedszkolnych projektuje sie drzwi z
kratkami transferowymi, wentylacyjnymi. Wyciag grawitacyjny, wspomagany
wentylatorami charakteryzujgcymi sie niskim poziomem cisnienia akustycznego
(pom. 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 i 0.05). Nie przewidziano budowy dodatkowych

kanatéw wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach.

PROPOZYCJA MATERIALOWA DO PROJEKTU:

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe w budynku projektuje sie z betonu komérkowego o gestosci objetosciowe;

600kg/m? i wytrzymatosci 4MPa.

Parametry techniczne bloczkow gr. 11,5 cm:

Wymiary:
o dtugosé: 599 mm
o szerokosc: 115 mm
©  WysoKkosc: 199 mm
» Klasa gestosci: 600 kg/m?
*  Wytrzymatos¢ na sciskanie 4 N/mm?
*  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta w stanie A =0,16 W/(m-K)
* lzolacyjno$¢ akustyczna Rw =41 dB
* Reakcja na ogieh: Klasa A1 (niepalny)
* Odporno$¢ ogniowa: REI 90 — REI 120

El 180 — El 240

Do murowania z bloczkéw z betonu komdérkowego nalezy zastosowacé zaprawe klejgcg do

cienkich spoin.
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Wykonczenie scian i podtég

Malowanie Scian

Sciany zaszpachlowaé, a nastepnie pomalowaé systemem ztozonym ze szpachli, gruntu
oraz farby o zatozonych parametrach:
1. Niskoemisyjna szpachléwka organiczna do catopowierzchniowego szpachlowania
podtoza
2. Niskoemisyjny, wodorozcienczalny, akrylowy srodek gruntujgcy, gteboko
penetrujgcy.
2. Dwukomponentowa farba poliuretanowa o wysokiej odpornosci na obcigzenia

mechaniczne

Wykiadziny scienne:

Dodatkowo w salach zabaw (pom 0.01, 0.02, 0.03 i 0.04) jako wykonczenie $cian
przewidziano do wysokosci 200 cm wyktadziny Scienne.
Transparentna drukowana wierzchnia wartwa uzytkowa, spod wykfadziny wykonany

w kolorze warstwy wierzchniej. Produkt w 100% zgodny ze rozporzgdzeniem REACH.

Przyktadowa kolorystyka wyktadzin Sciennych:
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Gres do ustepu

W pom. ustepu 0.05 nalezy zastosowac hydroizolacje w postaci elastycznej masa

uszczelniajgcej (folia w ptynie) na bazie dyspersiji polimerowych, wypetniaczy oraz

Srodkéw modyfikujgcych.

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, powierzchnia matowa, szkliwione do

zastosowania na podtogi.

59,3x59,3x1cm

Wymiar

Nasigkliwo$¢ wodna E<0,5%
Sita tamigca = 3000 N
Wytrzymatos¢ na zginanie > 40 N/mm?

Odpornos¢ na Scieranie powierzchni

IV klasa scieralnosci

Skutecznos¢ antyposlizgowa

R10

Odpornos¢ na szok termiczny odporne
Mrozoodporno$¢ odporne
Odpornos¢ chemiczna min GHB
Odpornos¢ na plamienie Klasa 5
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Glazura do ustepu

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione do zastosowania na $ciany.

% ' ;
SN »

Wymiar 25x40x0,85cm
Nasigkliwos¢ wodna E>10%
Sita tamigca =1200 N
Wytrzymatos¢ na zginanie > 25 N/mm?
Odpornos¢ na szok termiczny odporne
Odpornos¢ chemiczna Klasa A
Odpornos¢ na plamienie Klasa 5

Akustyczna wyktadzina winylowa do pomieszczen

Wykfadzina winylowa, heterogeniczna o wysokich wtasciwosciach akustycznych z
wierzchnig warstwg uzytkowg grubosci minimum 1mm z 100% PCV barwionego w masie i
kalandrowanego z wtopionymi chipsami.

Rekomendowana do normalnego i duzego natezenia ruchu- klasyfikacja uzytkowa 34/42
np. przedszkola, szkoty, biura, szpitale, powierzchnie publiczne

Nie zawiera metali ciezkich (otéw, kadm), brak barwnikéw z dodatkiem rozpuszczalnika,
brak komponentéw uznanych za rakotworcze, brak formaldehydow, brak PCP

(Pentachloropentanolu), jest w 100% zgodny z przepisami REACH.

Na schodach nalezy zamontowac systemowe trepnosy.
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Przyktadowa kolorystyka

Sufity podwieszane

W salach zabaw (pom 0.01, 0.02, 0.03 i 0.04 )zaprojektowano sufity podwieszane.
Sufity z ptyt akustycznych z wetny szklanej gr. 20 mm
W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowacé sufity o praktycznym

wspo6tczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

(¥
d c.w.k. (~ Prakivezny wspolczvnnik pochlaniania dzwieku
(mm] | [mm] 125 250 500 1000 2000 4000

Hz Hz Hz Hz Hz Hz

20 200 0,40 0,70 0,75 0,85 0,95 0,75

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (200mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe
powinny:
» charakteryzowac sie rownowagowg emisjg CO, max 4,08 kg/m? przez caty okres
eksploataciji
* wykorzystywac¢ min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg
(EPD) Ill typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
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Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowane;j
wetny szklanej, pokrytej specjalng folig o gtadkiej i catkowicie szczelnej powierzchni.

System wazy 3,0 kg/m? (20mm)

I

24

Balustrady na schody i taras

Balustrady ze stali nierdzewnej AISI 304 szlifowanej o pétmatowym satynowym
wykonczeniu. Stupki i pochwyty wykonane z rur @42,4 mm. Rurki wypetniajgce poziome
@33,7 mm. Rurki wypetniajgce pionowe @20,0 mm. Wysokos¢ balustrady 110 cm. Montaz

balustrady standardowy (pionowy).

Widok balustrady
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Drzwi i okna

Drzwi zewnetrzne i okna

Drzwi zewnetrzne z PCV, 7-komorowe profile ramy i skrzydta wykonane z materiatu
pierwotnego, w klasie A, o gtebokosci zabudowy min. 82 mm.

Uw < 0,81 W/(m?K)* ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug < 0,5 W/(m?K).
Szyby zespolone dwukomorowe Ug < 0,5 W/(m?K) (wewnetrzna szyba laminowana VSG
33.1).

Kolor biaty. Drzwi zewnetrzne oraz drzwi na taras wyposazone w samozamykacze.

Drzwi Dz1 z naswietlem.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe o odpornosci ogniowej EI30

* Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub
EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci
wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

*  Wymiary profili :

o gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 74,8 mm,

o gtebokosc¢ zabudowy dla skrzydta okiennego : 74,8 mm,

o gtebokosc¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 74,8 mm,

o szerokos¢ widokowa profili (od zewnatrz): 40 — 103 mm dla oscieznicy oraz dla
stupka/poprzeczki,

* Grubosc¢ Scianek profili: 1,8+2,0 mm,

* szklenie: szyba pojedyncza EI30,

Drzwi wewnetrzne ptycinowe

Drzwi ogdlnego przeznaczenia:

Drzwi ptycinowe grubosci min. 40mm, przeznaczone do pomieszczeh wewnetrznych o
duzym natezeniu ruchu z izolacjg akustyczng o poziomie nie nizszym niz 32dB. Drzwi
wyposazone w zamek podklamkowy, 3-czesciowe niklowane zawiasy oraz posiadajgce
uszczelke opadajgca. Wypetnienie stanowig 3 petne poprzecznie prasowane ptyty
wiérowe. Rama skrzydfa wykonana jest z drewna egzotycznych drzew lisciastych. Cata

konstrukcja pokryta jest obustronnie ptytg HDF o grubosci minimum 3mm. i gestosci min.
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760 kg/m?3. Powierzchnia drzwi jest laminowana okleing HPL lub CPL. Brzegi malowane na
kolor nawierzchni.
Drzwi z przeszkleniem.

Drzwi z podcieciem do transferu powietrza.

WW {?ﬂﬁ{ﬁi’% Wk

Drzwi przeznaczone do pomieszczen mokrych:

Drzwi ptycinowe grubosci min. 40mm, przeznaczone do pomieszczen wewnetrznych
narazonych na wystepowanie duzej wilgotnosci. Drzwi wyposazone w zamek
podklamkowy oraz 3-czesciowe zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej. Rama skrzydfa
wykonana jest z ptyty wodoodpornej. Wypetnienie stanowi poprzecznie prasowana
kanatowa ptyta widrowa. Cata konstrukcja pokryta jest ptytg HDF 2x3mm o gestosci
minimalnej 760kg/m3. Powierzchnia oraz brzegi drzwi jest laminowana okleing HPL lub
CPL.

Drzwi z przeszkleniem — przeszklenie w drzwiach pomiedzy ustepem a komunikacjg
oklejone folig mleczng nieprzezroczysta.

Drzwi z podcigeciem do transferu powietrza.

Drzwi z ustepu na komunikacje ogolng wyposazone w samozamykacz.
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Kabiny w-c - z laminowanej ptyty HPL gr. 15 mm wysokosci 120 cm na profilach
aluminiowych malowanych proszkowo oraz nézkach i zawiasach ze stali nierdzewne;.

Szerokos¢ drzwi do kabin 80 cm w Swietle przejscia — drzwi wykonaé jako dwuskrzydtowe.

Grzejniki we wszystkich pomieszczeniach w ktérych bedg przebywac dzieci nalezy
obudowac¢ ostonami, ochraniajgcymi od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.
Zaprojektowano ostony grzejnikowe z lakierowanej ptyty MDF gr. 12 mm z nawierconymi
otworami w ksztatcie két. Otwory o srednicy 60 mm. Ostony o zaokraglonych krawedziach
i rogach.

Ostony powinny by¢ o okoto 20 cm szersze i wyzsze od wymiarow grzejnika i odstawac od

niego o okoto 4 cm.

Widoki pogladowe oston grzejnikéw

Platforma dla os6b niepelnosprawnych przy schodach

W komunikacji (pom. 0.06) zaprojektowano platforme dla oséb niepetnosprawnych przy
nowoprojektowanych schodach.

Platforma schodowa umozliwia bezpieczny transport osoby niepetnosprawnej
poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim. Zaletg urzgdzenia jest mata ilo$¢ miejsca

zajmowana przy schodach, co uzyskuje sie poprzez sktadanie platformy w pozycji
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parkowania. Mocowanie torowiska platformy do balustrady. Przywotanie oraz

rozktadanie odbywa sie za pomocg kaset mocowanych na state, do sterowania

kierunku jazdy stuzy kaseta na platformie.

Udzwig 250 kg

Predkos¢ 0,10 m/s

Przystanki 2

Wersja najazd na wprost

Zasilanie 230 V 10 A

Torowisko proste, wykonane z aluminium
Mocowanie do balustrady

Podest uzytkowy 830 x 700 mm

Projektant:

mgr inz. arch. Adam Golebiewski
upr. bud. 38/LOOKK/2017
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