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\ Schemat konstrukcji parteru
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UWAGA:

1. Beton: €25/30
2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie gfGwne: A-IIIN (B500SP)
. ‘_, strzemiona: A-IIIN (B500A)

Poz./1 3. Otulina zbrojenia dla elementdw: ponad gruntem: min.30mm
-0.65m  Schpdy ponizej gruntu: min.50mm

wewngtrzne 4. Klasa ekspozycji: XC1

5. Wymiary rysunku podano w centymetrach.
6. Rysunek rozpatrywa¢ {qcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcji oraz
rysunkami branzowymi.
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Budynek istniejgcy rzut parteu

Sciany istniejgce

:
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Sciany do wyburzenia

] ] Is=150cm 7
Sciany do wymurowania
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drzwi do usuniecia

pochylnia i schody do usuniecia e R
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projektowany taras oraz schody zewnetrzne

istniejgce schody zewnetrzne oraz pochylnia
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zakres opracowania projektu
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

KOBUD  prACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 L6dz, ul. Tuszynska 155
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77 I
77 " UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

7 PROJEKT: Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci

27 parteru w budynku Zespotu Szkét Specjalnych przy

ul. Nowogrodzkiej 4 w Lomzy na przedszkole wraz z dobudowg
tarasu oraz wykonaniem instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

77 LOKALIZACJA INWESTYCJI: Zespét Szkét Specjalnych
77 ul. Nowogrodzka 4
s 18-402 Lomza

A A A A i dz. nr ewid. 10147, obreb 0001 m. Lomza
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TYTUL RYSUNKU: SKALA:

Schemat konstrukcji parteru 1:100

DATA:
06.2019

BRANZA: xozml_lxc x00—> PODPIS: FAZA: PBW

PROJEKTANT: upr. bud 141/00/WE w spec. NR RYSUNKU:
mgr inz. Ewa Owczarek konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen Z A
ASYSTENT PROJ:

mgr inz. Justyna Kmieciak

SPRAWDZAJACY: upr. bud 413/73/LW w spec. NR STRONY:

mgr inz. Romuald Chomiczewski konstrukcyjno-budowlanej —Am
bez ograniczen




