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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania doty-
czgce wykonania i odbioru robot przepustow kablowych realizowanych w ramach zadania zwigza-
nego z tematem: Budowa drég gminnych w gminie Kfodawa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do utozenia przepustow
kablowych w zwigzku z budowg drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z i definicjami podanymi w SST D-M- 00.00.00
~YWymagania ogdine”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Piasek

Piasek do uktadania przepustow kablowych w gruncie powinien odpowiadaé wymaganiom
BN-87/6774-04.

2.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywa-
ne na przepusty powinny byc¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit sciskajgcych, z jakimi nale-
zy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z HDPE 110mm o sztywnosci obwodowe;j
min. SN8.

PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu,
w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materia-
low, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t. Liczba srodkéw transportu powinna gwaran-
towac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur HDPE 110mm o sztywnosci obwodowej min.
SN8. Przepusty kablowe nalezy uktadaé¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne.

Gtebokos¢é umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni tere-
nu do gérnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni
i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gteboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢
zwiekszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego
odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowanh z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny by¢ wykonywane metodg wiercenia poziomego, przewidujgc przepusty rezerwowe dla
umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Badania przed przystagpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiad-
czenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Rowy pod przepusty

Po wykonaniu rowdéw pod przepusty, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu
i zgodnosc¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego
nie powinna przekracza¢ 0,5 m.
6.3.2. Materiaty

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru
albo innych dokumentow.

6.3.3. Uktadanie przepustéw
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
» gtebokosci zakopania przepustow,
» grubosci podsypki piaskowej nad i pod przepustem,
» stopnia zageszczenia gruntu nad przepustem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli

odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz 0 10%.
6.4. Badania po wykonaniu robét
W przypadku zadowalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie

wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na nie wykonywanie
badan po wykonaniu robot.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0goine”. Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacije projektowg i ewentualnie dodat-
kowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera. Jednostkg obmiarowg dla
przepustow kablowych jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogoélne”. Ptatnos¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych
materiatow i wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiardw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

» roboty przygotowawcze,
» o0znakowanie robét,
» przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

2. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

3. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

5. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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