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| - OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERNU

Budowa drogi gminnej 7KDd i 6KDd w m. Klodawa

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

¢ Zlecenie inwestora,

* Mapa w wersiji elektronicznej,

» Pomiary geodezyjne uzupetniajgce,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645);

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z pézn.
zm.);

« Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2023 poz. 344);

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na $Srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1071);

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

* Opinia Geotechniczna dla okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia drogi w miejsco-
wosci Ktodawa, gmina Klodawa, powiat gorzowski, obreb: Ktodawa (opracowanie inz Wojciech Gto-
$niak) z dnia 13.06.2023.

*  Wizja lokalna.

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej 6KDd i 7KDd w zakresie

wykonania petnej konstrukcji drogi oraz poboczy i budowg zjazddw.

3 STANISTNIEJACY, POLOZENIE TERENU.

Drogi znajdujg sie w miejscowosci Ktodawa, na obszarze objetym MPZP (uchwata nr XI111/101/11 Ra-
dy Gminy Ktodawa z dnia 7 sierpnia 2011 r.). W chwili obecnej drogi posiadajg nawierzchnie zwirowg
0 zmiennej szerokosci, do 4m oraz nawierzchnie gruntowg. Szeroko$¢ pasa drogowego w obrebie

drég to 10m.
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W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowana jest infrastruktura podziemna, w ktorej sktad wcho-
dzi: sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, oraz kanalizacja sanitarna oraz projektowane sieci
teletechniczne i energetyczne.

Dopuszczalna obowigzujgca predkos$¢ wynosi 50 km/h (obszar zabudowany).

Brak obiektéw przeznaczonych do rozbiorki.

Teren nie lezy na obszarze Natura 2000 ani w okolicy obszaréw chronionych. Odlegtosci do
najblizszego obszaru specjalnej ochrony :

e REZERWATY - Gorzowskie Murawy - 6.60km

¢ PARKI KRAJOBRAZOWE - Gorzowski Park Krajobrazowy — otulina - 1.63km

o PARKI NARODOWE - Park Narodowy Ujscie Warty — otulina - 21.59km

e OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU - Puszcza Barlinecka - 0.33km

e ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE - Kijewickie Kerki - 14.81km

e NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY - Puszcza Barlinecka PLB080001 -

3.28km

e NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY - Ostoja Barlinecka PLH08007 - 3.28km

Projektowana budowa jest zamierzeniem o matym stopniu skomplikowania i nie przewiduje sie

zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow.

Obiekt nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gorniczej.

Teren potozony poza obszarami zagrozenia powodzia.

Brak drzew i krzewdw kolidujgcych z planowang budowg drogi.

Teren na odcinku rozbudowy drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest objety ochrong
konserwatorskg. Podczas prowadzenia robét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie powiadomi¢é Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢ wspdlnie z nim.

Istniejgca droga jako droga publiczna spetnia wymagania odnoscie drog p.poz.

ANALIZA OKRESLENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zakres obszaru oddziatywania obiektu zawiera sie sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat za-

projektowany, ustalenie okreslono na podstawie:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225 na pod-
stawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz.
682):

Dojscia i dojazdy (Dziat Il, Rozdziat 2, §14-15)
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« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645) — art. 39, art.
41, art. 43.

+  Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie do-

puszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)

BRAK ODDZIALYWANIA

Opis zgodnosci z miejscowym planem:
Projekt budowy drogi wpisuje sie w ustalenia i zapisy miejscowego planu: uchwata nr XIl11/101/11

Rady Gminy Ktodawa z dnia 7 sierpnia 2011 r.

Dane geotechniczne:

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej z dokumentacjg badan podfoza gruntowego wynika, ze
w podtozu stwierdzono wystepowanie na caltym odcinku warstwy wierzchniej, ktdérg stanowi piasek
drobny prochniczy o grubosci od 20 do 30 cm. Pod wierzchnig warstwg zalegajg gtownie piaski glinia-

ste. Brak w przeprowadzonych odwiertach wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 2,0m p.p.t.

Na podstawie sprawozdania z badan geologicznych okreslono warunki posadowienia obiektow
drogowych jako proste oraz przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng pod projektowang jezdnie

drogi gminnej. Podtoze kwalifikuje sie grupy nosnosci G2/G3.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Dokumentacje sporzgdzono na mapie w skali 1:500. Przed wykonaniem projektu wykonano w terenie

inwentaryzacje.

Dane ogodlne - 7KDd:

* Dtugoséé¢ proj. Odcinka: 170,28m,

» Kategoria drogi : D,

» Kategoria ruchu KRO,

*  Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

*  Przekrdj poprzeczny: jezdnia docelowa o szerokosci 5,0 m, spadek daszkowy 2,0%,
* Pobocze: 0,75 m nawierzchnia z kruszywa naturalnego,

* Nawierzchnia beton asfaltowy.

Dane ogélne - 6KDd:
*  Dhugosé¢ proj. Odcinka: 92,77m,
» Kategoria drogi : D,
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» Kategoria ruchu KRO,

*  Predkoé¢ projektowa: 30 km/h,

*  Przekrdj poprzeczny: jezdnia docelowa o szerokos$ci 5,0 m, spadek daszkowy 2,0%,
* Pobocze: 0,75 m nawierzchnia z kruszywa naturalnego,

* Nawierzchnia beton asfaltowy.

Budowany odcinek rozcigga sie na tgcznej dtugosci okoto ~264 m. Poczatek znajduje sie na potgcze-
niu z istniejgcg drogg ul. Jeziorng. Wigczenie do ul. Jeziornej wykonane zostato za pomocg tukéw wy-
okraglajgcych o podstawowym promieniu R=6m. Na korncowym odcinku przewidziano potgczenie z
drogg 6KDd réwniez za pomocg tukéw wyokraglajgcych o podstawowym promieniu R=6m.

Projektuje sie wykonanie drogi jednojezdniowej dwupasowej o szerokosci kazdego pasa ruchu o sze-
rokosci 2,5m.

Pobocza szerokosci 0,75 m z kruszywa naturalnego ze spadkiem do 8,0%. Droga nieobramowana.
Projektowane zjazdy w obrebie budowy drég nalezy obramowac za pomocag wtopionego opornika be-

tonowego 12x25cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminne;j:

beton asfaltowy warstwa scieralna - gr. 7 cm.
podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3; 0/31,5mm - gr. 17 cm.
wzmocnione podtoze — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, gr. 22cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdéw

kostka betonowa gr. 8 cm uktadana na podsypce cementowo — piaskowej - gr. 3 cm.
podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3; 0/31,5mm - gr. 17 cm.
wzmocnione podtoze — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, gr. 22cm.

Gdy nosnos¢ podtoza w korycie po dogeszczeniu wyniesie ponizej 35 MPa nalezy zwréci¢ sie do
nadzoru Inwestorskiego z wynikami nosnosci wykonanymi przy pomocy ptyty VSS o przeanalizowa-

nie koniecznosci oraz sposobu wzmocnienie podioza.

Wtérny modut odksztatcenia wzmocnionego podtoza pod konstrukcjg dla drogi powinien wynosi¢ nie
mniej niz 80 MPa, natomiast wtorny modut odksztatcenia podbudowy zasadniczej dla drogi powinien

wynosi¢ nie mniej niz 100 MPa .

5 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Projektuje sie uksztattowanie spadkoéw poprzecznych i podtuznych drogi tak aby umozliwi¢ powierzch-
niowy sptyw wody w okalajgcy teren pasa drogowego. Wody opadowe zostang rozsgczane w obsza-

rze pasa drogowego.
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6 Infrastruktura podziemna:

W obrebie inwestycji nalezy wykonac przepust zapasowe pod konstrukcjg jezdni drogi gminnej oraz
zjazdow pod planowang sie¢ teletechniczng oraz oswietlenie drogowe.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z korytowaniem wykonac¢ recznie przekopy prébne, w momen-
cie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwentaryzowane sieci pod-
ziemne przerwac wszelkie prace oraz powiadomi¢ wiasciciela danej sieci w celu uzgodnienia dalsze-
go sposobu prowadzenia robot.

Rozpoczecie robot wykonywaé po zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia prac do wszystkich wtascicieli sie-
ci z wyprzedzeniem min. 14 dni.

Kanat technologiczny:

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba (Dz.U. 2023 poz. 645) w pasie drogowym jest zaprojektowana kanalizacja
kablowa i zostanie wykonana wg odrebnego opracowania — brak koniecznosci realizacji kanatu

technologicznego.

7 Uksztattowanie terenu

Przewiduje sie zmiany w uksztattowaniu terenu w zakresie niezbednym do wykonania uksztattowania

wysokosciowego niwelety drogi.

8 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ ELEMENTOW LINIOWYCH.

Powierzchnie:
« Nawierzchnia drogi — 1346.0 m?
+ Nawierzchnia zjazdéw — 190.0 m?
+ Pobocze — 356.0 m?

UWAGI KONCOWE:

*  Wszystkie wyroby budowlane powinny posiadaé atesty ITB i PZH, oraz by¢ dopuszczone do

stosowania w budownictwie na terenie RP;

* Roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane brygady pod
statym nadzorem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
BHP i ochrong zdrowia oraz zasadami wiedzy technicznej;

*  Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim

*  Wszelkie watpliwosci dotyczace projektu nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Robert Paciorek
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Il - Zalacznik

Oswiadczenie projektanta:

mgr inz. Robert Paciorek

Gorzéw Wikp., 30.06.2023r .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany mgr inz. Robert Paciorek, autor projektu budowlanego, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) oswiadczam, ze sporzadzony przeze mnie
projekt zagospodarowywanie trenu:

Budowa drogi gminnej 7KDd i 6KDd w m. Ktodawa

Id dziatki :
080104_2.0002.99

080104_2.0002.118/1

080104_2.0002.1262/3

080104_2.0002.118/2

080104_2.0002.1262/1
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz oswiadczam
jako projektant, ze catos¢ problematyki projektu budowlanego zostata przedstawiona w projekcie zagospodaro-
wania terenu.

Autor projektu:
Branza drogowa:
mgr inz. Robert Paciorek
nr upr. LBS/0065/PWOD/08
w specjalnoéci drogowej bez ograniczen
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lll - Czes¢ rysunkowa
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