Załącznik nr 3 do SWZ
Pakiet 2.1   Wózek reanimacyjny szt.	5

	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Wózek reanimacyjny

	1. 
	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	2. 
	Producent
	TAK/Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	4. 
	Rok produkcji 2023
	TAK/Podać
	

	5. 
	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	6. 
	Konstrukcja wózka stabilna, wzmocniona
	TAK/Podać
	

	7. 
	Części boczne i tył wózka wykonane z materiałów, tworzywa o wysokiej trwałości, np. multipanel, alupanel
	TAK/Podać
	

	8. 
	Blat wykonany z tworzywa ABS z podniesionymi z trzech stron o 50 mm (+/- 5 mm) brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu
	TAK/Podać
	

	9. 
	Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka
	TAK
	

	10. 
	Powierzchnia robocza blatu wynosząca 700x480 mm (+/- 20 mm)
	TAK/Podać
	

	11. 
	Blat roboczy na wysokości 1000 mm (+/- 50 mm) od podłogi
	TAK/Podać
	

	12. 
	Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła o Ø minimum 125 mm, w tym 2 antystatyczne i 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża
	TAK/Podać
	

	13. 
	Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej
	TAK/Podać
	

	14. 
	Dół wózka zabezpieczony odbojem wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego wokół całego wózka
	TAK/Podać
	

	15. 
	Wózek wyposażony w minimum 5 szuflad:
- 2 szuflady o wym. 610x470x75 h mm (+/- 10 mm każdy wymiar), z przeznaczeniem na leki, z organizerami
- 2 szuflady o wym. 610x470x150 h mm (+/- 20 mm każdy wymiar), z przeznaczeniem na leki 
- 1 szuflada o wym. 610x470x250 h mm (+/- 20 mm każdy wymiar), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne
	TAK/Podać
	

	16. 
	Organizery do szuflad w postaci profilowanych wkładek z tworzywa z miejscem na poszczególne ampułki
	TAK
	

	17. 
	Szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych, o profilu kwadratowym
	TAK
	

	18. 
	Szuflady zamykane na zamek centralny, dodatkowo zabezpieczenie plombą (na wyposażeniu 100 plomb)
	TAK
	

	19. 
	Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie poliwęglanu i tworzywa ABS
	TAK
	

	20. 
	Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi
	TAK
	

	21. 
	Ergonomiczne uchwyty szuflad w róznych kolorach, z miejscem na umieszczenie opisu zawartości
	TAK
	

	22. 
	Możliwość oznaczenia kolorem uchwytów szuflad (min 9 kolorów oznaczeń do wyboru)
	TAK
	

	23. 
	Obciążenie pojedynczej szuflady min 25 kg
	TAK
	

	24. 
	Płyta CPR montowana od frontu wózka (blokująca szuflady) o wym. 390x690 mm (+/- 20 mm każdy wymiar)
	TAK
	

	25. 
	Obrotowa o 360º półka pod defibrylator, umożliwiajaca łatwy dostęp ze wszystkich stron, o regulowanych wymiarach min od 360 do 440 x 280 mm, z pasami mocującymi, zabezpieczającymi defibrylator przed upadkiem
	TAK
	

	26. 
	Wysięgnik kroplówki ze stali nierdzewnej z 2 haczykami, z regulacją wysokości
	TAK
	

	27. 
	Na wysięgniku kroplówki zamocowany: 
- pojedynczy uchwyt na pudełko na rękawiczki ze stali nierdzewnej
- uchwyt na pojemnik na zużyte igły;
	

TAK
	

	28. 
	Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka
	TAK
	

	29. 
	Dwie uchylne o 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka
	TAK
	

	30. 
	Półka na akcesoria (np ssak) z lewej strony wózka
	TAK
	

	31. 
	Kosz na odpady  z tworzywa sztucznego, z wkładem wyjmowanym w celu łatwego opróżnienia, mycia i dezynfekcji, o pojemności 10 litrów, z prawej strony wózka
	TAK/Podać
	

	32. 
	Pojemnik na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka, przeznaczona do cewników o różnych długościach
	TAK
	

	33. 
	Uchwyt na butlę tlenową, o pojemności min od 3 do 7 litrów, z pasami mocującymi, wbudowana w tylną konstrukcję wózka
	TAK/Podać
	

	34. 
	Dwie przestrzenie na akcesoria: 
- z przeznaczeniem np. na pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym,         
- z przeznaczeniem np. na pudełko z rękawiczkami
	TAK
	

	35. 
	Listwa z minimum 3 gniazdami elektrycznymi
	TAK/Podać
	

	36. 
	Wymiary wózka bez wyposażenia max: 900x600x1100 h mm  
	TAK/Podać
	

	37. 
	Wymiary wózka z wyposażeniem max: 1000x600x1300 h mm
	TAK/Podać
	

	38. 
	Ładowność wózka min 250 kg
	TAK/Podać
	


		
