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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.0.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

 Umowa z Zamawiającym, 
 Zakres opisany przez Zamawiającego, 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 zatwierdzona dnia 20.01.2022 r., 

dostarczona przez Zamawiającego, 
 Opinia geotechniczna 12.2021 r., dostarczona przez Zamawiającego, 
 Wizyty techniczne w terenie wraz z pomiarami uzupełniającymi, 
 Decyzja Wójta Gminy Miłoradz nr 12/2021/2022 z dnia 12.01.2022 r. o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
 Obowiązujące normy oraz przepisy związane z tematem niniejszego opracowania. 

 

2.0.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-
użytkowego przebudowy dróg gminnych w miejscowości Kończewice, gmina Miłoradz. 
 
Niniejsze opracowanie będzie stanowiło podstawę do: 

 ogłoszenia i przeprowadzenia procedury dokonania wyboru Wykonawcy w oparciu o 
Prawo Zamówień Publicznych w trybie zaprojektuj - wybuduj, 

 przygotowanie i złożenie ofert przez Wykonawców, 
 zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na realizację niniejszego 

zadania, tj. zaprojektowanie i zrealizowanie przebudowy dróg gminnych w 
miejscowości Kończewice; Obręb Kończewice - 0003: 55; 56; 349; 352/13; 352/19; 
352/31; 352/46; 352/87. 

 

3.0.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Istniejący układ dróg gminnych jest zróżnicowany. Na potrzeby niniejszego 
opracowania PFU drogi gminne podzielono na odcinki od A-A do H-H, które pokazano 
na rysunku nr 2. Stan istniejący dla poszczególnych odcinków dróg: 

 

 Odcinek A-A 

Zlokalizowany na działkach 352/46 – jezdnia, oraz 55 i 349 – zjazd na drogę gminną 
bitumiczną. Początek odcinka A-A to zjazd na drogę gminną w nawierzchni bitumicznej, 
koniec odcinka A-A na styku z działką nr 352/85. Na początkowym odcinku na długości 
ok. 67 m istniejący teren nie jest utwardzony i jest porośnięty niską roślinnością. Na 
pozostałym odcinku o długości ok. 98 m posiada nawierzchnię utwardzoną 
nieulepszoną z kruszywa naturalnego. Długość odcinka A-A po przebudowie ok. 165 m. 

 



 

 

 

 

Zdjęcie nr 1: widok ogólny od strony drogi bitumicznej w km 0+000 odc. A-A 

 

 

Zdjęcie nr 2: widok ogólny nawierzchni w km 0+072 odc. A-A 

 
 

 Odcinek B-B 

Zlokalizowany na działce 352/87. Początek odcinka B-B to wjazd na zabudowaną 
działkę gminną nr 352/13, koniec odcinka B-B ustalono w połowie łuku w południowej 
części układu drogowego przy rowie zlokalizowanym na działce nr 59. Nawierzchnia 
istniejąca utwardzona z płyt wielootworowych typu YOMB prawie na całym odcinku – 
końcówka odcinka w nawierzchni z płyt betonowych pełnych typu MON. Długość 
odcinka B-B po przebudowie ok. 182 m. W km 0+000 istniejące drzewo koliduje z 
przebudową drogi. Na mapie drzewo do wycinki oznaczono nr 9. Istniejąca 
nawierzchnia na odcinku B-B częściowo zlokalizowana jest poza pasem drogowym, w 
pasie drogowym zlokalizowane są ogrodzenia oraz wiata na śmietniki.  



 

 

 

Zdjęcie nr 3: widok ogólny w km 0+000 odc. B-B 

 

 

Zdjęcie nr 4: widok ogólny w km ok. 0+110 odc. B-B 

 

 

Zdjęcie nr 5: widok ogólny w km ok. 0+182 odc. B-B 



 

 

 Odcinek C-C 

Zlokalizowany na działkach 352/19 i 352/87. Początek odcinka C-C to włączenie w 
odcinek B-B w km 0+066 tegoż odcinka. Koniec odcinka C-C ustalono w miejscu końca 
odcinka B-B w połowie łuku w południowej części układu drogowego przy rowie 
zlokalizowanym na działce nr 59. Nawierzchnia istniejąca utwardzona z płyt 
wielootworowych typu YOMB oraz z płyt betonowych pełnych typu MON – wzdłuż rowu. 
Długość odcinka C-C po przebudowie ok. 191 m. Odcinek C-C jest kontynuacją odcinka 
B-B tworzącym pętlę wokół istniejących zabudowań.  

 

 

Zdjęcie nr 6: widok ogólny w km ok. 0+000 odc. C-C 

 

 

Zdjęcie nr 7: widok ogólny w km ok. 0+100 odc. C-C 

 

 



 

 

 

Zdjęcie nr 8: widok ogólny w km ok. 0+160 odc. C-C 

 

 Odcinek D-D 

Zlokalizowany na działkach 352/31 - jezdnia oraz 55 – zjazd na drogę gminną 
bitumiczną. Początek odcinka D-D to włączenie w drogę gminną w nawierzchni 
bitumicznej, koniec odcinka D-D to włączenie w odcinek B-B w km 0+021 tegoż 
odcinka. Nawierzchnia istniejąca utwardzona z płyt wielootworowych typu YOMB. 
Długość odcinka D-D po przebudowie ok. 62 m. Odcinek D-D obecnie jest odcinkiem 
drogi bez przejazdu (ślepa) z uwagi na istniejące ogrodzenie zlokalizowane w pasie 
drogowym. Pas drogowy tego odcinka jest bardzo wąski dlatego proponuje się 
wykonanie jezdni jednokierunkowej. W km 0+000 istniejące drzewo koliduje z 
przebudową drogi. Na mapie drzewo do wycinki oznaczono nr 1. 

 

 

Zdjęcie nr 9: widok ogólny w km 0+050 odc. D-D 



 

 

 Odcinek E-E 

Zlokalizowany na działkach 352/87 - jezdnia oraz 55 – zjazd na drogę gminną 
bitumiczną. Początek odcinka E-E to włączenie w drogę gminną w nawierzchni 
bitumicznej, koniec odcinka E-E to włączenie w odcinek B-B w km 0+086 tegoż 
odcinka. Długość odcinka E-E po przebudowie ok. 67 m. Nawierzchnia istniejąca 
utwardzona nieulepszona z kruszywa naturalnego. W km ok. 0+018 strona lewa 
istniejący słup energetyczny aowy koliduje z przebudową drogi. W dokumentacji 
projektowej należy uwzględnić przestawienie istniejącego słupa poza skrajnię. 

 

 

Zdjęcie nr 10: widok ogólny w km 0+030 odc. E-E 

 Odcinki F-F, G-G, H-H 

Odcinki dróg zlokalizowane na działce 352/46 dla jezdni oraz na działce 56 dla włączeń 
w drogę gminną bitumiczną. Początki odcinków ustalono w osi skrzyżowań z 
projektowanym odcinkiem A-A. Końce odcinków odpowiednio na styku z nawierzchnią 
bitumiczną drogi gminnej. W miejscu zjazdów z ww. odcinków zlokalizowany jest 
istniejący rów. W dokumentacji należy uwzględnić zabudowę rowu przepustami w 
miejscu zjazdów. 

W miejscu projektowanej przebudowy dróg gminnych będących w zakresie niniejszego 
opracowania znajdują się następujące sieci infrastruktury podziemnej:  

 energetyczna,  
 telekomunikacyjna,  
 gazowa,  
 wodociągowa,  
 sanitarna, 
 ciepłownicza. 



 

 

Nie wyklucza się występowania dodatkowej sieci uzbrojenia terenu 
niezinwentaryzowanych na pozyskanej mapie oraz nie wyklucza się usytuowania 
istniejących sieci w innym miejscu niż jest to pokazane  na mapie (lokalne 
przesunięcia). W dokumentacji projektowej należy uwzględnić usunięcie kolizji 
istniejącej infrastruktury z projektowaną przebudową dróg gminnych. 

Rzędne istniejącego terenu w miejscu objętym niniejszym opracowaniem kształtują się 
na poziomie od  5.10 m.n.p.m. do 6.82 m.n.p.m. 

 

4.0.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  

4.1. Dokumentacja projektowa, uzgodnienia, decyzje administracyjne 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.: 

 Koncepcję Projektu zagospodarowania terenu z projektowanym uzbrojeniem, 
 Wielobranżowy Projekt budowlany, 
 Informację dotyczącej BIOZ. 
 Projekty usunięcia kolizji uzbrojenia uzgodnione przez gestorów sieci, 
 Wielobranżowy Projekt techniczny, 
 Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż, 
 Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
 Projekt docelowej organizacji ruchu, 
 Kosztorys inwestorski, 
 Przedmiar robót, 
 Niezbędne uzgodnienia, 
 Zgłoszenia robót budowlanych (jeśli wymagane), 
 Niezbędne decyzje administracyjne, w tym pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie 

na budowę, decyzję środowiskową (jeśli wymagana), 
 Po wybudowaniu: decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienie o 

zakończeniu robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Koncepcję Projektu zagospodarowania terenu należy wykonać na podstawie załącznika  
nr 1 niniejszego opracowania na aktualnej mapie do celów projektowych. Koncepcja 
Projektu zagospodarowania terenu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Projekt budowlany powinien zawierać opinię geotechniczną sporządzoną na podstawie 
badań geotechnicznych. Projekt zagospodarowania terenu będący częścią projektu 
budowlanego powinien zostać sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych 
wykonanej przez uprawnionego geodetę złożonej i zatwierdzonej w państwowym 
zasobie geodezyjnego i kartograficznego. 

Wykonawca przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego wnioski o uzgodnienie 
dokumentacji z właścicielami istniejącej infrastruktury oraz na podstawie otrzymanych 
warunków i uzgodnień opracuje i uzgodni projekty usunięcia kolizji istniejącej 
infrastruktury z projektowaną przebudową drogi. 



 

 

Wykonawca przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego (jeśli będzie to konieczne) 
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym opracowując operat wodno-
prawny wraz z niezbędnymi dokumentami oraz uzyska w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym. 

Projekt techniczny powinien zostać opracowany i wykonany na podstawie 
zatwierdzonego projektu budowlanego i powinien zawierać szczegółowe rozwiązania 
architektoniczne, konstrukcyjne, instalacji branżowych, odprowadzenia wód opadowych, 
wykończenia i zagospodarowania terenów zielonych realizacji inwestycji. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać 
część ogólną opisującą wymagania ogólne dla realizacji całego zadania, w tym między 
innymi określenia podstawowe, materiały, sprzęt, transport, wykonanie robót, kontrola 
jakości robót, obmiar robót, odbiór robót, podstawę płatności, przepisy związane, oraz 
część szczegółową dla wszystkich rodzajów robót występujących podczas realizacji 
inwestycji w tym między innymi: numer szczegółowej specyfikacji, przedmiot 
stosowania i definicje, materiały, sprzęt, transport, kontrola jakości robót, obmiar robót, 
odbiór robót, podstawa płatności, przepisy związane i dokumenty odniesienia. 

Projekt docelowej organizacji ruchu powinien zostać wykonany przez Wykonawcę w 
oparciu o obowiązujące przepisy. Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych 
uzgodnień w zakresie projektu docelowej organizacji ruchu w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego. 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca opracuje w oparciu o przyjętą 
technologię wykonania robót. Projekt organizacji ruchu na czas budowy nie może 
ograniczać dojścia i dojazdu właścicieli posesji przyległych do przebudowywanej drogi 
jak również służb ratunkowych i technicznych. Dopuszcza się krótko trwające całkowite 
zamknięcie drogi na okres czasu niezbędny na wykonanie specjalistycznych robót np. 
ziemnych lub nawierzchniowych.  

Przedmiar robót należy wykonać w oparciu o zakres realizacji opisany w projekcie 
technicznym, uwzględniając wszystkie roboty w tym również prace projektowe, koszty 
nadzoru autorskiego. 

Kosztorys inwestorski powinien zostać wykonany na podstawie przedmiaru robót i 
powinien uwzględniać oprócz kalkulacji wykonania wszystkich robót opisanych w 
przedmiarze koszty ogólne dostosowania do wymagań ogólnych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, koszty robót towarzyszących, 
organizacji zaplecza budowy, odtworzenia terenów przyległych, ubezpieczenia, 
wszelkich podatków, zysku oraz czynności związanych z okresem rękojmi i gwarancji 
na prace projektowe i roboty budowlane Wykonawcy.  

Zamawiający określi w specyfikacji warunków zamówienia ilość egzemplarzy 
poszczególnych składników dokumentacji projektowej zarówno w wersji papierowej jak i 
elektronicznej określając przy tym wymagane format plików. 

 



 

 

4.2. Nadzór autorski 

Wykonawca w swojej ofercie uwzględni koszty nadzoru autorskiego nad wykonaną 
dokumentacją projektową i przedstawi cenę w osobnej pozycji. Cena ryczałtowa za 
czynności związane z wykonaniem usługi nadzoru autorskiego określonego w art. 20 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane będzie obejmowała okres od dnia 
podpisania umowy do dnia odbioru ostatecznego, tj. do dnia zakończenia okresu 
rękojmi i gwarancji realizowanego zadania inwestycyjnego. 

4.3. Prawa autorskie do dokumentacji 

Wykonawca  dokumentacji  projektowej  przeniesie  na  rzecz Zamawiającego  
autorskie  prawa majątkowe  do  całej  dokumentacji  wykonanej  przez  Wykonawcę  
dokumentacji projektowej, w tym wykonaną przez projektantów działających na zlecenie 
Wykonawcy w okresie od dnia podpisania umowy do dnia odbioru ostatecznego robót 
budowlanych realizowanej inwestycji, tj. do dnia zakończenia okresu rękojmi i gwarancji 
realizowanego zadania inwestycyjnego.  Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  
obejmować  będzie dysponowaniem  dokumentacją  bezterminowo  na  wszystkich  
polach  eksploatacji,  co zostanie  opisane  w  umowie  pomiędzy  Wykonawcą  a  
Zamawiającym.  Wynagrodzenie  za  przeniesienie  praw  autorskich  do dokumentacji  
projektowej zostanie  uwzględnione  przez  Wykonawcę  dokumentacji  projektowej  w 
koszcie wykonania dokumentacji i nie będzie podlegało dodatkowemu wynagrodzeniu. 

4.4. Parametry techniczne 

4.4.1. Ogólne założenia projektowe 

Założono następujące ogólne parametry techniczne dróg: 

 klasa dróg: wewnętrzna, 
 prędkość projektowa: 30 km/h (jak dla klasy D), 
 okres projektowy: 20 lat, 
 kategoria ruchu: KR1, 
 długości poszczególnych odcinków dróg zgodnie z punktem 4.4.2., 
 szerokości nawierzchni poszczególnych odcinków zgodnie z punktem 4.4.2., 
 pozostałe parametry dróg zgodnie z punktem 4.4.2. 

4.4.2. Szczegółowe założenia projektowe dla dróg 

Poniżej przedstawiono szczegółowe założenia projektowe dla poszczególnych 
odcinków dróg na podstawie ustaleń z Zamawiającym. Długości poszczególnych 
odcinków podano od krawędzi zjazdów (jeśli występują) do osi skrzyżowań z innymi 
odcinkami lub do punktu ustalonego teoretycznie na potrzeby niniejszego opracowania. 
Długości odcinków dróg podano w zaokrągleniu do pełnej jednostki. W dokumentacji 
projektowej należy precyzyjnie określić długości poszczególnych odcinków. Szerokości 
nawierzchni podano jako minimalne na odcinkach prostych. Na łukach należy 
zaprojektować wymagane poszerzenia nawierzchni. W opracowanej dokumentacji 
projektowej przez Wykonawcę dopuszcza się inny podział odcinków dróg po 
uzgodnieniu z Zamawiającym.    

 



 

 

4.4.2.1. Odcinek A-A 

o długość: ok. 165 m. 
o szerokość nawierzchni: 5,5 m – na całym odcinku. 
o warstwa ścieralna jezdni: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm. 
o obramowanie jezdni: krawężnik betonowy 15x30 cm. 
o wysokość wystającego krawężnika: przy chodniku 12 cm, w pozostałych miejscach 

do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania. 
o krawężnik najazdowy od strony zjazdu: 15x22 cm. 
o oporniki wtopione na 0 cm: betonowe 12x25 cm. 
o pobocza: min. 0,5 m z kruszywa od strony gdzie nie ma chodnika. 

4.4.2.2. Odcinek B-B 

o długość: ok. 182 m. 
o szerokość nawierzchni od 0+000 do 0+029: 5,5 m. 
o szerokość nawierzchni od 0+029 do 0+182: 5,0 m. 
o warstwa ścieralna jezdni: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm. 
o obramowanie jezdni: krawężnik betonowy 15x30 cm. 
o wysokość wystającego krawężnika: do ustalenia z Zamawiającym na etapie 

projektowania. 
o oporniki wtopione na 0 cm: betonowe 12x25 cm. 
o pobocza: min. 0,5 m z kruszywa obustronne. 

4.4.2.3. Odcinek C-C 

o długość: ok. 191 m. 
o szerokość nawierzchni od 0+000 do 0+033: 4,0 m. 
o szerokość nawierzchni od 0+033 do 0+191: 4,5 m. 
o warstwa ścieralna jezdni: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm. 
o obramowanie jezdni: krawężnik betonowy 15x30 cm. 
o wysokość wystającego krawężnika: do ustalenia z Zamawiającym na etapie 

projektowania. 
o oporniki wtopione na 0 cm: betonowe 12x25 cm. 
o pobocza: min. 0,5 m z kruszywa obustronne. 

4.4.2.4. Odcinek D-D 

o długość: ok. 62 m. 
o szerokość nawierzchni: 5,5 m – na całym odcinku. 
o warstwa ścieralna jezdni: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm. 
o obramowanie jezdni: krawężnik betonowy 15x30 cm. 
o wysokość wystającego krawężnika: do ustalenia z Zamawiającym na etapie 

projektowania. 
o krawężnik najazdowy od strony zjazdu: 15x22 cm. 
o pobocza: min. 0,5 m z kruszywa obustronne. 

 

 



 

 

4.4.2.5. Odcinek E-E 

o długość: ok. 67 m. 
o szerokość nawierzchni: 3,2 m – na całym odcinku – droga jednokierunkowa. 
o warstwa ścieralna jezdni: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm. 
o obramowanie jezdni: krawężnik betonowy 15x30 cm. 
o wysokość wystającego krawężnika: do ustalenia z Zamawiającym na etapie 

projektowania. 
o krawężnik najazdowy od strony zjazdu: 15x22 cm. 
o pobocza: min. 0,5 m z kruszywa obustronne. 

4.4.2.6. Odcinek F-F 

o długość: ok. 170 m. 
o szerokość nawierzchni: 5,0 m – na całym odcinku. 
o warstwa ścieralna jezdni: płyty YOMB 100x75x12,5 cm (częściowo z rozbiórki), 
o warstwa ścieralna zjazdów i włączeń (sięgaczy) na długości min. 10 m: betonowa 

kostka brukowa 10x20x8 cm, 
o obramowanie zjazdów i włączeń (sięgaczy) w nawierzchni z kostki: krawężnik 

betonowy 15x30 cm. 
o krawężnik najazdowy od strony zjazdu: 15x22 cm. 
o oporniki wtopione na 0 cm: betonowe 12x25 cm. 
o pobocza: min. 0,5 m z kruszywa obustronne. 

4.4.2.7. Odcinek G-G 

o długość: ok. 186 m. 
o szerokość nawierzchni: 5,0 m – na całym odcinku. 
o warstwa ścieralna jezdni: płyty YOMB 100x75x12,5 cm (częściowo z rozbiórki). 
o warstwa ścieralna zjazdów i włączeń (sięgaczy) na długości min. 10 m: betonowa 

kostka brukowa 10x20x8 cm. 
o obramowanie zjazdów i włączeń (sięgaczy) w nawierzchni z kostki: krawężnik 

betonowy 15x30 cm. 
o krawężnik najazdowy od strony zjazdu: 15x22 cm. 
o oporniki wtopione na 0 cm: betonowe 12x25 cm. 
o pobocza: min. 0,5 m z kruszywa obustronne. 

4.4.2.8. Odcinek H-H 

o długość: ok. 203 m. 
o szerokość nawierzchni: 5,0 m – na całym odcinku. 
o warstwa ścieralna jezdni: płyty YOMB 100x75x12,5 cm (częściowo z rozbiórki). 
o warstwa ścieralna zjazdów i włączeń (sięgaczy) na długości min. 10 m: betonowa 

kostka brukowa 10x20x8 cm. 
o obramowanie zjazdów i włączeń (sięgaczy) w nawierzchni z kostki: krawężnik 

betonowy 15x30 cm. 
o krawężnik najazdowy od strony zjazdu: 15x22 cm. 
o oporniki wtopione na 0 cm: betonowe 12x25 cm. 
o pobocza: min. 0,5 m z kruszywa obustronne. 



 

 

4.4.3. Szczegółowe założenia projektowe dla chodników 

4.4.3.1. Projektowany chodnik (nowy) 

o długość: ok. 193 m (od początku odcinka D-D do końca odcinka A-A). 
o szerokość nawierzchni: 2,0 m – na całym odcinku. 
o warstwa ścieralna nawierzchni chodnika: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm. 
o obramowanie od strony jezdni: krawężnik betonowy 15x30 cm wystający na 12 cm. 
o obramowanie od strony terenów zielonych: obrzeża betonowe 8x30 cm. 

4.4.3.2. Remont istniejącego chodnika 

o długość: ok. 115 m (zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego). 
o szerokość nawierzchni: istniejąca (do 2,0 m). 
o warstwa ścieralna nawierzchni chodnika: nowa betonowa kostka brukowa  

10x20x8 cm. 
o obramowanie od strony jezdni: istniejący krawężnik wystający. 
o obramowanie od strony terenów zielonych: nowe obrzeża betonowe 8x30 cm. 

4.4.4. Szczegółowe założenia projektowe dla parkingów 

o stanowisko dla osób niepełnosprawnych: 1 szt. o wymiarach 5,50 m x 3,60 m. 
o oznakowanie poziome i pionowe miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych. 
o pozostałe stanowiska parkingowe: 8 szt. o wymiarach 5,50 m x 2,60 m. 
o warstwa ścieralna nawierzchni parkingów: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm. 
o obramowanie od strony jezdni: opornik betonowy 12x25 cm wtopiony na 2 cm. 
o obramowanie od strony terenów zielonych: krawężnik betonowy 15x30 cm wystający 

na wysokość 8-10 cm. 

4.4.4. Szczegółowe założenia projektowe dla zjazdów 

Należy zaprojektować przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych 
oraz budowę nowych zjazdów dostosowanych do szerokości istniejących bram i dróg 
wewnętrznych. Długość zjazdów od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. Zjazdy 
należy wykonać w konstrukcji oraz nawierzchni analogicznie jak dla jezdni. 

4.4.5. Spadki poprzeczne i profil podłużny 

Spadki poprzeczne: 

o jezdnie: daszkowe lub jednostronne 2% (na łukach zwiększone zgodnie z 
warunkami technicznymi). 

o chodniki: jednostronne 2% w kierunku jezdni (lub terenów zielonych po uzgodnieniu 
z Inwestorem). 

o parkingi: jednostronne 2% w kierunku jezdni (lub terenów zielonych po uzgodnieniu 
z Inwestorem). 

o zjazdy: dostosowane do istniejącego terenu. 
o pobocza: jednostronne 6%-8% w kierunku terenów zielonych. 



 

 

Profil podłużny jezdni, chodników, parkingów, zjazdów i poboczy należy kształtować na 
bazie istniejącego profilu podłużnego oraz dowiązań od istniejących dróg, zjazdów 
indywidualnych i terenów przyległych, odwodnienia a także istniejącej infrastruktury. 

 

4.4.6. Kanalizacja deszczowa 

Należy zaprojektować i wykonać system kanalizacji deszczowej odprowadzający wody 
opadowe i roztopowe z utwardzonych nawierzchni. 

Na potrzeby niniejszego opracowania wskazano trasę kanałów oraz orientacyjną 
lokalizację studni deszczowych. Na rysunku nie wskazano lokalizacji wpustów 
ulicznych, która jest uzależniona od zaprojektowanych spadków poprzecznych jezdni. 
Założono, że wody opadowe będą odprowadzane po oczyszczeniu do pobliskiego 
rowu. Parametry elementów kanalizacji deszczowej należy określić w projekcie branży 
sanitarnej w oparciu o wymagane obliczenia oraz uzgodnienia. 

W niniejszym opracowaniu założono dla całej inwestycji: 

o kanał z rur PVC-U min. SN≥10 kN/m2 o średnicy Ø 400 mm: 207 m (odcinek B-B do 
wylotu). 

o kanał z rur PVC-U min. SN≥10 kN/m2 o średnicy Ø 300 mm: 312 m – pozostałe 
odcinki. 

o przykanaliki z rur PVC-U min. SN≥10 kN/m2 o średnicy Ø 200 mm: 64 m. 
o studnie betonowe o średnicy Ø 1200 mm: 16 szt. 
o wpusty betonowe o średnicy Ø 500 mm: 32 szt. 
o piaskownik betonowy o średnicy Ø 1500 mm: 1 szt. 
o separator betonowy o średnicy Ø 1500 mm: 1 szt. 
o umocnienie wylotu KD: 1 kpl. 

 

W niniejszym opracowaniu założono dla realizacji Etapu 1: 

o kanał z rur PVC-U min. SN≥10 kN/m2 o średnicy Ø 400 mm: 207 m (odcinek B-B do 
wylotu). 

o kanał z rur PVC-U min. SN≥10 kN/m2 o średnicy Ø 300 mm: 197 m – pozostałe 
odcinki Etapu 1. 

o przykanaliki z rur PVC-U min. SN≥10 kN/m2 o średnicy Ø 200 mm: 52 m. 
o studnie betonowe o średnicy Ø 1200 mm: 13 szt. 
o wpusty betonowe o średnicy Ø 500 mm: 26 szt. 
o piaskownik betonowy o średnicy Ø 1500 mm: 1 szt. 
o separator betonowy o średnicy Ø 1500 mm: 1 szt. 
o umocnienie wylotu KD: 1 kpl. 

Należy uwzględnić iż powyższe założenia mogą ulec zmianie na etapie projektowania.  

 

 



 

 

4.4.7. Sieć wodociągowa 

Należy zaprojektować i wykonać sieci wodociągowe w odcinkach dróg F-F, G-G 
włączone do głównego wodociągu biegnącego wzdłuż drogi bitumicznej w północnej 
części zakresu opracowania oraz w odcinku drogi H-H jako przedłużenie istniejącego 
wodociągu o średnicy 63 mm. Na potrzeby niniejszego opracowania wskazano 
proponowaną trasę wodociągu, z których każdy zakończony będzie hydrantem 
nadziemnym. 

W niniejszym opracowaniu założono dla całej inwestycji: 

o wodociąg z rur PEHD o średnicy Ø 63 mm: 147 m (odcinek F-F). 
o wodociąg z rur PEHD o średnicy Ø 63 mm: 163 m (odcinek G-G). 
o wodociąg z rur PEHD o średnicy Ø 63 mm: 49 m (odcinek H-H). 
o hydranty nadziemne: 3 szt. 

W niniejszym opracowaniu założono dla realizacji Etapu 1: 

o wodociąg z rur PEHD o średnicy Ø 63 mm: 163 m – Inwestor wskaże na etapie 
przetargu lokalizację wodociągu do wybudowania. 

o hydranty nadziemne: 1 szt. 

Należy uwzględnić iż powyższe założenia mogą ulec zmianie na etapie projektowania.  

 

4.4.8. Przepusty pod zjazdami 

Na włączeniach odcinków dróg F-F, G-G i H-H w drogę gminną o nawierzchni 
bitumicznej należy zaprojektować i wykonać przepusty o średnicy wewnętrznej 500 mm 
z rury polietylenowej PEHD spiralnie karbowanej dwuściennej. Na wlotach i wylotach 
należy zamontować betonowe elementy prefabrykowane wg KPED.  

W niniejszym opracowaniu założono dla całej inwestycji: 

o przepusty z rur PEHD o średnicy Ø 500 mm: 32 m (11, 11, 10). 
o obudowy wlotów/wylotów z elementów prefabrykowanych wg KPED: 3 kpl. (6 szt.). 

Należy uwzględnić iż powyższe założenia mogą ulec zmianie na etapie projektowania.  

 

4.4.9. Wymagania odnośnie elementów konstrukcyjnych 

Na potrzeby niniejszego opracowania założono kategorię ruchu KR1-2 oraz grupę 
nośności podłoża G-4 na podstawie otrzymanych od Zamawiającego badań 
geotechnicznych. Ostateczną grupę nośności podłoża gruntowego określa projektant. 
W niniejszym opracowaniu założono mniej korzystne warunki gruntowe. Na etapie 
projektowania należy wykonać szczegółowe badania geotechniczne podłoża z 
wykonaniem większej ilości otworów badawczych oraz sondowań dla każdego z 
odcinków – wedle potrzeb. Na ich podstawie należy określić grupę nośności podłoża 
gruntowego i zaprojektować konstrukcję dla poszczególnych nawierzchni. 



 

 

Jezdnie z betonowej kostki brukowej: 
o warstwa ścieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara, 
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 
o podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm C90/3 z litej skały grubości 20 cm 

(E2≥130MPa na górze warstwy), 
o podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 grubości 20 cm 

(E2≥80MPa na górze warstwy), 
o warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego CBR≥20% grubości  

25 cm, 
o warstwa separacyjna z geotkaniny PP lub PES  masa pow. 100 g/m2, 
o wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże doprowadzone do nośności podłoża 

G4; tj. E2≥25MPa po usunięciu niekontrolowanych nasypów i zastąpieniu ich np. 
piaskiem lub innym materiałem z korytowania. 

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Zjazdy i parkingi z betonowej kostki brukowej: 
o warstwa ścieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara, 
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 
o podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm C90/3 z litej skały grubości 20 cm 

(E2≥130MPa na górze warstwy), 
o podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 grubości 20 cm 

(E2≥80MPa na górze warstwy), 
o warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego CBR≥20% grubości  

25 cm, 
o warstwa separacyjna z geotkaniny PP lub PES  masa pow. 100 g/m2, 
o wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże doprowadzone do nośności podłoża 

G4; tj. E2≥25MPa po usunięciu niekontrolowanych nasypów i zastąpieniu ich np. 
piaskiem lub innym materiałem z korytowania. 

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

 
Jezdnie z płyt YOMB: 
o prefabrykowane płyty żelbetowe YOMB pochodzące z rozbiórki istniejących 

nawierzchni, oraz jako dopełnienie: 
o prefabrykowane płyty żelbetowe YOMB podwójnie zbrojone 100x75x12,5 cm – nowe 

w ilości niezbędnej po wykorzystaniu płyt z rozbiórki, 
o wypełnienie otworów i wolnych przestrzeni piaskiem 0/2 mm na pełną wysokość 

płyty, 
o podsypka piaskowa 0/2 mm grubości 5 cm, 
o podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm C90/3 z litej skały grubości 15 cm (E2≥130MPa na 

górze warstwy), 
o warstwa ulepszonego podłoża z gr. niewysadzinowego CBR≥20% grubości 15 cm 

(E2≥80MPa na górze warstwy), 



 

 

o wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże doprowadzone do nośności podłoża 
G2; tj. E2≥50MPa po usunięciu niekontrolowanych nasypów i zastąpieniu ich np. 
piaskiem lub innym materiałem z korytowania. 

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

 
Chodniki z betonowej kostki brukowej: 
o warstwa ścieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara, 
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 
o podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm C90/3 z litej skały grubości 15 cm (E2≥120MPa na 

górze warstwy), 
o podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 grubości 10 cm 

(E2≥80MPa na górze warstwy), 
o warstwa ulepszonego podłoża z gr. niewysadzinowego CBR≥20% grubości 20 cm, 
o warstwa separacyjna z geotkaniny PP lub PES  masa pow. 100 g/m2, 
o wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże doprowadzone do nośności podłoża 

G4; tj. E2≥25MPa po usunięciu niekontrolowanych nasypów i zastąpieniu ich np. 
piaskiem lub innym materiałem z korytowania. 

 
Krawężniki i oporniki betonowe: 
Betonowe krawężniki 15x30 cm i 15x22 cm, oporniki 12x25 cm posadowione na ławie 
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. 

 
Obrzeża betonowe: 
Betonowe 8x30 cm posadowione na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. 

 
Pobocza: 
Dla jezdni i zjazdów z KŁSM 0/31,5 mm C90/3 lub C50/30 grubości 15 cm, na warstwie 
wyrównawczej z piasku. 

Należy uwzględnić iż powyższe założenia mogą ulec zmianie na etapie projektowania.  

 

4.4.10. Wymagania odnośnie usunięcia kolizji 

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury 
z projektowaną przebudową dróg gminnych. Na etapie realizacji inwestycji należy 
usunąć kolizje zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzgodnieniami branżowymi 
zawartymi w uzgodnieniach oraz w notatce z narady koordynacyjnej ZUD. 

 

 



 

 

4.4.11. Wymagania odnośnie elementów BRD 

Oznakowanie pionowe 

o Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy aluminiowej grubości minimum  
1,5 mm, 

o Wielkość tarczy znaków: małe, 
o Do wyklejenia lica znaku należy stosować folię odblaskową II generacji, 
o Konstrukcje wsporcze z rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej  

60 mm, 
o Fundament konstrukcji wsporczej znaków z betonu klasy C16/20, 
o Łączniki systemowe: uchwyty, śruby nakrętki – ocynkowane. 

Oznakowanie poziome 

Oznakowanie poziome przejścia dla pieszych oraz stanowiska parkingowego dla osób 
niepełnosprawnych należy zaprojektować i wykonać jako grubowarstwowe 
chemoutwardzalne strukturalne lub inne uzgodnione z Zamawiającym na etapie 
projektowania. 

Na planie sytuacyjnym pokazano elementy BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego) 
uzgodnione z Zamawiającym. Nie wyklucza się, że konieczne będzie zaprojektowanie 
dodatkowych elementów BRD nieuwzględnionych w niniejszym opracowaniu a 
wymaganych ze względu na obowiązujące przepisy. 

 

4.4.12. Wymagania odnośnie lamp solarnych z turbiną wiatrową 300W 

Należy zaprojektować i wykonać lampy oświetleniowe hybrydowe (panel solarny + 
turbina wiatrowa) o następujących parametrach:  

o oprawa oświetleniowa za źródłem światła LED: moc regulowana 20-60 W, oprawa                             
o konstrukcji zamkniętej i stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi 
komory lampowej IP65, temperatura pracy od -30ºC do +50ºC, żywotność 50.000 
godzin; 

o strumień świetlny: od 3500 do 7000 lm; 
o wysokość źródła światła: 6 m; 
o barwa światła: biała; 
o czas pracy: 6-14 h; 
o moc paneli fotowoltaicznych: 1x min.300 W, panel wysokiej jakości 

monokrystaliczny; 
o akumulator: pojemność akumulatora 150 Ah, żelowy bezobsługowy przeznaczony 

do pracy cyklicznej i dedykowany w systemach solarnych, komora akumulatorowa 
montowana pod ziemią z możliwością obsługi, wodoodporna; 

o moc turbiny wiatrowej: min. 300W; 
o kontroler: czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy, 

winien zapewnić ochronę przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem 
akumulatora; 



 

 

o fundament: typ fundamentu prefabrykowany min. F120/150, powinien być 
przeliczony ze wzglądu na wagę całości lampy oraz spełniać warunki 
wytrzymałościowe; 

o słup lamp wraz z konstrukcją: stal ocynkowana ogniowo wewnątrz i na zewnątrz, 
wyposażony w ramię wysięgnika do zamontowania oprawy oświetleniowej, panelu 
słonecznego i turbiny wiatrowej, grubość ścianki min. 4mm, przewody do sterownika 
winny być umieszczone wewnątrz słupa. 

 

4.4.13. Wymagania odnośnie terenów zielonych 

Należy zaprojektować i wykonać umocnienia powierzchni terenów zielonych poprzez 
humusowanie wraz z obsianiem trawą w granicach działek pasa drogowego. Grubość 
warstwy humusu 10 cm po zagęszczeniu.  

 

4.5. Orientacyjne zestawienie powierzchni całej inwestycji 

Na podstawie niniejszego opracowania poniżej przedstawiono orientacyjne zestawienie 
powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu dla realizacji całej 
inwestycji: 

o nawierzchnia jezdni z kostki brukowej:           3 420,5 m2, 
o nawierzchnia jezdni z płyt YOMB:            2 499,3 m2, 
o nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej:   189,5 m2, 
o nawierzchnia chodnika z kostki brukowej:              579,3 m2, 
o pobocza z kruszywa dla dróg z kostki:      559,8 m2, 
o pobocza z kruszywa dla dróg z płyt YOMB:     546,4 m2, 
o powierzchnie zielone (trawniki):              848,0 m2. 

 

4.6. Orientacyjne zestawienie powierzchni realizacji Etapu 1 

Na podstawie niniejszego opracowania poniżej przedstawiono orientacyjne zestawienie 
powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu dla realizacji  
Etapu 1: 

o nawierzchnia jezdni z kostki brukowej:           2 515,5 m2, 
o nawierzchnia chodnika z kostki brukowej:              579,3 m2, 
o pobocza z kruszywa dla dróg z kostki:      379,0 m2, 
o powierzchnie zielone (trawniki):              556,0 m2. 

 

 
 

 



 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

5.1.  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Dla obszaru objętego niniejszym opracowaniem nie został sporządzony miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający uzyskał i załączył decyzję o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2021/2022 z dnia 12.01.2022 r. wydaną 
przez Wójta Gminy Miłoradz.  

5.2.  PRAWO DO DYSPONOWANIA GRUNTEM 

Zamawiający Gmina Miłoradz jest właścicielem następujących działek: Obręb 
Kończewice - 0003: 55; 56; 352/13; 352/19; 352/31; 352/46; 352/87 i posiada prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Dla działki nr 349, która nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca uzyska prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na etapie opracowania i 
uzgadniania dokumentacji projektowej z właścicielem nieruchomości. 

5.3.  WIZYTA TECHNICZNA 

Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizyty 
technicznej w terenie w celu zapoznania się z uwarunkowaniami terenowymi. 

5.4.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

W grudniu 2021 r. na potrzeby niniejszego opracowania Zamawiający zlecił wykonanie 
badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Badania zostały wykonane przez 
„GEOTECHNIKA” Badania Geotechniczne Geologiczno-Inżynierskie mgr Jan Leszman, 
Tczew. Opracowanie to stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 

Wykonano 7 otworów badawczych, mało-średnicowych do głębokości 5,0 m.p.p.t. - 
łącznie 35,0 mb. 

W podłożu pod warstwą nasypów niekontrolowanych, stwierdzono występowanie 
aluwialnych, twardoplastycznych i plastycznych glin pylastych przewarstwionych 
piaskiem pylastym, średniozagęszczonych piasków drobnoziarnistych i pylastych 
miejscami przewarstwionych namułem i gliną pylastą. Szczegóły przedstawiono w ww. 
opracowaniu. 

W podłożu występują proste warunki gruntowe. 

5.5.  DOKUMENTY ZWIĄZANE 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 2016 poz. 124 z późn. zmianami). 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), 
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376), 



 

 

o Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z 
późn. zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w 
sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. z 
2021 r. poz. 410 z późn. zmianami), 

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Politechnika 
Gdańska wersja 11.03.2013, 

o Inne wyżej niewymienione a niezbędne do wykonania niniejszego opracowania. 

 

III. ZAŁĄCZNIKI 
 

Zał. Nr 1 Plan sytuacyjny – ETAP PROJEKTOWY DO PNB – skala 1:500 

Zał. Nr 2 Proponowany układ drogowy – skala 1:1000 

Zał. Nr 3 Plan sytuacyjny – REALIZACJA ETAP 1 – skala 1:500 

Zał. Nr 4 Przekroje poprzeczne – skala 1:50 

Zał. Nr 5 Kopia mapy do celów projektowych – skala 1:500 

Zał. Nr 6 Badania geotechniczne 

Zał. Nr 7 PRZEDMIAR ROBÓT – CAŁY ZAKRES INWESTYCJI 

Zał. Nr 8 PRZEDMIAR ROBÓT – REALIZACJA ETAPU 1 

Zał. Nr 9 Decyzja nr 12/2021/2022 z dnia 12.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 

 

Opracował: 

imię i nazwisko Nr uprawnień (specjalność) Podpis: 

inż. Waldemar Żmuda 

Uprawnienia budowlane nr 
POM/0118/POD/20 

do projektowania w ograniczonym 
zakresie w specjalności inżynieryjnej 

drogowej 

 

Data opracowania: styczeń 2022 r. 
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45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
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ADRES INWESTYCJI   :     Obręb Kończewice - 0003: 55; 56; 349; 352/13; 352/19; 352/31; 352/46; 352/87, gmina Miłoradz
INWESTOR   :     Gmina Miłoradz
ADRES INWESTORA   :     82-213 Miłoradz

ul. Żuławska 9
BRANŻA   :     Drogowa, sanitarna, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Waldemar Żmuda
DATA OPRACOWANIA   :     Sierpień 2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kończewice.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NADZÓR AUTORSKI
1

d.1 analiza indy-
widualna

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z PFU i SWZ wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji PNU lub zgłoszenia za-
kończenia robót, wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 BRANŻA DROGOWA - JEZDNIE, ZJAZDY I PARKINGI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
2

d.2
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym - wytyczenie robót

km

0.165+0.182+0.191+0.062+0.067 km 0.667
RAZEM 0.667

3
d.2

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem - płyty YOMB do ponownego wbudowania

m2

1626.1 m2 1626.100
RAZEM 1626.100

4
d.2

KNR 2-31
0811-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem - płyty MON wywóz do 1 km

m2

201.1 m2 201.100
RAZEM 201.100

5
d.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą ko-
parki

m2

1261.2 m2 1261.200
RAZEM 1261.200

6
d.2

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparki - dodatek za każ-
de dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

1261.2 m2 1261.200
RAZEM 1261.200

7
d.2

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

3903 m2 3903.000
RAZEM 3903.000

9
d.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 9

m2

3903 m2 3903.000
RAZEM 3903.000

10
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 9

m3

3903*0.65 m3 2536.950
RAZEM 2536.950

11
d.2 kalk. własna

Zagospodarowanie gruntów z korytowania m3

3903*0.65 m3 2536.950
RAZEM 2536.950

12
d.2

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,
0 m

m2

3903 m2 3903.000
RAZEM 3903.000

13
d.2

KNNR 6
0112-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm - warstwa ulepszone-
go podłoża z kruszywa naturalnego CBR>20%

m2

3850 m2 3850.000
RAZEM 3850.000

14
d.2

KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane wodą - Mieszanka krusz. związ. ce-
mentem C1,5/2

m2

3700 m2 3700.000
RAZEM 3700.000

15
d.2

KNNR 6
0113-02
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - podbudowa zasadni-
cza

m2

3610 m2 3610.000
RAZEM 3610.000

16
d.2

KNR 2-31
0315-06
analogia

Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 8 cm i szerokości 2 cm między
krawężnikiem a nawierzchnią drogową - w miejscu budowy krawężnika przylegają-
cego do jezdni bitumicznej

m

91 m 91.000
RAZEM 91.000

17
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

3610 m2 3610.000

- 2 -
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RAZEM 3610.000

18
d.2

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

32*1*0.3 m3 9.600
RAZEM 9.600

19
d.2

KNR 2-31
0605-07
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - z rury polietylenowej dwuściennej HDPE spiralnie
karbowanej o śr. wew. 50 cm

m

11+11+10 m 32.000
RAZEM 32.000

20
d.2

KNR 2-31
0605-04
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm -  prefabryko-
wana ścianka czołowa żelbetowa

ściank.

3*2 ściank. 6.000
RAZEM 6.000

21
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - pod krawężniki, oporniki z betonu C12/
15

m3

117.7 m3 117.700
RAZEM 117.700

22
d.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

1406 m 1406.000
RAZEM 1406.000

23
d.2

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe zaniżone najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - zaniżone na zjazdach

m

91 m 91.000
RAZEM 91.000

24
d.2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - oporniki

m

72 m 72.000
RAZEM 72.000

25
d.2

KNR-W 2-19
0306-05
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PEHD o śr. nom. 110 mm - rury osłonowe dwudzielne m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

26
d.2

KNNR 6
0202-02

Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warst-
wy 15cm

m2

560 m2 560.000
RAZEM 560.000

27
d.2

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

28
d.2

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

29
d.2

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą
chlorokauczukową

m2

31 m2 31.000
RAZEM 31.000

30
d.2

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

848 m2 848.000
RAZEM 848.000

31
d.2

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu m2

848 m2 848.000
RAZEM 848.000

32
d.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

33
d.2

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

34
d.2

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym - inwentaryzacja powykonawcza

km

0.165+0.182+0.191+0.062+0.067 km 0.667
RAZEM 0.667

3 BRANŻA DROGOWA - JEZDNIE Z PŁYT YOMB - DWUŚLADY
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35
d.3

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym - wytyczenie robót

km

0.15+0.166+0.183 km 0.499
RAZEM 0.499

36
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

500*4 m2 2000.000
RAZEM 2000.000

37
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 5

m2

500*4 m2 2000.000
RAZEM 2000.000

38
d.3

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 9

m3

500*4*0.45 m3 900.000
RAZEM 900.000

39
d.3 kalk. własna

Zagospodarowanie gruntów z korytowania m3

500*4*0.45 m3 900.000
RAZEM 900.000

40
d.3

KNNR 6
0112-06

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - warstwa ulepszone-
go podłoża z kruszywa naturalnego CBR>20%

m2

500*4 m2 2000.000
RAZEM 2000.000

41
d.3

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - podbudowa zasadni-
cza

m2

500*3.5 m2 1750.000
RAZEM 1750.000

42
d.3

KNR 2-25
0407-03

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - BEZ
MATERIAŁU PŁYT - PŁYTY Z ROZBIÓRKI

m2

999.6 m2 999.600
RAZEM 999.600

43
d.3

KNNR 6
0202-02
analogia

Wykonanie nawierzchni pasa między płytami YOMB z kruszywa łamanego 0-31,5
mm, grubość warstwy 12,5cm (Krotność = 0,84)
Krotność = 0.84

m2

499.8 m2 499.800
RAZEM 499.800

44
d.3

KNNR 6
0202-02

Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warst-
wy 15cm

m2

499.8 m2 499.800
RAZEM 499.800

45
d.3

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym - inwentaryzacja powykonawcza

km

0.15+0.166+0.183 km 0.499
RAZEM 0.499

4 BRANŻA DROGOWA - CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
46
d.4

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

113 m 113.000
RAZEM 113.000

47
d.4

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt beto-
nowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

181 m2 181.000
RAZEM 181.000

48
d.4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

113*0.08*0.3+181*0.07 m3 15.382
RAZEM 15.382

49
d.4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

113*0.08*0.3+181*0.07 m3 15.382
RAZEM 15.382

50
d.4 kalk. własna

Zagospodarowanie gruzu z rozbiórki m3

113*0.08*0.3+181*0.07 m3 15.382
RAZEM 15.382

51
d.4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

438.1 m2 438.100
RAZEM 438.100
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52
d.4

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

438.1 m2 438.100
RAZEM 438.100

53
d.4

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 9

m3

438.1*0.3 m3 131.430
RAZEM 131.430

54
d.4 kalk. własna

Zagospodarowanie gruntów z korytowania m3

438.1*0.3 m3 131.430
RAZEM 131.430

55
d.4

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,
2 m

m2

438.1 m2 438.100
RAZEM 438.100

56
d.4

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - warstwa ulepszone-
go podłoża z kruszywa naturalnego CBR>20%

m2

438.1 m2 438.100
RAZEM 438.100

57
d.4

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane wodą - Mieszanka krusz. związ. ce-
mentem C1,5/2

m2

398.3 m2 398.300
RAZEM 398.300

58
d.4

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - podbudowa zasadni-
cza

m2

398.3 m2 398.300
RAZEM 398.300

59
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża  betonowa z oporem - pod krawężniki, oporniki z be-
tonu C12/15

m3

18.1 m3 18.100
RAZEM 18.100

60
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

61
d.4

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (koszt ławy betonowej powyżej)

m

319 m 319.000
RAZEM 319.000

62
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

398.3+181 m2 579.300
RAZEM 579.300

5 BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
63
d.5

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym - wytyczenie robót

km

0.207+0.312 km 0.519
RAZEM 0.519

64
d.5

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

(207+312+64)*0.8*1.5+1.5*1.5*3*16+1*1*1.5*32+2.5*2.5*3*2 m3 893.100
RAZEM 893.100

65
d.5

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(207+312)*0.5*0.15 m3 38.925
RAZEM 38.925

66
d.5

KNR-W 2-18
0511-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - zasypka m3

(207+312)*0.5*0.25 m3 64.875
RAZEM 64.875

67
d.5

KNR-W 2-18
0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

68
d.5

KNR-W 2-18
0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0
m

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

69
d.5

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. IV

m3

(207+312+64)*0.8*0.7+0.3*0.3*3*16+0.4*0.4*1.5*32+1.0*2.5*3*2 m3 353.480
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RAZEM 353.480

70
d.5

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

(207+312+64)*0.8*0.7+0.3*0.3*3*16+0.4*0.4*1.5*32+1.0*2.5*3*2 m3 353.480
RAZEM 353.480

71
d.5

KNR-W 2-18
0408-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

207 m 207.000
RAZEM 207.000

72
d.5

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

312 m 312.000
RAZEM 312.000

73
d.5

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

74
d.5

KNR-W 2-18
0513-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m - separator + piaskownik

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

75
d.5

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

16 stud. 16.000
RAZEM 16.000

76
d.5

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

77
d.5

KNR 2-18
0804-05

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm m

207 m 207.000
RAZEM 207.000

78
d.5

KNR 2-18
0804-04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m

312 m 312.000
RAZEM 312.000

79
d.5

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

80
d.5

KNR 2-01
0516-04

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

81
d.5

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym - inwentaryzacja powykonawcza

km

0.207+0.312 km 0.519
RAZEM 0.519

6 BRANŻA SANITARNA - WODOCIĄG
82
d.6

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym - wytyczenie robót

km

0.147+0.163+0.049 km 0.359
RAZEM 0.359

83
d.6

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

(147+163+49)*0.5*1.7 m3 305.150
RAZEM 305.150

84
d.6

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(147+163+49)*0.5*0.15 m3 26.925
RAZEM 26.925

85
d.6

KNR-W 2-18
0511-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - zasypka m3

(147+163+49)*0.5*0.15 m3 26.925
RAZEM 26.925

86
d.6

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

87
d.6

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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88
d.6

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. IV

m3

(147+163+49)*0.5*1.4 m3 251.300
RAZEM 251.300

89
d.6

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

(147+163+49)*0.5*1.4 m3 251.300
RAZEM 251.300

90
d.6

KNR-W 2-18
0109-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 63 mm

m

147+163+49 m 359.000
RAZEM 359.000

91
d.6

KNR 2-18
0902-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- nasady rurowe (opaski) na istnieją-
cych rurociągach o śr. 100 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

92
d.6

KNR-W 2-18
0219-04

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 100 mm kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

93
d.6

KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o
śr.nom. do 100 mm

prob.

3 prob. 3.000
RAZEM 3.000

94
d.6

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm odc.20
0m

3 odc.20
0m

3.000

RAZEM 3.000
95
d.6

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym - inwentaryzacja powykonawcza

km

0.147+0.163+0.049 km 0.359
RAZEM 0.359

7 BRANŻA ELEKTRYCZNA - LAMPY SOLARNE
96
d.7 kalk. własna

Montaż kompletnych lamp solarnych kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

8 USUNIĘCIE KOLIZJI
97
d.8 kalk. własna

Usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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1. Roboty inżynieryjne (PM) r-g 15875.3673

Pozostałe w pozycjach uproszczonych:
RAZEM

Słownie:  
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1. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 141.2320
2. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 5.4750
3. cement 25 z dodatkami t 0.6150
4. cement portlandzki "25" z dodatkami kg 224.0000
5. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 49.0148
6. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 6.7671
7. deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.6660
8. deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m3 0.0227
9. drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m m3 0.4365

10. drewno na stemple budowlane śr.12-14cm m3 0.0600
11. drut stalowy okrągły miękki śr.5mm kg 48.0000
12. farba chlorokauczukowa dm3 12.1830
13. geowłóknina m2 4522.2715
14. gruz m3 0.4950
15. gwoździe budowlane kg 1.4640
16. hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem o śr. 100 mm szt. 3.0000
17. kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów szt. 3.0000
18. konstrukcja podwieszeń l=6,0m kpl. 0.3000
19. korki żeliwne o śr.nom. do 100 mm szt. 0.6000
20. koryto drewniane szt. 0.1200
21. kostka brukowa 8 cm szara m2 4294.0325
22. Kr.bet.C35/45,łącz.usz.wys.500mm,fi1500mm szt 10.0000
23. Kr.bet.C35/45,łącz.zap.wys.500mm,fi1200mm szt 80.0000
24. krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm m3 0.4200
25. Krawężnik betonowy wjazdowy 15x22x100 cm, szary szt 92.8200
26. krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm m 73.4400
27. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 1462.6800
28. króćce żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe przejściowe do rur ciśnienio-

wych PE o śr.nom. do 100 mm
szt. 0.6000

29. Kruszywo naturalne - pospółka 0-31,5 mm m3 272.2523
30. kurki do nawiercania rur żeliwnych kołnierzowych śr.40 lub 50 mm szt. 3.0000
31. lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 51.8400
32. masa asfaltowa zalewowa kg 1927.3800
33. miał kamienny t 30.7207
34. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10 m3 12.2240
35. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 5.6640
36. Mieszanka krusz. związ. cementem C1,5/2 m3 791.5275
37. nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m szt. 32.0000
38. nasady rurowe żeliwne kołnierzowe z siodełkiem żeliwnym i opaską sta-

lową śr.40 lub 50 mm
szt. 3.0000

39. nasiona traw kg 10.1760
40. obrzeża betonowe 30x8 cm m 325.3800
41. obudowy żeliwne do zasuw o śr.100 mm szt. 3.0000
42. osadniki betonowe śr. 500 mm szt. 32.0000
43. piasek m3 401.3762
44. piasek do betonów zwykły m3 0.6400
45. piasek do nawierzchni drogowych m3 3.2350
46. Piasek naturalny kopany m3 1181.9500
47. piasek zwykły m3 41.3834
48. pierścienie odciążające żelbetowe szt. 50.0000
49. pierścienie podtrzymujące wpust szt. 32.0000
50. płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 203.0000
51. podchloryn sodu kg 1.5000
52. pokrywy nastudzienne żelbetowe szt. 18.0000
53. pospółka m3 475.7726
54. pospółka - kruszywo nienormowane m3 192.3330
55. rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 3.9060
56. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 148.9600
57. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 81.2000
58. rura PEHD śr. 50 cm m 32.9600
59. rura z polietylenu twardego o śr. nom. 110 mm m 41.6000
60. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S

o śr. zewn. 200 mm
m 65.2800

61. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S
o śr. zewn. 315 mm

m 318.2400

62. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S
o śr. zewn. 400 mm

m 211.1400

63. rury stalowe ocynkowane gwintowane śr.50mm m 9.0000
64. rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 63 mm m 366.1800
65. skrzynki uliczne do hydrantów szt. 3.0000
66. skrzynki żeliwne do zasuw o śr.100 mm szt. 3.0000
67. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.4252
68. słupki z rur stalowych kg 119.9000
69. stopnie włazowe żeliwne szt. 144.0000
70. szpilki do geowłókniny szt. 275.3614
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71. śruby stalowe dokładne M-20 l=300mm kg 21.8400
72. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14 kg 4.5600
73. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16 kg 6.1200
74. tablice znaków drogowych szt. 11.0000
75. tłuczeń kamienny t 2213.7994
76. uszczelki gumowe płaskie szt. 15.0000
77. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 400

mm
szt. 18.8260

78. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 100 mm szt. 6.0000
79. właz kanałowy typu ciężkiego szt. 18.0000
80. woda m3 368.7357
81. woda m3 589.4950
82. wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450 mm szt. 32.0000
83. zaprawa cementowa M 7 m3 1.1000
84. zaprawa cementowa m. 80 m3 0.1000
85. zasuwa żeliwna klinowa owalna kołnierzowa o śr. 100 mm szt. 3.0000
86. zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym o śr.nom.

do 100 mm
szt. 1.2000

87. zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe P nom 1.6 MPa z kom-
pletem śrub o śr.nom. do 100 mm

szt. 0.9000

88. ziemia urodzajna (humus) m3 88.1920
89. zwężka żeliwna o śr. 100 mm szt. 3.0000
90. żwir m3 11.8080
91. żwir sortowany m3 1.1400
92. materiały pomocnicze zł

Pozostałe w pozycjach uproszczonych:
RAZEM

Słownie:  
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1. aplikator geowłókniny przyczepny m-g 20.1961
2. ciągnik kołowy 37 kW/50 KM m-g 20.1961
3. kocioł do grzania bitumu przewoźny 1500 dm3 m-g 22.5225
4. Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1) m-g 69.7766
5. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 38.5837
6. malowarka do znakowania dróg m-g 0.9579
7. piła do cięcia kostki m-g 104.7325
8. prościarka do rur PE m-g 15.2575
9. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 40.8094

10. samochód dostawczy 0.9 t m-g 41.0079
11. samochód samowyładowczy 15-20 t m-g 195.9041
12. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 7.8448
13. samochód skrzyniowy m-g 25.3519
14. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 44.4000
15. samochód skrzyniowy 5 t m-g 33.2800
16. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 31.0528
17. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8.3460
18. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2740
19. środek transportowy m-g 1.2000
20. ubijak spalinowy 200 kg m-g 83.4596
21. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 54.5335
22. walec statyczny samojezdny m-g 376.9631
23. walec wibracyjny samojezdny m-g 262.6832
24. wibrator powierzchniowy m-g 544.6090
25. zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 108.2595
26. żuraw samochodowy m-g 102.0246
27. żuraw samochodowy 4 t m-g 70.6600

Pozostałe w pozycjach uproszczonych:
RAZEM

Słownie:  
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WALBET Projekty Nadzory
Waldemar Żmuda

83-110 Tczew
ul. Obrońców Tczewa 7

PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 8
REALIZACJA ETAPU 1

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa dróg gminnych w msc. Kończewice
ADRES INWESTYCJI   :     Obręb Kończewice - 0003: 55; 56; 349; 352/13; 352/19; 352/31; 352/46; 352/87, gmina Miłoradz
INWESTOR   :     Gmina Miłoradz
ADRES INWESTORA   :     82-213 Miłoradz

ul. Żuławska 9
BRANŻA   :     Drogowa, sanitarna, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Waldemar Żmuda
DATA OPRACOWANIA   :     Sierpień 2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kończewice_Etap_1.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NADZÓR AUTORSKI
1

d.1 analiza indy-
widualna

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z PFU i SWZ wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji PNU lub zgłoszenia za-
kończenia robót, wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 BRANŻA DROGOWA - JEZDNIE, ZJAZDY I PARKINGI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
2

d.2
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym - wytyczenie robót

km

0.165+0.151+0.062 km 0.378
RAZEM 0.378

3
d.2

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem - płyty YOMB do ponownego wbudowania

m2

909 m2 909.000
RAZEM 909.000

4
d.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą ko-
parki

m2

714.6 m2 714.600
RAZEM 714.600

5
d.2

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparki - dodatek za każ-
de dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

714.6 m2 714.600
RAZEM 714.600

6
d.2

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

2806 m2 2806.000
RAZEM 2806.000

8
d.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 9

m2

2806 m2 2806.000
RAZEM 2806.000

9
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 9

m3

2806*0.65 m3 1823.900
RAZEM 1823.900

10
d.2 kalk. własna

Zagospodarowanie gruntów z korytowania m3

2806*0.65 m3 1823.900
RAZEM 1823.900

11
d.2

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,
0 m

m2

2806 m2 2806.000
RAZEM 2806.000

12
d.2

KNNR 6
0112-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm - warstwa ulepszone-
go podłoża z kruszywa naturalnego CBR>20%

m2

2806 m2 2806.000
RAZEM 2806.000

13
d.2

KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane wodą - Mieszanka krusz. związ. ce-
mentem C1,5/2

m2

2572 m2 2572.000
RAZEM 2572.000

14
d.2

KNNR 6
0113-02
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - podbudowa zasadni-
cza

m2

2338.4 m2 2338.400
RAZEM 2338.400

15
d.2

KNR 2-31
0315-06
analogia

Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 8 cm i szerokości 2 cm między
krawężnikiem a nawierzchnią drogową - w miejscu budowy krawężnika przylegają-
cego do jezdni bitumicznej

m

61 m 61.000
RAZEM 61.000

16
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

2338.4 m2 2338.400
RAZEM 2338.400

17
d.2

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

32*1*0.3 m3 9.600
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9.600

18
d.2

KNR 2-31
0605-07
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - z rury polietylenowej dwuściennej HDPE spiralnie
karbowanej o śr. wew. 50 cm

m

11+11+10 m 32.000
RAZEM 32.000

19
d.2

KNR 2-31
0605-04
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm -  prefabryko-
wana ścianka czołowa żelbetowa

ściank.

3*2 ściank. 6.000
RAZEM 6.000

20
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - pod krawężniki, oporniki z betonu C12/
15

m3

76.1 m3 76.100
RAZEM 76.100

21
d.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

772 m 772.000
RAZEM 772.000

22
d.2

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe zaniżone najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - zaniżone na zjazdach

m

87 m 87.000
RAZEM 87.000

23
d.2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - oporniki

m

155 m 155.000
RAZEM 155.000

24
d.2

KNR-W 2-19
0306-05
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PEHD o śr. nom. 110 mm - rury osłonowe dwudzielne m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

25
d.2

KNNR 6
0202-02

Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warst-
wy 15cm

m2

272.1 m2 272.100
RAZEM 272.100

26
d.2

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

27
d.2

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

28
d.2

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą
chlorokauczukową

m2

31 m2 31.000
RAZEM 31.000

29
d.2

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

530.8 m2 530.800
RAZEM 530.800

30
d.2

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu m2

530.8 m2 530.800
RAZEM 530.800

31
d.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

32
d.2

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

33
d.2

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym - inwentaryzacja powykonawcza

km

0.165+0.151+0.062 km 0.378
RAZEM 0.378

3 BRANŻA DROGOWA - JEZDNIE Z PŁYT YOMB - DWUŚLADY
34
d.3

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym - wytyczenie robót

km

0.15+0.166+0.183 km 0.499
RAZEM 0.499
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35
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

500*4 m2 2000.000
RAZEM 2000.000

36
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 5

m2

500*4 m2 2000.000
RAZEM 2000.000

37
d.3

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 9

m3

500*4*0.45 m3 900.000
RAZEM 900.000

38
d.3 kalk. własna

Zagospodarowanie gruntów z korytowania m3

500*4*0.45 m3 900.000
RAZEM 900.000

39
d.3

KNNR 6
0112-06

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - warstwa ulepszone-
go podłoża z kruszywa naturalnego CBR>20%

m2

500*4 m2 2000.000
RAZEM 2000.000

40
d.3

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - podbudowa zasadni-
cza

m2

500*3.5 m2 1750.000
RAZEM 1750.000

41
d.3

KNR 2-25
0407-03

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - BEZ
MATERIAŁU PŁYT - PŁYTY Z ROZBIÓRKI

m2

999.6 m2 999.600
RAZEM 999.600

42
d.3

KNNR 6
0202-02
analogia

Wykonanie nawierzchni pasa między płytami YOMB z kruszywa łamanego 0-31,5
mm, grubość warstwy 12,5cm (Krotność = 0,84)
Krotność = 0.84

m2

499.8 m2 499.800
RAZEM 499.800

43
d.3

KNNR 6
0202-02

Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warst-
wy 15cm

m2

499.8 m2 499.800
RAZEM 499.800

44
d.3

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym - inwentaryzacja powykonawcza

km

0.15+0.166+0.183 km 0.499
RAZEM 0.499

4 BRANŻA DROGOWA - CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
45
d.4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

393 m2 393.000
RAZEM 393.000

46
d.4

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

393 m2 393.000
RAZEM 393.000

47
d.4

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 9

m3

393*0.3 m3 117.900
RAZEM 117.900

48
d.4 kalk. własna

Zagospodarowanie gruntów z korytowania m3

393*0.3 m3 117.900
RAZEM 117.900

49
d.4

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,
2 m

m2

393 m2 393.000
RAZEM 393.000

50
d.4

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - warstwa ulepszone-
go podłoża z kruszywa naturalnego CBR>20%

m2

393 m2 393.000
RAZEM 393.000

51
d.4

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane wodą - Mieszanka krusz. związ. ce-
mentem C1,5/2

m2

393 m2 393.000
RAZEM 393.000
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52
d.4

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - podbudowa zasadni-
cza

m2

393 m2 393.000
RAZEM 393.000

53
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża  betonowa z oporem -  z betonu C12/15 m3

10.2 m3 10.200
RAZEM 10.200

54
d.4

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (koszt ławy betonowej powyżej)

m

204 m 204.000
RAZEM 204.000

55
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

393 m2 393.000
RAZEM 393.000

5 BRANŻA SANITARNA - WODOCIĄG
56
d.5

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym - wytyczenie robót

km

0.147+0.163+0.049 km 0.359
RAZEM 0.359

57
d.5

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

(147+163+49)*0.5*1.7 m3 305.150
RAZEM 305.150

58
d.5

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(147+163+49)*0.5*0.15 m3 26.925
RAZEM 26.925

59
d.5

KNR-W 2-18
0511-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - zasypka m3

(147+163+49)*0.5*0.15 m3 26.925
RAZEM 26.925

60
d.5

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

61
d.5

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

62
d.5

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. IV

m3

(147+163+49)*0.5*1.4 m3 251.300
RAZEM 251.300

63
d.5

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

(147+163+49)*0.5*1.4 m3 251.300
RAZEM 251.300

64
d.5

KNR-W 2-18
0109-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 63 mm

m

147+163+49 m 359.000
RAZEM 359.000

65
d.5

KNR 2-18
0902-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- nasady rurowe (opaski) na istnieją-
cych rurociągach o śr. 100 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

66
d.5

KNR-W 2-18
0219-04

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 100 mm kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

67
d.5

KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o
śr.nom. do 100 mm

prob.

3 prob. 3.000
RAZEM 3.000

68
d.5

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm odc.20
0m

3 odc.20
0m

3.000

RAZEM 3.000
69
d.5

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym - inwentaryzacja powykonawcza

km

0.147+0.163+0.049 km 0.359
RAZEM 0.359
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6 BRANŻA ELEKTRYCZNA - LAMPY SOLARNE

70
d.6 kalk. własna

Montaż kompletnych lamp solarnych kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

7 USUNIĘCIE KOLIZJI
71
d.7 kalk. własna

Usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty inżynieryjne (PM) r-g 10149.6274

Pozostałe w pozycjach uproszczonych:
RAZEM

Słownie:  
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Kończewice_Etap_1.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 89.7520
2. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 5.1690
3. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 31.9574
4. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 4.2365
5. deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.6317
6. drewno na stemple budowlane śr.12-14cm m3 0.0600
7. drut stalowy okrągły miękki śr.5mm kg 48.0000
8. farba chlorokauczukowa dm3 12.1830
9. geowłóknina m2 3335.1030

10. gruz m3 0.3600
11. gwoździe budowlane kg 1.2820
12. hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem o śr. 100 mm szt. 3.0000
13. kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów szt. 3.0000
14. korki żeliwne o śr.nom. do 100 mm szt. 0.6000
15. koryto drewniane szt. 0.1200
16. kostka brukowa 8 cm szara m2 2799.6850
17. krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm m3 0.1200
18. Krawężnik betonowy wjazdowy 15x22x100 cm, szary szt 88.7400
19. krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm m 158.1000
20. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 787.4400
21. króćce żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe przejściowe do rur ciśnienio-

wych PE o śr.nom. do 100 mm
szt. 0.6000

22. Kruszywo naturalne - pospółka 0-31,5 mm m3 219.2787
23. kurki do nawiercania rur żeliwnych kołnierzowych śr.40 lub 50 mm szt. 3.0000
24. lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 51.8400
25. masa asfaltowa zalewowa kg 1291.9800
26. miał kamienny t 30.6449
27. Mieszanka krusz. związ. cementem C1,5/2 m3 562.0055
28. nasady rurowe żeliwne kołnierzowe z siodełkiem żeliwnym i opaską sta-

lową śr.40 lub 50 mm
szt. 3.0000

29. nasiona traw kg 6.3696
30. obrzeża betonowe 30x8 cm m 208.0800
31. obudowy żeliwne do zasuw o śr.100 mm szt. 3.0000
32. piasek m3 260.5611
33. Piasek naturalny kopany m3 861.4420
34. piasek zwykły m3 41.3834
35. podchloryn sodu kg 1.5000
36. pospółka m3 464.6780
37. pospółka - kruszywo nienormowane m3 65.6970
38. rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 3.9060
39. rura PEHD śr. 50 cm m 32.9600
40. rura z polietylenu twardego o śr. nom. 110 mm m 31.2000
41. rury stalowe ocynkowane gwintowane śr.50mm m 9.0000
42. rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 63 mm m 366.1800
43. skrzynki uliczne do hydrantów szt. 3.0000
44. skrzynki żeliwne do zasuw o śr.100 mm szt. 3.0000
45. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.2571
46. słupki z rur stalowych kg 87.2000
47. szpilki do geowłókniny szt. 205.3020
48. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14 kg 4.5600
49. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16 kg 6.1200
50. tablice znaków drogowych szt. 8.0000
51. tłuczeń kamienny t 1672.9556
52. uszczelki gumowe płaskie szt. 15.0000
53. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 400

mm
szt. 6.0000

54. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 100 mm szt. 6.0000
55. woda m3 153.5218
56. woda m3 441.9990
57. zasuwa żeliwna klinowa owalna kołnierzowa o śr. 100 mm szt. 3.0000
58. zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym o śr.nom.

do 100 mm
szt. 1.2000

59. zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe P nom 1.6 MPa z kom-
pletem śrub o śr.nom. do 100 mm

szt. 0.9000

60. ziemia urodzajna (humus) m3 55.2032
61. zwężka żeliwna o śr. 100 mm szt. 3.0000
62. żwir m3 11.8080
63. żwir sortowany m3 1.1400
64. materiały pomocnicze zł

Pozostałe w pozycjach uproszczonych:
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Kończewice_Etap_1.KST ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. aplikator geowłókniny przyczepny m-g 15.0581
2. ciągnik kołowy 37 kW/50 KM m-g 15.0581
3. kocioł do grzania bitumu przewoźny 1500 dm3 m-g 15.0975
4. Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1) m-g 54.1340
5. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 9.8258
6. malowarka do znakowania dróg m-g 0.9579
7. piła do cięcia kostki m-g 68.2850
8. prościarka do rur PE m-g 15.2575
9. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 32.7302

10. samochód dostawczy 0.9 t m-g 28.8879
11. samochód samowyładowczy 15-20 t m-g 156.0148
12. samochód skrzyniowy m-g 5.0978
13. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 12.6300
14. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.4679
15. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2740
16. środek transportowy m-g 0.9000
17. ubijak spalinowy 200 kg m-g 34.6794
18. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 44.7114
19. walec statyczny samojezdny m-g 292.4702
20. walec wibracyjny samojezdny m-g 186.4790
21. wibrator powierzchniowy m-g 355.0820
22. zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 37.1565

Pozostałe w pozycjach uproszczonych:
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