Branza: konstrukcyjna Projekt techniczny
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Branza: konstrukcyjna

. Opis techniczny
1.1 Karta informacyjna

OBIEKT: STACJA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI GROTNIKI, UL.LIPOWA

LOKALIZACJA: Miejscowo$¢  Grotniki
Dziatka nr 13/9, 14/3
Obreb Grotniki 0015
Jednostka 102009_2 Zgierz — obszar wiejski
Gmina Zgierz
Powiat zgierski

Wojewddztwo todzkie

INWESTOR: Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4
95-100 Zgierz

JEDNOSTKA AUTORSKA:  Biuro Inzynierii Srodowiska s.c.
Ewa Pianowska & Marek Pianowski
ul. Staroszkolna 16/28
85-209 Bydgoszcz
tel. 52 327 65 65 fax. 52 327 65 66, e-mail: biuro@bissc.pl

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej dla
zadania polegajacego na rozbudowie stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej na dziatce nr 13/9
w miejscowosci Grotniki, ul. Lipowa.

Rozbudowe stacji projektuje sie w celu zaspokojenia zapotrzebowania na wode na cele bytowo-
gospodarcze mieszkancdw, dziatkowiczéw dla ustug i drobnego przemystu na terenie wsi Grotniki.

Zgodnie z przedstawionym zakresem oczekiwanych prac projektowych przez Zamawiajacego
oraz Gminny Zaktad Komunalny w Dabroéwce Wielkiej, zaprojektowano rozbidrke istniejacych budynkéw
stacji uzdatniania wody (wg osobnego opracowania) oraz budowe staciji uzdatniania wody w konstrukcii
stalowej. Z uwagi na zastosowanie konstrukcji stalowej nakazuje sie stosowanie technologii
osuszania pomieszczen zgodnie z projektem branzy sanitarnej lub o wyzszych parametrach.

2. Podstawa opracowania
« Zlecenie Inwestora;
« Projekty pozostatych branz opracowywane réwnolegle;
 Uzgodnienia branzowe;
« Opinia geotechniczna rozbudowy stacji wodociggowej w miejscowo$ci Grotniki ul. Lipowa,
wykonana w lipcu 2020. przez Pracowni¢ Geologiczng Gruntownia;
« Polskie normy i przepisy zwigzane z projektowanym obiektem.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania wynikajacy z projektu :
o Zaprojektowanie konstrukcji budynku SUW,
« Zaprojektowanie odstojnika wod poptucznych,,
« Zaprojektowanie fundamentu pod zbiornik retencyjny,
« Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowe;j.
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4. Opis projektowanych obiektéw
A. Odstojnik woéd popucznych

Zaprojektowano odstojnik woéd poptucznych zbudowany z trzech studni bet. DN2000. Wejscia
do odstojnikéw bedzie sie odbywato przez szczelne wiazy ¢$600 D400. Ptyte pokrywowg zbiornika
osadzi¢ na pierscieniu odcigzajac. Odstojniki wykonaé metoda zapuszczania.

Opis elementéw konstrukcyjnych

A. Strop
W poziomie korony odstojnikow projektuje sie strop w konstrukciji zelbetowej, prefabrykowanej przez

dostawce elementow Scian studni.

B. Sciany

Projektuje sie Sciany odstojnikow z elementéw typowych studni prefabrykowanych o $rednicy wewn.
d=2000mm zrealizowanych metodq zapuszczang. Wymagane jest zapewnienie szczelnosci obiektu.
Potaczenie kregow wykonaé wg systemu przyjetej firmy, zapewniajacego szczelnos¢. Zaleca sie
w stykach powyzej dna stosowanie uszczelki bentonitowej poza klejami. W celu zabezpieczenia przed
rozszczelnieniem stykdw, wskazane od zewnatrz, po obwodzie studni, zamocowac ptaskowniki stalowe
(min. 3 szt. na kazdy styk). Kazdy ptaskownik nalezy przykreci¢ na kotwy — jedna kotwa w kregu
,gornym”, druga w kregu ,dolnym”.

Podczas zapuszczania ponizej poziomu wody gruntowej nie dopuszczaC¢ do zmniejszenia ci$nienia
wody gruntowej wewnatrz studni lecz utrzymywac podwyzszony poziom cisnienia wody.

W $cianach studni po zapuszczeniu wykonac otwory dla przejs¢ rurociggow — przez nawiercanie.

C. Korek

Po zapuszczeniu studni na wymagang gteboko$¢ nalezy przegtebi¢ dno, oczysci¢ n6z i wykonac¢ korek
betonowy pod woda, wysokosci 60cm, z betonu C25/30 z dodatkiem domieszki powodujgce;
zwiekszenie wodoszczelno$ci i obnizenie nasigkliwosci w ilosci 1,5% ilosci wagowej cementu. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na podbetonowanie czotowych czesci noza — tak, aby nastgpito ,zaparcie”
korka o konstrukcje studni.

Po uzyskaniu przez poduszke betonowg odpowiedniej wytrzymatosci (10-14dni)- wode wypompowac.
W przypadku wystgpienia w korku przeciekow- miejsca te nalezy uzupetni¢ cementem do tamowania
wyciekow pod cisnieniem, po uprzednim wykonaniu wrebow szer. min. 2cm dla jego osadzenia.

Na stropie korka wykona¢ izolacje przeciwwligociowa.

D. Plyta denna
Ptyte denna wykonac¢ jako zelbetowg z betonu C25/30, zbrojong pretami ¢8 i #10 ze stali AllIN .
Na obwodzie ptyty umiesci¢ tasme peczniejaca.

Materiaty konstrukcyjne.
- kregi betonowe DN2000

- stal zebrowana klasy A-IlI N ( BS00 SP)
- beton C25/30 W8, F150i C16/20
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B. Budynek stacji uzdatniania wody

Zaprojektowano budynek jako hale jednokondygnacyjng w konstrukcji stalowej z dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia pofaci 59. Konstrukcje posadowi¢ bezposrednio na stopach
fundamentowych. Ukiad konstrukcji — szkieletowy: sktadajacy sie z ram stalowych zakotwionych w
stopach fundamentowych. Sztywno$¢ budynku w kierunku poprzecznym zapewnia uktad ramowy (stupy
i stezania dachowe). Pomigdzy nizszg a wyzszg czescig budynku, zaprojektowano $ciane w murowang
z cegly silikatowej na klej.

Opis podstawowych elementéw budynku projektowanego:
a. Poszycie
Do obliczen przyjeto poszycie z systemowych kasetonow elewacyjnych na profilach stalowych
z ociepleniem z wetny mineralnej ($ciany) i pianki poliizocyjanurowej (dach).
Whytyczne ochrony przeciwpozarowe;:
e reakcja na ogien A2-s1,d0,
e REI30,RE 60

b. Platwie
Przyjeto ptatwie z dwuteownikéw 140, stal St3Sx.Elementy zaprojektowano jako belki jednoprzestowe,
mocowane do pasa dzwigara za pomoca tacznika z blachy.

c. Szkielet nosny

Zaprojektowano rame o weztach sztywnych. Stupy i rygle wykona¢ z dwuteownikéw 260 HEB, stal
St3Sx. Potgczenie stupa z ryglem spoing pachwinowg grubosci 7 mm, poprzez blache grubosci 10 mm.
Rozstaw uktadow nosnych: 4m i 3,35m.

Pomiedzy nizsza w wyzszq czescig hali zaprojektowano Sciang z cegty sylikatowej na klej.

Od wewnatrz Sciane wykonczy¢ tynkiem gipsowym, pomalowac i oblicowaé ptytkami ceramicznymi
na zaprawie klejowej do wysokosci 2m. Wielko$¢ oraz kolorystyke ptytek i fug dobra¢ do koloru $cian
i uzgodni¢ z Inwestorem. Styki urzadzen sanitarnych z oktadzing uszczelnic silikonem.

Od zewnatrz sciane wykoriczy¢ jak pozostate $ciany zewnetrzne.

d. Fundamenty

Zaprojektowano stopy oraz fawy fundamentowe - monolityczne z betonu B-25 (C20/25). Pod
fundamentami zaprojektowano warstwe chudego betonu grubosci 10 cm. Scianki fundamentowe z
bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Pomigedzy stupami stalowymi wykona¢ podwaline
zelbetowg gr.26¢cm, ocieplong styropianem gr, 15cm.

W razie stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw nieno$nych lub naruszonych, nalezy je wybrac¢
i zastgpi¢ chudym betonem.

e. Kanaly technologiczne

Zaprojektowano kanaty o gtebokosci 50cm i zrdznicowanej szeroko$ci, zaprojektowano jako wylewane
,na mokro” z betonu B25, na warstwie chudego betonu B10 gr. 10cm. Scianki i dno kanatu gr 15cm.
Okucie kanatu stanowi katownik zimnogiety L50x50x5 zakotwiony w $ciankach poprzez wasy stalowe z
ptaskownika 20x2mm przyspawane co max 1,0m, z tym ,ze min dwie na jednym odcinku katownika.
Dno kanatéw wykonac ze spadkiem 1% zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej.

Ponadto nalezy wykona¢ hydroizolacje dna i Scian kanatow.

Przekrycie kanatéw z krat pomostowych, azurowych, metalowych (wysoko$¢ ptaskownika no$nego
35mm).
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Zalecenia

e Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 zwracajac szczegdlng uwage na
prawidtowe zabezpieczenie Scian wykopow;

e Dla zabezpieczenia dna wykopu przed wodg gruntowg i opadowg nalezy na dnie wykopu
zostawi¢ 30 cm warstwe gruntu zdejmowang bezposrednio przed betonowaniem;

o Naruszone i rozmoczone warstwy gruntu nalezy usuna¢ i zastapic je warstwa betonu B10;

e Bezwzglednie nalezy kontrolowa¢ zgodno$¢ wystepujacych gruntow i ich stanu w wykopie
z dokumentacjg geotechniczng oraz zageszczenie zasypek wykopow;

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem geologa;

Materialy konstrukcyjne.
— HEB 260, dwuteowniki 140, katownik L50x50x5,L 60x60x5, rury kwadratowe 60x60x3 stal
St3Sx
— B-25(C20/25)
— Prety zbrojeniowe #12, #16 i f6, stal AllIN

C. Fundamenty pod urzadzenia i zbiorniki
Wi/w elementy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

D. Ogrodzenie
Rozbidrka istniejagcego ogrodzenia

Teren stacji oraz studni otoczony jest ogrodzeniem z siatki stalowej na stupkach betonowych. Zaréwno
furtka, brama jak i ogrodzenie sg w ztym stanie technicznym i projektowana jest ich wymiana.

Istniejace ogrodzenie nalezy rozebraé. Roboty rozbidrkowe rozpoczaé od zabezpieczenia
terenu i demontazu bramy wjazdowej i furtki, rozebrania siatki stalowej i demontazu stupkéw
betonowych. Nastepnie rozebra¢ fundamenty betonowe do poziomu gruntu rodzimego, tak aby mozna
byto wykona¢ nowa podmurdwke oraz stopy pod stupki furtki wej$ciowej oraz bramy wjazdowe;.

Budowa nowego ogrodzenia

Projektuje sie wymiane ogrodzenia oraz furtki wejsciowej i bramy wjazdowej oraz ogrodzenia.
Nowe ogrodzenie, w miejscu istniejacego - wg stanu prawnego dziatek projektuje sie w systemie
panelowym. Fundamenty w formie osobnych stop fundamentowych dla kazdego z stupkéw stalowych
wykona¢ wg. dokumentacji technicznej wybranego systemu ogrodzen panelowych. Stopy nalezy
posadowi¢ na gruncie nosnym na gtebokosci 1,0m p.p.t. Grunt nieno$ny nalezy zastapi¢ chudym
betonem. Stopy fundamentowe na stupki metalowe wylewa¢ z betonu C16/20 (B20). Podczas
betonowania zatapia¢ stupki ogrodzeniowe w rozstawie dostosowanym do dtugosci panelu wybranego
systemu ogrodzen.
Wybdr systemu panelowego, kolor i rodzaj siatki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed realizacja.
Diugos¢, przeznaczonego do wymiany ogrodzenia, nalezy sprawdzi¢ w naturze

5. Uwagi
e wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie;
o wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace
je do zastosowania w budownictwie;
e cafg kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem;
o wielko$¢ oraz kolorystyke ptytek Scinanych, terakoty i fug dobra¢ do koloru $cian i uzgodni¢
z Inwestorem.;
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o roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, sztuka budowlang i z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny
pracy.

e Dopuszcza sie zastapienie zaprojektowanej hali, halg prefabrykowang wg. projektu
producenta ww. obiektow.

mgr inz. Joanna Sobczak

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

A. Charakterystyka pozarowa obiektu
Przeznaczenie/klasyfikacja: stacja uzdatniania wody/ PM
Powierzchnia: 72 m2
llo$¢ kondygnacji podziemnych/nadziemnych: 0/1
Klasa odporno$ci pozarowej: min. D
Wielko$¢ dopuszczalna strefy pozarowej/ istniejaca strefa: 20 000 m2/ 72 m2
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego: do 500 MJ/m?
Ocena zagrozenia wybuchem / O$wietlenie ewakuacyjne : nie dotyczy / nie dotyczy
Droga pozarowa: nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej, umozliwiajacej dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu.
Konstrukcja nosna, konstrukcja dachu, przegrody zewnetrzne, przekrycie dachu: wykona¢ w klasie
odporno$ci pozarowej wyzszej niz wymagana zgodnie z § 212 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), ti. co najmniej ,D”. Wszystkie elementy konstrukcyjne
zabezpieczy¢ Srodkiem ogniochronnym, odpowiadajacym klasie odpornosci ogniowej min. R30
(konstrukcja nosna). Sciany zewnetrzne wykonaé o klasie odpornosci ogniowej min. E | 30. Pozostate
elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w § 216 ww. rozporzadzenia.

B. Materiaty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym
W budynku nie projektuje sie magazynowania materiatdw pozarowo niebezpiecznych.

C. Elementy wykonczenia wnetrz
Nie projektuje sie do wykonczenia wnetrz zastosowania materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych
i produktow rozktadu termicznego, ktore sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacii, nie projektuje sie zastosowanie materiatow i wyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych. Oktadziny sufitow na drogach ewakuacji wykonane zostang z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
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