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ZESTWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ dla 1szt, Uwagi:
, . y .. | Dt. catkowita 1. Do montazu urzgdzen zastosowac szyny montazowe
Nr |Srednica|Dtugosé| llosé i konstrukcje wsporcze systemowe ze stali nierdzewnej
preta 7 SA'”IN do srednich obcigzen.
mm m szt. #10 2. Potgczenia kregow wykonaé wg. systemu przejetego
1 #10] 07 31 21,7 wykonawczy jako szczelne.
2 |98 4,7 1 4.7 3. Dla tatwiejszego montazu, od zewnatrz po obwodzie
3 |48 6.0 1 6,0 zamocowa¢ ptaskowniki stalowe (min. 3szt.) przykrecane na
4 #10| 1,2 18 21,6 kotwy do gérnego i dolnego kregu.
Dtugosc¢ taczna [m]| 10,7 | 43,3 4. W scianach po zapuszczeniu wykonaé otwory
Ciezar jednostkowy [kg/m]| 0.395 | 0.617 na rurociagi oraz _zarr?ontowac dr'a_blnkl
RAZEM Tk 72 267 5. Przejscia rurociagow wykonac¢ jako szczelne.
[kal| 4, ’ 6. Dopuszcza sie wykonanie korka betonowego pod wodag

BETON C25/30 W8
STAL AllIN

7. Pomiedzy korkiem betonowym a ptytg wykona¢ powtoke
uszczelniajgca.
8. Rozpatrywac tacznie z rysunkiem branzy sanitarne;j.
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ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR: - GMINA ZGIERZ
ul. Leczycka 4
95-100 Zgierz

OBIEKT:

Stacja wodociggowa w miejscowosci Grotniki, ul. Lipowa

TRESC RYSUNKU:
ODSTOJINIK WOD POPLUCZNYCH

Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnien Podpisy
Projektant | mgr inZ. Joanna Sobczak o | KUP/0083/POOK/09
Sprawdzaiacy| mgr inz. Roman Micuta mame | UAN-KZ-7210/352/89
Faza: Skala: Branza: Nr kontraktu: Nr rysunku:
9.2021r. konstrukcyjna




