LAD !%G!SD.

NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO:
Gmina Skrwilno

ul. Rypinska 7,

87-510 Skrwilno

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do opisu przedmiotu
zamowienia 1 ustalenia planowanych kosztow prac projektowych 1 robot
budowlanych dla zadan:

»Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie wraz z rozbudow3 stacji
uzdatniania wody w Skrwilnie”

CZESC 1I — Wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody w Okalewie oraz
stacji uzdatniania wody w Skrwilnie w formule ,.Zaprojektuj 1 wybuduj.”

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi¢ bedzie podstawe wylonienia
Wykonawcy robot w formule ,,zaprojektuj 1 wybudu;”.

ADRES OBIEKTU:

Stacja uzdatniania wody Okalewo

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat rypinski, gmina Skrwilno,
Jednostka ewidencyjna: 041205/2 Skrwilno,

Obreb geodezyjny: 0009 Okalewo,

Dzialtki o numerach ewidencyjnych: 1101/17, 1101/19, 1101/6, 1101/8.

Stacja uzdatniania wody Skrwilno

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat rypinski, gmina Skrwilno,
Jednostka ewidencyjna: 041205/2 Skrwilno,

Obreb geodezyjny: 0014 Skrwilno,

Dziatki o numerach ewidencyjnych: 918/2, 918/6, 919/1, 918/1

Podpis cyfrowy: Dariusz Kolczynski

.

D arl u S Z DN: CN=Dariusz Kolczynski, G=
Dariusz, SN=Kolczynski,
SERIALNUMBER=PNOPL-
74081712132, C=PL

V4
KO I CZ n Powdd: Jestem autorem tego
dokumentu
Lokalizacja:
- Data: 2024.07.08 10:35:49+02'00'
S I Foxit PDF Reader Wersja:
2024.2.2



SPIS TRESCI

l.
1
11

111
1.1.2
1.13
1.2
1.3
131

2.1
211
212
2.1.3
214
2.15
2151
2.15.2
2.153
2154
2.1.6
2.1.7
2.2
221
2.2.2
2.2.3
2231
2.2.3.2
2.2.33
2234
224
2.2.5
2.2.6
2.3
231
2.3.2
2.3.3
2.34
2.35
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.4
24.1

24.2
2.4.3
2431

CZESC OPISOWA ...t es st 4
Opis ogolny przedmiotu ZamOWienia. ...............ccocoeeiiiiiiiienii 4
Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres

robot budowlanych. ... 4
Ogolne zalozenia. ................oooiiiiiiiiii 4
Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia. ......................... 5
Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamodwienia. ................... 6
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia. ........................ 6
Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe. ...............ccooooiiiiiiiis 7
Wymagania jJaKOSCIOWE. ............cccoiiiiiiiiiiiiii e 7
Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia...................ccccocveerinnnne. 8
SUW SKIWIINO. ...t 8
UJECIE WOULY.....c.ooiiiiiiiiiiic e 8
Ogrodzenie terenu Ujecia WOAY ...........cooviiiiiiiiiiiiiiieiiiiie e 9
Wymiana orurowania SUW...........cccoiiiiiinieiee s 9
Zbiornik retencyjny wody UzZdatNiONE].........cccuevveiieiieireiesiese e 11
Rurociagi miedzyobieKtowe. ..................ocoiiiiiiii 11
RUFNY Z PEHD. ..ot 12
RUNY Z PV C.. e 13
STUAZIENKI FEWIZYJNE.....oieiecie ettt 13
Materialy do ocieplen ruroCig@Ow. ...............ccooiiiiiiiiiici 13
Instalacja fotOWOILAICZNA. .........cceecviiieii e 13
Zapewnienie cigglosci pracy SUW. ... 14
SUW OKAIBWO. ...ttt 15
UJECIE WOULY. ..o 15
Zbiornik retencyjny wody UzZdatNiONE].........cccuevveiieiieircie e 16
Rurociagi miedzyobieKtowe. .................coooiiiiiiii 16
RUFNY Z PEHD. ..ot 17
RUNY Z PV C..oc e 18
StUAZIENKI FEWIZYJNE.....oiieieeeee ettt ae e 18
Materialy do ocieplen rurocCig@Ow. ...............ccocviiiiiiiiic i 18
Instalacja fotOWOILAICZNA. .........ccecvviiieiicce e 18
Drogi wewnetrzne i chodniKi. ... 19
OQrOUZENIE TEFENUL......ecuviieieiie e cteeete ettt et e e e e e sreeste e e sreenne e 20
Wymagania budowlane i materialowe dla wszystkich zadan........................... 20
Materialy na podsypke i obSypKke. ..o 20
Oznakowanie UZDIroJenia. ... 21
Odwodnienia WyKOPOW. ............cccooiiiiiiiiiii 21
SPIZEL. ..o 21
B 10151 0 [0 o PSP URR 21
SKIAAOWANIE. ..ot 21
Wymagania dotyczace konstrukcji i architektury....................cooooinnnn 22
Wymagania dotyczace zakonczenia robot. ....................ccooeiiininc 22
Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu. .............cccccoeeveiinniienennnenne, 22
Warunki wykonania i odbioru robot. ...................ccoooiiiiii 22
Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i wymaganiami

ZAMAWIAJRCCZO. .......ooieiiieeieiiieeee ettt 22
Rozpoczecie robot, pozwolenia. ... 22
WyKonanie robot................ccooiiiiiii e 23
Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy. ..............cccoceviiiinnn, 23



2.4.3.2
2433
24.3.4
2435
2.4.3.6
2.4.3.7
2.4.3.8
24.3.9
2.4.3.10
1.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

RODOLY ZIBIMNE. ..o e 24
RODOLY MONTAZOWE. .........c.ooviiiiiiiicic e s 24
Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. ........ccccooererererennenennnn, 24
Dezynfekcja sieci WodoCiagoWe]. ..........cccuevveviiiiiiiiiice e 25
Plukanie sieci WOAOCIAZOWE]. ............cccoeiviiiiiiiiiiii e 25
Odtworzenie istniejacych nawierzchni. ...............ccccooiiii 25
Kontrola jaKoSci robOt.................cooooiiiiiiiii 25
OdDBIOTY FODOL. ... e 25
Rekojmie i instrukceje fabryczne..............cccooooiiiiiii 26
CZESC INFORMACYJINA. .....coomiiiiiieieeeeseesee s e tes s ten s s s 27
Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z

wymogami wynikajacymi z odrebnych przepisow. ............cccccccoviiiiiiiiniinnn, 27
Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane. .................ccccoiiiiiiiii 27
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia bUdOWIANEQO. .........coviiiiiee e 27
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

robot budowlanych. ... 29
WyniKi Dadan. ... 29
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow................cccooeniiiinnnn, 29
INWeNTaryzacja ZIEIENI. ........ccoiiiiiiiee s 29
Ochrona SrodoWisSKa. .............cooiiiiiiii e 29
Pomiary ruchu drogowego, halasu, innych uciazliwosci...................ccccoeeee. 30
Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych.............................. 30
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i

FRALIZACYJNE.... et re et 30
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i

JEJ PrOWAAZENIEIM. ...ttt et et e e e sae e e reene e 30
CZESC GRAFICZNAL. ... eevee s 31



I. CZESC OPISOWA
1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania w systemie zaprojektuj 1 wybuduj pod nazwa:
,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie wraz z rozbudowg stacji uzdatniania wody
w Skrwilnie”. CZESC II — Wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody w Okalewie oraz
stacji uzdatniania wody w Skrwilnie w formule ..Zaprojektuj i wybuduj.”

Celem nadrz¢dnym zamowienia jest osiggnigcie wysokich standardow gospodarki wodnej, z
pozyskaniem nowoczesnych technologii ograniczajacych koszty produkcji i dostaw wody oraz
zapewnienie cigglosci dostaw wody do Odbiorcow.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe, jesli si¢ pojawia) maja
charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza skladanie ,ofert rownowaznych". Przez ,oferte
rownowazng" nalezy rozumie¢ taka, ktora przedstawia opis przedmiotu zaméwienia o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajacych
minimalne parametry okre§lone przez Zamawiajacego W niniejszym PFU, lecz oznaczong
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Niezaleznie od tego czy zostang
zastosowane urzadzenia wskazane w PFU czy tez réwnowazne, Wykonawca na etapie
sktadanych ofert w odniesieniu do przedmiotowych srodkéw dowodowych, zobowigzany jest
wskaza¢ w zalaczniku ,,Wykaz Gtéwnych Urzadzen” wszystkie urzadzenia, ktore zastosuje
na etapie realizacji zadania.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego odno$nie wykonania przebudowy i rozbudowy stacji
uzdatniania wody, ktore zostaly wyszczegdlnione W niniejszym Programie Funkcjonalno
Uzytkowym (w skrécie PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji
projektowej oraz realizacja opisanego zamierzenia inwestycyjnego. Wykonawca zobowigzany
jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow zwigzanych z kompleksowym
wykonaniem przedmiotu zamdéwienia, w tym wszelkich kosztow wykonania dokumentacji
projektowej, przeniesienia praw autorskich, pelnienia nadzoru autorskiego, odbiordw,
uzgodnien wynikajacych z przepisOw prawa, umowy a takze koszty wszelkich innych dziatan
wskazanych w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia jako zobowigzania Wykonawcy.

1.1.1 Ogolne zalozenia.

Przyjeto nastepujace zalozenia dotyczace zamowienia:

SUW Skrwilno:

— wymiana orurowania na SUW Skrwilno z PCV na stal kwasoodporna;

— budowa stalowego zbiornika do magazynowania wody pitnej wraz z rurociggami
technologicznymi;

— budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW, z odpowiednia instalacja
elektryczna,

— wyposazenie studni gigbinowych w nowe obudowy studzienne;

— wszystkie zamontowane urzadzenia majace kontakt z woda pitng powinny posiadac atest
PZH dopuszczajacy dane urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez
ludzi.

SUW Okalewo:
— wyposazenie studni gigbinowej w nowa obudowe studzienna;



budowa stalowego zbiornika do magazynowania wody pitnej wraz z rurociggami
technologicznymi;

budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW, z odpowiednig instalacja
elektryczng;

utwardzenie dojazdu do budynku SUW oraz ciggéw komunikacyjnych z kostki
betonowej (od drogi powiatowej do SUW);

budowa nowego ogrodzenia dziatek obreb Okalewo, na ktorych znajduje si¢ SUW;
wszystkie zamontowane urzadzenia majace kontakt z woda pitng powinny posiadac atest
PZH dopuszczajacy dane urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez
ludzi.

1.1.2 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia.

Okreslenie przedmiotu oraz zakresu zamdéwienia w formie zaprojektuj i wybuduj obejmuje
W szczegdlnosci:

SUW Skrwilno:

wykonanie dokumentacji technicznej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowg
zbiornika retencyjnego magazynujacego wode uzdatniona,

uzyskanie pozwolen na budowe,

wykonanie fundamentow pod zbiornik,

budowa zbiornika retencyjnego wraz z wyposazeniem w orurowanie,

wykonanie orurowania na odcinku SUW — nowy zbiornik retencyjny,

wymiana orurowania na SUW,

wyposazenie SUW w uktad dezynfekcji chemicznej,

wyposazenie studni gigbinowych w nowe obudowy studzienne,

zaprojektowanie 1 uzyskanie wymaganych uzgodnien do wykonania instalacji
fotowoltaicznej,

wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW,

uruchomienie urzadzen,

przeprowadzenie szkolenia,

zapewnienie ciagtosci dostaw wody do Odbiorcow w czasie prowadzenia prac wewnatrz
budynku SUW — dostawa tymczasowej stacji uzdatniania wody.

SUW Okalewo:

wykonanie dokumentacji technicznej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe
zbiornika retencyjnego magazynujacego wode uzdatniona,

uzyskanie pozwolen na budowg,

wykonanie fundamentoéw pod zbiornik,

budowa zbiornika retencyjnego wraz z wyposazeniem w orurowanie,

wykonanie orurowania na odcinku SUW — nowy zbiornik retencyjny,

wyposazenie studni gigbinowej w nowa obudowg studzienna,

zaprojektowanie 1 uzyskanie wymaganych uzgodnieh do wykonania instalacji
fotowoltaicznej,

wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW,

wykonanie dojazdu do SUW oraz ciaggdéw komunikacyjnych z kostki betonowej (od drogi
powiatowej do SUW),

zapewnienie cigglosci dostaw wody w sytuacjach awaryjnych poprzez wyposazenie
SUW w paczkowarke wody pitnej,

uruchomienie urzadzen,

przeprowadzenie szkolenia,

wykonanie nowego ogrodzenia dziatek, na ktorej znajduje si¢ SUW.



Celem doktadnego zapoznania si¢ z przedmiotem zamoéwienia Zamawiajacy wymaga
obowigzkowo dokonania wizji lokalnej przed ztozeniem ofert. Wymaga si¢, aby kazdy
z Oferentow dokonal wizji w terenie celem oceny, na wlasng odpowiedzialnos$¢, kosztow
i ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujace;j
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace zarOwno
do przygotowania projektu jak i prowadzenia robot budowlanych, sprawdzenia warunkoéw
zwigzanych z wykonywaniem robdt jak rowniez celem uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy
z tytutu blednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementéw niezbednych do wykonania
umowy. Wizja lokalna powinna by¢ dokonana co najmniej 5 dni przed terminem sktadania
ofert i po§wiadczona pisemnie przez Zamawiajacego. Po§wiadczenie nalezy zataczy¢ do oferty
na etapie przedmiotowych s$rodkow dowodowych. Brak dokonania wizji lokalnej
lub nieztozenie poswiadczenia o odbyciu wizji stanowi podstawe do odrzucenia oferty.

1.1.3 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia.

Wymagania ogolne.

— dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z powszechnymi regutami
technicznymi i dobrymi praktykami, z przepisami i normami oraz przy zatozeniu
spelieniu wszystkich wymogow zawartych w niniejszym PFU,

— dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w sposob zgodny z zasadami
wspoélczesne] wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi i ochrony srodowiska,

— dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢,

— dokumentacja powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego w odniesieniu
do wymogow i zakresu zawartego w niniejszym w PFU.

Wymagania szczegolowe.
— dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami projektu technicznego oraz
w zwymiarowanych rzutach i przekrojach,
— dokumentacja winna zawiera¢ w szczegdlnosci:
— rzuty 3D urzadzen wraz z instalacjami w obrebie budynku SUW,
— wyliczenia technologiczne,
trasy przebiegu rurociggéw wewnetrznych oraz rurociaggéw zewnetrznych,
projekty zbiornikow wody uzdatnionej,
— projekty zagospodarowanie terenu.

Zgody i pozwolenia.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy uzyska¢ decyzje pozwolenie na budowe.
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Polozenie administracyjno-geograficzne.

SUW Okalewo: stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na dziatkach: 1101/17, 1101/19,
1101/6, 1101/8, obrgb Okalewo, gmina Skrwilno.

SUW Skrwilno: stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na dziatkach: 918/2, 918/1, 918/6,
919/1 obrgb Skrwilno, gmina Skrwilno.

Aktualne zagospodarowanie terenu.



Przedmiotowe dziatki sg obecnie zagospodarowane — znajduja si¢ na nich stacje uzdatniania
wody wraz z infrastrukturg.

1.3 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych powinna by¢ realizowana
w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewniaja jej prawidlowe wlasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:

— Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyja¢ zalozenia
I wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod
wzgledem technicznym pozwola uzyskaé¢ spodziewany efekt inwestycji;

— rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robdt powinny
by¢ zgodne z zataczonym do oferty wykazem gtownych urzadzen oraz zapewni¢ wysoka
trwalo$¢ 1 niezawodno$¢ budowanych sieci i obiektow. Powinny uwzglednia¢ réwniez
mozliwos¢ bezawaryjnej pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych
do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych;

— doboér parametrow technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
0 analiz¢ rzeczywistych warunkow pracy;

— Zzastosowane do zabudowy materialty winny by¢ wysokiej jakosci, trwale 1 w I klasie

wykonania;
— Zzastosowane urzadzenia powinny charakteryzowaé¢ si¢  wysoka jakoscig
I niezawodnoscia.

Realizowane zadanie nalezy zaprojektowac przy zatozeniu osiggnigcia mozliwie niskich
kosztow eksploatacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu mozliwie wysokich parametrow
jako$ciowych wody uzdatnione;.

1.3.1 Wpymagania jakoSciowe.

Celem dochowania wlasciwej jakosci technicznej dobranych urzadzen, na etapie oceny
skladanych ofert Wykonawca winien udokumentowa¢ parametry techniczno-jako$ciowe
oferowanych urzadzen (przedmiotowe srodki dowodowe), pozwalajace na oceng zgodnosci ich
parametroOw z wymogami Zamawiajacego. Wymaga si¢, aby oferowane urzadzenia nie byty
urzadzeniami testowymi ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego faktu Wykonawca
zobowigzany jest do wyspecyfikowania co najmniej jednego obiektu, na ktérym sg
zainstalowane wskazane poszczegodlne typy kompletnych urzadzen danego producenta.
Z uwagi na to, ze kazdy obiekt posiada swojg specyfike 1 pewne typy urzadzen moga by¢
indywidualnie dostosowane do specyfiki planowanego obiektu, Zamawiajacy wymaga
wskazania obiektow referencyjnych, na ktérych zamontowane lub montowane urzadzenia beda
technicznie zgodne jedynie z minimalnymi wymogami technicznymi okreslonymi dla kazdego
urzadzenia z niniejszego Wykazu Gtownych Urzadzen.

Poprzez kompletne urzadzenie nalezy rozumie¢ urzadzenie, ktore nie jest czgscia
lub elementem sktadowym innego urzadzenia oraz co do ktorego zostaly wydane odrgbne
dokumenty itp. karty katalogowe, atesty PZH itp. W zakresic Gtownych urzadzen
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania takich, ktore stanowig element sktadowy lub czgs¢
innego urzadzenia, na ktory zostat wydany atest PZH lub karta katalogowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania doprecyzowania przez Wykonawce opiséw
technicznych oferowanych urzadzen. W przypadku atestow PZH celem doktadnej weryfikacji
zapisOw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania do przedtozenia kompletnego wniosku
0 wydanie decyzji dotyczacej atestu PZH zawierajgcego caty opis urzadzenia. Niespelnienie
ktoregokolwiek wymogu technicznego okreslonego w PFU w zakresie technologii uzdatniania
wody przez oferowane urzadzenie lub brak co najmniej jednej referencji, zgodne



Z minimalnymi wymogami technicznymi zawartymi w Wykazie Gtéwnych Urzadzen, skutkuje
odrzuceniem oferty na podstawie niezgodnosci tresci ztozonej oferty z warunkami
zamoOwienia.

2  Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Wymagania Zamawiajagcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) sa rozszerzeniem zapisOw punktu ,,Ogdlne wihasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe” 1 jako takie stanowig uzupetnienie 1 uszczegdtowienie. Niniejszy rozdziat okresla
wymagania, ktore nalezy spetnic i elementy jakie musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w projektowaniu 1 realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU beda
traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element Umowy w rozumieniu opisu przedmiotu
zamowienia.

2.1 SUW Skrwilno.
2.1.1 Ujecie wody

W ramach zadania przewiduje si¢ wyposazenie 2 studni glgbinowych w nowe obudowy
studzienne na dziatkach 918/1 1 919/1 obrgb Skrwilno. W ramach zadania nie przewiduje si¢
montazu nowych pomp gtebinowych, nowych rurociaggéw ani kabli sterowniczych (wyjatek to
kable zasilajace do wodomierzy zabudowanych w nowych obudowach studziennych). W
przypadku koniecznos$ci wykonania tych prac, beda one w zakresie Zamawiajacego.

Obudowa studni giebinowej powinna spetniac¢ nastepujace wymagania techniczno-jakosciowe:

— kompletna obudowa naziemna ze zbrojong podstawa,

— podstawa z otworem dostosowanym do zewng¢trznej rury studzienne;j,

— wykonana z tworzywa sztucznego lub kompozytu w kolorze biatym lub szarym,

— izolowane termicznie (grubo$¢ ocieplenia min. 70 mm) z hermetyczng skrzynka
elektrycznag 1 sygnalizacjg pracy ogrzewania,

— wyposazona w o§wietlenie we wnetrzu obudowy,

— zawiasy i zamek wykonane ze stali nierdzewnej (min. AlISI 304),

— glowica studni wykonana ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304/304L,

— orurowanie wewnatrz obudowy o $rednicy dopasowanej do srednicy i wydajnosci studni,

— rurociaggi wznosne, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304/304L, taczone
kotierzowo,

— wypltyw wodny DN 50 z zaworem hydrantowym zintegrowanym ze ztagczem strazackim
GZ 52 zlokalizowany przed przeptywomierzem oraz za zaworem odcinajacym, przed
wpigciem do istniejacego rurociggu ttocznego,

— przepustnica migdzykotnierzowa z napgdem rgcznym 1 zawor  zwrotny
migdzykotierzowy,

— zabudowany wodomierz,

— kurek probierczy ze stali nierdzewnej o $rednicy G 12”7,

— krocie¢ do czujnika ci$nienia GW 27,

— zestaw przylaczeniowy (kotwy do betonu, silikon itp.).

Z uwagi na gleboko$¢ przemarzania gruntu obudowy studzienne powinny by¢ posadowione
na uzbrojonej ptycie fundamentowej o glebokosci wykopu nie mniejszej niz 1,20 m ponizej
poziomu terenu. Wyniesiona rura oslonowa studni zostanie wyniesiona kilka centymetrow
ponad gérny poziom plyty. Wielko$¢ wyniesienia nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta
obudowy studziennej.

Obudowa studzienna jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH
dopuszczajacy urzadzenia do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest



PZH oraz karte katalogowa potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametréw techniczno-
jakosciowych urzadzenia nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych
srodkow dowodowych.

2.1.2 Ogrodzenie terenu ujecia wody

W ramach realizacji inwestycji nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie terenu studni - ujecia wody
zlokalizowanej, na dziatce 919/1 obr¢b Skrwilno ok. 70 mb. Stare ogrodzenie nalezy
zdemontowac.

Nowe ogrodzenie nalezy wykona¢ z systemowych paneli ogrodzeniowych, wykonanych z
drutu. Panele powinny by¢ systemowo przymocowane do stupkow stalowych i zabezpieczone
od gory zaslepka. Pod kazdym panelem nalezy umiejscowi¢ betonowa podmurowke.

Wykorzystane ogrodzenie musi spetnia¢ nastepujace parametry:

- szerokos$¢ pojedynczego panelu: max. 2,6 m,

- wysokos$¢ drutu ogrodzenia: min. 1,4 m,

- grubo$¢ drutu ogrodzenia: min. 5x6x6 mm,

- dhugos¢ stupka stalowego: min. 2,3 m,

- wymiary stupka stalowego: min. 60x40x1 mm,

- kolor paneli i stupkéw: antracyt, RAL 7016,

- zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe i farba proszkowa.

W ogrodzeniu nalezy wykona¢ dwuskrzydlowa brame¢ wjazdowa o szeroko$ci min. 4 m,
zlokalizowang zgodnie z obecng droga wjazdowa.

2.1.3 Wymiana orurowania SUW.

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy wymienic¢ istniejgce orurowanie wewnatrz budynku
SUW. Istniejace orurowanie wykonane jest z PCV. W ramach zadania nalezy wykona¢ nowe
orurowanie ze stali kwasoodpornej. Ze wzgledu na jako§¢ wody surowej (niska zawarto$¢
chlorkéw w wodzie surowej), orurowanie nalezy wykona¢ ze stali w gatunku nie gorszym
niz AISI 304. Projekt nowego orurowania nalezy wykona¢ na podstawie zataczonej do PFU
dokumentacji technologicznej oraz przeprowadzone] przez Wykonawce inwentaryzacji
obiektu.

Przepustnice.

Parametry techniczne przepustnic odcinajacych wykorzystanych na stacji uzdatniania wody:

— przylacza do montazu migdzy kolierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN 10,

— dlugos¢ zabudowy wedlug PN-EN 558-1:2001 szereg 20,

— kotnierz do montazu sitownika zgodny z ISO 5211,

— korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,

— klapa umieszczona centrycznie,

— wkiadka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem 0SiOwym,
wykonana z EPDM, NBR lub FKM,

— przejscie watu przez manszet¢ uszczelnione poprzez odpowiednio uksztattowang
wykladzine,

— dodatkowe uszczelnienie watu poprzez pierscienie typu o-ring z EPDM, NBR lub FKM,

— ochrona antykorozyjna: powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 pm
wedtug normy DIN 30677,

— przepustnice przystosowane do montazu napeddéw pneumatycznych.



Przepustnica jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie skladania przedmiotowych s$rodkow

dowodowych.

Orurowanie technologiczne.
Przyjeto, ze orurowanie stacji uzdatniania wody zostanie wykonane ze stali nierdzewne;,
przy zachowaniu nastepujacych wytycznych:
— ci$nienie pracy: do 6 bar,
— gatunek stali nie gorszy niz AlSI 304,
— grubos¢ Scianek rurociggow: dla srednicy do DN 200 — min. 2 mm, dla $rednicy powyzej
DN 200 — min. 3 mm,
— wszystkie kotnierze polaczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz
AISI 304,
— wszystkie $ruby, podktadki, wywijki wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz
AISI 304L,
— owiercenie wszystkich kolnierzy armatury i kotierzy orurowania wedlug jednej normy
i na jednakowe cisnienie,
— ilo$¢ spawdw na obiekcie ograniczona do minimum,
— rurociagi umieszczone na podporach montowanych do $cian lub podtoza.

We wskazanych miejscach uktadu technologicznego uzdatniania wody nalezy zastosowac
kurki probiercze przystosowane do poboru prob zgodnie z normg DVGW W551. Kurki musza
posiada¢ mozliwo$¢ opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie
wylewki w wykonaniu ze stali nierdzewnej z mozliwoscia skracania. Przytacze kurka DN 10,
obstuga za pomoca klucza imbusowego.

Kurki nalezy usytuowac na:
— rurociggu wody surowej napowietrzone;j,
— rurociggu pomigdzy pierwszym i drugim stopniem filtracji,
— rurociggu wody uzdatnionej przed zbiornikiem retencyjnym,
— rurociggu ttocznym do Sieci po zestawie pompowym.

Kurek probierczy jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest
PZH oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajacg spelnienie wymaganych parametréw techniczno-
jakosciowych urzadzenia nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych
srodkoéw dowodowych.

Podpory.
Wszystkie rurociagi beda podparte w odpowiednich miejscach, z wykorzystaniem rozwigzan
o nastepujacej charakterystyce techniczne;j:

— wykonanie materiatlowe podpodr i zawiesi: stal nierdzewna nie gorsza niz AlS1 304/304L,

— obejmy pelne, zabezpieczajace przed przesuwaniem rurociagu,

— pomiegdzy obejma a rurociggiem musi znalez¢ si¢ gumowa wysciolka,

— wysSciotki na podporach podpierajacych rurociagi wewnatrz zbiornikéw (zalanych woda)
dodatkowo muszg by¢ odporne na prace pod pelnym zanurzeniem,

— podpory montowane do posadzki lub §cian konstrukcyjnych z wykorzystaniem $rub w
gatunku stali jak dla materiatu podpory. Nalezy dazy¢ do zabudowy zblokowanej podpor,
polegajacej naumiejscowieniu na jednej pionowej podporze kilku rurociggow
biegnacych bezposrednio jeden nad drugim.
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Przyjmuje si¢ nast¢pujace miejsca montazu podpor:
— w miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw itp.),
— w miejscach zmiany kierunkéw trasy,
— w miejscach montazu trojnikow,
— na dhlugich odcinkach prostych (wedlug obliczen przeprowadzonych na etapie doboru
podpdr podczas montazu na miejscu).

2.1.4 Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej.

Ze wzgledu na zbyt mata retencje wody, w ramach zadania nalezy wykona¢ nowy zbiornik
retencyjny o pojemnosci nie mniejszej niz 240 m3. Zbiornik nalezy zaprojektowaé w taki
sposob, aby dno nowego zbiornika, maksymalny poziom wody, rzedna wylotu wody
ze zbiornika znajdowaty si¢ na takim samym poziomie, co w istniejacych zbiornikach. Ma to
na celu unikniecie powstawania martwych stref, ktére nie b¢da wykorzystywane podczas
eksploatacji.

Zbiornik sktada¢ si¢ bedzie z ptaszcza (stal niskoweglowa) w ksztatcie pionowego walca,
zamknigtego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu nalezy umiescic¢
komin wentylacyjny oraz krociec do montazu sondy pomiaru poziomu wody w zbiorniku.
Zbiornik powinien osiada¢ dwa wilazy rewizyjne: na dachu witaz prostokatny z izolowana
przykrywa oraz w dolnej czgséci plaszcza wiaz okragly. Ponadto zbiornik wyposazony bedzie
w drabing zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajaca bezpieczne wejscie do wngtrza
zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewngtrzne
orurowanie. Wszystkie krocce przytaczeniowe zakonczone sg koinierzami na cis$nienie
Po=1,0 MPa i znajduja si¢ w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia przy projektowaniu
i wykonywaniu fundamentu. Izolacja termiczna zbiornika wykonana bg¢dzie na zewngtrznej
stronie plaszcza stalowego z welny mineralnej o grubosci g=100 mm. Izolowane bedzie takze
zadaszenie oraz wlaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz
zabezpieczona powinna by¢ ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej, lakierowane;.

Opomiarowanie zbiornika:
— pomiar ciaggly zwierciadla wody w zbiorniku: sonda hydrostatyczna,
— dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem (gorne zabezpieczenie) oraz przed
suchobiegiem pomp posrednich (dolne zabezpieczenie): plywakowy sygnalizator
poziomu

Zbiornik retencyjny jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest
PZH oraz kartg katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametréw techniczno-
jakos$ciowych urzadzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie skladania przedmiotowych
srodkoéw dowodowych.

2.1.5 Rurociagi miedzyobiektowe.

W ramach zadania nalezy wykonac rurociagi taczace SUW z nowoprojektowanym zbiornikiem
retencyjnym (rurocigg wody uzdatnionej na odcinku uktad filtracji — zbiornik retencyjny
oraz zbiornik retencyjny — zestaw pomp sieciowych). W ramach zadania Zamawiajacy
dopuszcza wpigcie nowego zbiornika w istniejgce rurociggi, pod warunkiem utrzymania
odpowiednich predkosci przeptywu.

Rury oraz wszelkie elementy taczace musza by¢ wykonane z materiatow klasy pierwszej,
0 regularnym kolowym przekroju i1 jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektéw. Zastosowane materiaty: Rury i ksztattki z PEHD
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min.PE 110 PN 10 SDR 17, taczone za pomocg zgrzewania doczotowego
lub elektrooporowego, przeznaczone do przesytu wody pitnej. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego
PN10 przeznaczone do przesytu wody pitnej. Laczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé poprzez
faczenie kielichowe.

2.1.5.1 Ruryz PEHD.
Rury 1 ksztattki PEHD stosowane beda do budowy sieci wody pitne;j.

Rury z PEHD muszg posiada¢: Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa ,,B”, Aprobate Techniczng
COBRTI INSTAL, Certyfikat Zgodnosci ZETOM, Aprobat¢ Techniczng IGNiG.

Powinny spetnia¢ wymagania norm: 1SO4427, 1S04437, PN-EN1119:2010,
PN-EN1228:1999, PN-EN1555-1:2010, PN-EN12201-1:2012, PN-EN12666-1+A1:2011.

Material: PE100 SDR17 PN10; PE100 SDR11 PN10, PE100 SDR26 PN6,3.
Rodzaje polaczen: zgrzewanie doczotowe i ksztaltki elektrooporowe, potaczenia PE/stal.

Rury 1 ksztattki stosowane do wody pitnej musza spetnia¢ nastepujace wymagania:
— posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny, w ktérym jest zawarte
dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej,
— muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy
oraz spetnia¢ wymogi szczelno$ci i wytrzymato$ci na ci$nienie 1,0MPa,
— muszg spetnia¢ warunki okre§lone w Polskich Normach dotyczacych parametrow danych

typow rur; w szczeg6lnosci rury PE musza speilnia¢ warunki zawarte w normie PN-
EN12201-3+A1:2013-05.

Wymagania dla rur i ksztaltek z PE.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE zgrzewanych doczotowo nalezy:

— uzywac ksztattek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

— nie dopuszcza si¢ zastosowania ksztaltek segmentowych,

— posiada¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu
Zgrzewow,

— przestrzegac, aby byla zachowana odpowiednia czysto$¢ rur,

— operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajace na wykonywanie potaczen
zgrzewanych,

— uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

— przestrzega¢ procedury zgrzewania doczotowego wiacznie z czytelnym oznakowaniem
kazdej zgrzeiny,

— kazde potaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i1 trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE faczonych elektrooporowo nalezy:

— uzywac ksztaltek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

— uzywac ksztaltek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w korpusie
ksztaltki,

— uzywac ksztattek, ktore posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy
grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki,

— uzywac ksztattek, ktore posiadaja kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki
zawierajacy w sobie partie towaru i kod towaru,

— dopuszcza si¢ zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametréw
zgrzewania,
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— posiada¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu
Zgrzewow,

— uzywacé zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

— przestrzega¢ procedury zgrzewania wiacznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny,

— kazde potaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu,

— ksztattki elektrooporowe winny posiadac tabelg z korekta czasu zgrzewania wzgledem
temperatury otoczenia,

— przestrzegac, aby byta zachowana odpowiednia czystos¢ rur,

— zachowywac¢ parametry pracy zgrzewarki, stosowa¢ napiecie wedtug instrukcji obstugi
zgrzewarki,

— zachowa¢, aby znakowanie gniazda polaczenia elektrod i kontrolki zgrzewu bylo
widoczne po jednej stronie.

2.1.5.2 RuryzPVC.
Rury kanalizacyjne z PVC, musza posiada¢ Aprobatg Techniczng: IBDiM, COBRTI INSTAL.

Parametry:
— material: PVC,
— rodzaj potaczenia: kielichowe z uszczelkg gumowa,
— temperatura robocza: 60°C,
— stosowane beda rury o $ciankach litych kielichowe PVC-U z uszczelka klasy S (SN 8).

2.1.5.3 Studzienki rewizyjne.

W miejscach zalaman rurociaggdéw, nalezy zaprojektowac studzienki betonowe i tworzywowe
0?1000, P400 z wltazem zeliwnym klasy D400 w nawierzchniach utwardzonych i B125
w terenie zielonym.

2.1.5.4 Materialy do ocieplen rurociggéw.

Przyjeto:
— dla rurociggdw podziemnych: tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z foliit PVC,
— dla rurociggéw napowietrznych: tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z blachy
nierdzewnej 1.4301/ocieplenie z kruszywa keramzytowego.

Grubosci ocieplen zgodna z DT.

2.1.6 Instalacja fotowoltaiczna.

W ramach przedmiotu zamowienia w zakresie projektowania 1 wykonawstwa, wykonawca
wykona prace projektowe 1 budowlane obejmujace wskazane zakresy inwestycji:

— zaprojektowanie 1 uzyskanie wymaganych uzgodnien (w szczego6lnosci uzgodnienia
Z rzeczoznawcg ds. ochrony P. Poz.) instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp,

— wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp, lokalizacja paneli
fotowoltaicznych na dachu budynku SUW lub jako konstrukcja naziemna,

— wykonanie niezbednych konstrukcji dla instalacji modutow PV — konstrukcja
dostosowana do pokrycia dachowego obiektu SUW,

— wykonanie przej$¢ przez przegrody (strop, dach, Sciany) dla kabli elektrycznych 1 ich
odpowiednie zabezpieczenie — na podstawie uzgodnionych wymagan zastosowanej
ochrony P. Poz,

— ulozenie 1 podiaczenie okablowania do podigczenia paneli PV,
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zastosowanie uzgodnionego sposobu ochrony P.Poz. w zakresie zabezpieczenia
instalacji DC w obrgbie wnetrza obiektu,

zamontowanie inwertera oraz podtaczenie instalacji DC do paneli PV,

zamontowanie systemu uziemiajacego i ochrony odgromowej dla konstrukcji oraz paneli
fotowoltaicznych,

zastosowanie instalacji ogranicznikow przepiec po stronie DC 1 AC instalacji,
podtaczenia inwertera do systemu elektroenergetycznego obiektu,

dla paneli czgsciowo zacienionych nalezy zastosowac indywidualne optymalizatory.

Do budowy instalacji PV nalezy stosowa¢ materialy o wymaganiach minimalnych:

konektory MC4 — kompatybilne w 100% i tozsame typem i nazwa producenta
z konektorami zastosowanymi dla paneli fotowoltaicznych oraz wej$¢ inwertera,
wymagane zastosowanie modutéw producenta z listy rankingowej TIER1 na rok 2022,
certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730;

Parametry techniczne panela:

technologia monokrystaliczna,

moc elektryczna min. 375 Wp,

maksymalne napigcie systemu min. 1000V,

sprawno$¢ min. 20,0%,

wspotczynnik temperaturowy dla PMAX max. —0,35%/°C,
wspotczynnik temperaturowy dla ISC max. —0,05%/°C,
wspotczynnik temperaturowy dla UOC max. —0,27%/°C.

Wymagane parametry inwertera PV:

znamionowa moc wyjsciowa do 40 kW,

maksymalna moc pozorna: 42 kVA,

chlodzenie: konwekcja naturalna, nie dopuszcza si¢ wykonania z wentylatorem,
kompatybilno$¢ z optymalizatorami produkeji,

zintegrowane ograniczniki przepie¢ typu Il po stronie DC i AC, kompatybilny z klasa
ochronnos$ci TYPU II zgodnie z normg EN/IEC 61643-11,

permanentna synchronizacja z siecig AC,

ilo§¢ niezaleznych trackerow MPPT - minimum 2,

liczba wej$¢ obwodow DC — minimum 4,

wspotczynnik sprawnos$ci europejskiej nie mniej niz 98,3%,

stopien ochrony — nie mniej niz IP65,

zakres dopuszczalnych napi¢¢ pracy dopasowany do konfiguracji obwodéw w granicach
temperatur od -25°C do +60°C,

zgodno$¢ z normg EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 (certyfikat potwierdzony przez
niezalezna jednostke¢ akredytacyjna),

komunikacja Wifi lub LAN - wbudowana lub przy pomocy dedykowanego modutu
komunikacyjnego, ktory zostanie dostarczony wraz z falownikiem.

2.1.7 Zapewnienie cigglosci pracy SUW.

Zasadniczym celem inwestycji jest zapewnienie dostawy wody do sieci w odpowiedniej
jakosci 1 ilosci. Ze wzgledu na fakt koniecznos$ci wymiany orurowania wewnatrz istniejgcego
SUW, nalezy zapewni¢ ciagtos¢ wody do Odbiorcow.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob niezakldcajacy pracy stacji uzdatniania wody,
tj. umozliwiajagcy prowadzenie procesu technologicznego oraz dostarczanie wody
do Odbiorcow. Przed rozpoczgciem robot wewnatrz budynku SUW nalezy przepigé uktad
uzdatniania wody na urzadzenie tymczasowe (przewozna stacja uzdatniania wody)
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zapewniajacg ciagle uzdatnianie i dezynfekcje wody w okresie prac wewnatrz budynku. Stacja
powinna zapewnié¢ wydajno$¢ co najmniej 50 m®h. Jakos¢ wody uzdatnionej po budowie
nowego obiektu musi odpowiada¢ parametrom okreslonym w Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294) i nie moze ich przekracza¢ w czasie pozniejszej eksploatacji.

Tymczasowa stacja uzdatniania wody musi sktada¢ si¢ co najmniej z nastepujacych
elementow: uklad napowietrzania wody (mikser statyczny 1 aerator) pracujacy
przy wykorzystaniu sprezonego powietrza ze sprezarki, uktad filtracji jednostopniowej,
Z mozliwoscig przejscia na filtracje dwustopniowa, uktad ptukania filtrow (dmuchawa, pompa
phuczna, zbiornik wody do ptukania), uktad dezynfekcji chemicznej, zestaw pomp sieciowych.
Wszystkie urzadzenia muszg by¢ zabudowane w kontenerach morskich.

Wszystkie kontenery musza by¢ wyposazone w dwa rygle na kazde drzwi wejSciowe
oraz zamykane na klucz zamki. W kazdym kontenerze musi by¢ zabudowany czujnik
obecnosci wody, osuszacz adsorpcyjny, ogrzewacz nadmuchowy oraz oswietlenie —
wodoodporne lampy typu LED.

Stacja uzdatniania wody, jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest
PZH oraz karte katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametrow techniczno-
jakos$ciowych urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych
srodkow dowodowych

2.2 SUW Okalewo.
2.2.1 Ujecie wody.

W ramach zadania przewiduje si¢ wyposazenie studni gigbinowej w nowa obudowe studzienng
na dziatce 1101/6 obreb Okalewo. W ramach zadania nie przewiduje si¢ montazu nowych
pomp glebinowych, nowych rurociggdédw ani kabli sterowniczych (wyjatek to kable zasilajace
do wodomierzy zabudowanych w nowych obudowach studziennych). W przypadku
koniecznos$ci wykonania tych prac, beda one w zakresie Zamawiajacego.

Obudowa studni glgbinowej powinna spetnia¢ nastepujace wymagania techniczno-jakosciowe:

— kompletna obudowa naziemna ze zbrojong podstawa,

— podstawa z otworem dostosowanym do zewng¢trznej rury studziennej,

— wykonana z tworzywa sztucznego lub kompozytu w kolorze biatym lub szarym,

— 1izolowane termicznie (grubos¢ ocieplenia min. 70 mm) z hermetyczng skrzynkg
elektryczna i1 sygnalizacja pracy ogrzewania,

— wyposazona w oswietlenie we wnetrzu obudowy,

— zawiasy i zamek wykonane ze stali nierdzewnej (min. AlISI 304),

— glowica studni wykonana ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304/304L,

— orurowanie wewnatrz obudowy o $rednicy dopasowanej do srednicy i wydajnosci studni,

— rurociagi wznosne, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304/304L, taczone
kotierzowo,

— wyplyw wodny DN 50 z zaworem hydrantowym zintegrowanym ze ztaczem strazackim
GZ 52 zlokalizowany przed przeptywomierzem oraz za zaworem odcinajacym, przed
wpigciem do istniejacego rurociggu ttocznego,

— przepustnica miedzykotnierzowa z napgdem rgcznym 1 zawdr  zwrotny
mig¢dzykotierzowy,

— zabudowany wodomierz,

— kurek probierczy ze stali nierdzewnej o $rednicy G 12”7,

— krocie¢ do czujnika ci$nienia GW %27,
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— zestaw przylaczeniowy (kotwy do betonu, silikon itp.).

Z uwagi na gleboko$¢ przemarzania gruntu obudowy studzienne powinny by¢ posadowione
na uzbrojonej ptycie fundamentowej o gtebokosci wykopu nie mniejszej niz 1,20 m ponizej
poziomu terenu. Wyniesiona rura oslonowa studni zostanie wyniesiona kilka centymetrow
ponad gorny poziom ptyty. Wielko$¢ wyniesienia nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta
obudowy studziennej.

Obudowa studzienna jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH
dopuszczajacy urzadzenia do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest
PZH oraz karte katalogowa potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-
jakos$ciowych urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych
srodkow dowodowych.

2.2.2 Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej.

Ze wzgledu na zbyt mata retencje wody, w ramach zadania nalezy wykona¢ nowy zbiornik
retencyjny o pojemnosci nie mniejszej niz 240 m®. Zbiornik nalezy zaprojektowaé¢ w taki
sposob, aby dno nowego zbiornika, maksymalny poziom wody, rzedna wylotu wody
ze zbiornika znajdowaty si¢ na takim samym poziomie, co w istniejacych zbiornikach. Ma to
na celu uniknigcie powstawania martwych stref, ktore nie beda wykorzystywane podczas
eksploatacji.

Zbiornik sklada¢ si¢ bedzie z ptaszcza (stal niskoweglowa) w ksztalcie pionowego walca,
zamknigtego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu nalezy umiesci¢
komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu wody w zbiorniku.
Zbiornik powinien osiada¢ dwa wilazy rewizyjne: na dachu wtaz prostokatny z izolowana
przykrywa oraz w dolnej cze$ci plaszcza wlaz okragly. Ponadto zbiornik wyposazony bedzie
w drabing zewngtrzng oraz wewngtrzng umozliwiajacg bezpieczne wejscie do wnetrza
zbiornika. W sklad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewngtrzne
orurowanie. Wszystkie krocce przytaczeniowe zakonczone sa koinierzami na cis$nienie
Po=1,0 MPa i znajduja si¢ w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia przy projektowaniu
i wykonywaniu fundamentu. Izolacja termiczna zbiornika wykonana bedzie na zewnetrznej
stronie ptaszcza stalowego z welny mineralnej o grubosci g=100 mm. [zolowane bedzie takze
zadaszenie oraz wilaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). [zolacja na zewnatrz
zabezpieczona powinna by¢ plaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej, lakierowane;.

Opomiarowanie zbiornika:
— pomiar ciaggly zwierciadla wody w zbiorniku: sonda hydrostatyczna,
— dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem (goérne zabezpieczenie) oraz przed
suchobiegiem pomp posrednich (dolne zabezpieczenie): plywakowy sygnalizator
poziomu

Zbiornik retencyjny jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest
PZH oraz kart¢ katalogowa, potwierdzajacg spetnienie wymaganych parametréw techniczno-
jakos$ciowych urzadzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie skladania przedmiotowych
srodkow dowodowych.

2.2.3 Rurociagi miedzyobiektowe.

W ramach zadania nalezy wykonac rurociagi taczace SUW z nowoprojektowanym zbiornikiem
retencyjnym (rurocigg wody uzdatnionej na odcinku uktad filtracji — zbiornik retencyjny oraz
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zbiornik retencyjny — zestaw pomp sieciowych). W ramach zadania Zamawiajacy dopuszcza
wpigcie nowego zbiornika w istniejgce rurociagi, pod warunkiem utrzymania odpowiednich
predkosci przeptywu.

Rury oraz wszelkie elementy taczace muszg by¢ wykonane z materiatow klasy pierwsze;,
0 regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow. Zastosowane materiaty: Rury i ksztattki z PEHD min.
PE 110 PN 10 SDR 17, taczone za pomocg zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego,
przeznaczone do przesytu wody pitnej. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone
do przesytu wody pitnej. Laczenie rur i ksztaltek nalezy wykonaé poprzez taczenie kielichowe.

2.2.3.1 Ruryz PEHD.
Rury 1 ksztattki PEHD stosowane bgda do budowy sieci wody pitne;.

Rury z PEHD muszg posiada¢: Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa ,,B”, Aprobate Techniczng
COBRTI INSTAL, Certyfikat Zgodnosci ZETOM, Aprobate Techniczng IGNiG.

Powinny spelnia¢é wymagania norm: 1SO4427, 1S0O4437, PN-EN1119:2010,
PN-EN1228:1999, PN-EN1555-1:2010, PN-EN12201-1:2012, PN-EN12666-1+A1:2011.

Materiat: PE100 SDR17 PN10; PE100 SDR11 PN10, PE100 SDR26 PN6,3.
Rodzaje polaczen: zgrzewanie doczolowe i ksztaltki elektrooporowe, potaczenia PE/stal.

Rury 1 ksztaltki stosowane do wody pitnej muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktérym jest zawarte
dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej,
— muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy
oraz spetnia¢ wymogi szczelno$ci i wytrzymatosci na ci$nienie 1,0MPa,
— muszg spetnia¢ warunki okre§lone w Polskich Normach dotyczacych parametrow danych

typow rur; w szczeg6lnosci rury PE musza spelnia¢ warunki zawarte w normie PN-
EN12201-3+A1:2013-05.

Wymagania dla rur i ksztaltek z PE.

W przypadku stosowania rur 1 ksztaltek PE zgrzewanych doczotowo nalezy:

— uzywac ksztaltek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

— nie dopuszcza si¢ zastosowania ksztattek segmentowych,

— posiada¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu
ZgrZewow,

— przestrzegac, aby byta zachowana odpowiednia czystos¢ rur,

— operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajace na wykonywanie polaczen
zgrzewanych,

— uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

— przestrzega¢ procedury zgrzewania doczotowego wlacznie z czytelnym oznakowaniem
kazdej zgrzeiny,

— kazde potaczenie zgrzewane winno posiadac¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE faczonych elektrooporowo nalezy:
— uzywac ksztaltek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,
— uzywac ksztattek o konstrukc;ji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w korpusie
ksztattki,
— uzywac ksztattek, ktore posiadaja indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy
grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki,
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— uzywac ksztaltek, ktore posiadajag kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki
zawierajacy w sobie parti¢ towaru 1 kod towaru,

— dopuszcza si¢ zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow
zgrzewania,

— posiada¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu
Zgrzewow,

— uzywacé zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

— przestrzega¢ procedury zgrzewania wiacznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny,

— kazde potaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu,

— ksztattki elektrooporowe winny posiadac tabelg z korekta czasu zgrzewania wzgledem
temperatury otoczenia,

— przestrzegac, aby byta zachowana odpowiednia czystos¢ rur,

— zachowywac¢ parametry pracy zgrzewarki, stosowa¢ napiecie wedtug instrukcji obstugi
zgrzewarki,

— zachowa¢, aby znakowanie gniazda polaczenia elektrod i kontrolki zgrzewu bylo
widoczne po jednej stronie.

2.2.3.2 RuryzPVC.
Rury kanalizacyjne z PVC, musza posiada¢ Aprobatg Techniczng: IBDiM, COBRTI INSTAL.

Parametry:
— material: PVC,
— rodzaj potaczenia: kielichowe z uszczelka gumowa,
— temperatura robocza: 60°C,
— stosowane beda rury o $ciankach litych kielichowe PVC-U z uszczelkg klasy S (SN 8).

2.2.3.3 Studzienki rewizyjne.

W miejscach zataman rurociggéw, nalezy zaprojektowac studzienki betonowe i tworzywowe
01000, ¥400 z witazem zeliwnym klasy D400 w nawierzchniach utwardzonych 1 B125
w terenie zielonym.

2.2.3.4 Materialy do ocieplen rurociggéw.

Przyjeto:
— dla rurociggdéw podziemnych: tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z foliit PVC,
— dla rurociggéw napowietrznych: tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z blachy
nierdzewnej 1.4301/ocieplenie z kruszywa keramzytowego.

Grubosci ocieplen zgodna z DT.

2.2.4 Instalacja fotowoltaiczna.

W ramach przedmiotu zamowienia w zakresie projektowania i wykonawstwa, wykonawca
wykona prace projektowe 1 budowlane obejmujace wskazane zakresy inwestycji:
— zaprojektowanie 1 uzyskanie wymaganych uzgodnien (w szczegoélnosci uzgodnienia
Z rzeczoznawcg ds. ochrony P. Poz.) instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp,
— wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp, lokalizacja paneli
fotowoltaicznych na dachu budynku SUW lub jako konstrukcja naziemna,
— wykonanie niezbgdnych konstrukcji dla instalacji modutow PV — konstrukcja
dostosowana do pokrycia dachowego obiektu SUW,

18



wykonanie przej$¢ przez przegrody (strop, dach, $ciany) dla kabli elektrycznych i ich
odpowiednie zabezpieczenie — na podstawie uzgodnionych wymagan zastosowanej
ochrony P. Poz,

utozenie 1 podigczenie okablowania do podtaczenia paneli PV,

zastosowanie uzgodnionego sposobu ochrony P.Poz. w zakresie zabezpieczenia
instalacji DC w obrebie wnetrza obiektu,

zamontowanie inwertera oraz podtaczenie instalacji DC do paneli PV,

zamontowanie systemu uziemiajgcego i ochrony odgromowej dla konstrukcji oraz paneli
fotowoltaicznych,

zastosowanie instalacji ogranicznikow przepi¢¢ po stronie DC i AC instalacji,
podlaczenia inwertera do systemu elektroenergetycznego obiektu,

dla paneli czg$ciowo zacienionych nalezy zastosowa¢ indywidualne optymalizatory.

Do budowy instalacji PV nalezy stosowa¢ materialy o wymaganiach minimalnych:

konektory MC4 — kompatybilne w 100% i tozsame typem i nazwa producenta
z konektorami zastosowanymi dla paneli fotowoltaicznych oraz wej$¢ inwertera,
wymagane zastosowanie modutéw producenta z listy rankingowej TIER1 na rok 2022,
certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730;

Parametry techniczne panela:

technologia monokrystaliczna,

moc elektryczna min. 375 Wp,

maksymalne napigcie systemu min. 1000V,

sprawno$¢ min. 20,0%,

wspotczynnik temperaturowy dla PMAX max. —0,35%/°C,
wspotczynnik temperaturowy dla ISC max. —0,05%/°C,
wspolczynnik temperaturowy dla UOC max. —0,27%/°C.

Wymagane parametry inwertera PV:

znamionowa moc wyjsciowa min. 40 kW,

maksymalna moc pozorna: 42 kVA,

chlodzenie: konwekcja naturalna, nie dopuszcza si¢ wykonania z wentylatorem,
kompatybilnos¢ z optymalizatorami produkcji,

zintegrowane ograniczniki przepie¢ typu Il po stronie DC 1 AC, kompatybilny z klasa
ochronnos$ci TYPU II zgodnie z normg EN/IEC 61643-11,

permanentna synchronizacja z siecig AC,

ilo$¢ niezaleznych trackerow MPPT - minimum 2,

liczba wej$¢ obwodow DC — minimum 4,

wspotczynnik sprawnos$ci europejskiej nie mniej niz 98,3%,

stopien ochrony — nie mniej niz IP65,

zakres dopuszczalnych napi¢¢ pracy dopasowany do konfiguracji obwodéw w granicach
temperatur od -25°C do +60°C,

zgodnos¢ z normg EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 (certyfikat potwierdzony przez
niezalezna jednostke akredytacyjng),

komunikacja Wifi lub LAN - wbudowana lub przy pomocy dedykowanego modutu
komunikacyjnego, ktory zostanie dostarczony wraz z falownikiem.

2.2.5 Drogi wewnetrzne i chodniki.

W ramach przedmiotowej inwestycji w obrgbie ogrodzonego terenu SUW nalezy wykonac
niezbedne drogi dojazdowe i manewrowe do budynku SUW. Nowa nawierzchni¢ nalezy
wykonac z kostki brukowej w otoczeniu obrzezy lub kraweznikow drogowych. Ciagi pieszo-
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jezdne nalezy wykona¢ z kostki o grubosci 8 cm, na chodniki dopuszczalne grubosci kostki
to 6 cm.

2.2.6 Ogrodzenie terenu.

W ramach realizacji inwestycji w obrebie istniejacego obszaru stacji uzdatniania wody nalezy
wykona¢ nowe ogrodzenie dziatek, na ktorych zlokalizowana jest SUW ok. 530 mb. Stare
ogrodzenie nalezy zdemontowac.

Nowe ogrodzenie nalezy wykona¢ z systemowych paneli ogrodzeniowych, wykonanych
Zdrutu. Panele powinny by¢ systemowo przymocowane do shupkow stalowych
I zabezpieczone od gory zaslepka. Pod kazdym panelem nalezy umiejscowi¢ betonowa
podmuréwke.

Wykorzystane ogrodzenie musi spetnia¢ nastepujace parametry:
— szerokos$¢ pojedynczego panelu: max. 2,6 m,
— wysokos$¢ drutu ogrodzenia: min. 1,4 m,
— grubo$¢ drutu ogrodzenia: min. 5x6x6 mm,
— dhugos¢ stupka stalowego: min. 2,3 m,
— wymiary stupka stalowego: min. 60x40x1 mm,
— kolor paneli i stupkéw: antracyt, RAL 7016,
— zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe i farba proszkowa.

W ogrodzeniu nalezy wykona¢ dwuskrzydlowa brame¢ wjazdowa o szeroko$ci min. 4 m,
zlokalizowang zgodnie z obecng droga wjazdowa.
2.3 Wymagania budowlane i materialowe dla wszystkich zadan.

Trwato$¢ statych elementéw powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z ponizszymi danymi.

L.p. | Element Projektowana trwalo$¢ [lata]
1. | Konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki 50
Maszyny i urzadzenia mechaniczne oraz
2. 15
elektryczne
3. | Oprzyrzadowanie i systemy sterowania 10

Projekt winien uwzglednia¢ skrajne warunki jakie moga wystapi¢ podczas wykonywania robot
budowlanych i w okresie eksploatacji. Kazdy stosowany material, wyrob i preparat, w tym
dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania
wody powinien uzyska¢ zgode wlasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny.
Stosowane materiaty, rury, armatura itp. muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty
higieniczne PZH.

2.3.1 Materialy na podsypke i obsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z pospéiki lub piasku. Grubos$¢ podsypki: 10 cm. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujace normy.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej; wykonywanego odcinka
wodociagu. Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.
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2.3.2 Oznakowanie uzbrojenia.

Armature zabudowang na sieci wodociggowej nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Opisy wykonane w sposob trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.
Tabliczki lokalizowac¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgoda wtasciciela nieruchomosci
lub na stupkach betonowych.

2.3.3 Odwodnienia wykopow.

W razie zaj$cia koniecznosci odwadniania wykopow nalezy zastosowac system odwadniajgcy
dostosowany do warunkoéw gruntowo-wodnych.

2.3.4 Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu robot budowlanych opisanych w niniejszym PFU to:
— koparko-tadowarki,
— sprzet do zageszczania gruntu,
— samochody skrzyniowe, samowyladowcze,
— szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia 1 znaki drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci i jako§¢ wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek 1 wydajnos¢ uzywanego sprzetu powinna
gwarantowacé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umow3g. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy.

2.3.5 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i1 wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowsa.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco, na wiasny koszt usuwaé¢ z drogi wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez ruch jego pojazdow.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza oraz od sprzetu, ktorym
sg przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkow transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materialy nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

2.3.6 Skladowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania materiatéw tylko w miejscach wyznaczonych
i uzgodnionych z Zamawiajacym. Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od
ostrych wystepow 1 nierownos$ci W pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdiuz
wykopow w odktadzie spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie
wykopu.
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2.3.7 Wymagania dotyczace konstrukeji i architektury.

Majac na wzgledzie fakt, ze zakresem przedmiotu zamowienia jest remont istniejgcego
budynku stacji uzdatniania wody, nie zglasza si¢ szczegdlnych wymagan w odniesieniu do
konstrukcji i architektury budynku.

2.3.8 Wymagania dotyczace zakonczenia robot.

Prace konicowe powinny obejmowac:

— przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego w zakresie nadzoru, obstugi, konserwacji
urzadzen, prowadzenia ruchu i utrzymania rezimu technologicznego produkcji wody
pitnej w modernizowanej stacji uzdatniania wody,

— umieszczenie instrukcji stanowiskowych w zakresie obstugi stacji,

— oznakowanie urzadzen,

— oznakowanie urzadzen, instalacji na sieci wodociaggowej,

— uporzadkowanie terenu robot,

— odtworzenie terenu zielonego.

2.3.9 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.

Teren stacji uzdatniania wody po zakonczeniu prac zwigzanych z rozbudowg obiektow oraz
wymiang sieci nalezy uporzadkowac.

2.4 Warunki wykonania i odbioru robot.
24.1 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i wymaganiami Zamawiajacego.

Roboty muszg zosta¢ wykonane zgodnie z podpisang umowa, opracowanym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym i opracowang na jego podstawie dokumentacjg projektowa.
Wszystkie materiaty i urzadzenia beda zgodne z Wykazem Glownych Urzadzen. Wykonawca
nie moze wykorzystywac bledéw lub pominie¢ w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji. Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca
dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania i wykona na wtasny koszt wszystkie
badania 1 analizy uzupelniajace, niezbedne do prawidtlowego wykonania dokumentacji
projektowej. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie niezbedne
do zaprojektowania, remontu, uruchomienia i przekazania kompletnej instalacji
technologicznej uzdatniania wody do eksploatacji.

2.4.2 Rozpoczecie robot, pozwolenia.

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora
dokumentacji projektowej. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci
od nastepstw 1 za wyniki dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia interesOw osoOb trzecich,

— ochrony §rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

— zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.
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2.4.3 Wykonanie robét.
2.4.3.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:
— wyznaczenia trasy sieci wodociaggowej,
— powigzania istniejagcych obiektow, sieci 1 infrastruktury naziemnej z obiektami
i instalacjami projektowanymi w taki sposob, aby docelowo powstaty uktad powigzan
byt jednorodny i spdjny i nie zaktdcat pracy systemu,
— dostawy i montazu tymczasowej stacji uzdatniania wody, a nastgpnie jej uruchomienie,
aby mozliwe byto zachowanie ciggtosci pracy stacji uzdatniania wody.

Zamawiajacy Wwymaga przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawcee inspekcji
przysztych terenéw budowy 1 ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte
w PFU) oszacowania na wtasng odpowiedzialnos$¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych,
jakie moga okaza¢ si¢ niezbg¢dne do wykonania przedmiotu zamdwienia i jego wyceny
z punktu widzenia Wykonawcy. Wykonawca przy projektowaniu instalacji zadba, aby plan
ogo6lny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne umozliwiaty dlugoletnia eksploatacje bez
ponoszenia dodatkowych kosztow. Instalacje i urzadzenia powinny charakteryzowac sig
wytrzymalg konstrukcja, odpornoscig na dziatanie obcigzen, ktorym moga zosta¢ poddane
w trakcie eksploatacji oraz posiadac estetyczny wyglad. Instalacje powinny harmonizowac
Z otaczajacym wyposazeniem stacji uzdatniania wody.

Wykonane instalacje powinny zagwarantowac:
— bezpieczenstwo konstrukc;ji,
— bezpieczenstwo uzytkowania,
— odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie
wszystkich elementéw robot, jako$¢ zastosowanych materiatéw, jakos$¢ sprzetu uzytego do
wykonania robot, kwalifikacje personelu wykonujgcego roboty oraz wszelkie czynnosci, ktore
musi przedsigwzia¢ dla wlasciwego wykonania i zakonczenia robot. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek ochrony punktow pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy 1 wykonaniu osnowy geodezyjnej,
wyznaczeniu tras rurociggoéw, zarysoOw robot ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwalte
oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu podtuznego
i przekrojow poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, gtgbokosci wykopow, zarysow
skarp, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu; przez uprawnionego geodete,
Wykonawca:
— przygotuje teren poprzez rozebranie istniejagcych nawierzchni do odtworzenia, rozebranie
zbgdnych istniejacych sieci lub ich resztek, elementow malej architektury itp.,
— wykona niezbg¢dne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe,
— usunie wszelkie kolizje istniejacego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi
sieciami, a nastegpnie przystapi do wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania
odpadow. Zamawiajacy wymaga udokumentowania wszelkich czynno$ci zwigzanych
z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowaé
zaplecze przestrzegajac obowigzujacych przepisOw prawa, szczegOlnie w zakresie BHP,
zabezpieczen ppoz., wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zamawiajacy na czas realizacji prac umozliwi Wykonawcy bezptatne podtaczenie
do istniejacej sieci wodociggowej i elektrycznej terenie SUW. Dla zapewnienia prawidtowej
organizacji robot Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu
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projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczacej
ustawienia, utrzymania i usuni¢cia urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie,
np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, o$wietlenia, utrzymania porzadku na placu budowy,
utrzymania w czystosci drog przy placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrong placu budowy tacznie z terenem pracujacych obiektow SUW oraz wszystkich
materialow 1 elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego ich odbioru.

2.4.3.2 Roboty ziemne.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow sposobem recznym (10%) oraz mechanicznym (90%);
wykopy liniowe o pionowych $cianach, umocnione. W czasie wykonywania prac ziemnych
nalezy zwroci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne oraz drzewa. W przypadku
ujawnienia kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ uzytkownika
oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-B-06050 Roboty ziemne oraz norg PN-B-
10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych 1 kanalizacyjnych. Przy robotach
mechanicznych i r¢cznych nalezy przestrzega¢ zalecen i przepisow bhp. Wykopy o szerokos$ci
0,8 — 1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie kaparkami przedsiebiernymi. Warstwe ziemi
urodzajnej oraz warstwe¢ nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy sktadowac po jednej
stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty
o glebokosci 10 cm wiekszy niz rzedna posadowienia spodu rury. Na dnie wykopu wykonaé
warstwe wyrownawczg (podsypke) tj. 10 cm piasku. Po utozeniu rurociagu nalezy przystapic
do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30 cm powyzej rury. Pozostalg glebokos¢
wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob, Ze ostatnia
warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

2.4.3.3 Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny by¢ ukladane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej 1 obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz 1 na zewnatrz starannie oczysci¢ oraz sprawdzi¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢
recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu
Z poziomu terenu. Rury nalezy uktadac tak, zeby ich podparcie byto jednolite. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci,
na co najmniej ¥4 obwodu. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby
trzymaly si¢ linii 1 odpowiednich spadkéw. Podczas robot wykonawczych nalezy zwroci¢
uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopu
| zageszczania gruntu. Polaczenia rur wykonywac poprzez taczenie kielichowe. Odbidr robot
montazowych dokona¢ zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r. — ,,Wodociagi. Przewody
zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2.4.3.4 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ w kazdym przypadku. Koszt zwigzany
z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ Kwocie
Kontraktowej. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejagcego uzbrojenia w miejscu
kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego potozenia. W rejonie
kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
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W miejscach skrzyzowan rurociaggdw sieci wodociggowej z kablami energetycznymi nalezy
na kable energetyczne natozy¢ rury ochronne dwudzielne.

2.4.3.5 Dezynfekcja sieci wodociggowej.

Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy przeprowadzié¢ poprzez wprowadzenie do przewodu
srodka dezynfekujacego uzgodnionego z Zamawiajagcym na okres min. 24 godziny. Po tym
czasie przewod nalezy przeplukaé i po nastgpnych 48 godzinach pobra¢ wode do badan
fizykochemicznych.

2.4.3.6 Plukanie sieci wodociagowej.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji, nalezy ja doktadnie przeptukaé
Z intensywnoscig pozwalajacg na usunigcia wszystkich zanieczyszczen fizycznych.

2.4.3.7 Odtworzenie istniejacych nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni na terenie stacji uzdatniania wody, po zakonczeniu
robot nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego (stan przez przystgpieniem do robot).

2.4.3.8 Kontrola jakoSci robot.

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby
szczelno$ci wybudowanej sieci i instalacji technologicznej.
2.4.3.9 Odbiory robot.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Warunki odbioru robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zglaszana przez
Wykonawce pisemnie do Zamawiajacego.

Odbioér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
nastegpnym. Odbioru koncowego robot dokona komisja lub Zamawiajacy w obecno$ci
Wykonawcy — sporzadzajac protokot odbioru robdt stanowigcy podstawe wystawienia przez
Zamawiajacego Swiadectwa przejecia. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t. W toku odbioru koncowego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
I wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
W poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymogdéw z uwzglednieniem
tolerancji, 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach

umowy.

Dokumenty odbioru robét.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— protokoty odbiorow czesciowych,
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— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty przekazania terenu,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen, instalacji, obiektow itp.,

— karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urzadzeniami i instalacjami,

— instrukcje BHP, pierwszej pomocy, przechowywania i uzywania $rodkdw ochrony
osobistej, itp.,

— instrukcje stanowiskowe,

— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
Z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Certyfikaty i deklaracje.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatléw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuscic¢
do uzycia materiat, ktory jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

— oznakowany znakiem budowlanym albo

— posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, ktore spetniaja wymogi PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania 1 przechowywania dokumentow,
wprowadzajacych do obrotu kazda partic wyrobu dostarczong do robdt, okreslajacych
W sposob jednoznaczny jego cechy. Na etapie sktadania ofert w zakresie przedmiotowych
srodkéw dowodowych Wykonawca zalaczy wazne atesty PZH na wszystkie urzadzenia
wskazane w Wykazie Gtownych Urzadzen. Atesty PZH powinny dopuszczaé dane urzadzenie
/ instalacje do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi. Brak zalaczenia
jakiegokolwiek wymaganego atestu spowoduje odrzucenie oferty. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i1 wyniki badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wlasciwos$ci z wymaganiami WWiORB to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

2.4.3.10 Rekojmie i instrukcje fabryczne.

Rekojmie 1 instrukcje fabryczne pozostaja u Wykonawcy do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych robot do czasu ich odbioru, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej. Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych
z elementami wyposazeniem i wyda je Zamawiajagcemu w dniu przejecia robot. Wykonawca
Zapewni organizacj¢ Serwisu naprawczego zapewniajaca przystgpienie do usuwania awarii
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W czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na
dzien tygodnia.

Il. CZESC INFORMACYJNA.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$S¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Obszar, na ktorym znajduje si¢ stacja uzdatniania wody w Skrwilnie przeznaczona do
rozbudowy, jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Obszar, na ktorym znajduje si¢ stacja uzdatniania wody w Okalewie przeznaczona do
rozbudowy, nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Os$wiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy jest wlasdcicieclem terenu, na ktérym potozona jest stacja uzdatniania wody,
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Zadna z czesci tras sieci
wodociggowej i uzbrojenia nie przebiega po prywatnych dziatkach, do ktorych Zamawiajacy
nie posiada prawa dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materialy
I urzadzenia, oraz wykonane roboty, obowigzujg postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w PFU lub Umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy 1 wytyczne zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powolanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone
Zamawiajacemu / Inspektorowi do zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajacy/Inspektor
stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nhie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzZszego
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.
Powyzsze nalezy przyjac z zastrzezeniem, iz tam, gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy
zapewni¢ rozwigzania, ktére pozwolg na dotrzymanie warunkow 1 czasu gwarancji.

Lp. | Akty prawne

1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2233 z
pézn. zm.)

5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351z
pézn. zm.)

3 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028)

4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z
pézn. zm.)
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Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.
1483)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1990 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1344 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1213 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1899 z pdzn. zm.)

10

Ustawa z dnia 9 czerwca Prawo geologiczne 1 goérnicze (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1072 z pézn. zm.)

11

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320
Z pozn. zm.)

12

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz.
2019)

13

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r., w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych da srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a

takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

14

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w §rodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

15

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U.2019, poz. 1065

16

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

17

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

18

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2458)

19

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

20

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.)

21

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w

sprawie wzoru o$§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
22 | informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
23 | przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
24 | sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity
Dz.U.2003 nr169 poz. 1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018
25 | r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
26 | bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003
nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U
2001 nr 18 poz. 1263 z pd6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
28 | rodzajow obiektow budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138, poz. 1554)
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4. 1Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.

4.1 Woyniki badan.

Zaleca si¢ wykonanie aktualnych badan przed rozpoczgciem prac projektowych. Ze wzgledu
na planowany zakres robot nie przewiduje si¢ konieczno$ci wykonania badan gruntowo-
wodnych terenu.

4.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Na terenie dziatki nie wystepuja zabytki obj¢te ochrong konserwatorskg i zalecenia
konserwatorskie nie maja zastosowania. Poniewaz planowane roboty budowlane nie beda
prowadzone $cisle na terenie obiektu, zalecenia konserwatorskie nie majg zastosowania.
Niezaleznie jednak od powyzszego, w przypadku natrafienia na obiekty majace cechy zabytku
archeologicznego, nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ obiekt 1 niezwlocznie powiadomic
odpowiednie organy ochrony zabytkow.

4.3 Inwentaryzacja zieleni.

Na terenie przeznaczonym pod przebudowe stacji nie przewiduje si¢ likwidacji zieleni
i nie jest konieczna jej inwentaryzacja. Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni.
W razie koniecznosci Wykonawca we wlasnym zakresie sporzadzi inwentaryzacje zieleni na
terenie, gdzie realizowane bgda roboty budowlane. Zamawiajacy, wystapi do odpowiedniego
organu o wydanie zezwolenia na usuni¢cie drzew lub krzewoOw oraz poniesie wszelkie optaty
z tego tytutu. Co do zasady, prace nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby minimalizowaé
konieczno$¢ naruszenia istniejagcych zadrzewien.

4.4 QOchrona srodowiska.
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Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery, niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska - nie majg
zastosowania.

4.5 Pomiary ruchu drogowego, halasu, innych ucigzliwosci.

W rejonie terenu przedsiewziecia nie byly wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych
ucigzliwos$ci. Z uwagi na specyfike zamdwienia pomiary ruchu drogowego nie maja
zastosowania.

4.6 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych.

Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego
dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszelkich prac zwigzanych z inwentaryzacja terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektow
niezbednych do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca musi dokona¢ wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogodlnej
inwentaryzacji obiektow zwigzanych w jakikolwiek sposdb z robotami bedacymi w zakresie
umowy przed zlozeniem oferty.

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne, zwigzanie
Z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub
wodnych.

W  zakres uzbrojenia terenu stacji uzdatniania wody wchodza sieci: technologiczna,
wodociggowa i energetyczna. W rejonie stacji nie ma kanalizacji sanitarnej. Modernizowane
i nowe obiekty zostang zasilone z wykorzystaniem wyzej wymienionych Zrodet i miejsc
wlaczenia mediow. Wszystkie media s3 w dyspozycji Zamawiajacego.

4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
prowadzeniem.

Koszty wynikajace z poboru energii elektrycznej, wody oraz wywozu $ciekéw, prowadzenia
robot tymczasowych, towarzyszacych i1 innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego
budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody lezg po stronie Wykonawcy.
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I11.CZESC GRAFICZNA.
1. Mapa do celéow projektowych — SUW Okalewo
2. Mapa do celow projektowych — SUW Skrwilno
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