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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
a) Temat opracowania;

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych Wydziatu
Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ulicy Nowakowskiego 3 w zwigzku z ko-
niecznoscig wymiany stropéw pomigdzy poziomami piwnicy i parteru.

b) Podstawa opracowania;

Zlecenie inwestora.

2. ZALOZENIA | UZGODNIENIA.
W celu wykonania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce zrédta informacyjne:

- Dokumentacja zagospodarowania — funkcji obiektu;
- Dokumentacja architektoniczna obiektu;
- Dokumentacja elektryczna obiektu;
- Aktualne podktady budowlane,
- Zasady i reguty dotyczace wykonawstwa systemoéw
- Instrukcji dotyczacych zaprojektowanych urzadzen.
- Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych

3. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZARU
W zwigzku z ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony p.poz Gmachu Chemii, 09.2014, Axiom R.
Psujek” wskazujgcg na koniecznos¢ montazu w budynku instalacji sygnalizacji alarmu pozaru,
projekiuje sie wykonanie systemu sygnalizacji pozaru obejmujgcego remontowany zakres czyli
piwnice budynku.

Wykonawca z uwagi na czas pomiedzy tym opracowaniem a rzeczywistym wykonaniem
remontu powinien dodatkowo przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie i skorygowac ewentualny
zakres prac.

System pozarowy oparty bedzie na centrali pozarowej firmy Polon Alfa 6000. Czujki be-
da obejmowane przez jedng petle dozorowg klasy ,A” (petla zamknieta). Centrala systemu zo-
stanie zamontowana w pomieszczeniu szatni 0.21 na parterze.

Elementy petlowe bedg serii 4046. Na sufitach montowane bedg czujki optyczne
DOP4046.

W systemie zastosowano sterowanie instalacjg wentylacji mechanicznej w obiekcie. W
przypadku zdarzenia pozarowego zostang zamkniete wszystkie klapy odcinajgce umieszczone
pomiedzy poziomami piwnicy i parteru lub na granicach wydzielonych pozarowo pomieszczen.
Sterowanie i monitorowanie odbywac sie bedzie za pomocg modutéw 2wejscia/1 wyjscia typu
EKS-4001. Zasilanie tych klap odbywac¢ sie bedzie z zasilaczy ZSP 135-DR-5A-1 +2xaku 17Ah.

Dodatkowo zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy PSP drzwi prowadzace do czerpni i wy-

rzutni powietrza w piwnicy zostang wyposazone w drzwi z samozamykaczami normalnie otwar-



tymi i zablokowanymi trzymaczami. Sterowa¢ nimi bedzie centrala BAZ, sterowanie z modutu
EKS.

Z uwagi na obligatoryjne montowanie systemu SAP w obiekcie konieczne jest zamonto-
wanie powiadamiania do najblizszej jednostki PSP, czynnos¢ ta nalezy do Inwestora, powinna
by¢ wykonana w porozumieniu z wykonawcg systemu SAP przez uprawniony do tego podmiot,
informacje o firmach $wiadczacych tego typu ustugi mozna otrzymac¢ w jednostce PSP w War-
szawie. Podtgczenie to powinno zosta¢ wykonane z modutami przekaznikowymi w samej cen-
trali.

Wystgpienie alarmu pozarowego bedzie sygnalizowane za pomocg systemu DSO.

W systemie projektuje sie dwustopniowg organizacje alarmowania. Alarm | stopnia
(wstepny, wewnetrzny) wywotany przez detektor automatyczny sygnalizowany bedzie we-
wnetrznym sygnatem akustycznym w centralce CSP. Obstuga w czasie T1 powinna potwierdzié¢
odebranie alarmu. Niepotwierdzony alarm | stopnia po uptynieciu czasu T1 przechodzi automa-
tycznie w alarm |l stopnia (petny, pozarowy). Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia ob-
stuga zobowigzana jest dokona¢ rozpoznania zagrozenia w czasie T2. Przed uptywem czasu
T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi central-
ki CSP. Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia, pod-
czas ktorego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej, urzadzen prze-
ciwpozarowych oraz urzgdzenia transmisji alarmu do JRG PSP. Uzycie recznego ostrzegacza
pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan alarmu |l stopnia; funkcja taka
umozliwia rowniez obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie rozpoznania
stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe. Przyjeto zgodnie z normg czas T1 jako 30 se-
kund, czas T2 jako 300 sekund.

Centrala systemu zostata dobrana dla potrzeb catego obiektu, konfiguracja centrali:

PSO-60 Panel operatora
MZ-60-300 | Zasilacz MZ-60-300, 10A/30V

MD-60 Drukarka

OM-62 Obudowa z otworem na panel PSO-60

OM-61 Obudowa zamknieta bez otworu na panel

OA-62 Pojemnik akumulatoréw rezerwowych max. 90Ah
SM-60 Szyna montazowa z magistralg (do 4 modutéw)
WG-61 Wsporniki gérne do szyny montazowej SM-60

LK-61-035 |Kabel 35 cm do potgczen pomiedzy magistralami
LK-61-090 |Kabel 90 cm do tgczenia magistral

MLD-61 Modut dwdch linii dozorowych z przetwornicg 27 V
MLD-62 Modut dwoch linii dozorowych bez przetwornicy
MKS-60 Moduty kontrolno-sterujace (2WY, 2LS, 2WE)
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Centrala systemu zostanie wyposazona w zestaw akumulatorow umozliwiajgcych po-

prawng prace przez 72 godziny w przypadku stanu dozorowania oraz p6t godziny w przypadku



stanu alarmowania. Centrala jest zgodnie z normg wyposazona w uktad tadowania i kontroli
stanu akumulatoréw, w przypadku awarii uktadu czy tez samych akumulatoréw jest to sygnali-
zowane na panelu centrali. Obliczenia wykonano celem doboru akumulatoréw podtrzymujgcych
prace systemu przez okres 72 godzin pod momentu zaniku zasilania. Obliczona za pomoca
narzedzi dostawcy pojemnos¢ tgczna akumulatorow to 71 Ah, stad dobér dwdch akumulatorow
40Ah.

Po zmianach w konfiguracji systemu wykonawca powinien przy kazdej zmianie wykonac
obliczenia pojemnosci akumulatoréw centrali.

Zasilanie centrali jest ujete w projekcie instalacji elektrycznych, powinno by¢ zgodnie z nor-
mg wykonane przewodem HDGs E90 3x2,5mm2 sprzed wytgcznika pozarowego w obiekcie.

Potaczenia pomiedzy elementami petlowymi wchodzgcymi w sktad systemu sygnalizacji po-
zaru nalezy wykonaé¢ przewodem ekranowanym YnTKSYekw 1x2x1. Ekran przewodu powinien
by¢ w jednym miejscu uziemiony.

Okablowanie powinno by¢ prowadzone w listwach elektroinstalacyjnych LN pod poziomami
sufitu podwieszonego.

Okablowanie sygnalizatoréw akustycznych wykona¢ przewodem HDGs E90 2x1,5.

Zejscie do recznych ostrzegaczy pozarowych wykonac¢ pod tynkiem. Ostrzegacze monto-
wac na wysokosci 1,4 metra nad poziomem podtogi.

Przed montazem elementow petlowych nalezy sprawdzi¢ rezystancje izolacji przewodu oraz
rezystancje, pojemnos$c i indukcyjnosé zyt przewodu..

Nalezy zachowac koordynacje gniazd czujek z oprawami oswietleniowymi. Odlegtos¢
gniazd od opraw nie moze by¢ mniejsza niz 40 centymetréw. Odlegtosé gniazda od Sciany nie
powinna by¢é mniejsza niz 50 centymetréw. Nie umieszczaé czujek w strumieniu powietrza kli-
matyzaciji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Montowac¢ je w odlegtosci co najmniej 1,5 me-
tra od kratek nawiewnych.

System sygnalizacji pozaru oparty jest na sprzecie firmy Polon Alfa. Cate okablowanie jest
zaprojektowane specjalnie pod potrzeby tego sprzetu. W przypadku montazu sprzetu innego
producenta wykonawca powinien dostarczy¢ projekt wykonawczy zamienny z obliczeniami sys-
temu i doborem urzgdzen dedykowanych temu systemowi.

System przeciwpozarowy musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja powinna odbywac sie
nie rzadziej niz raz na kwartat, zalecane jest konserwowanie raz w miesigcu. Co najmniej raz na
rok wymagane jest zadymienie wszystkich czujek zainstalowanych w budynku celem spraw-
dzenia poprawnosci ich dziatania.

ZESTAWIENIE URZADZEN SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU POZARU

Lp. | Nazwa Jm |llosé
1. | akumulator 40Ah szt| 2
2. |centrala pozarowa POLON 6000 szt.| 1




3. |centrala trzymaczy drzwiowych BAZ 04-N-UT lub rownowazny szt| 1
4. | Element kontrolno-sterujgcy (1 wyjscie+2 wejscia), z izolatorem zwar¢ EKS-4001 szt.| 37
5. |Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4046, 4043, 6046, ADC-4001M, ACR-4001) G-40 |szt.| 98
6. |kotki rozporowe plastikowe szt | 6718
7. | obudowa akumulatora KBOA 03 szt| 1
8. | Obudowa pojedyncza 1XEKS szt.| 37
9. |optyczna czujka dymu DOR-4046 szt | 98
10. | przewod HDGs 2x1,5 m | 312
11. | przewod YnTKSYekw 1x2x1 m (2184
12. | reczny ostrzegacz pozarowy, adresowalny, natynkowy - ROP-4001M szt.| 7
13. | trzymacz podtogowy EM-850N szt| 2
14. | uchwyty szt | 6480
15. | uchwyty E90 szt | 810
16. | zasilacz atestowany ZSP 135-DR-5A-1 +2xaku 17Ah szt| 4
17. | materiaty pomocnicze kpl | 1

4. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

1.1.

riaty:

Projekt wykonawczy DSO swoim opracowaniem obejmuije:

- Okreslenie wymagan dla systemu,

- Dobér i instalacje urzadzen centralnych,

- Dobér zasilania awaryjnego,

- Dobor i instalacje paneli mikrofonowych,

- Dobor i instalacje gtosnikow pozarowych,

- Okreslenie wymagan dla tras kablowych,

- Potagczenie z centralg systemu sygnalizacji pozarowej,
- Zalecenia i wytyczne dla Inwestora i Wykonawcy.

Materiaty wejsciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujgce mate-

- projekt architektoniczny budynku,

- schematy ppoz.,

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy,

- opracowania stanowigce wiedze techniczng,

- uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora.




Normy i dokumenty zwigzane

Podstawg techniczng opracowania projekiu sg obowigzujgce w Polsce przepisy i normy

oraz wiedza techniczna:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere-
now,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw-
pozarowej,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publiczne-
go lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 16: Centrale dzwiekowych
systemow ostrzegawczych,

- PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 4: Zasilacze,

- PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 24: Dzwiekowe systemu
ostrzegawcze - Gtosniki,

- PN-EN 60849:2001 - Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

Wymagane cechy i funkcje projektowanego DSO

Dzwigkowy system ostrzegawczy projektuje sie w oparciu o urzadzenia systemu
MultiVES, catkowicie zgodnego z wymaganiami norm zharmonizowanych, dotyczacych dzwie-
kowych systemdw ostrzegawczych.

Gtéwnym zadaniem dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) jest realizacja zasad-
niczych funkcji ewakuacji i informowania oséb przebywajgcych w obiekcie o zagrozeniu, w spo-
s6b automatyczny po otrzymaniu sygnatéw z systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) lub w spo-
sOb reczny przy uzyciu mikrofon strazaka. Dzwiekowy system ostrzegawczy obejmowac bedzie
swoim zakresem caty obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w ktdrych przewiduje sie przebywanie
0sob.

Centrala DSO po przejsciu w stan alarmowy staje sie niezdolna do wykonywania funkgciji

niezwigzanych z ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. W stanie normalnym centrala DSO umoz-



liwia realizacje fakultatywnych funkcji nagtosnienia obiektu jak nadawanie tta muzycznego i roz-
gtaszanie komunikatéw informacyjnych za posrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych
podtgczonych do systemu zewnetrznych zrodet dzwieku. Projektowany system DSO w trybie
nie alarmowym bedzie wykorzystywany, jako system nagtosnienia. W zwigzku z powyzszym
wymaga sie, aby system DSO posiadat zawansowane funkcje obrdbki dzwigku i matrycowania
sygnatow audio, ktérymi charakteryzujg sie profesjonalne systemy nagtosnienia.

Wymagania prawne:

- Certyfikaty potwierdzajgce spetnienie wymagan okreslonych w normach:

PN-EN 54-16 - Centrala DSO,
PN-EN 54-4 - Urzadzenia zasilajgce centrali,
PN-EN 54-24 - Gtosniki DSO.

- Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-
rozwojowg Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP-PIB);

Wymagane cechy systemu:

- Mozliwos¢ tworzenia systemu DSO o dowolnej architekturze: system autonomiczny,
skupiony, rozproszony (opartej o sie¢ TCP/IP),

- Ciggte nadzorowanie kazdego elementu systemu: urzadzen centralnych, kart pamieci,
wzmachiaczy mocy, urzgdzen zasilajgcych, linii glosnikowych, potagczenia z innymi sys-
temami — np. z systemem sygnalizacji pozarowej,

- R6zne metody kontroli linii gto$nikowych:

o metoda impedancyjna z wbudowanym adaptacyjnym algorytmem pomiaru
impedancji oraz mozliwoscig ustawiania tolerancji impedanc;i linii gtosnikowej
dla kazdej linii,

o metoda petlowa z mozliwoscig zastosowania izolatorow zware,

- W petni redundantne potgczenia miedzy urzadzeniami kontroli i mikrofonami strazaka —
potaczenie petlowe za posrednictwem okablowania swiattowodowego,

- Mozliwo$¢ potgczenia z innymi systemami za pomocag wejs¢ / wyjs¢ logicznych lub za
posrednictwem protokotu komunikacyjnego opartego o TCP/IP,

- Elastyczna konfiguracja, modutowa budowa systemu.

- Swobodny podziat nagtasnianego obiektu na strefy oraz proste zarzadzanie tymi strefa-
mi,

- Przetwarzanie i jednoczesne odtwarzanie kilku zrédet muzycznych,

- Matryca audio pracujgca w petnym pasmie muzycznym,

- Wysokiej klasy przetworniki i procesory cyfrowe zapewniajgce wysoka jakos¢ i dynamike
sygnatéw audio,

- Catos$¢ transmisji w systemie w postaci cyfrowej,



- Mozliwos$¢ nadawania do 45 globalnych komunikatéw audio w jednym czasie,

- Wbudowany procesor DSP w urzadzeniach zarzadzajacych systemem, umozliwiajgcy
podniesienie zrozumiatosci mowy STI i subiektywng percepcje akustyczng, zawieraja-
cy:

o 8 pasmowy korektor parametryczny EQ,

o Eliminator sprzezen akustycznych,

o Mozliwos¢ definiowania opdznien na liniach gtosnikowych
o Wbudowane limitery audio na kazdym wyjsciu audio,

- Wbudowany dotykowy wyswietlacz LCD zwigkszajacy funkcjonalnos¢ jednostki poprzez
dostep bezposredni do funkcji monitoringu linii gtosnikowych, szczeg6towego opisu
btedéw systemowych oraz wielu funkcji zarzgdzajgcych.

Mikrofony:

- Wbudowana funkcja interkomu w kazdym mikrofonie systemu,

- 4 wejscia audio oraz 1 wyjscie audio w kazdym mikrofonie strefowym,

- Buforowanie komunikatéw w kazdym mikrofonie strefowym,

- Tryb czarnej skrzynki zaimplementowany w kazdym mikrofonie strazaka, funkcja prze-
chowywania informacji o wszystkich zdarzeniach nastepujgcych podczas ewakuacii,
nagrywanie komunikatow nadawanych przez mikrofon strazaka, wraz z okresleniem
czasu zdarzenia,

- Automatyczna konfiguracja mikrofonu w przypadku wymiany uszkodzonego urzgdzenia
na nowe — brak koniecznosci ponownej konfiguraciji,

Wzmacniacze:

- Wielokanatowe wzmacniacze mocy, klasy D, 8x80W, 8x160W, 2x650W

- Mozliwos¢ mostkowania kanatéw wzmacniacza - wybrane dwa kanaty mogg pracowacé
jako jeden kanat np. 2x160W lub 1x320W,

- Dynamiczne zarzadzanie zasobami wzmacniaczy rezerwowych — wzmacniacz rezer-
wowy zastepuje uszkodzony wzmacniacz, ktérego praca wymagana jest w danym cza-
sie. Po zakohAczonym nadawaniu komunikatu przy uzyciu wzmacniacza rezerwowego,
wzmachniacz ten powraca do grupy zasobow do ponownego przypisania wedtug po-
trzeb.

- Architektura systemu umozliwiajgca definiowanie danego kanatu wzmacniacza, jako
wzmachniacza rezerwowego — brak koniecznosci stosowania niezaleznego urzadzenia
(wzmacniacza)

Zastosowanie w systemie kart kontroli 4 linii gtosnikowych, umozliwia wydzielenie czesci
ogélnodostepnej (np. korytarz, toalety, itp.) — linie gtosnikowe A/B od czes$¢ biurowej -linie gto-
snikowe C/D. Takie rozwigzanie pozwala nadawac tto muzyczne tylko do wydzielonej czesci



ogdélnodostepnej jednoczesnie eliminujac potrzebe stosowania dwoch kanatdw wzmacniacza
mocy. W chwili wykrycia pozaru, komunikaty alarmowe nadawane sg do catej strefy.

W przypadku duzych obiektéw, w ktorych stosuje sie rozproszone systemy DSO zbudo-
wane z kilku central, zaleca sie nagranie komunikatéw w pamieci kazdej jednostki kontroli. Po-
wyzsze zapewnia wykorzystanie unikalnych cech systemu MULTIVES, dotyczacych redundanciji
pamieci komunikatéw, czy tez nadawania komunikatow w przypadku uszkodzenia potaczenia
sieciowego central, w jednym lub kilku miejscach. System zapewnia petng synchronizacje ko-
munikatow nadawanych z réznych central/pamieci komunikatéw. Biorgc pod uwage rodzaj i
charakterystyke obiektu, projektowany system DSO musi zapewnia¢ powyzsze funkcjonalnosci.

System MULTIVES jest certyfikowanym systemem taczacym w sobie funkcje profesjonalne-
go systemu DSO i systemu nagtosnienia PA, umozliwia swobodne zarzgdzenia strefami gtosni-
kowymi odpowiedzialnymi za nagtosnienie trybun jak i pozostatych pomieszczen w obiekcie.
Stosowanie systemu MULTIVES eliminuje problemy techniczne i prawne zwigzane z potgcze-
niem systemoéw DSO i PS w halach widowiskowo — sportowych.

Obstuga protokotow komunikacyjnych RS485, TCP/IP oraz wbudowane wejscia i wyjscia
audio zapewniajg wspotprace z zewnetrznymi urzgdzeniami jak stoty mikserskie, zestawy mi-
krofondéw bezprzewodowych, systemy ttumaczen czy petle indukcyjne umozliwiajgce przekazy-
wanie informacji do os6b niedostyszgcych.

W przypadku duzych obiektow, w ktoérych stosuje sie rozproszone systemy DSO zbudo-
wane z kilku central, zaleca sie nagranie komunikatéw w pamieci kazdej jednostki kontroli. Po-
wyzsze zapewnia wykorzystanie unikalnych cech systemu MULTIVES, dotyczacych redundanc;ji
pamieci komunikatéw, czy tez nadawania komunikatow w przypadku uszkodzenia potaczenia
sieciowego central, w jednym lub kilku miejscach. System zapewnia petng synchronizacje ko-
munikatow nadawanych z réznych central/pamieci komunikatéw. Biorgc pod uwage rodzaj i
charakterystyke obiektu, projektowany system DSO musi zapewnia¢ powyzsze funkcjonalnosci.

W dalszej czesci opracowania przedstawiono szczegétowe wymagania techniczne
i funkcjonalne stawiane poszczegdlnym komponentom systemu DSO.

Wykonawca systemu zobowigzany jest do stosowania urzgdzenh spetniajgcych wszystkie
wymagania przedstawione w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany czy odstepstwa od
przedstawionych wymagan muszg posiada¢ akceptacje projektanta i muszg by¢ uzgodnione z

Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.

Zakres zabezpieczenia

Dzwiekowym systemem ostrzegawczym objete zostang pomieszczenia piwnicy
w budynku, poza obszarami wytgczonymi z alarmowania.

Obszarami wytgczonymi z alarmowania moga by¢:
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- Pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecnosci ludzi,

- Niewielkie pomieszczenia gospodarcze i/lub techniczne, w ktérych przewiduje
sie sporadyczne przebywanie ludzi w bardzo krotkim czasie,

- Niewielkie pomieszczenia przejsciowe, w kitérych czas przebywania ludzi jest ograniczo-

ny do czasu potrzebnego na przebycie drogi do pomieszczen objetych DSO.

Podziat na strefy glosnikowe, algorytm dziatania systemu DSO

Na tym etapie obiektu objeta ochrong zostanie tylko piwnica, alarmowanie z uwagi na
jedna strefe bezposrednio na catg piwnice.

Wyzwalanie i dobér stref gtosnikowych odbywac sie bedzie automatycznie z centrali SSP
lub recznie z wykorzystaniem pulpitu mikrofonu strazaka lub mikrofonu strefowego. W kazdej
strefie przewidziano prowadzenie, co najmniej dwoch linii gto$nikowych, celem zapewnienia
redundancji, zapobiegajacej catkowitej utracie pokrycia w przypadku uszkodzenia jednej z linii w
danej strefie gtosnikowe;.

Komunikaty alarmowe

W przypadku wysterowania centrali DSO w stan alarmowy, system rozpoczyna zapro-
gramowang procedure ewakuacji oséb przebywajgcych w budynku poprzez automatyczne uru-
chomienie rozgtaszania odpowiednich komunikatéw w poszczegdlnych strefach gtosnikowych.
Ponadto projektowany system umozliwia przejecie kontroli przez funkcjonariusza PSP i nada-
wania komunikatéw stownych przy pomocy mikrofonu strazaka do wszystkich lub do dowolnej
strefy gto$nikowe;.

Celem nadawanych przez system DSO komunikatéw jest wymuszenie na osobach prze-
bywajgcych w obiekcie podjecia dziatan zwigzanych z ewakuacjg, w zwigzku z zaistniatym za-
grozeniem. Bardzo istotne jest, aby dziatania zwigzane z ewakuacjg zostaty rozpoczete jak naj-
wczesniej. Komunikaty powinny by¢ zrozumiate i styszalne. Tres¢ komunikatow powinna wska-
zywac jasno i konkretnie, jakie dziatania niezwtocznie nalezy podjga¢, w ktérym kierunku nalezy
sie ewakuowac.

W zwigzku z powyzszym wymaga sie, aby projektowany system DSO umozliwiat natych-
miast po przejsciu w stan alarmowy, jednoczesne nadawanie niezaleznych, komunikatéw auto-
matycznych réznej tresci, do wszystkich projektowanych stref gtosnikowych.

Ponizej przedstawiono przyktadowe, og6lne komunikaty systemu DSO, rodzaje stosowa-
nych komunikatow oraz wymagania dotyczgce ich konstrukcji. Docelowa tre$¢ komunikatow
powinna zosta¢ uzgodniona z Uzytkownikiem obiektu i z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Rodzaje komunikatow:
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- Podstawowy - ewakuacyjny,

- Alarmowy - skierowany do oséb, ktére bedg ewakuowane w nastepnej kolejnosci,
- Kodowany - zawierajgcy ukrytg informacje skierowang do personelu,

- Odwotujacy - informujgcy o ustaniu zagrozenia.

Konstrukcia:

- Komunikat naturalny (nie mechaniczny),

- Wskazujgcy na koniecznos¢ ewakuacji, brak mozliwosci kontynuowania dotychczaso-
wych zajec,

- Spokojny, dostarczajgcy szczegdtowych jasnych informacii,

- Zdania powinny by¢ proste, poniewaz sg lepiej rozumiane niz zdania ztozone.

Przykiadowa tres¢ komunikatow:

Komunikat o ewakuacji:

Uwaga! Uwagal!

W budynku wykryto zagrozenie.

Prosimy o natychmiastowe, spokojne opuszczenie budynku najblizszym wyjsciem ewakuacyj-
nym. Prosimy nie korzysta¢ z wind.

Attention, please!

A hazard has been detected in the building.

We ask you to stay calm and leave the promises without delay through the nearest emergency

exit. You are requested, not to use the elevators.

Komunikat ostrzegawczy:

Uwaga! Uwagal!

W budynku wykryto zagrozenie.

Pomieszczenie, w ktérym sie Panstwo znajdujg jest w tej chwili bezpieczne. Prosimy jednak o
przerwanie wszelkich czynnosci. Pozostanie na miejscu i oczekiwanie na dalsze instrukcje.
Attention, please!

A hazard has been detected in the building. The room you are in is presently safe, however you
are kindly requested to stop all activity, remain in your place and wait for further instructions.

Komunikat odwotawczy:

Uwaga! Uwagal!

Informujemy, ze zagrozenie w budynku ustato.

Panstwa zdrowiu i zyciu nie zagraza juz zadne niebezpieczenstwo. Prosimy o spokojny powrét
do wczesniej wykonywanych czynnosci.

Attention, please!
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We would like to inform you that the hazard in the building has been neutralized. Your health

and life are not in danger in anyway. We ask you to return to your earlier work.

Elementy skladowe dzwiekowego systemu ostrzegawczego

W sktad dzwiekowego systemu ostrzegawczego wchodzg urzadzenia takie jak: jednostki

kontroli, mikrofony systemowe, wzmacniacze, urzgdzenia zasilajgce oraz gtosniki ppoz..

DOBOR URZADZEN SYSTEMU DSO

Zestawienie linii gtlosnikowych

Linie gtosnikowe dzwiekowego systemu ostrzegawczego bedg pracowac w technice 100V

(system o wysokiej impedancji gtosnikéw). Przekrdj przewodow zostat tak dobrany, aby spadek

napiecia na ostatnim gtosniku nie byt wiekszy niz 10%.
Zalety:

Mozliwos¢ stosowania dtugich przewodoéw,

Zmniejszenie strat mocy w liniach gtosnikowych (mniejsze natezenie pradu),

Wszystkie gtosniki mozna tgczy¢ réwnolegle (z zachowaniem zgodnosci faz),

Ro6zne typy gtosnikdéw o roznej mocy moga by¢ podtaczane do tej samej linii,

tatwe obliczanie wymaganego zasilania dla wzmacniacza mocy,

Dopuszczalny spadek napiecia — 10%,

Ponizej przedstawiono zestawienie linii gtosnikowych projektowanego systemu DSO.

20

20

30

Zestawienie linii glosnikowych
ABT-W6 llos¢ Moc Rezerwa Moc Moc z rezerwa
Lp. [ NR LINI STREFA 3 1,5 | 0,75 [gtosnikow [W]| gto$nikéw [%] gtodnikow W]
1 L1a poziom 10 10 15 o 17
2 L1b PIWNICA 10 10 15 10% 17 33,00
0 20 0 23 a3

Jednostki kontroli

Dobor urzadzen kontroli, opracowany przy uzyciu kalkulatora doboru urzgdzen producen-

ta systemu.

Jednostka kontroli - 1.1
ABT-CU-11LCD

Zasilanie

100V AUDIO
BUS
ABT-xCTRLN-4

4/12

ABT-cAudIO-

ABT-xNET-
1Gb/WAN/RS




Dobé6r wzmacniaczy mocy

Dobér wzmacniaczy mocy, opracowany przy uzyciu kalkulatora doboru urzadzen produ-
centa systemu.

Jednostka kontroli - 1.1

ABT-CU-11LCD 33 W
REZERWA
WZM
REZERWA
WZM
STREFA 133 W | 80W ABT-PA8080B Amp 1|2

Yes BUS1

33 W | 80W ABT-PA8080B Amp 1 |1

Dobér urzadzen zasilajgcych

Dobér urzadzen zasilajgcych i akumulatoréw, opracowany przy uzyciu kalkulatora doboru
urzgdzen producenta systemu.

JK Zasilanie
Jednostki kontroli Nr PSM
ABT-CU-11LCD 1.1 PSM 1.1 |OK

WZM Zasilanie
WZMACNIACZE |Nr| PSM
ABT-PA8080B 1 | PSM1.1 | 0K

T1 (h) T2 (h) X (s) M (s)
CZUWANIE| ALARM GONG KOMUNIKAT
24 0,5 8 30
Akumulatory
PSM Nr PS Ah AKU
PSM 1.1 1 16,89 40Ah

ZASILANIE URZADZEN DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

Zapotrzebowanie mocy dla systemu wynosi:
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- CDSO-1 1,8 kW /230VAC,

Zasilanie poszczegodlnych central DSO nalezy wykonaé z wydzielonych obwodéw zasila-
nia, z sekcji zasilania zlokalizowanej przed przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Kazdy ob-
wod nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicy elekirycznej wytacznikiem nadprgdowym o charaktery-
styce wyzwalania typu C. Zaleca sie zasilenie poszczeg6lnych central systemu DSO z tej same;j
fazy np. L1. Obudowy central DSO nalezy uziemi¢ — potaczy¢ w sposob trwaty przewodem LgY
16mm2 do szyny uziemiajgcej. Okablowanie zasilania systemu wykonaé przewodami o odpor-
nosci ogniowej, ktéra gwarantuje ciggtos¢ dostawy energii przez wymagany czas dziatania sys-

temu.

OKABLOWANIE SYSTEMU

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przewody i ka-
ble wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej (DSO), powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdze-
nia. Czas zapewnienia ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub sygnatu do urzgdzen DSO
moze by¢ ograniczony do 30 minut, o ile zespoty kablowe znajdujg sie w obrebie przestrzeni
chronionych statymi samoczynnymi urzgdzeniami gasniczymi wodnymi.

Ponizej przedstawiono typy okablowania stosowane w projektowanym systemie.
Mikrofon strazaka

- FO Multimode 50/125 LC PH30 + HDGs 2x1,5mm2 PH90 - mikrofon wynie-
siony

Typ okablowania do poszczegolnych elementéw systemu zostalty przedstawione
na schemacie DSO.

Potaczenie od centrali dzwigkowego systemu ostrzegawczego do systemu sygnalizacji
pozarowej nalezy wykona¢ przewodami typu HTKSHekw PH90.

Linie gtosnikowe wykonane zostang przewodami 2 zytowymi typu HTKSH o przekroju tak
dobranym, aby spadek na linii gloSnikowej nie przekraczat 10% - patrz zestawienie linii gtosni-
kowych - tabela.

WSPOLDZIALANIE DSO Z SSP
Dzwiekowy system ostrzegawczy bedzie automatycznie wyzwalany przez system sygnali-
zacji pozarowej, po wykryciu zagrozenia w obiekcie.
Potaczenie pomiedzy centralg SSP a centralg DSO (sygnaty sterujace z SSP do DSO)
bedzie kontrolowane przez ukfad kontroli centrali DSO, natomiast potgczenie pomiedzy centralg
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DSO a centralg SSP (sygnaty informacyjne z DSO do SSP) bedzie kontrolowane przez uktad

kontroli centrali SSP.

Z systemu sygnalizacji pozarowej do DSO w zaleznosci od przebiegu zdarzen bedg prze-

kazywane nastepujgce sygnaty sterujgce:

- Pozar w strefie pozarowej: 1

Z dzwiekowego systemu ostrzegawczego do systemu SSP w zaleznosci od przebiegu

zdarzen bedg przekazywane nastepujgce sygnaty informacyjne:

- Potwierdzenie zadziatania DSO,
- Awaria dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. | Nazwa Jm | llosé
1. | Akumulator 12V 40Ah szt| 4
2. | HTKSH 1x2x1,4mm PH90 m | 468
3. | Interfejs Audio / RS485 ABT-ISLE szt| 1
4. |Jednostka kontroli z LCD (11 slotéw kontrolnych) ABT-CU-11LCD szt | 1
5. | Karta kontroli 4 linii gtosnikowych ABT-xCTRLN-4 szt | 1
6. | Menadzer zasilania ABT-PSM48 szt | 1
7. | Mikrofon strazaka ABT-DFMS szt| 1
8. | Modut SFP, 1.25Gbps SX+ 1350nm LC DDM MMF 2km SF-MM31002D-GP szt | 2
9. | Nascienny, estetyczny Gtosnik Pozarowy Moc: 6W, 100V ABT-W6 szt | 20
10. | Rama zasilaczy systemowych ABT-PF4 szt | 1
11. | Szafa RACK 42U (600x800mm) szt | 1
12.| uchwyt OZO E90 szt | 900
13. | Wzmacniacz mocy 8x80W (klasa D) ABT-PA8080B szt

14. | Zasilacz ABT-PS48800 szt

15. | materiaty pomocnicze kpl
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