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l

Razem

Remont pokrycia dachowego wraz z pracamii towarzyszacymi na budynku Wydziatlu Nauk Spotecznych przy ul. Bankowej 11 w

Katowicach
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nienadajacej sie do uzytku m
0535-04
56.20 m 56.200
RAZEM 56.200
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 sow itp. z blachy nienadajgcej sie do uzytku
153.52 m?2 153.520
RAZEM 153.520
3|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
0212-04
36.30 m?2 36.300
RAZEM 36.300
4|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych o objetosci w jednym miejscu  |m3
0310-02 ana-|ponad 0.5 m3
logia
25.41 m3 25.410
RAZEM 25.410
5/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i $r. do |[szt.
0802-01 10 mm (kominy-montaz siatek ochronnych)
180.00 szt. 180.000
RAZEM 180.000
6/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych slepych  |szt.
0809-01 otworach. (kominy-montaz siatek ochronnych)
180.00 szt. 180.000
RAZEM 180.000
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciggnionych i plecionych z ramkami |m?2
1212-11 stalowymi (siatka na otworach wentylacyjnych kominéw)
42.70 m?2 42.700
RAZEM 42.700
8|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (pokry- |m?2
0519-06 cie dachu, dylatacji, muréw)
1506.30 m?2 1506.300
RAZEM 1506.300
9|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa (pokry- |[m2
0519-07 cie dachu)
Krotnos¢ = 5
1363.50 m?2 1363.500
RAZEM 1363.500
10|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretdw okragtych o $r. ponad 20 mm (de-  |szt.
1305-09 montaz 2 szt masztow z trzema odciggami)
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-01 go o grubosci do 10 cm - wykucie wpustow, rur wywiewnych, 2 szt. masztow, 6
szt. odciggéw masztow)
26.00 szt. 26.000
RAZEM 26.000
12|KNR 2-15 Demontaz rur wywiewnych zeliwnych - M=0 szt.
0209-03 ana-
logia
15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
13|KNR 2-15 Demontaz wpustéw dachowych - M=0 szt.
0212-03 ana-
logia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
73.07 m3 73.070
RAZEM 73.070
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
73.07 m3 73.070
RAZEM 73.070
16 Utylizacja papy t
wycena indy-
widualna
41.62 t 41.620
RAZEM 41.620
17 Utylizacja gruzu m3
wycena indy-
widualna
31.45 m3 31.450
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RAZEM 31.450
18|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - czapy ko-|m?2
0219-05 minéw
36.30 m?2 36.300
RAZEM 36.300
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?2
0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (czapy komindow)
36.30 m?2 36.300
RAZEM 36.300
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?2
0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa (czapy kominéw)
36.30 m?2 36.300
RAZEM 36.300
21|KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie koszy (zbiornikéw) przy |szt.
0524-10 przejsciu z rynien do rur z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztucerow) z |szt.
0524-08 blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z PCW z kotpakiem (kotnierzem, koszem na |szt.
0514-06 ana-|liscie)
logia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR-W 2-15 [Rury wywiewne z PCW wys. 120 cm z daszkiem, o $r. 160 mm szt.
0212-03 ana-
logia
15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
25|KNR-W 2-18 |Przejscie zeliwo-PCW do s$red. 150 mm kpl.
0220-04 ana-
logia
15.00 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
26|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
0206-01 gtebokosci do 10 cm
26.00 szt. 26.000
RAZEM 26.000
27|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
0205-05
15.00 miejsc. 15.000
RAZEM 15.000
28|KNR 4-01 Uzupetnienie podtoza zaprawg cementowg o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym |m?2
0803-01 ana-|miejscu z zatarciem na ostro
logia
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
29|KNR 4-01 Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
0415-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30{KNR 2-02 Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych papa, dachéwka, eternitem z  |szt.
0516-04 ana-|blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55 mm
logia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej grub. 0,55 mm, o szer.w rozwi- |m?2
202 0541-02 [nigciu ponad 25 cm (muréw, okapow, gzymsow, paséw nadrynnowych, opie-
rzen kominéw)
153.52 m?2 153.520
RAZEM 153.520
32 Ochrona przed ptakami - montaz na attyce kolcow zabezpieczajacych ze spre- |m
wycena indy- |zystego drutu ze stali kwasoodpornej na bezbarwnej podstawie z poliweglanu,
widualna klejone do podtoza z blachy (obrébki blacharskiej)
152.50 m 152.500
RAZEM 152.500
33|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV potokragte o sr. 15,0 cm m
0528-04
56.20 m 56.200
RAZEM 56.200
34|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej  |m?2
0528-01 dkd - przygotowanie podtoza
1363.50 m?2 1363.500
RAZEM 1363.500
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35|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m?2
0504-03 grub. min. 5,2 mm (pod opierzeniem kominow, dylatacje poziome, podstawy
rur wywiewnych)
237.40 m?2 237.400
RAZEM 237.400
36|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej  |m?2
0528-02 dkd - krycie papa perforowang (wentylacyjng) i papa termozgrzewalna podkta-
dowa grub. min. 4,0 mm oraz montaz kominkéw wentylacyjnych
1363.50 m?2 1363.500
RAZEM 1363.500
37|KNR 0-151l  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng wierzchniego krycia grub. min. 5,2 m?2
0527-02 mm na podktadzie betonowym - kazda nastepna warstwa
1363.50 m?2 1363.500
RAZEM 1363.500
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie chemoodporne farbami poliwinylowymi powierzchni me- |m?2
1513-09 talowych ponad 0,5 m2 (rury wentylac., zadaszenie rur)
6.30 m?2 6.300
RAZEM 6.300
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