Przedtuzacze do pomp infuzyjnych przeznaczone sg w szczegdélnosci do pomp strzykawkowych

)

SKALA 1:1

Przediuzacze do pomp infuzyjnych produkowane
sg w warunkach Systemu Zarzgdzania Jakoscig
zgodnym z normami PN-EN 1SO 9001:2015 oraz
PN-EN ISO 13485:2016. Spetniaja one
wymagania norm: EN ISO 8536-10, PN-EN
10993-1,PNEN 1707 oraz dyrektywy medycznej
93/42/EEC, zarejestrowane w Urzedzie
Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktow Biobdjczych pod nr:
PL/DR 011828.

Wyréb jednorazowego uzycia, jatowy,
niepirogenny, nietoksyczny, wytrzymuje cisnienie
4,5 bar.

W skiad przediuzaczy do pomp infuzyjnych
wchodzg nastepujgce elementy:

- ostonka tacznika luer-lock (1)

- tacznik stozkowy luer-lock “meski” (2)

- dren o srednicy wewnetrznej 1.2 mm (3)
- lacznik stozkowy luer-lock “zenski” (4)

- ostonka tgcznika luer-lock (5)

Przediuzacze do pomp infuzyjnych sa:

- sterylizowane EO

- pakowane po 300 szt.

- opakowanie jednostkowe typu blister-pak

- opakowanie zbiorcze, karton z tektury falistej
- okres gwarancji 3 lata

Numery katalogowe:

004 212 — standardowy, dtugos$¢ 150cm, wolny
od ftalanow

004 232 — do lekéw swiattoczutych
(bursztynowy), dtugos$¢ 150 cm, wolny od
ftalanow

% phthalates
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