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Aesculap Chifa

Zestaw do naktucia tetnicy

ZESTAW CEWNIKOW TETNICZYCH
METODA SELDINGERA

DO INWAZYJNEGO POMIARU
CISNIENIA KRWI | POBIERANIA
PROBEK KRWI.

Nowa wersja kaniul Arteriofix to polaczenie nowych, unikalnych cech z doskonatej jakosci materiatem.
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Arteriofix V — cewnik do monitorowania ci$nienia i pobierania probek krwi oferuje nowy zawér hemostatyczny,
ktdry podczas tgczenia z drenami ci$nieniowymi otwiera sie samodzielnie i zamyka automatycznie podczas
odtaczania. Jego wysoka szczelnos¢ pozwala na unikniecie zwrotnego przeptywu krwi, co umozliwia
postugiwanie sie produktem i nie wptywa na wyniki pomiarow ci$nienia.

Miekkie skrzydetka do mocowania wykonane z PUR dopasowujq sie znakomicie do skoéry. Trzy otwory na
materiat szewny utatwiajg mocowanie. Plynne i gtadkie przejscie pomiedzy skrzydetkami a koszulka,
zintegrowana ochrona przed tamaniem si¢ na przejéciu od skrzydetka do kapilary.

Dren faczacy z PUR o dtugosci 7 cm oferuje mozliwo$¢ zwigkszenia odlegtosci pomiedzy miejscem wkiucia a
podtaczeniem. Dzigki temu dochodzi do odcigzenia ciagnienia w miejscu wkiucia podczas podtgczania.

Kapilar wykonany z FEP gwarantuje dobre wtasciwo$ci materiatu w aspekcie techniki wktucia i bardzo wysokg
biokompatybilno$¢. Jest odporny na krew i tkanke. Gtadka powierzchnia zmniejsza ryzyko zakrzepu. Lagodnie
zwezajace si¢ Swiatto umozliwia tatwe wprowadzenie prowadnika drutowego.

Kaniula wprowadzajaca wykonana ze stali nierdzewnej i wyposazona w ztacze typu luer-lock. Zintegrowana
budowa, kompatybilna z prowadnikiem i dopasowana do Srednicy cewnika, zapewnia gtadkie przejscie od
prowadnika drutowego do igly i od igty do cewnika, co zmniejsza uszkodzenie w migjscu wkiucia.

tagodnie zwezajgce przejscie nasadki do tatwego wprowadzenia prowadnika drutowego.

Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazony w elastyczng korcowke i dostosowany do réznych
wewnetrznych Srednic cewnikdw.
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