EO GAS Indicator Strip

TESTY - EO

GIL-250

chemiczne testy wieloparametrowe sterylizacji EO GAS

opis produktu

Wieloparametrowe wskazniki chemiczne do kontroli procesu sterylizaciji tlenkiem
etylenu EO wykonane sg w formie paska papierowego z perforacjg, na ktory
naniesiono substancje testowg koloru zielonego. Wskaznik chemiczny Typ 4 reaguje
na dwie lub wigcej zmiennych krytycznych parametréw procesu sterylizacji czystym
tlenkiem etylenu lub jego mieszaning z innymi gazami.

Czas reakcji wskaznika jest kontrolowany przez precyzyjnie dobrany, nietoksyczny
skfad chemiczny, ktory jest pozbawiony otowiu i innych metali ciezkich.

Po prawidtowym procesie zachodzi zmiana barwy z zielonej na zfoto-brgzowa,

w zakresie temperatur: 25°C - 60°C i czasie 2 - 5 godzin.

Wskazniki nadajg sie do stosowania w pakietach zawierajacych dowolne materiaty
przeznaczone do sterylizacji metodg gazowa.

Rozmiar catego wskaznika: 1,7 cm x 20,5 cm, po przedzieleniu: 1,7 cm x 10,25 cm.
Informacja o klasie testu wg norm umieszczona jest na kazdym wskazniku

i opakowaniu zbiorczym.
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obszary zastosowan
sterylizatory gazowe EQ réznego typu

wytwoérca
SPS medical / CROSSTEX® USA

[l przechowywanie i okres przydatnosci [ll numer katalogowy i opakowanie

ISO 11140-1, Typ 4 Przechowywa¢ w suchym miejscu, EO GAS Indicator Strip:
EN 867-1 w temperaturze ponizej 30°C. GIL-250
Nalezy zachowywac¢ odpowiednig 250 szt. (500 testow) w opakowaniu

rotacje zapasow.
Okres przydatnosci:
na opakowaniu.
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