STERIM

Emulator 6

wskaznik do sterylizacji parowej

- DEZYNFEKCJA

TESTY

opis produktu

Wskazniki chemiczne emulacyjne typu 6 sg zaawansowanymi technologicznie
testami kolorometrycznymi, ktére stanowig prostg i doktadng metode badajgcg
zaj$cie odpowiednich warunkow krytycznych w cyklu sterylizacyjnym parg wodna,.
Zmiana barwy wskaznikowej nastgpi, kiedy zostang osiggniete scisle okreslone
parametry czasu, temperatury oraz penetracji para.

STERIM Emulator 6 oferowany jest w formie prostokgtnego, samoklejgcego,
papierowego paska o wymiarach 100 mm x 20 mm. Substancja wskaznikowa
koloru rézowego wraz z numerem LOT, datg produkciji, datg przydatnosci,
umieszczona jest na specjalnym papierze, ktory pokryty jest laminatem ochronnym.
Test spetnia najnowszg norme PN EN ISO 11140-1:2014 TYP 6 i zalecany jest

do kontroli kazdego procesu sterylizacji. STERIM Emulator 6 jest kompatybilny

z przyrzadem PCD Control.
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- przetadowanie komory 35

] EXPi
- kieszenie powietrzne wewnatrz sterylizatora przed procesem
- materiat sterylizowany zbyt ciasno zapakowany (brak dostatecznej penetracji pary)
- wadliwe dziatanie mechanizmu czasowego lub zbyt krétki czas ekspozycii £z| STERAIM evuLaton re=8
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EMS6-515

- nieprawidfowa temperatura procesu
- staba jakos¢ pary, zbyt duza wilgotnose

sposob uzycia i odczyt wynikow

Test chemiczny nalezy umiesci¢ wewnatrz pakietu przeznaczonego do sterylizacji,
pakietu walidacyjnego lub zestawu PCD. Po sterylizacji wyja¢ wskaznik i sprawdzi¢
zmiane koloru. Prawidtowy proces sterylizacji potwierdzony jest zmiang koloru
wskaznika z r6zowego na czarny, woczas materiat sterylizowany moze zosta¢
zwolniony.

Testy sg dostepne w nastepujgcych zakresach temperatury i czasu:

134 C-53mini121 C-15min, 134 C-7mini 121 C - 20 min
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obszary zastosowan

EMS6-720

Sterylizatory parowe dowolnych producentéw o réznej pojemnosci. po procesie
Il przechowywanie i okres przydatnosci Il numer katalogowy i opakowanie
PN EN ISO 11140-1:2014 typ 6 Przed uzyciem przechowywac tylko Emulator 6:
" Orr]y.gi”a”?ym opakowaniu w dtgmp- ponizej 30°C. | Emse-515 250 szt. /opak.
rc IWIzaC,Ja,teSTL:I powinna odbywac sig 134°C - 5,3 min i 121°C - 15 min

z dala od zrodet $wiatta stonecznego.
Data produkcji i okres przydatnodci umieszczone | EMS6-720 250 szt. /opak.
na kazdym tescie oraz opakowaniu zbiorczym. 134°C - 7 min i 121°C - 20 min

Rozwigzania dla sterylizacji i dezynfekcji INFORMER MED sp. 2 o.o.
° Y ! y ] ul. Winogrady 118, 61-626 Poznan, Polska

“ INFORMER tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
M E D e-mail: biuro@informermed.eu
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