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ROZWOJ URZADZEN DO DRENAZU OPLUCNOWEGO

Celem prowadzenia zamknietego drenazu optucnowego jest przywrécenie kohezji miedzy listkami optucnej oraz
podci$nienia w przestrzeni optucnowej, co zapewnia utrzymanie pluc w stanie rozprezenia. Innymi stowy, celem
terapii za pomocg zamknietego drenazu optucnowego jest usuniecie powietrza i plynu z przestrzeni optucnowej.
Urzadzenie do drenazu oplucnowego musi zapewnia¢ odprowadzenie powietrza i ptynow z tej przestrzeni
i uniemozliwia ich cofanie sie.

JEDNOKOMOROWE URZADZENIA DO DRENAZU OPLUCNOWEGO

« Polaczone zastawka wodna i komora zbiorcza — zwickszenie oporu i ograniczenie wydajnoéci drenazu

« Drenaz grawitacyjny

DWUKOMOROWE URZADZENIA DO DRENAZU OPLUCNOWEGO
« Rozdzielone komora zastawki wodnej i komora zbiorcza
o Drenaz grawitacyjny

« Brak mozliwosci regulacji sily ssania

TROJKOMOROWE URZADZENIA DO DRENAZU OPLUCNOWEGO - UKLAD MOKRY
« Rozdzielone komora zastawki wodnej, komora zbiorcza i komora regulacji ssania
« Sila ssania regulowana przez wysokos¢ stupa wody

« Drenaz grawitacyjny lub wymuszony

TROJKOMOROWE URZADZENIA DO DRENAZU OPLUCNOWEGO - UKEAD SUCHY
« Rozdzielone komora zastawki wodnej, komora zbiorcza i komora regulacji ssania

« Mozliwo$¢ regulacji ssania za pomocg zaworu (sucha komora)

« Niska hatagliwos¢

« Brak koniecznosci dopetniania z powodu odparowywania

« Drenaz grawitacyjny lub wymuszony

CZTEROKOMOROWE URZADZENIA DO DRENAZU OPLUCNOWEGO

Bar-El i wsp. (2001) wykazali, ze przy stosowaniu drenazu oplucnowego z wysokimi wartosciami przeptywu
powietrza, zasilanego ze ssania centralnego, moze dochodzi¢ do powstawania nadmiernego podci$nienia w przestrzeni
oplucnowej, co stwarza zagrozenie rozwoju niedotlenienia, ,,podkradania” powietrza oddechowego, zasysaniem tkanek
iuszkodzeniem tkanki ptucne;j.

W tréjkomorowych urzadzeniach do drenazu optucnowego cisnienie w komorze zbiorczej jest identyczne z ci$nieniem
w przestrzeni optucnowej. Dzieki zastosowaniu rurki w ksztalcie litery ,,U”, podlaczonej do komory zbiorczej, mozemy
w sposob ciggly monitorowa¢ réznice ci$nienia atmosferycznego w komorze zbiorczej, a tym samym - w przestrzeni
oplucnowej. Pacjent bedzie w stanie utrzyma¢ podcisnienie w przestrzeni optucnowej, kiedy ptuco bedzie rozprezone.
Dlatego tez, dzieki odczytowi wyskalowanej U-rurki, mozna latwo okresli¢, czy konieczne jest zastosowanie ssania
w celu utrzymania podcisnienia (ujemnego ci$nienia) w przestrzeni oplucnowej. Monitorowanie systemu pod tym
katem umozliwia dostosowanie sity ssania do biezacych potrzeb pacjenta - zwigkszanie jej w przypadku zmniejszenia
przeptywu powietrza lub spadania napowietrzenia ptuca (widoczny jest spadek poziomu ptynu w U-rurce, co oznacza
zwigkszenie ci$nienia w przestrzeni optucnowej) lub jej zmniejszanie w miare rozprezania pluca (wzrost poziomu
ptynu w U-rurce i zmniejszenie ci$nienia w przestrzeni optucnowej). Dzigki temu zyskujemy pewnos¢ zastosowania
minimalnego niezbednego poziomu ssania, ktéry umozliwia utrzymanie wilasciwego poziomu podcisnienia
w przestrzeni optucnowej i zgodne z zaleceniami lekarza rozprezanie pluca.




W CELU ZAPEWNIENIA MAKSIMUM SKUTECZNOSCI PRZY STOSOWANIU ZESTAWU
ARGYLE™ SENTINEL SEAL™ STOSUJ SIE DO PONIZSZYCH ZALECEN

Obro¢ podstawe urzadzenia i postaw je na Otworz niebieskg pokrywe na tylnej §ciance  Dokladnie zamknij pokrywe (musi by¢ Przy uzyciu jalowego ptynu napetnij
podiodze. i napetnij komorg zastawki wodnej jalowym  slyszalne wyrazne klikniecie zatrzasku). manometr pacjenta do poziomu
plynem do zaznaczonego poziomu. oznaczonego czerwong linig, jak na
ilustracji.
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W celu bezpiecznego opréznienia W celu dostosowania poziomu plynu Probki pobieraj z drenu optucnowego Zuzyte urzadzenie przekaz do utylizacji
podiacz dren optucnowy do przewodu w komorze zastawki wodnej wykorzystaj lub zlgcza do pobierania prébek na tylnej wykorzystujac pudlo utylizacyjne Covidien
napowietrzajacego, zagnij i zaci$nij zf3cze dostgpowe na tylnej écianie $cianie urzadzenia, jak na ilustracji. lub zgodnie z lokalnymi przepisami

opaskg automatyczng. urzadzenia, jak na ilustracji. obowigzujacymi w danej placowce.
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Ustaw urzadzenie na podtodze lub
podwies na dolnej szynie t6zka.

Musi ono bezwzglednie znajdowac

sie ponizej poziomu klatki piersiowej
pacjenta. Podlacz dren optucnowy do
odpowiedniego ztacza. Podlacz ssanie do
regulatora podci$nienia. Ustaw regulator
$cienny na warto$¢ 160 mmHg (22 kPa).

Obserwujgc wskazania manometru
pacjenta powoli otwieraj regulator ssania
do chwili, gdy poziom plynu osiagnie
przepisang wartos¢ podcisnienia.

W celu zwigkszenia sily ssania ostroznie
obré¢ pokretlo regulacyjne zgodnie

z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara.

W celu zmniejszenia sily ssania przyciénij
kciukiem zawor napowietrzajacy i powoli
obro¢ pokretlo regulacyjne przeciwnie do
kierunku ruchu wskazéwek zegara (przy
wlaczonym ssaniu).

Zmiany objeto$ci mozna zaznaczac na bialej
skali, pozwalajacej na pisanie dtugopisem.

KARTA OCENY | PROWADZENIA DRENAZU ARGYLE™ SENTINEL SEAL™

Wahania wskazan | Pecherzyki powietrza
manometru uchodza w komorze

Manometr Zastawka Ocena i regulacja podcisnienia
pacjenta wodna

Wskazuje wzrost rzeczywistego podcisnienia w drenie

Mozna zaobserwowac przy:

1. Zacisnieciu drenu optucnowego (,,dojenie” drenu)

2. Rozprezeniu ptuca i zatrzymaniu przecieku powietrza
3. Zmianach cisnienia atmosferycznego.

W celu przywrdcenia whasciwej wartosci nacisnac zawor

Wskazuje zmniejszenie rzeczywistego podcisnienia w drenie

Mozna zaobserwowac przy:

1. Odfaczeniu zrodta ssania

2. Nieprawidtowym montazu ssania.

W celu korekty bfedu sprawdz, czy dren ssacy nie jest
zagiety. Sprawdz ustawienia zrodta ssania (ustaw site ssania
$ciennego na co najmniej 160 mmHg).

Sprawdz ustawienie pokretta regulacji ssania.

Wskazuje normalna prace urzadzenia.

Odczyt manometru pacjenta odpowiada rzeczywistej
WARTOSCI CISNIENIA W DRENIE OPLUCNOWYM

Poziom ptynu - Bez zmian lub
Ssanie ze $ciany, wzrost ponad optucnowym.
wzrost powyzej czerwona linie
zalecanej wartosci -~ ,-2-"
napowietrzajacy.
Spadek ponizej Brak zmian
przepisanego optucnowym.
poziomu
Poziom ptynu - Bez zmian lub
Ssanie grawitacyjne, wzrost powyzej
wazrost powyzej czerwonej linii
czerwonej linii

pacjenta

zastawki wodnej

Ocena i postepowanie w przypadku przecieku powietrza

Wskazuje na istniejacy przeciek powietrza i brak rozprezenia

Im wiecej pecherzykéw powietrza i im wieksze wahania
poziomu ptynu w manometrze, tym wiekszy jest poziom
przecieku powietrza i mniej rozprezone ptuco.

Wskazuje na ustanie przecieku powietrza i rozprezenie ptuca
(mozliwa obecnosc¢ niewielkich wahan). Upewnij sig, ze
dreny pacjenta nie ulegly zatamaniu lub zatkaniu; skontroluj
rozprezenie ptuca.

Wskazuje na mozliwosc¢ roztaczenia lub nieszczelnosci ztacz
urzadzenia.

Natychmiast zaklemuj dren optucnowy. Jesli wciaz widoczne
jest uchodzenie pecherzykéw powietrza, istnieje przeciek na
ztaczach. Zabezpiecz i uszczelnij tasma wszystkie zlacza.

Tak Tak
phuca.
Nie Nie
Nie Tak
Tak Nie

Widywane w przypadkach czesciowej lub catkowitej
pneumonektomii oraz stanach patologicznych przebiegajacych
ze zmniejszeniem podatnosci ptuc.
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ARGYLE™ SENTINEL SEAL™
« Czterokomorowe urzadzenie do grawitacyjnego lub wymuszonego drenazu
oplucnowego, jednorazowego uzytku

» Przezroczysta, trojsekcyjna komora zbiorcza do kolejnego napetniania, z podziatka
pediatryczng i powierzchnig nadajacg si¢ do pisania

» Miekki dren monoprenowy (nie zawiera lateksu), umozliwiajacy ,,dojenie”,
samouszczelniajacy dla umozliwienia pobierania probek ptynu, zawiera wbudowane
ztacze do beziglowego pobierania probek

« Oslona zapobiegajaca zalamywaniu drenu

o Zawor reczny z filtrem bakteryjnym i ostonka, umozliwiajacy redukcje nadmiernego
podci$nienia

« Automatyczny zawor upustowy, odbarczajacy nadmierne ci$nienie dodatnie

« System antyrefluksowy zabezpieczajacy zastawke wodna, uniemozliwiajacy
przedostanie si¢ wody poza komore, nawet w przypadku przewrdcenia urzadzenia

» Zintegrowana podstawa, wieszaki i uchwyt do przenoszenia

« Manometr pacjenta obrazujacy warto$¢ podcisnienia w przestrzeni oplucnowej dla
efektywnej regulacii sity ssania

« Regulator mechaniczny, umozliwiajgcy zmiang sity ssania bez dolewania lub
odlewania wody

« Nie zawiera lateksu.

NRREF.  OPIS POJEMNOSC ILOSC W OPAK
8888571562  Urzadzenie do drenazu optucnowego SENTINEL SEAL 2500 ml 5
8888571513 SENTINEL SEAL z podwaojna komora zbiorcza 1370 mli 1030 ml 5
8888571489 SENTINEL SEAL QOstosowany do aut'gtransfuzp 2500 ml 5

Zestaw akcesoryjny do autotransfuzji
8888571563  Pudto utylizacyjne 10
9999571575  Podstawa do Sentinel Seal 1
8888578888  Pompa rolkowa 10
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