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Charakterystyka przedsi¢wzigcia

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na ,,Rozbudowie drogi powiatowej nr 3515E w
miejscowosci Strzelce Wielkie”, ktore zgodnie z§ 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢g¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U.z 2019 r., poz. 1839) tj. jako przedsigwzigcie ,,polegajace
na rozbudowie, przebudowie lub montazu czesci realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewziecia nie osigga progow okreslonych w ust. 1, o ile zostaly one okreslone; w
przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu
podlegajg parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazy z poprzednimi rozbudowami,
przebudowami lub montazami, o ile nie zostaly objete decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach™ w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62 w/w rozporzadzenia - drogi o nawierzchni
twardej o calkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe wciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem
przebudowy drég Iub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody w zwigzku z czym
nalezy do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla
ktérych wykonanie raportu moze by¢ wymagane.

Planowane przedsiewzigcie obejmuje odcinek istniejacej drogi powiatowej nr 3515E
biegnacej w granicach dziatki o nr ewid. 125 obrgb 9 miejscowosci Strzelce Wielkie i w
granicach dzialki o nr ewid. 868 obrgb 11 Wistka. Jest to odcinek do km 0+000 (granica
pasa drogowego z drogg wojewoddzka nr 483 do km 2+100 (okolica granicy dziatki o nr ewid.
195/2 obreb 11 Wistka). Obecnie droga posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej z licznymi
spekaniami siatkowymi oraz dziurami. Droga posiada pobocza z destruktu. Odprowadzenie
wody odbywa sie do rowow przydroznych znajdujacych si¢ po obu stronach drogi na catym
rozpatrywanym odcinku drogi objetym planowanym przedsigwzigciem. Sa to rowy trawiaste
poroéniete roslinnoscig, nieumocnione, wymagajace odmulenia i regulacji. Celem
planowanego przedsiewziecia jest poprawa stanu technicznego drogi. W ramach rozbudowy
drogi planowane jest wykonanie nastgpujacych robot:

. poszerzenie pasa drogowego w miejscach lukéw poziomych, poprzez podzial i
przejecie w ramach procedury ZRID czgéci  dzialek o nrewid.: 238/1 1 238/2, obrgb 11
Wistka oraz dziatki o nrewid. nr 1 obrgb 9 Strzelce Wielkie,

. podzial dzialek i przejecie w ramach procedury ZRID, czgsei dzialek o nrewid.: 68/4 i
68/11, obreb 9 Strzelce Wielkie, w celu wlgczenia istniejacego rowu do pasa drogi
powiatowe;,

. podzial dzialek i przejecie w ramach procedury ZRID, czgsci dzialek o nrewid.: 1276,
66/6, 65/32 obreb Strzelce Wielkie, w celu wiaczenia do pasa drogowego drogi powiatowe],
. budowa kanatlu deszczowego lub rowu na dz. o nr ewid. 927/1 obrgb 11 Wistka,
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. budowa kanalu odprowadzajacego wodg¢ do rzeki Pisi, przewidzianego na dziatkach
o nr ewid.: 185, 183, 187, 189, 193/19 Strzelce Wielkie,
. wykonanie wylotu do rzeki Pisi na dz. o nr ewid. 222 obreb 9 Strzelce Wielkie,
. wykonanie zjazdu i wyjazdu z parkingu przy stadionie,
. wykonanie wigczenia do drogi wojewddzkiej na dz. o nr ewid. 91/9, 91/7, 92/2, 125/2,
69 obreb 9 Strzelce Wielkie.
Przebudowa drogi obejmowacé bedzie:
0 skrzyzowanie z ulicg Pilsudskiego (dz. o nr ewid. 64/22 obreb 9 Strzelce Wielkie),
0 wilaczenie ul. Zielonej (dz. o nr ewid. 218 obrgb 9 Strzelce Wielkie),
0 wigczenie ul. Sportowej (dz. o nr ewid. 203 obrgb 9 Strzelce Wielkie),
0 wlaczenie ul. Bema (dz. o nr ewid. 1254 obreb 9 Strzelce Wielkie)
i polega¢ bedzie na dowigzaniu wysokosciowym istniejgcego asfaltu badz innej nawierzchni
tych ulic do nowych rzednych wysokosciowych rozbudowywanej drogi powiatowej, a takze
zastosowanie odpowiednich lukéw wyokraglajgcych na skrzyzowaniach. Dodatkowo w ulicy
Zielonej planowany jest remont rowoéw odprowadzajacych wode do istniejacej kanalizacji
deszczowej wzdluz calej ulicy, jezeli wystgpi taka konieczno$¢. Zaklada si¢ takze
przebudowe przepustu o srednicy @ 600 pod ulicg Pilsudskiego, a takze remont wszystkich
istniejgcych przepustow pod zjazdami.
Rozbudowa drogi obejmowac bedzie nastepujace fazy:
. rozbiorke istniejgcej konstrukcji drogi, (zaklada si¢ korytowanie na glgbokos¢ do 70
cm),

. budowe odwodnienia, remont rowdw i przepustow,
. wykonanie konstrukcji drogi wraz z infrastrukturg techniczng (jezdnia, pobocze,
chodnik),

prace wykonczeniowe.

Dane techniczne drogi po rozbudowie:

. klasa drogi Z ( droga zbiorcza).
. predkos¢ projektowana 50 km/h,
. kategoria ruchu KR3,

. szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych od 9,0 — 15 m,
. ciagi pieszo-rowerowe — o szerokosci 2.5 m,

. pobocza o szerokosei 1,m

. szerokos¢ jezdni 5,5 m.

Przyjeta konstrukcja jezdni posiada¢ bedzie warstwe $cierna z betonu asfaltowego o grubosci
4 cm, warstwe wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm, podbudowg pomocniczg z
kruszywa kamiennego tamanego o grubosci 20 cm, a w przypadku wystapienia watpliwych
lub zltych warunkéw gruntowych uwzgledniono mozliwos¢ wykonania umocnienia podioza
odpowiednio do kategorii gruntu. Zjazdy do dzialek zostana wykonane z kostki betonowe;j,
pozostale zjazdy zaprojektowano o nawierzchni twardej nieulepszonej z kruszywa famanego
lub destruktu z wyokragleniami R=3.

System odwodnienia drogi sklada¢ sie bedzie z odwodnienia liniowego , odmulonych i
wyprofilowanych rowow przydroznych oraz odcinka kanalizacji (kanalu zamknigtego)
odprowadzajacego wody deszczowe do rzeki Pisi. Prace w obrebie rowow odwadniajgcych
polega¢ bedg na zasypaniu rowéw po lewej stronie drogii wybudowaniu na ich miejscu ciggu
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pieszo-rowerowego. Natomiast rowy po prawej stronie drogi bedg wyremontowane i wyniku
tego remontu posiada¢ beda nastepujace parametry:
. szerokos¢ od 0,8m w przypadku gdy rowy bedg umocnione korytem krakowskim i
plytkami chodnikowymi, do 2,8 m w przypadku rowéw trawiastych,

. glebokos¢ okoto 0.8 m (parametr ten uzalezniony bedzie od przyjetej niwelety
projektowanej drogi i moze ulec zmianie),
. diugosé rowu okolo 2,1 km.

Spadki drogi projektowane s3 na lewa strong drogi, w kierunku chodnika gdzie wody
opadowe zbierane bedg planowanym system odwodnienia liniowego zintegrowanego z
kraweznikiem. Z uzupelnienia karty informacyjnej wynika, ze wody opadowe z rowu
przydroznego odprowadzone beda do najnizszego punktu zlokalizowanego w okolicy
posesji nr 41 — w miejscu istniejgcego przepustu o $rednicy @ 800 mm. Istniejacy przepust
zostanie przeprojektowany na kanal kryty o $rednicy @ 400 - @ 1000 mm, za posrednictwem
ktérego woda z rowu odprowadzana bedzie do rzeki Pisi. W wariancie alternatywnym
zalozono mozliwos¢ wykonania w tym miejscu rowu odkrytego trawiastego o dlugosci okolo
250 m. Obecnie w rejonie przepustu @ 800 wody opadowe splywaja do rzeki w sposéb
niekontrolowany co powoduje zalewanie sasiednich posesji. Uporzadkowanie sptywu wody
wyeliminuje takie sytuacje. W ramach przedsi¢wziecia nie planuje sie odprowadzania wod
opadowych do kanalizacji deszczowej drogi wojewodzkiej.
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