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DECYZJA Nr 75/98

Na postawic art. 131 14 ustawy z dmia 7 lipca 1994 caky P
89 poz. 414 z poznicjszymi zmianami) oraz § dust. 2«
Przesirzennc) i Budowniciwa z dnia 30 grudnia 199
technicznych w budownictwic (Dz.U. z 1995 roku
Kodeksu posi¢powaria administracyjnego, po rozp
Klosowskiego z dnia 30 wrzegnia 1998 roku

r2awo budowlane (7.1 Nr
ozporzydzenia Minisira Gospodert:i

4 roku w sprawie samodziclnych funke;i
Nr 8 poz. 38). w zwiazku z arnt. 104 S1i2
atrzeniu wniosku Pana Piotra

NADAJE

Paou Piotrowi Klosowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 1 lutego 1957 roku Gdansku

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

W specjalnoéci konstrul{éyjno-budowlanej.

Pan Piotr Klosowski jest upowazniony do:

- projektowania w specjalnosci konstruke
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. Sprawowania nadzoru autorskiego.
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1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdafsk, ul. Swigtojafieka 43/44

@ Tel: (0-50) 324-89-77 Gdarisk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 80/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, § 3 ust. 1, 12 pkt 1, § 17
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ EDWARD NAWROT
inzynier
urodzony dnia 05.01.1970 r w Leborku

uzyskal/
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0224/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kogiisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWGDNICZACY
Okregowej Kpmidji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej isji Kwalifikagyjnej
AR
Les ie ostatkfe‘;i
CZL E K
Okrggowej

1sji Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Andrzej Edward Nawrot

84-300 Lebork-Mosty, ul. Dluga 26 u
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Nawrot
£4-300 Mosty ul. Diuga 26u

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BC/0048/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.
MNinigjsze zaswiadczenie jest wazne
od driia 2015-02-01 do 2016-01-31
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu zejscia na plaze

nr 4 w tebie w rejonie OW Gornik.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie technicznym brzegu morskiego
pozostajgcym w administracji Urzedu Morskiego w Stupsku. Inwestycja polega na remoncie

istniejgcego zejscia na plaze.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2a ww. roboty podlegajg zgtoszeniu robét budowlanych

nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej dla robdét budowlanych
usytuowanych w rejonie pasa technicznego brzegu morskiego w tebie jest Wojewoda

Pomorski.

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa nr GMI/33/2015 z dnia 09.07.2015r.,
zawartg miedzy Gming Miejskg teba a NAVPRO HYDROTECHNIKA SP. Z 0.0

3. Normy wytyczne i materiaty uzyte do opracowania

e QOpinia zamierzenia inwestycyjnego wydana przez Urzagd Morski w
Stupsku z dn. 10.06.2015r.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz.
U. Nr 101, poz. 645.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006
roku Nr 156, poz. 1118, ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
Nr 120, poz. 1133),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny

pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zmianami),

10
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PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw
palowych,

PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Mapa do celdw projektowych,

Inwentaryzacja wtasna.

4. Stan istniejacy

4.1 Lokalizacja

Inwestycja bedzie obejmowac swoim zakresem nastepujace dziatki:

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: leborski

Nr dziatki

Obreb Powierzchnia dziatki Wiasciciel

54/1

Witasnosé: Skarb Panistwa

0002 teba 73,81 Trwaty zarzad: Urzad Morski w

Stupsku

Wymieniona dziatka zlokalizowana jest w pasie technicznym brzegu morskiego pozostajgcym

w administracji Urzedu Morskiego i bedgcym wtasnoscig Skarbu Paristwa.

|

T
/== Nadmorska=— ==

d wp,- [

82

| Rj)s. ‘1. Loka/iiébj @éiéwziecia
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4.2 Warunki hydrologiczne
Dla rejonu teby charakterystyczne stany wody Morza Battyckiego z obserwacji w

latach 1982+2004 ksztattujg sie nastepujgco:

» WWW 668 cm tj. +1,60m.Kr.
ww 608 cm tj. +1,00 m.Kr.
» SWW 575 cm tj. +0,67 m.Kr.
» SW 509 cm tj. 0,01 m.Kr.
» SNW 454 cm tj. -0,54 m.Kr.
> NW 417 cm tj. -0,91 m.Kr.
» NNW 403 cm tj. -1,05m.Kr.

4.3 Opis istniejgcej konstrukcji

Zejscie przy OW Gornik sktada sie z tarasu drewnianego, schoddw oraz pochylni dla
niepetnosprawnych. Konstrukcje zejscia stanowi uktad drewnianych legaréw utozonych na
stalowych  belkach  wielogateziowych  posadowionych na Zelbetowych palach
fundamentowych. Wszystkie czesci zejscia pokryte sg drewnianym poktadem.

Gtéwny taras posiada dtugos¢ ~11,0 m i szerokosci ~25,0 m. Po zachodniej stronie
tarasu znajduje sie pochylnia dla niepetnosprawnych o dt. 12,6 m wraz z odnogg o dt. 4,5m i
szerokosci 1,5m. Na podtnocnej stronie tarasu znajdujg sie schody dwubiegowe, a takze
prowizoryczne jednobiegowe. W sezonie letnim na tarasie ustawiane sg sezonowe
restauracje oraz stoiska, ktdre sg demontowane po zakoriczeniu sezonu.

Brak jakichkolwiek materiatéw archiwalnych odnosnie konstrukcji zejscia i dtugosci
pali fundamentowych. Wedtug informacji uzyskanych od inwestora pale pogrgzone sg do

poziomu -1,5m p.p.m. Srednica pali wynosi 30cm.

4.4 Stan techniczny budowli

Zejscie znajduje sie obecnie w niedostatecznym stanie technicznym. Drewniane deski
poktadu wykazujg zuzycie. Na wiekszosci obwodu tarasu brakuje barierek, ktore zastgpione
sg aktualnie ptotkiem drewnianym, nie spetniajgcym jakichkolwiek wymogéw

bezpieczenstwa.

12
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Na wschodniej czesci tarasu zdemontowano jedno przesto konstrukcji pozostawiajgc
betonowe pale. Cze$¢ konstrukcji stalowej zamieniono na belki drewniane, ktére wykazuja
znaczne ugiecia i podparte sg prowizorycznymi stupkami. Przy sezonowej restauracji na
tarasie wybudowano schody, ktére w obecnej formie zagrazajag bezpieczenstwu
uzytkowania. Zakoriczone sg one znacznie powyzej poziomu terenu, widoczny jest brak
wypetnienia balustrady, oraz niewfasciwe mocowanie jej stupkéw powodujgce wychylanie

sie z pionu.

Stalowe belki konstrukcyjne wykazujg duze zuzycie, sg zdeformowane i widoczna jest

na nich korozja.

Zelbetowe pale fundamentowe, o nieznanej dtugosci znajduja sie w dobrym stanie
technicznym. Pojedyncze pale wykazujg niewielkie spekania. Blachy na gtowicach pala,
stanowigce oparcie dla belek podifuznych tarasu wykazujg znaczng korozje i nalezy je

bezwzglednie wymienié.

Reasumujgc, konstrukcja zejscia z biegiem czasu ulegta zuzyciu. Ponadto niektére
elementy zejscia nie spetniajg swojej funkcji w nalezyty sposdb, zwtaszcza w sezonie letnim.
Uzytkownik wszczat dziatania by zejscia zapewniaty bezpieczne uzytkowanie i byly

dostosowane do aktualnych potrzeb. Ruch w kierunku plazy w okresie letnim jest znaczny.

Stan obiektu obrazujg ponizsze fotografie:

Fot. 1. Widok zejscia od stroﬁy ody N

13
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Fot. 2. Schody.

ZIEMNIL Y
a patyky ¢
E 2

Fot. 3,4. Pochylnia dla niepetnosprawnych.

14
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Fot. 5. Stalowa belka w niedostatecznym stanie technicznym.

15
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B A
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Fot. 6. Prowizoryczne barierki w postaci ptotka.

Fot. 7. Widoczne znaczne ugiecia belek drewnianych oraz ich prowizoryczne podparcia

stupkami.
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Fot. 10. Schody do sezonowej restauracji na tarasie.

17
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5. Rozwiazania projektowe

Projektowana inwestycja polega na przywréceniu sprawnosci technicznej budowli

poprzez wymiane elementdw nie nadajacych sie do naprawy.

Zaktada sie przywrdcenie pierwotnych parametréw charakterystycznych zejscia.

W ramach omawianego przedsiewziecia przewiduje sie wymiane stalowych elementéw
konstrukcji tarasu, pochylni i schodow, wymiane poktadéw pomostdow i zjazdéw, wymiane

stupkéw balustrad i wypetnienia balustrad.

a. Rozbidrka istniejgcych konstrukgji

b. Ewentualna naprawa pali zelbetowych

¢. Wymiana blach na gtowicach pali

d. Montaz stalowych belek poprzecznych

e. Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych
f. Montaz drewnianych belek podtuznych

g. Montaz poktadu

h. Montaz balustrad

a) Rozbidrka istniejacych konstrukcji

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych przewiduje sie rozbiérke elementéw
wyposazenia i elementow konstrukcyjnych, tj. balustrady, poktad, stalowe belki wsporcze,
drewniane belki wsporcze, konstrukcje schoddéw zaréwno jednobiegowych jak i
dwubiegowych, a takze konstrukcje pochylni. Podstawowym narzedziem do rozbidrki
elementow drewnianych sg elektryczne lub spalinowe pity do drewna. Przewiduje sie ciecie

pali za pomoca tarczowej pity diamentowe;j.

Projektowane wykopy robocze nalezy wykonywac¢ z nachyleniem ~1:1,5. Wszystkie
bezuzyteczne elementy i materiaty rozbidrkowe powinny by¢ zebrane z obszaru rozbiérki i

wywiezione w miejsce wskazane przez Inwestora.

Rozbidrke elementdw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscia,

uniemozliwiajgc naruszenia statecznosci istniejgcych pali. Ze wzgleddw bezpieczenstwa ludzi,

18
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w zadnym wypadku nie mozna dopusci¢ do zawalenia sie elementéw rozbieranych w sposéb

niekontrolowany.
b) Ewentualna naprawa pali zelbetowych

W przypadku stwierdzenia zarysowan powyzej 0,1 mm na istniejgcych palach
zelbetowych przewiduje sie wypetnienie rys materiatem naprawczym. Rysy powinny byé
wypetnione i uszczelnione, aby zabezpieczy¢ pal przed dziataniem i przenikaniem
agresywnych czynnikédw $rodowiska morskiego. Jako materiat naprawczy zaleca sie
zastosowanie zywicy iniekcyjnej, np. Sikadur — 52 Injection lub innych o podobnych

wtasciwosciach.
¢) Wymiana blach na gtowicach pali

W ramach inwestycji przewiduje sie wymiane stalowych blach na gtowicach pali. W zwigzku
z przewidywanym wykruszeniem sie gory pali po demontazu istniejgcych blach, przewidziano
wykonanie gtowic sktadajgcych sie z rur stalowych ®323,9/5mm oraz blach czotowych

®400/10mm.
Wykonanie gtowicy podzielono na dwa etapy.

e Etap |- przewiduje sie osadzenie stalowych rur z wywierconymi otworami, a
nastepnie wklejenie kotew M12 na gteboko$é¢ 60mm. Po wykonaniu w/w czynnosci
planuje sie uszczelnienie osadzonej rury od spodu i wypetnienie niej rzadkim
betonem ekspansywnym.

e Etap II- obejmuje przyspawanie blachy gtowicy do rur spoing obwodowa.
Projektowane rzedne gtowic pali wg rys. 7 Szczegdty konstrukcji.
d) Montaz stalowych belek podtuinych

Stalowe belki podtuzne tarasu z profili HEB200 nalezy montowaé¢ na uprzednio
przygotowanych gtowicach pali. Za pomocg spawania pomiedzy sgsiednimi belkami nalezy
zostawié¢ przerwy ok. 20 mm. Ze wzgledu na brak materiatdw archiwalnych oraz brak
mozliwosci wykonania pomiaréw, z uwagi na poziom terenu istniejgcego, zaleca sie ciecie

belek na budowie, po dokonaniu domiardw istniejgcych pali.

Do wymiany przewiduje sie rowniez belki stalowe na schodach zejsciowych na plaze.

Przewidziano zastosowanie belek z profilu HEB100. Szczegéty oparcia belek schodéw
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zejsciowych przedstawiono na rys. 9. Konstrukcja schodéw. Na belkach podschodowych

przewiduje sie montaz katownikéw pod drewniane stopnice.
e) Zabezpieczenie antykorozyjne

Z uwagi na agresywne $Srodowisko morskie wszystkie stalowe elementy (belki wsporcze,
gtowice) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po uprzednim przygotowaniu podtozona
(stopien czystosci co najmniej Sa 2,5) projektuje sie wykonanie nastepujacych powtok

malarskich odpowiadajgcych kategorii korozyjnosci C5-M oraz stopniu korozyjnosci Im2:

e gruntowanie — np. TEMAZINC 77, grubos¢ powtoki: 40 um
e warstwa posrednia — np. TEMACOAT GPL-S PRIMER, grubos¢ powtoki: 200 um

e warstwa wierzchnia TEMADUR 50 — grubos¢ powtoki: 60 um — kolor jasnoszary.

Powyzszy system malarski jest przyktadowy. Nie wyklucza sie uzycia innego systemu

malarskiego o nie gorszych witasciwosciach.
f) Montaz drewnianych belek podtuinych.

W ramach inwestycji projektuje sie wymiane wszystkich elementéw drewnianych tj.
legary oraz pale drewniane znajdujgce sie na pochylni. Przekroje poszczegdlnych elementéw
oraz zestawienie ilosciowe drewna przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych 6

Konstrukcja tarasu, 7 Szczegoty Konstrukcji, 8 Pochylnia

Projektuje sie drewno modrzewiowe, nasycone zywicy, o klasie konstrukcyjnej
minimum C24. Projektowane drewno modrzewiowe nie wymaga impregnacji cisnieniowej

ani zanurzeniowej.

Styki elementéw drewnianych ze stalowymi i betonowymi elementami konstrukcji, a

takze styki legaréw i desek poktadu zabezpieczy¢ folig hydroizolacyjna.
g) Montaz poktadu

Projektowany poktad drewniany wykonac¢ z desek modrzewiowych czterostronnie
struganych ze sfazowanymi krawedziami od géry o wym. 140x50mm w rozstawie osiowym
0,145m. Deski poktadu mocowaé¢ do legaréw gwozdziami kwadratowymi skretnymi

®4/125mm w wykonaniu trudnordzewiejgcym.

20



DOKUMENTACIA PROJEKTOWA REMONTU ZEJSCIA NA PLAZE NR 4 W tEBIE W REJONIE OW GORNIK

h) Montaz balustrad

Zaprojektowano balustrady ze stali nierdzewnej sktadajacej sie ze stupkdéw, pochwytéw oraz
wypetnienia rurkami. Szczegét montazu balustrad na tarasie jak i pochylni przedstawiono na

rys 11. Balustrada

Proponowane w projekcie balustrady stanowig jedynie przyktadowe rozwigzanie.
Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan, zgodnie z zaleceniami producentéw.
Ostateczny kolor i ksztatt balustrad i pochwytéw oraz sposéb zamocowania ustali¢ po

wyborze dostawcy.

6. Podstawowe materiaty
Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie nastepujacych materiatow:
Stal konstrukcyjna S235

Drewno z tarcicy modrzewiowej nasyconej zywicg,

klasa drewna min. C24

Alternatywnie dla tarcicy drewnianej na poktad dopuszcza sie materiat typu Reluma.

7. Ogolne wytyczne prowadzonych robét

7.1 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

Zakaz prowadzenia przedsiewzieé, ktére mogg spowodowal zanieczyszczenia
bezposrednie lub posrednie wéd podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone zasoby wdd, zakaz
sktadowania jakichkolwiek s$mieci i odpaddw, jezeli w obrebie planowanej inwestycji
wystepujg urzadzenia melioracyjne lokalizacje planowanej zabudowy nalezy uzgodni¢ z
administratorem tych urzgdzen, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, ,prace ziemne
oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego Ilub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdéw na terenach
zieleni lub zerdzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom
lub krzewom” — art. 82, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.

22004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.).
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7.2 Ustalenia dotyczgce prowadzonych prac:

Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”
(Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pdiniejszymi zmianami ) Wykonawca jest zobowigzany do
inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych przez uprawnione jednostki

wykonawstwa geodezyjnego.

Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych
sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych
(Dz. U. Nr 30 poz.163 art. 15.1). W przypadku zniszczenie lub uszkodzenia w/w punktéw,
osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw
granicznych podlegajg karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z pdzniejszymi

zmianami).

8. Uwagi konncowe

e Wykonawca moze zastosowac inne materialy, o wilasciwosciach nie
gorszych niz wiasciwosci materiatéw przyjetych w projekcie.

e Sprawdzi¢ na budowie podane na rysunkach wymiary elementéw
konstrukcji.

e Rzedne wysokosciowe podane w projekcie sg w uktadzie Kronsztad 86.

Opracowat

mgr inz. Piotr Ktosowski

inz. Agnieszka Zajto
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OBLICZENIA STATYCZNE
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Obliczenia statvczne - zejScie przv OW Gornik

Obciagzenie na legar drewniany

Rodzaj Wartos¢ Jednostka  Mnoznik Obcigzenie Wspat. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz. [kN/m)]
[kN/m]
Obciazenie state 7.500  [kN/m’] 0.050 0.375 1.100 0.413
Obciazenie 5.000 [kN/m’] 1.000 5.000 1.300 6.500
uzytkowe
Obcigzenie 0.960 [kN/m?’] 1.000 0.960 1.500 1.440
Sniegiem
a,=6.335 1.318 q,=8.352
. Obliczenia statyczne legara drewnianego
Schemat:
1
5 2
3
Y
X
Prety:
Nr: Wezly: Mocowania | Podatnosci | Mimosrody | Orient. | | m]: | Fm]: Przekroj:
A | B Imperfekcje | [deq]
Pozycjanr 1
1 1 2 P.P.: Sztywne Wyr. Dot 0,0 2,500 1 B 220x100
2 3 4 P.P.: Sztywne Wyr. D&t 0,0 2,500 1 B 220x100
3 2 3 P.P.: Sztywne Wyr. D&t 0,0 3,000 1 B 220x100
Obcigzenia:
z
Y
X
Nr Rodzai- Wartosci char. Wspdtczynniki | Orient. | Kier.: Potozenie N .
preta odzaj. Pa: | Pb: [ yf1: | yf2: | wd: | [deg] | [deg] | xa: | xb: azwa.
CW: Ciezar wiasny - State yi=1,1
St: Stale - Stale
1 Roztozone | 0,38 0,38 [ 1,10 | 1,00 | 1,00 0,00 0,00 0,00f 2,50] Rozlozone
2 Roztozone | 0,38 0,38 | 1,10 | 1,00 | 1,00 0,00 0,00 0,000 2,50 Rozlozone
3 Roztozone | 0,38 0,38 | 1,10 1,00 | 1,00 0,00 0,00 0,000 3,000 Rozlozone
Uz: Obcigzenie ttumem - Zmienne (Znaczenie: 1
1 Roztozone | 5,00 5,00 [ 1,30 1,00 0,00 0,00 0,00f 2,50] Rozlozone
2 Roztozone | 5,00 5,00 [ 1,30 1,00 0,00 0,00 0,00f 2,50] Rozlozone
3 Roztozone | 5,00 500 | 1,30 1,00 0,00 0,00 0,000 3,000 Rozlozone
$: Obciazenie $niegiem - Zmienne (Znaczenie: 1
1 Roztozone | 0,96 0,96 | 1,50 1,00 0,00 0,00 0,000 2,550 Rozlozone
2 Roztozone | 0,96 0,96 | 1,50 1,00 0,00 0,0 0,000 2,50] Rozlozone
3 Roztozone | 0,96 0,96 | 1,50 1,00 0,00 0,0 0,000 3,00 Rozlozone
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Wyniki Obliczen wg PNTeoria | rzedu

My

Tz

X

Sity Przekrojowe: Obcigzenia obliczeniowe PN: CW(y12) StUz$

Nrpreta: | x[ml: [ xL: [ [ Mx[kNm]: [ My[kNm]: | Mz [kNm]: | Ty[kN]: [ Tz[kN]: | N[KkN]:

Pozycjanr 1
1 0,000 0,000 0 0 0 0 7,99 0
1 0,938 0,375 0 3,78 0 0 0,07 0
1 2,500 1,000 0 -6,43 0 0 -13,14 0
2 0,000 0,000 0 -6,43 0 0 13,14 0
2 1,563 0,625 0 3,78 0 0 -0,07 0
2 2,500 1,000 0 0 0 0 -7,99 0
3 0,000 0,000 0 -6,43 0 0 12,68 0
3 1,500 0,500 0 3,08 0 0 0 0
3 3,000 1,000 0 -6,43 0 0 -12,68 0

25




DOKUMENTACIA PROJEKTOWA REMONTU ZEJSCIA NA PLAZE NR 4 W tEBIE W REJONIE OW GORNIK

Reakcje podporowe: Obcigzenia obliczeniowe PN: CW(y2) StUz$
Nr wezta: o o: 2 Rx [kN]: Ry [KN]: Rz [kN]: Mx [KNm]: My [kNm]: | Mz [kNm]:
1 0,0 0,0 0,0 0 0 7,99 0 0 0
2 0,0 0,0 0,0 0 0 25,82 0 0 0
3 0,0 0,0 0,0 0 0 25,82 0 0 0
4 0,0 0,0 0,0 0 0 7,99 0 0 0
Reakcje podporowe: Obcigzenia charakterystyczne PN: CW StUz$
Nr wezta: o ¢: g Rx [KNJ: Ry [kN]: Rz [kN]: Mx [KNm]: My [KNm]: | Mz [kNm]:
1 0,0 0,0 0,0 0 0 6,08 0 0 0
2 0,0 0,0 0,0 0 0 19,63 0 0 0
3 0,0 0,0 0,0 0 0 19,63 0 0 0
4 0,0 0,0 0,0 0 0 6,08 0 0 0

Przekréj: 1 ,,B 220x100”
Wymiary przekroju:
h=220,0 mm b=100,0 mm.

y—f——+—[=Y

z

F—100—!

220

Wymiarowanie legara drewnianego

Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=8873,3; Jzg=1833,3 cm*; A=220,00 cm?; iy=6,4;iz=2,9 cm; Wy=806,7;

Wz=366,7 cm®.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 3 klase uzytkowania konstrukcji ( warunki powodujgce wyzszq wilgotnosc¢ w
materiale niz dla klasy 2) oraz klase trwania obciazenia: Sredniotrwate (I tydzier - 6

miesigcy, np. obcigzenie uzytkowe).

Cechy drewna: Drewno C24.
fmk = 24,00
fiox = 14,00

Kunoa = 0,65

Ay :1,3

fmg = 12,000 MPa
fuo4 = 7,000 MPa
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fig0k = 0,50 f1004 = 0,250 MPa
feox=21,00 fe0q = 10,500 MPa
feook = 2,50 feo0d = 1,250 MPa
fux =250 fuq=1,250 MPa

E o.mean = 11000 MPa
E 90 mean = 370 MPa
E 005 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

p « = 350 kg/m?®

Pret nr 1

Sprawdzenie nosnosci preta nr 1

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne

warto$ci wielko$ci statycznych.

Nosnos$¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,500 m; x,=0,000 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW-y2+St+Uz+§ .

Dhugo$¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego réwnomiernie lub momentami na

koncach, przy obciazeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
4= 1x2500 + 220 + 220 = 2940,00 mm

L \/ laMng | Eomen _ \/2940)(220)(12’000 L4000
em =\ b Ey | Grean 3,142x1002x7400 690 ’
Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla rel,m < 0,75 kcrit =1

Warunek statecznoSci:
omda=M/IW=16,43/806,67 x10% = 7,977 < 12,000 = 1,000%12,000 = K it fmd
Nosnos¢ dla x,=2,500 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,CW-y22+St+Uz+§ ”:

(¢

myd Ly Omzd _ 7977 , - 0000

m 07 = 0,665 < 1
fry.d fozd 12,000 12,000
(e} y.d o 2.d
Ky mxd | Omed _ o 7977 , 0000 _ ¢ 65 <
foyd 12,000 12,000

Nosnos$¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=2,500 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW-y2+St+Uz+$ ™.
Naprezenia tngce:

7,4=15V,/A=1,5%13,14 /220,00 x10 = 0,896 MPa

Przyjeto k, = 1,000.

Warunek no$nosci

2 2
tq=\Tzd TTya =.0,8962 + 0,00C = 0,896 < 1,250 = 1,000%1,250 =k, f

Nosnos¢ na skrecanie:

Wyniki dla x,=2,500 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW-y2+St+Uz+$ ™.
SMur = 30 4022 0,000 < 1,250 = f,

b2h 10,0°x22,0/1,338

Nos$nos¢ na skrecanie ze $cinaniem:

Ttord =
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2
Tior,d Ty
%+(_j _ 0,000 + 0,896 _ 0514 <1
v.d v.d 1,250 11,2502

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=1,250 m; x,=1,250 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW+St+Uz+$”.
Ugigcie graniczne

U netsinz = | /200 = 2500,0 / 200 = 12,5 mm
Ugiecia od obcigzen statych i czesdci dlugotrwatej obcigzen zmiennych:
Uofin = Uinst [1 + 70 (WL)?](1+K gef) = -1,44x[1 + 19,20%(220,0/2500,0)%](1 + 2,00) = -4,96 mm
Ugiecia od czesci krotkotrwalej obcigzen zmiennych:
Klasa trwania obciazen zmiennych: Sredniotrwale (1 tydzier - 6 miesiecy, np. obcigzenie uzytkowe).
Uofin = Uinst [1 + 70 (WL)?](1+K ge) = 0,00x[1 + 19,20%(220,0/2500,0)%](1 + 0,75) = 0,00 mm
Ugiecie catkowite:

Uzfin = -4,96 + 0,00 = 5,0 < 12,5 = U et fin

Pretnr 3

Sprawdzenie nosnosci preta nr 3
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
wartos$ci wielkoSci statycznych.
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=3,000 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW-y2+St+Uz+§ ™.
Dhugos$¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na
koricach, przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
4= 1x3000 + 220+ 220 = 3440,00 mm

L |dh2fm,d / Eomean _ [340x220x12,000 /11000 - 0,395
em =\ b Ey | Gean 3,142x100Px7400 690 ’

Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla 1 rel,m < 0,75 kcrit =1

Warunek stateczno$ci:
oma=M/W=46,43/806,67 x10® = 7,977 < 12,000 = 1,000x12,000 = K git fmg
Nosnos¢ dla x,=3,000 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW-y2+St+Uz+§ ”’:

Omyd | Omed _ 7977 + 075 0,000

m , =0,665< 1
frny.d foza 12,000 12,000
(e} y.d (e} 7,
Ky omrd  Tmed _ o 7,977 , 0000 _ 465 g
foyd Tz 12,000 12,000

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=3,000 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW-y2+St+Uz+§ .
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Naprezenia tnace:

7,4=15V,/A=1,5%x12,68 /220,00 x10 = 0,865 MPa
Przyjeto k, = 1,000.
Warunek nosnosci

2 2
tq= \Tzd T Tya =.0,8652 + 0,00C = 0,865 < 1,250 = 1,000%1,250 =k, f 4

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=3,000 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW-y2+St+Uz+§ .
3 M tor = 3x0

b2h | 1002x22,0/1,338

x10%=0,000 < 1,250 = fug

Ttord =

Nos$no$¢ na skrecanie ze Scinaniem:

=0478<1

2
Ttord +( Ty j — 0,000 + 0,8652
fv,d d 1,250 112502

f,

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=1,500 m; x,=1,500 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW-+St+Uz+§”.
Ugiecie graniczne

U netfinz = | / 200 = 3000,0 / 200 = 15,0 mm
Ugigcia od obcigzen statych i czesci dtugotrwatej obcigzen zmiennych:
Ufin = Ugingt [1 + 70 (WL)?](1+K gef) = -1,31x[1 + 19,20%(220,0/3000,0)*](1 + 2,00) = -4,32 mm
Ugigcia od cze$ci krotkotrwatej obcigzen zmiennych:
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Sredniotrwate (I tydzier - 6 miesiecy, np. obcigzenie uzytkowe).
U fin = Ugingt [1 + 72 (WL)?](1+K ge) = 0,00x[1 + 19,20x(220,0/3000,0)*](1 + 0,75) = 0,00 mm
Ugigcie catkowite:

Uz fin = -4,32 + 0,00 = 4,3 < 15,0 = U pet fin
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Iv. Obliczenia statyczne belki stalowej

Schemat:
1
z

Y

X
Prety:
Nr: Wezly: Mocowania | Podatnosci | Mimosrody | Orient. | | rmp: | F [m]: Przekroj:

A: B: Imperfekcje | [deg]
Pozycjanr 1
1 [ 1 | 2 [P.P.Sztywne | | wyr.Dét [ 00] 5,350] [ 11200 HEB
Obcigzenia:
25,82
25,82
25,82
25,82
25,82
z

Y T

X
Nr Rodzai- Wartosci char. Wspdtczynniki Orient. | Kier.: Potozenie Nazwa:
preta I Pa: | Pb: | yf1: [ yf2: | wd: | [deg] | [deg] | xa: | xb: :
CW: Ciezar wilasny - State y;=1,1
R: Reakcje z legaréw - Zmienne (Znaczenie: 1)
1 Skupione | 25,82 1,00 1,00 0,00 0,0 267 Skupione
1 Skupione | 25,82 1,00 1,00 0,00 00 1,68 Skupione
1 Skupione | 25,82 1,00 1,00 0,00 0,0 3,67 Skupione
1 Skupione | 25,82 1,00 1,00 0,00 0,0f 0,68 Skupione
1 Skupione | 25,82 1,00 1,00 0,00 0,0 4,67 Skupione
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Wyniki Obliczen wg PNTeoria | rzedu

My

Tz

Sity Przekrojowe: Obcigzenia obliczeniowe PN: CW R

-

X

Nrpreta: | x[ml | xiL: [ [ MxkNm]: [ My[kNm] | Mz[kNm]: | Ty[kN]: [ Tz[kNl: | NI[KkN]:
Pozycjanr 1
1 0,000 0,000 0 0 0 0 66,35 0
1 2,675 0,500 0 97,62 0 0 12,91 0
1 5,350 1,000 0 0 0 0 -66,35 0
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Reakcje podporowe: Obcigzenia obliczeniowe PN: CW R

Nr wezta: o o: v Rx [KN]: Ry [KN]: Rz [KN]: Mx [KNm]: My [kNm]: | Mz [kNm]:

1 0,0 0,0 0,0 0 0 66,35 0 0 0

2 0,0 0,0 0,0 0 0 66,35 0 0 0
Reakcje podporowe: Obcigzenia charakterystyczne PN: CW R

Nr wezta: o o: g Rx [KNJ: Ry [kN]: Rz [kN]: Mx [KNm]: My [KNm]: | Mz [kNm]:

1 0,0 0,0 0,0 0 0 66,19 0 0 0

2 0,0 0,0 0,0 0 0 66,19 0 0 0

V.  Wymiarowanie belki stalowej

Pret nr 1

Przekréj: 1 - 1200 HEB

Naprezenia (Ostabienia otworami):

200

xa = 2,675; xb =2,675; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: CW+R
Naprezenia w skrajnych widknach: o= 171,27 MPa o¢ =-171,27 MPa.

Wymiary przekroju:
h=200,0 g=9,0 s=200,0 t=15,0 r=18,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=5700,0 Jyg=2000,0 A=78,10 ix=8,5 iy=5,1
Jw=171125,0 Jt=59,4 is=9,9.
Materiat: St4 (VX,VY,V,W). Wytrzymatos¢ fd=235
MPa dla g=15,0.

Przekréj spelnia warunki przekroju klasy 1.
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Naprezenia:
- normalne: 6 =0,00 Ao = 171,27 MPa
- écinanie wzdtuz osi Y: Av=18,00cm’ t=7,17 MPa Yoy = 1,000
Warunki no$noséci:
Gec =0/ Yo+ A5 =0,00/ 1,000 + 171,27 = 171,27 < 235 MPa
Tey =T/ Yoy =7,17/1,000 = 7,17 < 136,30 = 0.58x235 = 0,58 f; MPa

Vol +312 = [171,272 + 3%0,0( = 171,27 < 235 MPa

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

xa = 5,350; xb =0,000; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+R
-wzdhuiz osi Y
Vg = 0,58 Ay fy=0,58x18,00x235x10™" = 245,34 kN
Vo= 0,6 VR =147,2 kN
Warunki nosnosci:
- $cinanie wzdtuz osi Y: V = 66,35 < 245,34 = Vg

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 2,675; xb =2,675; Przgstonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+R
- wzgledem osi X
Mg = o, W fy = 1,000x570,0x235x10°° = 133,95 kNm
Wspotczynnik zwichrzenia dla A, = 0,377 wynosi ¢ = 0,997
Warunek noénosci (54):
Mx  _ o762
o Mrx  0,997x133,95

=0,731<1

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 2,675; xb =2,675; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+R
- dla zginania wzgledem osi X:  V,=12,91<1472=V,

Mgy = Mg = 133,95 KNm

Warunek nosnosci (55):

Mx My 9762 0
+ = : +— = <
Mrx,v  Mgry,v 133,95 47 0.729<1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 5,350; xb =0,000; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+R
Przyjeto szerokos¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia $ciskajace w §rodniku wynosza o= 0 MPa. Wspolczynnik redukcji nosnosci wynosi:

N = 1,000
Nos$no$¢ srodnika na site skupiong:

Prw = Co tw 1 fg = 265,0x9,0x1,000%235x10° = 560,48 kN
Warunek nosnosci $rodnika:

P = 66,35 < 560,48 = Prw
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Stan graniczny uzytkowania:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+R
Ugigcia wzglgdem osi Y wynosza:
Amax = 24,3 mm
ag = 1/200 =5350/200 = 26,8 mm
Amax = 24,3 < 26,8 = ay
Najwigksze ugigcie wypadkowe wynosi:

a=243mm; L/a=5350,0/243=219,8
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INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia dla inwestycji pn. Remont zejscia na plaze nr 4 w tebie w rejonie OW
Gornik

2. Przewidywane zagrozenia
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:
- mozliwo$¢é upadku materiatu budowlanego lub sprzetu z wysokosci;
- mozliwo$¢ upadku pracownikéw z wysokosci;
- pozar, zalanie, itp.;
- niewtfasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofg budowlang;
- nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatow skutkujgca katastrofg budowlang;
- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem
pragdem, itp.;

- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- zatrucie, poparzenie, badz inne uszkodzenia ciata wynikajgce z postugiwaniem sie
materiatami budowlanymi niezgodnie z zaleceniami podanymi w karcie charakterystyki
materiatu niebezpiecznego;

- przebywanie 0sdb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na
terenie budowy.

3. Sposoby instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowac pracownikdéw na temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomic ich z
przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres
zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenistwach
wynikajgcych z robét, ktére beda wykonywaé. Do pracy nalezy dopuszczaé jedynie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzgdzeniu MP i PS z dnia

26.09.1997roku.
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4. Wskazanie srodkéw zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystapi¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw
zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowe] drogi ewakuacyjne;j;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- wyposazenie placu budowy i zaplecza w gasnice podrecznych znajdujace sie w dobrze

oznakowanym i dostepnym miejscu;

- wyposazenie robotnikdw w $rodki ochrony indywidualnej jak kaski, ubiér ochronny,

rekawice, okulary ochronne, szelki itp.;

- stosowanie srodkdw ochrony zbiorowej jak zadaszenia, barierki chronigce przed upadkiem

z wysokosci, burty i krawezniki na rusztowaniach, umocnienia i oznaczenia wykopdw etc.
- wyposazenie budowy w apteczke z podstawowymi srodkami ratunkowymi;

- stosowanie materiatéw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do

stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnosc fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do

0s0b, ktérych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- stosowanie sie do zalecen zawartych w kartach charakterystyki materiatu niebezpiecznego;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie

dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych

(nadzor budowlany), zlecenie wykonania projektow wykonawczych.

5. Zastrzezenia i uwagi kofncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji
lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej
akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeristwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji

kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.
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Zabezpieczenia ludzi przed powyziszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika
budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z
2003r.nr120poz.1126).

W ,,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze
te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na

budowe lub wspélnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

Opracowat

mgr inz. Piotr Ktosowski
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1:200

Rys. 2. Stan istniejgcy widok od strony wody 1:50

Rys. 3. Stan istniejacy przekroj A-A 1:50

Rys. 4. Stan projektowany widok od strony wody 1:50

Rys. 5. Stan projektowany przekréj A-A 1:50

Rys. 6. Konstrukcja tarasu 1:50

Rys. 7. Szczegbty konstrukcji 1:20

Rys. 8. Pochylnia 1:50/
1:20/1:10

Rys. 9. Konstrukcja schodow 1:50/1:10

Rys. 10. Poktad drewniany 1:100

Rys. 11. Balustrada 1:20
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ZAXACZNIKI, UZGODNIENIA

Zat. nr 1. Wypis z rejestru gruntéw dla dziatki 54/1 obreb teba 0002.

Zat. nr 2.

Zat. nr 3.

Zat. nr 4.

Mapa ewidencji gruntéw.

Pismo Urzedu Morskiego w Stupsku z dnia 10.06.2015 r. znak NP-pas-
60/337/15 odnosnie uzgodnienia zakresu oraz podania warunkdw realizacji
przedsiewziecia polegajgcego na remoncie 4 zejS¢ na plaze
zlokalizowanych na dz. 54/1 oraz 361/12 obreb teba.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Urzedem Morskim w Stupsku z
dnia 27.04.2016 r. znak NP-pas-60/365/16.
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