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Kosztorys Inwestorski_Gomik 05.01 PRZEDMIAR

CLp. Opis i wyliczenia jm Poszcz. Razem
____1 Prace rozbiérkowe
1 Rozbiorka balustrady drewnianej i poreczy schodow bez zastrzalu m ’
d1; ! |
(80)*1.05 m 84.000 ;
| RAZEM ‘ 84.000
2 Rozbiorka pokiadu ‘m2 ! i
d.1 ‘ ! ‘
~‘247'1 05 m2 259.350 1
‘ RAZEM i 259.350
3 Rozbldrka elementéw pomostow drewmanydt m. f
d1 i : |
110.9*3+8.4+8.455*1.2 .m 91.800 i
| | RAZEM 91.800
4 Rozbidrka elementdéw stalowych pomaostu m |
a1 | ,: ;
120 m 120.000 |
i I RAZEM 120.000
5 Rozebranie schodow (biegow) o konstrukdi drewnianej m2
a1 . |
(20.28+5.5)*1.2 m2 30.936. |
i i RAZEM | 30.936
6 Rozebranie konstrukgii tarasu i zjazdu dla niepelnosprawnych m2 ]
d1 §
123.28*1.2 m2 27.936 |
i i RAZEM i 27.936
7 Wywiezienie samochodami skizyniowymi elementow pozostatych z rozbiorki. m3 { i
d1 |
(101*0 003+259.35'0.005+91.2*0.04+30.9"0.5+27.93*0.1)*1.2 'm3 28.189 i
| RAZEM ] 28.189
! 8Wyw:ezxemesamodmdatmskuynmymelemem6wpozostalyd|pomm za kaz- m3 {
i d.1dynast. 1 km
‘ (1 01*0.003+259.35"0.005+91.2*0.04+30.9*0.5+27.93*0.1)*1.2 1;m3 28. 189 |
‘ RAZEM ‘ 28.189
9Tmmpatﬂunusmmdmdanshzylwnzzahdmkmmwyhdwi(mn;cmymna t i
d.1 odlegiosc do 1 km |
120*22.6*0.001 .t 2712,
] RAZEM { 2712
10 Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 t ‘
d.1 km
.Krotnos$é = 35 i
1120*22.6*0.001 t 2712 i
] ! RAZEM { 2712
11 Utylizacja materialow na wysypisku m ‘ 1
d1 | |
1(101*0.003+259.35%0.005+91.2*0.04+30.9°0.5+27.930.1)*1.2 m3 28.189 !
| RAZEM | 28.189
2 Konstrukcja |
12 Przygotowanie glowicy istniejagcego pala do montazu konstrukgji tarasu szt
d.2, ! |
,31 ‘szt 31 000 |
) RAZEM 31.000
13_ [Konstrukcja stalowa tarasu kg
d2 i i
|7663.99 kg 7663.990 1
| i RAZEM i 7663.990
14 Konstrukcja drewniana tarasu m3 ! |
d2 ! |
16.252 m3 6.252 |
;k ‘ RAZEM 6.252
! 15 Elementy stalowe pochyini kg i
(el |
1173 kg 11.730 :
] RAZEM : 11.730,
16, Pochylinia- konstrukcja drewniana m3 ; 3
d2 i i 1
3.21 m3 3.210, |
; ; RAZEM 3.210
17 Whijanie pali drewnianych z ladu, rusztowania lub pomostu na gleboko$é 4 mw grunt szt 1
d.2 kat. HI ‘ !
116 szt. 16.000!
| { RAZEM ‘ 16.000
18 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukdji m2 ]
d.2| !
1(5.06+2.3+4.7+4.9+5.3+5+4 9°5+5 3+4 9"5+5.3+5.0+4.8"4+5.3+5.3)*1.3 ‘m2 158.158 ‘
i i RAZEM i 158.158
'm2

19/ Pokiad pomostowy z desek
a2
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Kosztorys Inwestorski_Gomik 05.01 PRZEDMIAR

e Opis i wyliczenia . jm.  Poszcz. = Razem |
| (271423.27)*1.05 m2 ! 308.984 |
! i RAZEM : 308.984
20 Schody drewniane ‘stopn. ] ‘
d2 | 1 I
18 stopn. | 18.000
| ‘ __RAZEM { 18.000,
3 Balustrady i !
21 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m i i
d3 ‘
(565.5+21.6+19.3)*1.05 'm 101.220
! ‘ RAZEM i 101.220.
4 Elementy wyposaZenia
22 Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.4 ) !
150 m 50.000 !
! : RAZEM 50.000
23 Ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 5.5 kg/m na napiecie znamionowe ponizef 'm i ‘
d4 110kv |
50 m 50.000
! ] RAZEM ; 50.000
24 Reczne stawianie stupow oswietieniowych o masie do 250 kg szt i i
d4 | !
4 ‘szt 4.000.
! RAZEM ! 4.000
25 Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie szt i
d.4 i i
4 szt 4.000 ‘
; ‘ RAZEM i 4.000
26 Montaz na niezamontowanym wysiegniku opraw SwietiGwkowych szt 3
. d4 . 2
i 4 .szt. 4.000: !
| - RAZEM | 4.000
27 Podiaczenie instalacji oSwietienia zewnetrznego szt i
d4 , |
4 szt - 4.000: i
i ‘ RAZEM ‘ 4.000
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