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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, 

kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Remoncie 

zejścia na plażę w Łebie w rejonie OW Górnik” 

Zamawiający:   Gmina Miejska Łeba 

84-360 Łeba 

Ul. Kościuszki 90 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji są roboty związane z remontem zejścia na plażę w 

Łebie w rejonie OW Górnik. 

W ramach projektowanego remontu wykonane zostaną następujące prace: 

1. Roboty rozbiórkowe 

· Rozbiórka istniejących konstrukcji 

2. Roboty konstrukcyjne 

· Ewentualna naprawa pali żelbetowych 

· Wymiana blach na głowicach pali 

· Montaż stalowych belek podłużnych 

· Montaż drewnianych belek poprzecznych 

· Montaż pokładu 

3. Roboty montażowo-wykończeniowe 

· Montaż balustrad 

· Wykonanie kanałów technologicznych 

· Instalacje elektryczne 

 

ST-00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

ST-01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

ST-02 – ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

ST-03 – ROBOTY MONTAŻOWO-WYKOŃCZENIOWE 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stanowią cześć dokumentów przetargowych i kontraktowych i 

należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt 1.1. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót, jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Teren budowy znajduje się w mieście, przy publicznej plaży, zaplecze budowy należy 

lokalizować w uzgodnieniu z Inwestorem, w sposób bezkolizyjny z ciągami 

technologicznymi i pieszymi.  

 

1.4.1. Teren budowy 

Zamawiający, w terminie i w sposób określony w dokumentach umowy: 

a) przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i 

administracyjnymi, w tym zaplecze budowy, 

b) przekaże dziennik budowy oraz odpowiednią ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót, kopie decyzji pozwolenie na budowę oraz 

wszelkich uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego, umożliwiających prowadzenie robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.4.3. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie. 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

· harmonogram robót i finansowania, uwzględniający uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 

· Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na nie zadawalającą jakość elementów 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych, Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

1.4.8. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. 

Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Koszty zachowania zgodności z wymienionymi wyżej przepisami są wliczone w cenę 

umowną. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku użyte do robót muszą być poświadczone przez 

odpowiednie urzędy jako bezpieczne dla środowiska. 

 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 

1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego 

stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o 

źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 

robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 

zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą lub inne prawnie określone dokumenty. 

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia 

dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 

miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane 

dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne 

tego materiału. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość, 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 

przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Wykonawca może stosować tylko te wyroby i materiały, które posiadają odpowiednie 

certyfikaty lub deklaracje zgodności. Certyfikat powinien zawierać zgodność z kryteriami 

technicznymi zawartymi w Polskich Normach, zgodność aprobat technicznych i właściwych 

przepisów oraz dokumentów technicznych. Deklaracja zgodności powinna być zgodna z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną. Każda partia materiałów dostarczona na budowę 

musi posiadać w/w dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Wyroby i materiały produkowane przemysłowo muszą posiadać certyfikaty wydane przez 

producenta poparte wynikami badań przez niego. Każde wyroby i materiały dostarczone na 

budowę, które nie spełniają wymagań normowych będą nie dopuszczone do wbudowania.  

 

7. DOKUMENTACJA BUDOWY 

7.1. Istotne dokumenty budowy 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy 

b) pozwolenie na budowę, jeśli jest wymagane 
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c) protokoły przekazania placu budowy 

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne 

e) instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie 

f) protokoły odbioru robót 

g) dziennik budowy 

h) korespondencja dotycząca budowy 

i) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

7.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

przygotowanym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty 

budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń umownych oraz ST roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. W 

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych Komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposób tj. 

opisano przy odbiorze ostatecznym. 

 

8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne 

c) dzienniki budowy i książki obmiarów 

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST  

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

i) ustalenia technologiczne 

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego (końcowego). 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.3. Podstawa płatności 

Podstawa płatności wg zasad uzgodnionych w umowie. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z pózn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. 

zm.). 
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

pózn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

 

9.2. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych  oznakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 175, poz. 2011). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 
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ST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących robót 

rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Remoncie zejścia na 

plażę w Łebie w rejonie OW Górnik”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót rozbiórkowych tarasu widokowego, 

pochylni i schodów na zejściu na plażę w rejonie OW Górnik w Łebie. 

Zakres prac: 

1. Rozbiórka balustrad. 

2. Rozbiórka pokładu drewnianego tarasu, pochylni i schodów. 

3. Rozbiórka drewnianych elementów konstrukcyjnych, tj. legarów, belek schodów i 

palików. 

4. Rozbiórka stalowych belek wsporczych. 

5. Demontaż stalowych blach na głowicach pali. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania 

ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt do robót rozbiórkowych: 

Piła do drewna 

Piła do metalu 

Siekiery 

Łomy, dźwignie 

Klucze maszynowe 
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Dźwig  

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne.  

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Środki transportu: 

Samochody samowyładowcze 

Samochody skrzyniowe 

Ciągniki kołowe 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonanie robót kafarowych musi być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności: 

- zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze), 

- zabezpieczyć pracowników ze sposobem wykonywania prac z ewentualnymi zagrożeniami, 

- zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice). 

Zakres robót rozbiórkowych podany jest w Dokumentacji Projektowej. 

Ponadto wszystkie obiekty i urządzenia, znajdujące się w bezpośredniej bliskości 

rozbieranych elementów i nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości wykonania robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normach oraz niniejszej ST. 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu: 

•   kompletności wykonanych robót rozbiórkowych; 

•   stopnia ewentualnego uszkodzenia elementów konstrukcyjnych; 

•   ilości i miejsca transportu materiałów rozbiórkowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiarową jest: 
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 1 m.b. usuniętej balustrady  

 1 m2 pokładu 

 1 m3 usuniętego drewna konstrukcyjnego,  

 1 m2 konstrukcji stalowych 

Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności przedstawiciela Inwestora i 

wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnego 

upoważnienia Inwestora nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Odbioru robót dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodności wykonania prac z 

dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 
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ST-02 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, 

kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Remoncie 

zejścia na plażę w Łebie w rejonie OW Górnik”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót konstrukcyjnych związanych z 

odtworzeniem konstrukcji tarasu, pochylni oraz schodów zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Zakres prac: 

1. Montaż głowic pali 

2. Montaż stalowych belek podłużnych 

3. Zabezpieczenie antykorozyjne 

4. Montaż drewnianych belek poprzecznych 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

Belki modrzewiowe klasy C24, 

Łączniki odporne na korozję, trudnordzewiejące kwadratowe gwoździe skrętne do 

mocowania pokładu do legarów,  

Profile stalowe – HEB200,  

Rzadki beton ekspansywny, 

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego stali. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania 

ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

Sprzęt: dźwig samochodowy lub wyciąg, narzędzia drobne. 
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Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 

obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Środki transportu: 

Samochody samowyładowcze 

Samochody skrzyniowe 

Ciągniki kołowe 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonanie robót betonowych musi być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Montaż głowic 

W związku z przewidywanym wykruszeniem się góry pali po demontażu istniejących blach, 

przewidziano wykonanie głowic składających się z rur stalowych Φ323,9/5mm oraz blach 

czołowych Φ400/10mm. Wykonanie głowicy składa się z dwóch etapów. Etap I przewiduje 

osadzenie stalowych rur z wywierconymi otworami, a następnie wklejenie kotew M12 na 

głębokość 60mm. Następnie planuje się uszczelnienie osadzonej rury od spodu pianką i 

wypełnienie rury rzadkim betonem ekspansywnym. Etap II obejmuje przyspawanie blachy 

głowicy do rur spoiną obwodową. Poziomy głowic pali powinny być wyznaczone geodezyjnie. 

Montaż belek stalowych 

Przekrój i rozstaw belek powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Roboty spawalnicze 

Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200. Spawanie konstrukcji zaleca się 

prowadzić pod nadzorem personelu technicznego z praktyką spawalniczą, przy 

przestrzeganiu następujących zasad: 

- w pierwszej kolejności wykonywać złącza, w których występują największe naprężenia i 

odkształcenia, 

- spoiny wykonywać w układzie przestrzennym naprzemianlegle, 

- skrzyżowania spoin płaskich wykonywać w ostatniej kolejności po wyspawaniu całego 

węzła, 

- pierwsze warstwy długich spoin rozpoczynać od środka i wykonywać odcinkami na 

zewnątrz, 

- spoiny grube bezwzględnie wykonywać odcinkami, odcinki łączyć układem kaskadowym 

warstw, 

- warstwy przetopowe (graniowe) należy wykonywać starannie, uzyskując pełny, prawidłowy 

przetop; warstwy te należy kontrolować, aby stwierdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia, 
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- przy wykonywaniu spoin wielowarstwowych należy starannie oczyścić poprzednią warstwę 

z żużla oraz sprawdzić, czy nie występują lokalne pęknięcia, 

- spoiny pachwinowe o grubości powyżej 5mm należy wykonywać wielowarstwowo, spoiny 

pachwinowe w złączach teowych, a przede wszystkim w złączach obciążonych dynamicznie, 

powinny mieć lico lekko wklęsłe, a w złączach narożnych – wypukłe. 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni wg normy PN-EN ISO 12944-4, należy 

zabezpieczyć powłoką antykorozyjną, po stronie zewnętrznej, prace wykonywać zgodnie z 

PN-EN ISO 12944-7. Grubość powłoki suchej oraz jej rodzaj podano w dokumentacji 

projektowej. 

Oczyszczenie powierzchni: 

Powierzchnia, na której widać gołym okiem zabrudzenia, musi zostać umyta wodą pod 

wysokim ciśnieniem z dodatkiem środka odtłuszczającego, a następnie spłukana czystą 

wodą. 

Czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną. 

Cała powierzchnia oczyszczona metodą strumieniowo-ścierną do stopnia Sa 2,5 wg ISO 

85011:1996. Na powierzchni nie może być kurzu, tłuszczu i soli. Stopień odpylenia nie wyższy 

niż 3 według PN ISO 8502-3:1992, odtłuszczenie należy sprawdzić wg PN-70/H-97052. 

Zabezpieczenie antykorozyjne  

 gruntowanie – np. TEMAZINC 77, grubość powłoki: 40 µm 

 warstwa pośrednia – np. TEMACOAT GPL-S PRIMER, grubość powłoki: 200 µm 

 warstwa wierzchnia TEMADUR 50 – grubość powłoki: 60 µm. 

Grubość powłoki ogółem: 300 µm. 

Montaż drewnianych belek 

Przekrój i rozstaw belek powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Belki powinny być 

ułożone poziomo, a dopuszczalne największe odchylenie od poziomu wynosi 2 mm na 1 m 

długości belki. Belki powinny być zamocowane za pomocą śrub do kątowników 

przyspawanych na stalowych belkach wsporczych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości robót betonowych polega na polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. 

Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 

- rodzaj i klasa użytej stali oraz wymiary elementów, 

- prawidłowość wykonanych złączy, 

- dokładność wykonania połączeń, lokalizacja styków, 

- wymiary i rozstaw belek stalowych i drewnianych, 
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- poziomowanie głowic, 

W procesie zabezpieczenia konstrukcji stalowej powłokami malarskimi należy przeprowadzić 

badania: 

- materiałów – sprawdzenie zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta, 

sprawdzenie okresu trwałości materiału, 

- warunków wykonywania prac, warunków składowania materiałów, warunków transportu, 

- przygotowanie powierzchni elementów konstrukcji do malowania – badanie jakości 

odtłuszczenia (wg PN-70/H-97052) i stopnia czystości powierzchni (wg PN-70/H-97050). 

Ocenę należy prowadzić bezpośrednio po wykonaniu każdej operacji oraz bezpośrednio 

przed malowaniem 

- sposobu nakładania powłok – badanie zachowania parametrów technologicznych 

malowania 

- po zagruntowaniu, powłoki nawierzchniowe – odbiorom międzyoperacyjnym podlega 

każda warstwa gruntująca i nawierzchniowa, sprawdzenie wyschnięcia powłoki, określenie 

jej grubości (wg PN-74/C-81515) i sprawdzenie przyczepności podłoża (wg PN-80/C-81531). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Jednostki obmiaru robót: 

1. Montaż głowic pali – 1 szt. 

2. Montaż stalowych belek podłużnych – 1 kg 

3. Zabezpieczenie antykorozyjne – 1 m2 

4. Montaż drewnianych belek poprzecznych – 1 m.b. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Odbioru robót dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodności 

wykonania prac z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją techniczną. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 
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ST-03 – ROBOTY MONTAŻOWO-WYKOŃCZENIOWE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, 

kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Remoncie 

zejścia na plażę w Łebie w rejonie OW Górnik”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą montażu pokładu oraz balustrad na 

zejściu na plażę. 

Zakres prac: 

1. Montaż pokładu 

2. Montaż balustrad 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do budowy muszą posiadać 

odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Materiały: 

- deski tarasowe modrzewiowe gr. 50 mm, 

- balustrada systemowa ze stali nierdzewnej. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania 

ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Wysyłki elementów montażowych balustrady można dokonać dopiero po wykonaniu powłok 

malarskich w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. Konstrukcja balustrad 

powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia. 

Środki transportu: 

Samochody skrzyniowe 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonanie robót wykończeniowych musi być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Deski tarasowe powinny być zamocowane do legarów za pomocą gwoździ. Długość gwoździ 

powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż grubość bala. Mocowanie na gwoździach lub 

wkręty. Montaż podłogi na styk.  

Stopnie schodów należy wymienić na deski o gr. 50mm. Śruby zastosować odporne na 

korozję. 

Przewiduje się montaż balustrad zgodnie z zaleceniami producenta. Montaż balustrad należy 

rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia mocowań (gniazd). Następnie 

łączy się kolejne elementy balustrad za pomocą łączników i śrub.  

Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną 

min. 0,5 kN, przyłożona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe 

odkształcenia balustrady. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Podczas odbioru sprawdzić: 

- jakość użytych materiałów, 

- zachowanie pionu i poziomu, 

- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 

- zamocowanie balustrady do konstrukcji, 

- trwałość połączeń elementów balustrady, 

- trwałość powłok malarskich. 
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Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich 

wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: 

- długość, szerokość ± 1 mm, 

- rozstaw elementów ± 1 mm. 

Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ± 2 mm. 

Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ± 1 mm. 

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów z których wykonane są balustrady 

muszą odpowiadać normom 

- rury bez szwu PN-H-74219 

- płaskowniki PN-H-92325. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Jednostki obmiaru robót: 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

 

 

 

 


