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WYKONANIE Gt OWICY:
ETAP |
1. Osadzenie rur z wywierconymi otworami, wklejenie kotew.
2. Uszczelnienie od spodu piankg.
3. Wypelnienie rzadkim betonem ekspansywnym.
ETAP Il
1. Przyspawanie blachy glowicy.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH
NA 1 GLOWICE PALA

\ Nazwa i wymiary elementu | Dtugos¢ | llose Masa Masa (kg)
' (mm) (m) (szt.) | (kg/m) | 1 szt. | ogdtem
1 |blacha #400/10mm 0.010 1 986.5 9.86 9.86
2 |rura 9323,9/5mm 0.300 1 39.3 179 | 1179
pret gwintowany
RAZEM (kg)| 22.13
DO WYKONANIA: 31 SZTUK
Legar drewniany
D1-D3 120 D1-D3
e S St oA
A — — T

; dtugos¢ belki zgodnie z zestawieniem drewna

" Nazwa i wymiary Przekroj Dlugos¢ | llose Objetos¢

elementu (mm) B(m) | H(m) (m) (szt.) 1 szt. | ogblem

D1 |Legar 100x220mm 0.10 0.22 10.95 9 0.24 2.17
D2 |Legar 100x220mm 0.10 0.22 8.31 2 0.18 0.37
D3 |Legar 100x220mm 0.10 0.22 8.45 20 0.19 3.72
Objetos¢ ogdtem:| 6.252

Ciezar kg/m3:| 750
RAZEM (kq):| 4688.60

Szczegdt oparcia konstrukcji na palu

1:20
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pokiad z desek gr. 5cm

legar drewniany
0 przekroju 22x10cm

mocowa¢ do legardw gwozdziami
kwadratowymi skretnymi #4,5x125mm,
w wykonaniu trudnordzewiejgcym

200

mocowanie legara

SZCZEGOLY KONSTRUKCJI

S1-S24
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Belka stalowa
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- srubami M12 do kgtownikow = belka stalowa
L150x100x10mm  przyspawanych HEB200
do belek stalowych — S1-524 | 200 | | dtugos¢ belki zgodnie 7 zestawieniem stali _
projektowana glowica Uo_o\f 93239 |
/ ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH
istniejgcy pal zelbetowy 830cm NA —Aozmn_u_NC—AOLm |_|>_N>mc
1 1 \ Nazwa i wymiary elementu | Dlugos¢ llos¢ Masa Masa (kq)
- ' (mm) (m) (s2t.) | (kg/m) | 1 szt. [ ogdlem
ST [HEB200 5.060 1 61.3 310.18 | 310.18
S2 |HEB200 2.320 1 61.3 142.22 | 142.22
Szczegdt oparcia konstrukcji na palu 53 _|HEB200 4.760 A 613 | 291.79 | 291.79
1:20 S4  |HEB200 4.890 1 61.3 299.76 | 299.76
poklad z desek gr. Scm S5 [HEB200 5.260 g 61.3 | 322.44 | 32244
mocowa¢ do legaréw gwozdziami kwadratowymi 30589 | 30580
legar drewniany skretnymi Eymxsmggq w wykonaniu S6_|HEB200 4990 A 6.3 Bm.mu Bm,mu
o przekroju 22x10cm trudnordzewiejgcym S7 |HEB200 4870 1 61.3 : :
[T T T T Y T T T T T T T T T T T ] 58 _|HEB200 4840 A 61.5 | 296.69 | 296.69
e e T ——— S9  |HEB200 4.810 1 61.3 294.85 | 294.85
—— - T -
— e —— 510 |HEB200 1,840 i 615 | 296.69 | 29669
S11 |HEB200 5.240 1 61.3 | 321.21 | S21.21
; ; S12 [HEB200 4.980 1 61.3 305.27 | 305.27
mocowanie_legara belka stalowa S13 [HEB200 4.800 1 61.3 294.24 | 294.24
~ Srubami M12 do kqtownikow q4— o — HEB200 S14 |HEB200 4.900 1 613 30037 | 30037
L150x100x10mm przyspawanych S1-S24
do belek stalowych S15 |HEB200 4.670 1 61.3 286.27 | 286.27
S16 [HEB200 4.880 1 61.3 299.14 | 299.14
projektowana glowica pala | 03239 | S17 |HEB200 5.960 1 61.3 322.44 | 322.44
S18 [HEB200 5.030 1 61.3 308.34 | 308.54
/ S19 |HEB200 4.770 1 61.3 292.40 | 292.40
istniejgcy pal zelbetowy #30cm S20 |HEB200 4.850 1 61.3 297.51 | 297.51
S21 |HEB200 4.750 1 61.3 291.18 | 291.18
o S22 |HEB200 4810 1 613 | 20485 | 29485
300 S25 [HEB200 5.300 1 61.3 324.89 | 524.89
S24 |HEB200 5.300 1 61.3 324.89 | 324.89
Szczegdt oparcia belki stalowej na glowicy Szczegdt oparcia legara na murze 4 |L150x100x10 0.100 270 19.0 wwm w@ﬂo%
Widok z @OJ\ Widok z QOJ\ 5 |$ruba M12+podkt.+nakr. 0.180 135 - . )
1:20 1:20 RAZEM (kg):| 7663.99
| . ) projektowane zakotwienie do
5 A _m@o.ﬂ %msz_oi_l  Fid muru za pomocq kotew
7 7 o przekroju 22x10cm _ N, wklejanych M16x180mm, kl. 8.8
7 s istniejgey mur _ B _ min. gtebokos¢ wklejenia: 160mm
S | — proj. skucie do rzednej T
_n N ) n_ +3.58 w miejscach ouoaa_// ] _ml_m Uwagi:
7§7 legardw, w pasie szer. 40cm = 1. Wymiary podano w mm.
20 belka stalowa _ - 2. Rzedne wysokosciowe podano w Kr.
t:lz mm HEB200 katownik L150x100x10mm @ \ proj. podlewka gr. 50mm 5. Wymiary elementow konstrukcji przed wykonaniem sprawdzi¢ na budowie.
S1-524 o dl. 10cm _ i specjalistyczng zaprawq 4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych wg opisu technicznego.
montazowq pod oparcia belek 5. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z rys. 06. Konstrukcja tarasu.
joo 6. Ze wzgledu na brak materiatdw archiwalnych oraz brak mozliwosci pomiaru

Szczegdt oparcia legara na belce stalowej

Widok z gory
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belka stalowa
HEB200 kgtownik L150x100x10mm
S1-S24 o dl. 10cm
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Szczegdt zabezpieczenia legara

folia hydroizolacyjna

projektowane zabezpieczenie legardw
w miejscach oparcia na murze, na
belkach stalowych oraz pod deskami
pokfadu poprzez utozenie foli
hydroizolacyjnej gr. 0,5mm

DREWNO Z TARCICY MOD

STAL KONSTRUKCYJNA S235

NASYCONEJ ZYWICA - KLASA DREWNA MIN. C24

RZEWIOWEJ

z uwagi na poziom terenu istniejqceqo zaleca sie ciecie belek na budowie,
po dokonaniu domiaréw istniejgcych pali.
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