ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH
NA KONSTRUKCJE SCHODOW

Rzut schodéw
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stopnie drewniane

poklad tarasu gdrneqo

wg rys. 10. Poktad drewniany

" Nazwa i wymiary elementu | Diugosc* llose Masa Masa (kg)
(mm) (m) (szt.) | (kg/m) | 1 szt. [ ogolem
1 |HEB100 2.802 2 20.4 57.16 | 114.32
2 |kqtownik L40x40x5mm 0.340 34 3.0 1.01 34,33
3 |kqtownik L40x40x5mm 0.115 34 3.0 0.34 | 1161
4 |RK100x100x6,3mm 3.200 2 18.2 58.24 | 116.48
5 |RK100x100x6,3mm 3.910 2 18.2 7116 | 142.32
6 |kqtownik L150x100x10mm 2.060 1 19.0 39.14 | 39.14
7 |bl. 150x115%10mm 0.150 2 9.0 1.35 2.71
8 |bl. 150x130x10mm 0.150 2 10.2 1.53 3.06
9 |bl. 150x180x10mm 0.150 2 14.1 2.12 4.24
10 [bl. 80x100x5mm 0.100 4 3.1 0.31 1.26
11 fura $323,9/5mm 0.200 2 39.3 786 | 1572
12 |zeberko 80x80x10mm 0.080 2 6.3 0.50 1.00
13 |sruba M12+podkt.+nakr. 0.150 10 - 0.22 2.16
1 [ fpﬁ‘gif.wfn?w. 0.100 4 - 012 | 048
15 % fpwo‘gmon% 0.350 2 02 | 022 | 043
RAZEM (kg):| 489.27

* ditugosci elementow zweryfikowa¢ po wykonaniu robot rozbidrkowych i domierzeniu
istniejqcych pali

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

NA KONSTRUKCJE SCHODOW

\ Nazwa i wymiary Przekroj Dlugosc | llose Objgtosc
' elementu (mm) B(m) | H(m) | (m) (szt.) | 1 szt. | ogbtem
L1 |Legar 100x160mm 0.10 0.15 2.20 5 0.03 0.17
Stopnie drewniane
54 39x026cm 0.05 0.39 2.26 7 0.02 0.15
Stopnie drewniane
543921 0cm 0.05 0.39 210 6 0.02 0.12
Poktad spocznika z desek
modrzewiowych 0.05 - - - - 0.35
powierzchnia: 6,94m’
Pal drewniany #20cm - - 5.00 2 0.16 0.31
Objetosc ogdtem:| 0.94
Ciezar kg/m3:| 750
RAZEM (kg):| 703.69

Materiaty pomocniczne:
1) mocowanie stopni drewnianych do kqtownikow za pomocq érub z tbem ptaskim.
llos¢: 52 szt

2) mocowanie pokfadu spocznika do legarw za pomocq gqwozdzi kwadratowych
skretnych ¢4/125mm w wykonaniu trudnordzewiejqcym.

STAL KONSTRUKCYJNA S235
DREWNO Z TARCICY MODRZEWIOWEJ

NASYCONEJ ZYWICA - KLASA DREWNA MIN. C24

Rzut konstrukcji schodow

1:50

spawa¢ na cale] dostepnej dtugosci

| T390 : ! N (7) ©) I8 !
. N 4 ! - -4 --EFB----FH--1-@HE--- 3 ---FH----8¥% - -- -3
| ] [ | | | | a ~— =
. = = |
— / : : L~ 8 E] ™~_konstrukcja tarasu gdrnego
I—n—' : obrys pokladu tarasu qémeqo/:/ 276 ' L Wg s, 06. Konstrukcja tarasu
_ ] | |
— 226 - ! .W .l .
k | | i I |
—— = = ' projektowane kqtowniki pod ! i - T [
- < s : stopnice L40x40x5mm\ " i i :
—] o - ' I 2 S 2 I I
— 1 | |
r 1 I i 186 I I
— : : P i ~ ' 2N _: obrys pokiadu tarasu gérnego
] . ..__:f]_ i j Bt ---3F-----08----8%----0-F-
e 1 . i g -2 .
I fr—— — — 1} T E-\u = S T o LC
N [ e s e e [ s | e [ | s s ' R A
| 1 [ @/ \@ 13 9 i <@/ ga o
N spawa¢ na calej !
stopnie_drewniane  dostepnej dlugosci ! /<6>
= 11x12,5 o (:) < ! 11x12,5 = proj. wymiana pali drewnianych
o ¥ o - ' 37 1= .
790 filss . : ¢20cm, df. 5,0m
N obrys pokladu spocznika " @ /@ :
x e VLY F L
1 1 ALF I I N L Sy 2
395 ‘ 370 19 7/ | K 1 6 7;&_] \mocowome belki stalowe] do pala za
e projektowane glowice na ‘ ‘ 375 ‘ ‘ 70 | pomocq pretow gwintowanych M20mm
istniejgcych palach zelbetowych < . : . iy |
B < \ . B P - Mg spawaé na cale projektowane kqtowniki pod B
L J pokfad spacznika J wg 1ys. 07. Szezegdly konstrukeji L dostepnej dlugosci stopnice L40x40xomm J
z desek modrzewiowych o przekroju
140x50mm w rozstawie osiowym 0,145m
Przekroj A-A Widok B-B
1:50 1:50

proj. wymiand

konstrukeji schodow

projektowane gfowice na
istniejqcych palach zelbetowych
wg rys. (7. Szczeqoly konstrukeji

B
il

7N

proj. belka HEB100
|
proj. legary drewmane/:"H l

o przekroju 10x16cm

projektowana obrecz na palach Zzelbetowych do

mocowania belki stalowej, zamocowanie obreczy poprzez
osadzenie rur z wywierconymi otworami i wklejenie kotew.
proj. 4 kotwy M12x100mm wklejane na gtebokosc 60mm

istniejqcych palach zelbetowych
wg rys. 07. Szczeqdty konstrukceji

poklad tarasu gdrnego

%

Niow o do odtworzenia po zakonczeniu robdt
138 ﬁ\

|
! . . . .
—\proj. wymiana pali_drewnianych

125

AL proj. wykop roboczy do rz. ~+1.33

projektowane kqtowniki pod

stopnice L40x40x5mm

proj. wymiang

belek stalowych
RK 100x100x6,3mm

¢20cm, dI. 5,0m

(7) bl. 150x115x10mm
1:10

|10 |

(9) bl. 150x180x10mm

1:10
O
«©
X10
150

1:10

@ rura &323,9/5mm

1:10
I I
S | o0 |
T |
| I
\_ 31359 \
} 3239 \
Uwagi:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Rzedne wysokosciowe w uktadzie

Kronsztad.

JS. Lokalizacja pali na podstawie mapy do
celow projektowych wykonanej przez
Przedsigbiorstwo geodezyjno — kartograficzne
Kazimierz Dotebski w dniu 10.08.2015r.

4. Przed rozpoczgciem prac sprawdzic
wymiary elementow na budowie.

KONSTRUKCJA SCHODOW

(1) HEB100

1981

bl. 150x130x10mm
1:10

130

X10
150

@0 bl. 80x100x5mm

@ L40x40x5mm
1:10

540

| 148 | 142 |50

@ L40x40x5mm

1:10
%E (*iﬂj -
- O
o =
I~
— [
(4) RK 100x100x6,3mm

1:10

e

100

1:10
(5) RK 100x100x6,3mm
s D 1:1.0 .
N X5 ------ 3 Free =1
S | |
.80 | Y SN B S D o]
100 | | ' 3910
@2 bl. 80x80x10mm
110 (6) L150x100x10mm
1:10
o ‘ Lo
OOE 3 o
~— | |
80 [ [
100 | 2060
NAVPRO HYDROTECHNIKA sp.zo.0.
PROJEKT REMONTU ZEJSCIA NA PLAZE W LEBIE
W REJONIE OW GORNIK
Tytut .
Rysunku: KONSTRUKCJA SCHODOW 11/2015
N prjoty
| for: GMINA MIEJSKA LEBA
nwestor: UL. KOSCIUSZKI 90, 84-360 LEBA
0 " inz. Agnieszka Zajto 1:50
pracowat: mgr inz. Aleksandra Czajkowska 1:10
Projektowat: |™M9" inz. Michat Rucinski 09
" | upr. nr: POM/0321/PWOK/11
4. |inz. Andrzej Nawrot
Sprawdzi: upr. nr: POMI0224/POOKI0T 12.2015r.




