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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania,
kontroli i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,Remoncie
zejscia na plaze w tebie w rejonie OW Gornik”
Zamawiajacy: Gmina Miejska teba

84-360 teba

Ul. Kosciuszki 90

1.2. Zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji sg roboty zwigzane z remontem zejscia na plaze w
tebie w rejonie OW Gérnik.

W ramach projektowanego remontu wykonane zostang nastepujace prace:
1. Roboty rozbiérkowe

- Rozbidrka istniejgcych konstrukcji

2. Roboty konstrukcyjne

- Ewentualna naprawa pali zelbetowych

- Wymiana blach na gtowicach pali

- Montaz stalowych belek podtuznych

- Montaz drewnianych belek poprzecznych

- Montaz poktadu

3. Roboty montazowo-wykonczeniowe

- Montaz balustrad

- Wykonanie kanatéw technologicznych

- Instalacje elektryczne

ST-00 — WYMAGANIA OGOLNE

ST-01 — ROBOTY ROZBIORKOWE

ST-02 — ROBOTY KONSTRUKCYJNE

ST-03 — ROBOTY MONTAZOWO-WYKONCZENIOWE

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych i
nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt 1.1.
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt, jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Teren budowy znajduje sie w miescie, przy publicznej plazy, zaplecze budowy nalezy
lokalizowa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem, w sposéb bezkolizyjny z ciggami
technologicznymi i pieszymi.

1.4.1. Teren budowy

Zamawiajgcy, w terminie i w sposdb okreslony w dokumentach umowy:

a) przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i
administracyjnymi, w tym zaplecze budowy,

b) przekaze dziennik budowy oraz odpowiednig ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania odbioru robét, kopie decyzji pozwolenie na budowe oraz
wszelkich uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez zamawiajgcego, umozliwiajgcych prowadzenie robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.3. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie.
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

harmonogram robdét i finansowania, uwzgledniajgcy uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalent zawartych w umowie.
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.4.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedsy zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na nie zadawalajacg jakosé elementéw
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych, Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposdéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Koszty zachowania zgodnos$ci z wymienionymi wyzej przepisami s3 wliczone w cene
umowna.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajag na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku uzyte do robdt muszg by¢é poswiadczone przez
odpowiednie urzedy jako bezpieczne dla sSrodowiska.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.
1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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Wykonawca robdét powinien przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje o
zrédle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
robét — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takie oswiadczenia
dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne
tego materiatu.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$é,
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdow do wykonania poszczegélnych elementéw robéot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdét. Sprzet wykorzystywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtfasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze stosowaé tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Certyfikat powinien zawieraé zgodno$é z kryteriami
technicznymi zawartymi w Polskich Normach, zgodnos¢ aprobat technicznych i wtasciwych
przepisdw oraz dokumentdw technicznych. Deklaracja zgodnosci powinna by¢ zgodna z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe
musi posiada¢ w/w dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby i materiaty produkowane przemystowo muszg posiadac certyfikaty wydane przez
producenta poparte wynikami badan przez niego. Kazde wyroby i materiaty dostarczone na
budowe, ktére nie spetniajg wymagan normowych bedg nie dopuszczone do wbudowania.

7. DOKUMENTACIA BUDOWY

7.1. Istotne dokumenty budowy

a) dokumenty wchodzgce w sktad umowy

b) pozwolenie na budowe, jesli jest wymagane
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c) protokoty przekazania placu budowy

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne
e) instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie
f) protokoty odbioru robot

g) dziennik budowy

h) korespondencja dotyczgca budowy

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.2. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we witasciwie
przygotowanym miejscu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wglagdu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegdtowe zasady odbiorédw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalern umownych oraz ST roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Gotowos$¢ danej czesci robdét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbiér ostateczny (koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt z dokumentacjg projektowg i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposéb tj.
opisano przy odbiorze ostatecznym.

8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne

c¢) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

i) ustalenia technologiczne

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego (koncowego).

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.3. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci wg zasad uzgodnionych w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 175, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okredlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).
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ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczacych robédt
rozbiérkowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,,Remoncie zejscia na
plaze w tebie w rejonie OW Goérnik”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét rozbidrkowych tarasu widokowego,
pochylni i schodéw na zejsciu na plaze w rejonie OW Gornik w tebie.
Zakres prac:
1. Rozbidrka balustrad.
2. Rozbidrka poktadu drewnianego tarasu, pochylnii schodéw.
3. Rozbidrka drewnianych elementéw konstrukcyjnych, tj. legaréw, belek schodéw i
palikdw.
Rozbidrka stalowych belek wsporczych.
5. Demontaz stalowych blach na gtowicach pali.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania
ogdlne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet do robét rozbidrkowych:

Pita do drewna

Pita do metalu

Siekiery

tomy, dZzwignie

Klucze maszynowe
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Dzwig

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Srodki transportu:

Samochody samowytadowcze

Samochody skrzyniowe

Ciggniki kotowe

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogoélne. Wykonanie robét kafarowych musi byé zgodne z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP a w szczegdlnosci:

- zabezpieczyc teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),

- zabezpieczy¢ pracownikéw ze sposobem wykonywania prac z ewentualnymi zagrozeniami,
- zaopatrzy¢ pracownikow w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice).

Zakres robét rozbidrkowych podany jest w Dokumentacji Projektowe;j.

Ponadto wszystkie obiekty i urzadzenia, znajdujgce sie w bezposredniej bliskosci
rozbieranych elementdw i nie przeznaczone do usuniecia, powinny byé przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosSci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogélne.

Kontrola jakosci wykonania robét rozbidérkowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normach oraz niniejszej ST.
Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu:

e kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych;

e stopnia ewentualnego uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych;

e ilosci i miejsca transportu materiatdw rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogdlne.

Jednostkg obmiarowa jest:
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. 1 m.b. usunietej balustrady

. 1 m* poktadu
. 1 m® usunietego drewna konstrukcyjnego,
. 1 m? konstrukcji stalowych

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inwestora i
wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego
upowaznienia Inwestora nie mogg stanowic podstawy do roszczen o dodatkowga zapfate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.

Odbioru robot dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodnos$ci wykonania prac z
dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.
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ST-02 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania,
kontroli i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,,Remoncie
zejscia na plaze w tebie w rejonie OW Gornik”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdét konstrukcyjnych zwigzanych z
odtworzeniem konstrukcji tarasu, pochylni oraz schodéw zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Zakres prac:

1. Montaz gtowic pali

2. Montaz stalowych belek podtuznych

3. Zabezpieczenie antykorozyjne

4. Montaz drewnianych belek poprzecznych

1.4 Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce robdét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Belki modrzewiowe klasy C24,

taczniki odporne na korozje, trudnordzewiejgce kwadratowe gwozdzie skretne do
mocowania poktadu do legardw,

Profile stalowe — HEB200,

Rzadki beton ekspansywny,

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego stali.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania
ogodlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet: dzwig samochodowy lub wyciagg, narzedzia drobne.
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Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogdlne. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu:

Samochody samowytadowcze

Samochody skrzyniowe

Ciggniki kotowe

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogdlne. Wykonanie robét betonowych musi by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Montaz gtowic

W zwigzku z przewidywanym wykruszeniem sie gory pali po demontazu istniejgcych blach,
przewidziano wykonanie gtowic sktadajgcych sie z rur stalowych ©323,9/5mm oraz blach
czotowych ®400/10mm. Wykonanie gtowicy sktada sie z dwdch etapdow. Etap | przewiduje
osadzenie stalowych rur z wywierconymi otworami, a nastepnie wklejenie kotew M12 na
gteboko$¢ 60mm. Nastepnie planuje sie uszczelnienie osadzonej rury od spodu piankg i
wypetnienie rury rzadkim betonem ekspansywnym. Etap Il obejmuje przyspawanie blachy
gtowicy do rur spoing obwodowa. Poziomy gtowic pali powinny byé wyznaczone geodezyjnie.
Montaz belek stalowych

Przekrdj i rozstaw belek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Roboty spawalnicze

Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200. Spawanie konstrukcji zaleca sie
prowadzi¢ pod nadzorem personelu technicznego z praktykg spawalniczg, przy
przestrzeganiu nastepujacych zasad:

- w pierwszej kolejnosci wykonywacé ztgcza, w ktérych wystepujg najwieksze naprezenia i
odksztatcenia,

- spoiny wykonywac¢ w uktadzie przestrzennym naprzemianlegle,

- skrzyzowania spoin ptaskich wykonywa¢ w ostatniej kolejnosci po wyspawaniu catego
wezta,

- pierwsze warstwy dtugich spoin rozpoczyna¢ od srodka i wykonywaé odcinkami na
zewnatrz,

- spoiny grube bezwzglednie wykonywaé odcinkami, odcinki taczy¢ uktadem kaskadowym
warstw,

- warstwy przetopowe (graniowe) nalezy wykonywac starannie, uzyskujgc petny, prawidtowy
przetop; warstwy te nalezy kontrolowa¢, aby stwierdzi¢, czy nie wystgpity pekniecia,
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- przy wykonywaniu spoin wielowarstwowych nalezy starannie oczysci¢ poprzednig warstwe
z zuzla oraz sprawdzi¢, czy nie wystepujg lokalne pekniecia,

- spoiny pachwinowe o grubosci powyzej 5mm nalezy wykonywac wielowarstwowo, spoiny
pachwinowe w ztgczach teowych, a przede wszystkim w ztgczach obcigzonych dynamicznie,
powinny mie¢ lico lekko wkleste, a w ztaczach naroznych — wypukte.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni wg normy PN-EN ISO 12944-4, nalezy
zabezpieczy¢ powtoka antykorozyjng, po stronie zewnetrznej, prace wykonywac zgodnie z
PN-EN ISO 12944-7. Grubos¢ powtoki suchej oraz jej rodzaj podano w dokumentacji
projektowe;.
Oczyszczenie powierzchni:
Powierzchnia, na ktérej widaé¢ gotym okiem zabrudzenia, musi zosta¢ umyta wodg pod
wysokim cisnieniem z dodatkiem srodka odttuszczajgcego, a nastepnie sptukana czysta
woda.
Czyszczenie metodg strumieniowo-$cierng.
Cata powierzchnia oczyszczona metoda strumieniowo-scierng do stopnia Sa 2,5 wg ISO
85011:1996. Na powierzchni nie moze by¢ kurzu, ttuszczu i soli. Stopien odpylenia nie wyzszy
niz 3 wedtug PN ISO 8502-3:1992, odttuszczenie nalezy sprawdzi¢ wg PN-70/H-97052.
Zabezpieczenie antykorozyjne

e gruntowanie — np. TEMAZINC 77, grubos¢ powtoki: 40 um

e warstwa posrednia — np. TEMACOAT GPL-S PRIMER, grubos¢ powtoki: 200 um

e warstwa wierzchnia TEMADUR 50 — grubos$¢ powtoki: 60 um.
Grubos¢ powtoki ogétem: 300 pm.
Montaz drewnianych belek

Przekrdj i rozstaw belek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Belki powinny by¢
utozone poziomo, a dopuszczalne najwieksze odchylenie od poziomu wynosi 2 mm na 1 m
dtugosci belki. Belki powinny by¢ zamocowane za pomocg Srub do katownikow
przyspawanych na stalowych belkach wsporczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogélne.

Kontrola jakosci robdét betonowych polega na polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

- rodzaj i klasa uzytej stali oraz wymiary elementéw,

- prawidtowos¢ wykonanych ztgczy,

- doktadnos¢ wykonania potgczen, lokalizacja stykow,

- wymiary i rozstaw belek stalowych i drewnianych,
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- poziomowanie gtowic,

W procesie zabezpieczenia konstrukcji stalowej powtokami malarskimi nalezy przeprowadzi¢
badania:

- materiatdbw — sprawdzenie zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta,
sprawdzenie okresu trwatosci materiatu,

- warunkdéw wykonywania prac, warunkéw sktadowania materiatéw, warunkéw transportu,

- przygotowanie powierzchni elementdw konstrukcji do malowania — badanie jakosci
odttuszczenia (wg PN-70/H-97052) i stopnia czystosci powierzchni (wg PN-70/H-97050).
Ocene nalezy prowadzi¢ bezposrednio po wykonaniu kazdej operacji oraz bezposrednio
przed malowaniem

- sposobu naktadania powtok — badanie zachowania parametrow technologicznych
malowania

- po zagruntowaniu, powtoki nawierzchniowe — odbiorom miedzyoperacyjnym podlega
kazda warstwa gruntujgca i nawierzchniowa, sprawdzenie wyschniecia powtoki, okreslenie
jej grubosci (wg PN-74/C-81515) i sprawdzenie przyczepnosci podtoza (wg PN-80/C-81531).

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.
Jednostki obmiaru robét:
1. Montaz gtowic pali —1 szt.
2. Montaz stalowych belek podfuznych — 1 kg
3. Zabezpieczenie antykorozyjne — 1 m?
4. Montaz drewnianych belek poprzecznych — 1 m.b.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogdlne. Odbioru robdét dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodnosci
wykonania prac z dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg techniczng.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogélne.
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ST-03 - ROBOTY MONTAZOWO-WYKONCZENIOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania,
kontroli i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,Remoncie
zejscia na plaze w tebie w rejonie OW Goérnik”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg montazu poktadu oraz balustrad na
zejsciu na plaze.

Zakres prac:

1. Montaz poktadu

2. Montaz balustrad

1.4 Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robdét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogdlne

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg posiadaé
odpowiednie atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Materiaty:

- deski tarasowe modrzewiowe gr. 50 mm,

- balustrada systemowa ze stali nierdzewne;.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania
ogolne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogoélne. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wysytki elementéw montazowych balustrady mozna dokonaé dopiero po wykonaniu powtok
malarskich w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwdrni. Konstrukcja balustrad
powinna by¢ zatadowana na s$rodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

Srodki transportu:

Samochody skrzyniowe

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogdlne. Wykonanie robét wykonczeniowych musi by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Deski tarasowe powinny by¢ zamocowane do legaréw za pomocg gwozdzi. Dtugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza niz grubos¢ bala. Mocowanie na gwozdziach lub
wkrety. Montaz podtogi na styk.

Stopnie schodéw nalezy wymieni¢ na deski o gr. 50mm. Sruby zastosowaé odporne na
korozje.

Przewiduje sie montaz balustrad zgodnie z zaleceniami producenta. Montaz balustrad nalezy
rozpoczg¢ od wytrasowania rozstawu stupkéw, osadzenia mocowan (gniazd). Nastepnie
taczy sie kolejne elementy balustrad za pomoca tacznikdéw i srub.

Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong
min. 0,5 kN, przytozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastgpity trwate
odksztatcenia balustrady.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogélne.

Podczas odbioru sprawdzié:

- jakos¢ uzytych materiatow,

- zachowanie pionu i poziomu,

- zachowanie podstawowych wymiarow geometrycznych,
- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,

- zamocowanie balustrady do konstrukcji,

- trwatos¢ potgczen elementdow balustrady,

- trwatos$¢ powtok malarskich.
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Balustrady muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajaca ich
wymiary, przy czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej:

- dtugos¢, szerokos$é £ 1 mm,

- rozstaw elementéw + 1 mm.

Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancjg £ 2 mm.

Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu £ 1 mm.

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchytki dla elementéw z ktérych wykonane sg balustrady
muszg odpowiada¢ normom

- rury bez szwu PN-H-74219

- ptaskowniki PN-H-92325.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.

Jednostki obmiaru robét:

8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogélne. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogélne.

Strona | 21



