KONSTRUKCJA TARASU
1:50

obrys remontowanego tarasu

projektowana gtowica pala
rzedna gtowicy +2,59 m

konstrukcja schodéw
wg rys. 09. Konstrukcja

konstrukcja pochylni
wg rys. 08. Konstrukcja
pochylni dla
niepetnosprawnych

wg rys. 07. Szczegdty konstrukgiji,
rzedna gtowicy +3,43 m

projektowane belki stalowe
HEB 200

Uwagi:

1. Wymiary podano w [cm]

2. Rzedne wysok e w ukfadzie Kronsztad.

3. Lokalizacja pali podstawie mapy do celow projektowych wykonane;
przez Przedsigbiorstwo geodezyjno — kartografi Kazimierz Dofebski w
dniu 10.08.2015

4. Przed rozpoczeciem p prawdzic wymiary elementow na budowie.
5. Rysunek rozpatry fqcznie z rys. 08. Szczeqdly konstrukeji tarasu

projektowane legary

drewniane o przekroju
100x220mm NAVPRO HYDROTECHNIKA sp.zo.0.
PROJEKT REMONTU ZEJSCIA NA PLAZE W LEBIE
W REJONIE OW GORNIK
prawdopodobny istniejgcy mur Tviuf
ytu
Rysunku: RZUT KONSTRUKCJI 11/2015
Nt projkty
GMINA MIEJSKA LEBA
Inwestor. UL. KOSCIUSZKI 90, 84-360 LEBA
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