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Srodek myjacy
do obrdbki narzedzi
termostabilnych i termolabilnych

Ptynny koncentrat
Obszary zastosowania:

. Maszynowe  mycie narzedzi  termostabilnych
i termolabilnych, wtacznie z narzedziami chirurgii

matoinwazyjnej (MIC) oraz mikronarzedziami,
endoskopami elastycznymi, wyposazeniem
anestezjologicznym, pojemnikami oraz innym

wyposazeniem medyczno-technicznym.

. Reczne mycie narzedzi termostabilnych
i termolabilnych metoda zanurzeniowa
lub ultradzwiekowa.

. Odpowiedni takze do recznego i maszynowego mycia
narzedzi chirurgicznych Endo Wrist do robota da
Vinci.

Zakres dziatania:

. Skutecznie usuwa pozostatosci organiczne, typu
zaschnieta i zdenaturowana krew.
. Intensywnie usuwa osady organiczne i zapobiega

ponownemu osadzaniu sie pozostatosci biatkowych.
. Spetnia aktualne wymagania Instytutu Roberta Kocha
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. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny
dla cztowieka i Srodowiska, nie wystepujg zagrozenia
wynikajgce z wtasciwosci fizykochemicznych.

Uzycie i dozowanie:

neodisher MediClean forte stosowany jest w myjniach-
dezynfektorach  medycznych oraz  w  metodach
zanurzeniowych i ultradZzwiekowych. Jego dozowanie zalezy
od zastosowania oraz stopnia zabrudzenia przedmiotéw
poddanych myciu. W przypadku narzedzi da Vinci-
EndoWrist neodisher MediClean forte jest wskazany we
wszystkich etapach wstepnego mycia recznego, do
wstepnej obrébki ultradzwiekowej oraz do mycia
maszynowego. Ponizej podane sg zalecane parametry
procesu:

tormastabiinyen i temorsoit | 27 10M/©2-1,0%,
- y np. 40 - 60 °C, 10 min.

(RK)  dotyczace  zminimalizowania  ryzyka Maszynowe mycie endoskopow 5 ml/1 (0,5 %)
przeniesienia nowego wariantu choroby Creutzfeldta- elastycznych oraz wyposazenia 35.55 °,C 5 n;in
Jakoba (CJD) podczas reprocesingu  wyrobow endoskopowego ’ ’
medycznych. . .
) Maszynowe mycie narzedzi | 8 ml/l (0,8 %),

© Jsuwa Choromtworcze Qd "¥Slpisary fd*atm\zmmdoWrét : 40-55°C, 10 - 30 min.**
badanych szczepéw prlonowych ym  taliZ e awiogyes diz Alina
ze szczepu VCJD » 2 log (1%, 55 °C, 10 min)* Barbara KfoRgieanea mycie narzedzi

. Wspomaga usuwanie biofilméw. [Certyfikat termostabilnych i termo- | 5-20 ml/1 (0,5 - 2 %)*,

. Odpowiedni do narzedzi i wyposazenia ze st4fi ™ “*2[&bilnych metodg zanurzeniowa | max. 40 °C, 10 — 30 min.
nierdzewnej, stali  narzedziowej, elemenflglﬁ\.'gj/;??n[ﬁ 1LﬂEl’fQ}WIQkOWE}

optycznych, typowych tworzyw sztucznych, jakog
réwniez sprzetu anestezjologicznego
. Nalezy wstepnie sprawdzi¢ dziatanie Srodka na

anodowane aluminium.

Szczegblne wtasciwosci:

. Bardzo dobra ochrona materiatu
. Doskonata skuteczno$¢ mycia dzieki zastosowaniu
unikalnej formuty na bazie alkaliéw, Srodkéw

powierzchniowo czynnych oraz enzyméw

. W przypadku stosowania recznego mycia wstepnego
nie jest wymagane ptukanie roztworu roboczego
przed kolejnym etapem mycia maszynowego

. Nie jest wymagany etap neutralizacji, co skraca
proces mycia

Reczne mycie endoskopdow
elastycznych oraz wyposazenia
endoskopowego metodg zanu-
rzeniowa i ultradzwiekowa

5-30ml/1 (0,5 - 3 %)%,
max. 40 °C, 5 - 10 min.

Reczne mycie narzedzi da Vinci
EndoWrist metodg zanurze-
niowa i ultradzwiekowa

10 ml/1 (1,0 %),
max. 40 °C

* dozowanie w zaleznosci od stopnia zabrudzenia
** w zaleznoSci od zalecef producenta urzadzenia

Nalezy stosowac odpowiednie urzadzenia dozujace.

Podczas etapu mycia oraz koncowego ptukania zalecane
jest stosowanie wody zdemineralizowanej. Etap
neutralizacji, wymagany przy uzyciu typowych alkalicznych
srodkéw myjacych, w tym przypadku nie jest konieczny.

*Ocena zdolnosci neodisher MediClean forte do inaktywacji i/lub usunigcia z powierzchni sprzetu medycznego i chirurgicznego czynnikéw wywotujacych zakazng encefalopatie gabczasta (TSE, priony),
po bezposrednim wprowadzeniu na eksperymentalnie zanieczyszczone powierzchnie — Zaktad badan prionéw i nietypowych zakazen (SEPIA)
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Podczas reprocesingu narzedzi okulistycznych zalecamy
dodatkowe ptukanie woda przed etapem ostatniego
ptukania.

Roztwory robocze nalezy wymieniaé przynajmniej raz
dziennie oraz w przypadku widocznych zanieczyszczef.

Wazne wskazowki dotyczgce uzycia:

. Wytacznie do zastosowanh profesjonalnych.

. Nie mieszac z innymi produktami.

. Przed zmiang produktu nalezy przeptukaé woda
system dozujacy wtacznie z wezami zasysajacymi.

. Proces  dekontaminacji musi  by¢  zgodny

z wymaganiami Dyrektywy dot. wyrobéw medycznych
oraz wykonany za pomoca odpowiednich metod.

. Roztwory neodisher MediClean forte muszg by¢
catkowicie sptukane (zalecana woda zdeminera-
lizowana).

. Nalezy przestrzega zalecefi producentéw narzedzi
dotyczgcych ich reprocesingu wedtug normy DIN EN
ISO 17664.

. Nalezy przestrzegac zalecef producentéw myjni.

Raporty/opinie:

Ekspertyzy skutecznosci dziatania w przypadku narzedzi
Endo Wrist do robota da Vinci dostepne sg
na zyczenie.

Dane techniczne:

10,4-10,8

(2 - 10 ml/l, w wodzie demi, 20 °C),
w wodzie miejskiej lub zmiekczonej, a takze
w przypadku przeniesienia wody z ptukania
wstepnego, wartos¢ pH moze zmienic zakres

Wartos¢ pH

Gestosc 1,1 g/cm3 (20°0)

Lepkosc <10 mPa s (koncentrat, 20 °C)
Wfspolczynmk o077

miareczkowania

Sktad:

Zawartosé sktadnikéw wedtug Rozporzadzenia

WE 648/2004 w sprawie detergentéw: < 5 % niejonowe
i anionowe Srodki powierzchniowo czynne oraz enzymy

Oznakowanie: C €

neodisher MediClean forte spetnia wymagania dotyczace
wyrobéw medycznych zgodnie z Dyrektywa 93/42/EWG,
zatacznik I

neodisher® MediClean forte

Magazynowanie:

Chroni¢ przed mrozem. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu
w temperaturach od 0 do 25 °C. Przy prawidtowym
magazynowaniu okres trwatoSci wynosi 2 lata od daty
produkcji. Data waznoSci podana jest na etykiecie
za symbolem .

Rodzaje zagrozen i Srodki ostroznoSci:

neodisher MediClean forte nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny wedtug Dyrektywy 1272/2008/WE
dla koncentratu.

Zamkniete opakowania nalezy usuwac jako odpady tylko
po catkowitym opréznieniu. Usuwanie resztek produktu
wedtug zalecef zamieszczonych w karcie charakterystyki.

Informacje  dotyczace bezpieczefistwa i  ochrony
srodowiska znajdujg sie w karcie charakterystyki dostepnej
na stronie www.drweigert.pl

Producent: Chemische Fabrik Dr.Weigert GmbH & Co.KG
Mihlenhagen 85, 20539 Hamburg, Niemcy

MB 4050/3-1_05.2015 PL9.0/04.2016

Powyzsza informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczefstwa.
Odstepstwa od zalecef stosowania nie gwarantujg jakosci produktu i nie pociaggaja za soba roszczen prawnych.
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Dr.Weigert Polska Sp. z.0.0.
ul. Wvbrzeze Gdvriskie 6A « 01-531 Warszawa
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