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     Zestawienie badań skuteczności  mikrobiologicznej dla produktu mikrozid ® 

AF liquid przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach 
 
Skuteczność Norma/metoda 

badań 
Warunki Stężenie Czas 

kontaktu 

bakteriobójczo EN 13727 wysokie obciążenie gotowy do użycia 1 min. 

bakteriobójczo EN 16615 wysokie obciążenie gotowy do użycia 1 min. 

MRSA EN 16615 niskie obciążenie gotowy do użycia 1 min. 

prątkobójczo (M. 
terrae, M. avium) 

EN 14348                                              
 

wysokie obciążenie gotowy do użycia 1 min. 

drożdżakobójczo   EN 13624 wysokie obciążenie gotowy do użycia 1 min. 

grzybobójczo EN 13624 wysokie obciążenie gotowy do użycia 2 min. 

drożdżakobójczo   EN 16615 wysokie obciążenie gotowy do użycia 1 min. 

BVDV    zgodnie z wytycznymi 
DVV/RKI (Instytutu 
Roberta Kocha) 

wysokie obciążenie gotowy do użycia 30 sek. 

vaccinia zgodnie z wytycznymi 
DVV/RKI (Instytutu 
Roberta Kocha)                                       

wysokie obciążenie gotowy do użycia 30 sek. 

HSV EN 14476       niskie obciążenie gotowy do użycia 30 sek. 

rota    zgodnie z wytycznymi 
DVV/RKI (Instytutu 
Roberta Kocha)                                         

wysokie obciążenie gotowy do użycia 30 sek. 

polyoma SV 40    
 

zgodnie z wytycznymi 
DVV/RKI (Instytutu 
Roberta Kocha)                                         

wysokie obciążenie gotowy do użycia 10 min. 

adeno (typ 2) zgodnie z wytycznymi 
DVV/RKI (Instytutu 
Roberta Kocha)                                         

wysokie obciążenie gotowy do użycia 2 min. 

adeno (typ 5) zgodnie z wytycznymi 
DVV/RKI (Instytutu 
Roberta Kocha)                                         

wysokie obciążenie gotowy do użycia 5 min. 

noro EN 14476 wysokie obciążenie gotowy do użycia 1 min. 

polio AFNOR NFT 72-180 niskie obciążenie gotowy do użycia 30 min. 

 
Niezbędne raporty dotyczące preparatu są dostępne na życzenie. 
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