B KD-FIX MONO®

Wiasciwosci:

Wykonana z FEP

jatowa

ze skrzydetkami

2 linie RTG

z zastawka

ostrze w ksztatcie litery V
okres trwatosci: 5 lat
wielojezyczne opakowanie

Normy:

e DINEN ISO 13485

e |SO 10555

e CEO0123

e urzadzenie medyczne klasy Il a

Opis produktu:

e jednorazowego uzytku, nietoksyczna, niepirogenna
do krétkoterminowego uzytku

e przeznaczona do umieszczenia w zyle (z wyjatkiem zyt klatki piersiowej i brzucha) w celu
zapewnienia dostepu do uktadu krwiono$nego cziowieka
umozliwia dostarczanie ptynéw lub lekéw lub pobranie probek krwi

o wysterylizowano tlenkiem etylenu (EO)

Materiaty:

o Igta: Stal nierdzewna

e Ostona igty: Polipropylen @
e Cewnik: FEP

o Uchwyt cewnika: Polioksymetylen (POM)

o Korpus cewnika: Polipropylen

o Nasadka portu: Polietylen liniowy o niskiej gestosci

o Kielich igty: Polipropylen

e Ostona korpusu (oprawa otworu): Polipropylen EH
o Zatyczka gwintowana (typu luer): Polipropylen wysokiej gestosci

e Rurka silikonowa: Silikon

Opakowania:

o Opakowanie: 1 sztuka

o Opakowanie wewnetrzne: 50 sztuk

o Opakowanie zewnetrzne: 1000 sztuk

Minimalny poziom zaméwienia:
100 000 sztuk danej pozyciji, opakowanie zewnetrzne wypetnione



I KO-F1X MONO®

Rozmiary standardowe

Rozmiar

mm

2,1x45
1,7x45
1,5x45
1,3x45
1,1x32
0,9x25
0,7x19

0,6x19

Sredn. zewn. x dtugos¢

Natezenie przeptywu
ml/min

305
200
142
90
56
36
23

17

Nr artykutu
[200]

766378M
766385M
766392M
766408M
766415 M
766422M
766439M

766446M
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