ATS - REDAX Y REDAX
-
new drainage technologies born of experience

ZAMKNIETY SYSTEM DO AUTOTRANSFUZJI POOPERACYINE]
Z DWUSTOPNIOWA WEWNETRZNA FILTRACIA

Zamkniety system do autotransfuzji pooperacyjnej przeznaczony do zastosowania
w procedurach chirurgicznych w ktorych s3 wskazania do przetoczenia krwi
autologicznej pacjentowi. System ten jest szczegodlnie przydatny przy zabiegach

ortopedycznych.

Do zamknietego systemu do autotransfuzji ATS mozna podtgczy¢ dren
tgczacy o dtugosci 150cm, ktory umozliwia przetoczenie krwi do
pacjenta bez koniecznosci roztgczania silikonowego mieszka i worka do

autotransfuzji.

Dzieki zastosowanym materialom i nowatorskiej
konstrukcji, pozyskiwana krew zachowuje w petni swoje
wiasciwosci a drenaz odbywa sie w niezaktdcony sposdb.
W efekcie jest tatwy i wygodny w uzyciu przez personel
medyczny.

Najistotniejsze cechy konstrukcyjne
e Przezroczysty silikonowy mieszek jako Zzrodto
podcisnienia o pojemnosci 400ml|
e Worek do autotransfuzji o pojemnosci 1000ml
e Dren {aczacy do pacjenta ze zintegrowanym

schodkowym tacznikiem Y [ portem
samouszczelniajgcym
e Dwa filtry wewnetrzne — w pojemniku i worku

minimalizujgce ryzyko powstania skrzepow
i gwarantujgce staty przeptyw drenowanego ptynu
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Zamkniety system Redax - ATS dostepny jest w dwoch wersjach z réznymi poziomami}bdciénienia:
podci$nienie poczatkowe podci$nienie Srednie
wersja z wewnetrzng sprezyna 90 mm Hg 65 mm Hg
wersja bez wewnetrznej sprezyny 50 mm Hg 30 mm Hg
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Czesci skladowe systemu:

Hemokompatybilny mieszek systemu ATS - REDAX wykonany ze 100%
silikonu. Nowatorski ksztatt i  przezroczystos¢ silikonu umozliwiajg
podglad doptywu krwi. Duza pojemnos$¢ - 400ml - umozliwia dalszy
grawitacyjny przeptyw do worka, a wyskalowanie mieszka ocene ilosci
drenowanej krwi.

Hemokompatybilny worek z zatrzaskowym facznikiem o pojemnosci
1000ml posiada port do pobierania probek krwi badz podania
antykoagulantow.

Dren taczacy do pacjenta ze schodkowym tgcznikiem Y umozliwiajgcym
drenowanie z dwoch miejsc, posiada port do pobieranie probek krwi
badZ podania antykoagulantow.

Podwdjne filtrowanie wewnatrz systemu. Pierwszy filtr 200 pum
w mieszku u ujScia drenu faczacego zapobiega przedostawaniu sie
i osadzaniu skupisk krwi. Drugi filtr 40 um w worku filtruje krew przy
przetaczaniu krwi do pacjenta.

NiskociSnieniowe zastawki bezzwrotne o duzym przeptywie umieszczone
w drenie fgczacym jak réwniez w worku ograniczajg ryzyko powstania
skrzepdw. Zastawka jednokierunkowa przy porcie wyjsciowym z mieszka
stuzy do usuniecia powietrza z mieszka i pozwala utrzymac go w pozycji
Scisnietej.

Zamkniety system do autotransfuzji pooperacyjnej ATS oferowany jest:

e W wersji ze sprezyng jak i bez sprezyny,

e w zestawie z dwoma drenami Redon (z trokarem lub bez),

e w zestawie z drenem fgczacym lub drenu tgczacego

N . dren Redon dren Redon dren Redon

7 it ey sprezyna e Y 14CH z trokarem 14CH  z trokarem 16CH
10728 74 74
10731 4
10733 74 "4
10726 4 4
10734 74 74 "4

Nr katalogowy Opis

12023 Dodatkowy worek do autotransfuzji 1000ml do systemu ATS

12024 Dodatkowy worek na krew 600ml do systemu ATS

10563 Dren fgczacy do zamknietego systemu do autotransfuzji ATS
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