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IGLA GRIPPER PLUS

Igta Hubera do portow z drenem i zabezpieczeniem przed samozakiuciem

GRIPPER® PLUS to igta do portow przeznaczona do
dtugotrwatych infuzji, wyposazona w mechanizm

‘5 //’7/3& \%J\\ zabezpieczajacy przed samozaktuciem. Igta o

atraumatycznym szlifie Hubera umieszczona jest
centralnie w przezroczystym korpusie, co utatwia jej
> wprowadzenie | obserwacje miejsca wktucia.

é y Mechanizm zabezpieczajacy przed samozaktuciem
aktywowany jest za pomoca dzwigni i sygnalizuje
wizualnie oraz dzwiekowo bezpieczna pozycje igty.
Karbowane skrzydetka zapewniaja pewny chwyt przy
wprowadzaniu do portu, a nastepnie moga zostac

zdjete, aby utatwi¢ odpowiednie zabezpieczenie igty opatrunkiem. Miekka gabeczka od spodu korpusu

poprawia stabilnos¢ igty w porcie oraz komfort pacjenta. Szeroki wybér rozmiaréw umozliwia odpowiedni
dobdr dtugosci igty w zaleznosci od umiejscowienia portu pod skéra

e wizualna i dzwiekowa sygnalizacja wtasciwego potozenia igty

e zminimalizowany bol przy wypinaniu igty

e niskoprofilowa budowa zwiekszajaca wygode pacjenta w miejscu wkiucia do portu

e zdejmowany uchwyt i przezroczysty korpus dla wiekszej wzrokowej kontroli wktuwania igty

e miekka platforma wykonana z nienasigkliwego materiatu:

e zwieksza komfort pacjenta

e zwieksza stabilnosc igty

e zabezpiecza miejsce otaczajace port

e rozmiar igty kodowany kolorem

e zintegrowany dren o dtugosci 20,3 cm z PCW typu TOTM(bez DEHP)

e opcjonalny port boczny typu Y do wstrzyknie¢ wspotpracujacy z akcesoriami bezigtowymi

e zakonczenie z tacznikiem typu Luer-Lock minimalizujgce niebezpieczenstwo rozszczelnienia
lub odtaczenia drenu

e dtugi dopuszczalny czas noszenia igty — do 7 dni

e kompatybilnos¢ ze srodowiskiem MRI (do 3T)

e mozliwos¢ stosowania do podazy przy uzyciu pomp infuzyjnych
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numer katalogowy

numer katalogowy

bez portu Y z portem Y (iglowym) z portem Y (beziglowym )
21-2770-24 21-2860-24 21-2960-24
21-2766-24 21-2861-24 21-2961-24
21-2760-24 21-2862-24 21-2962-24
21-2761-24 21-2863-24 21-2963-24
21-2769-24 21-2864-24 21-2964-24
21-2767-24 21-2865-24 21-2965-24
21-2762-24 21-2866-24 21-2966-24
21-2763-24 21-2867-24 21-2967-24
21-2768-24 21-2868-24 21-2968-24
21-2764-24 21-2869-24 21-2969-24
21-2765-24 21-2870-24 21-2970-24

Na opakowaniu opis w jezyku polskim, nr serii i data waznosci

Nie zawiera lateksu.
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