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GRIPPER
igta Hubera

zminimalizowany bél przy wypinaniu igty

niskoprofilowa budowa zwiekszajgca wygode pacjenta w miejscu wktucia do portu

zdejmowany uchwyt i przezroczysty korpus dla wiekszej wzrokowej kontroli wktuwania igty

miekka platforma wykonana z nienasigkliwego materiatu:

» zwieksza komfort pacjenta

» zwieksza stabilnosc¢ iglty

» zabezpiecza miejsce otaczajgce port

rozmiar igty kodowany kolorem

zintegrowany dren o dtugosci 20,3 cm z PCV typu TOTM (bez DEHP)

opcjonalny port boczny typu Y do wstrzyknie¢ wspodtpracujgcy z akcesoriami bezigtowymi

zakonczenie z tacznikiem typu Luer-Lock minimalizujgce niebezpieczenstwo rozszczelnienia lub odtgczenia drenu
dtugi dopuszczalny czas noszenia igty — do 7 dni

kompatybilno$¢ ze srodowiskiem MRI (do 3T)

mozliwos¢ stosowania do podazy przy uzyciu pomp infuzyjnych (Nie stosowa¢ do podazy pod cisnieniem lub
za pomocg strzykawek cisnieniowych. Cisnienie przewyzszajgce 45 psi moze uszkodzi¢ produkt i

spowodowac jego nieszczelnosé)

mozliwosé podazy agresywnych lekow (np Taxol) oraz lipidow

Przeptywy dla igly GRIPPER

Igty GRIPPER (wyniki potwierdzone badaniami)

Cisnienie Grawitacyjnie APSI 10PSI
Predkos¢ przeptywu 16.47 £0.20 34.03 + 1.81 65.66 =+ 1.26
(ml/min)

*Badania zostaty przeprowadzone na igtach o rozmiarze 20G.
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Sposob Uzycia:

Przygotowac

o (zdezynfekowac) miejsce,
w ktérym bedzie
podtgczana igta.

-Zdjg¢ zabezpieczenie ostrza
-Przeptukac zestaw solga fizjologiczna

-Usungac¢ zabezpieczenie z tgcznika luer-lock i
podtgczyé¢ wtasciwy zestaw bezigtowy
UWAGA!!l Niewtasciwe podtgczenie odpowiedniego
zestawu bezigtowego, moze byé przyczyna wywotania
zatoru powietrznego u pacjenta.

Whpiecie igty

- Przytrzymujac igte Gripper nalezy wktu¢ jg poprzez Miejsce wktucia zabezpieczamy przyklejajac
skore i membrang portu pod katem 90°. odpowiedni przezroczysty opatrunek

-Po zakonczeniu usungc i wyrzucic¢ skrzydetka pokrywajacy powierzchnie min. 4cm wokét

mocujace. igty.
rozmiar diugosc bez portu Y z portem Y
19 19 mm 21-2735-24 21-2955-24
19 25 mm 21-2720-24 21-2956-24
19 32 mm 21-2721-24 21-2957-24
20 16 mm 21-2736-24 21-2946-24
20 19 mm 21-2734-24 21-2947-24
20 25 mm 21-2717-24 21-2948-24
20 32 mm 21-2718-24 21-2949-24
® 22 16 mm 21-2737-24 21-2938-24
® 22 19 mm 21-2733-24 21-2939-24
e 22 25 mm 21-2714-24 21-2940-24
® 22 32mm 21-2715-24 21-2941-24
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