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IGŁA GRIPPER PLUS 

 

Igła Hubera do portów z drenem i zabezpieczeniem przed samozakłuciem 

GRIPPER® PLUS to igła do portów przeznaczona do 

długotrwałych infuzji, wyposażona w mechanizm 

zabezpieczający przed samozakłuciem. Igła o 

atraumatycznym szlifie Hubera umieszczona jest 

centralnie w przezroczystym korpusie, co ułatwia jej 

wprowadzenie i obserwację miejsca wkłucia. 

Mechanizm zabezpieczający przed samozakłuciem 

aktywowany jest za pomocą dźwigni i sygnalizuje 

wizualnie oraz dźwiękowo bezpieczną pozycję igły. 

Karbowane skrzydełka zapewniają pewny chwyt przy 

wprowadzaniu do portu, a następnie mogą zostać 

zdjęte, aby ułatwić odpowiednie zabezpieczenie igły opatrunkiem. Miękka gąbeczka od spodu korpusu 

poprawia stabilność igły w porcie oraz komfort pacjenta. Szeroki wybór rozmiarów umożliwia odpowiedni 

dobór długości igły w zależności od umiejscowienia portu pod skórą 

 wizualna i dźwiękowa sygnalizacja właściwego położenia igły 

 zminimalizowany ból przy wypinaniu igły 

 niskoprofilowa budowa zwiększająca wygodę pacjenta w miejscu wkłucia do portu 

 zdejmowany uchwyt i przezroczysty korpus dla większej wzrokowej kontroli wkłuwania igły 

 miękka platforma wykonana z nienasiąkliwego materiału: 

 zwiększa komfort pacjenta 

 zwiększa stabilność igły 

 zabezpiecza miejsce otaczające port 

 rozmiar igły kodowany kolorem 

 zintegrowany dren o długości 20,3 cm z PCW typu TOTM(bez DEHP) 

 opcjonalny port boczny typu Y do wstrzyknięć współpracujący z akcesoriami bezigłowymi 

 zakończenie z łącznikiem typu Luer-Lock minimalizujące niebezpieczeństwo rozszczelnienia 

lub odłączenia drenu 

 długi dopuszczalny czas noszenia igły – do 7 dni 

 kompatybilność ze środowiskiem MRI (do 3T) 

 możliwość stosowania do podaży przy użyciu pomp infuzyjnych 
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numer katalogowy numer katalogowy numer katalogowy długość (mm) rozmiar 

bez portu Y z portem Y (igłowym) z portem Y (bezigłowym )     

21-2770-24 21-2860-24 21-2960-24 16 22G (czarny) 

21-2766-24 21-2861-24 21-2961-24 19 22G (czarny) 

21-2760-24 21-2862-24 21-2962-24 25 22G (czarny) 

21-2761-24 21-2863-24 21-2963-24 32 22G (czarny) 

21-2769-24 21-2864-24 21-2964-24 16 20G (żółty) 

21-2767-24 21-2865-24 21-2965-24 19 20G (żółty) 

21-2762-24 21-2866-24 21-2966-24 25 20G (żółty) 

21-2763-24 21-2867-24 21-2967-24 32 20G (żółty) 

21-2768-24 21-2868-24 21-2968-24 19 19G (beżowy) 

21-2764-24 21-2869-24 21-2969-24 25 19G (beżowy) 

21-2765-24 21-2870-24 21-2970-24 32 19G (beżowy) 

 

 

Na opakowaniu opis w języku polskim, nr serii i data ważności 

Nie zawiera lateksu. 

 

Producent: 
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