Certofix® Quattro / Certofix® Quinto

Srednice $wiatet
cewnika (G)

Rodzaj cewnika

Nr katalogowy'

Predkosc

przeptywu
(ml/min)*

Diugos¢
(cm)

Prowadnica
Dtugos¢
(cm)

Rodzaj igty
wprowadzajacej

Quattro V 815 4167767-07 14/18/18/16 D 50; M1 20; M2 20; P 50 15 50 Igta V
Quattro V 820 4167775-07 14/18/18/16 D 40; M1 15; M2 15; P 40 20 50 Igta V
Quattro V 830 4167783-07 14/18/18/16 D 35; M1 10; M2 10; P 35 30 70 Igta V

* D (distal); M1 (middle1); M2 (middle2); M3 (middle3); P (proximal)

Srednice $wiatet
cewnika (G)

Rodzaj cewnika Nr katalogowy'

Predkosc
przeptywu

(m!/min)*

Diugosé
()]

Prowadnica
Dtugos¢
(cm)

Rodzaj igty
wprowadzajacej

Quinto V 1215 4166841-07 16/18/18/18/12 D 65; M1 32; M2 32; M3 30; P 225 15 50 lgta V
Quinto S 1220 4166852-07 16/18/18/18/12 D 55; M1 28; M2 28; M3 28; P 185 20 50 lgta Seldingera
Quinto V 1220 4166868-07 16/18/18/18/12 D 55; M1 28; M2 28; M3 28; P 185 20 50 Igta V

* D (distal); M1 (middle1); M2 (middle2); M3 (middle3); P (proximal)

" Producent cewnikéw CERTOFIX wprowadza zmiane w numerach katalogowych, polegajgca na dodaniu do obecnego 7-cyfrowego numeru 2 cyfr: -07. Zmiana numerow nastepuje
sukcesywnie w miare wyprzedazy produktéw z dotychczasowymi numerami katalogowymi. Dlatego na rynku przez pewien czas funkcjonowac bedg 2 numery katalogowe 7- cyfrowe
i 9-cyfrowe. Zmiana numerow katalogowych nie wprowadza zmiany w skfadzie zestawu ani jego funkcjonalnosci.
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