Vasofix® Safety - bezpieczna kaniula do zyt obwodowych z portem do dodatkowych
wstrzykniec

B plastikowa kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu
lub teflonu z czterema paskami kontrastujgcymi pod RTG

W gtadka powierzchnia

M specjalny ksztatt konca poliuretanowej kaniuli i igty z tylnym
szlifem celem tatwego wprowadzenia kaniuli

M cienkoscienna konstrukcja kaniuli dla osiggnigcia wiekszych
przeptywéw

B elastyczne skrzydetka mocujace o skosnej ptaszczyznie dla
lepszej stabilizacji kaniuli w zyle

B uchwyt zaprojektowany dla techniki punkgji jedng reka

M zakonczenie Lock

B zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamujacg wyptyw krwi
B koreczek luer lock
B mechanizm uniemozliwiajgcy samootwarcie si¢ koreczka

M port do dodatkowych wstrzyknie¢ zamykany przy pomocy koreczka.

M kolory zgodne z kodem koloréw odpowiadajgcym rozmiarowi kaniuli
wg normy 1SO 10555-5

B igta kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczajacy
koniec igty przed przypadkowym zranieniem personelu

Numer produktu Numer produktu Rozmiar Przeptyw Mandryn
cale g(mm) (ml/min)

Vasofix Safety®
FEP PUR
4269071S-01 24 e 0.7 x 19 22
42680915-01 42690985-01 22 1 0.9 x 25 36 4215095
4269217S-01 20 1 1.1 x 25 65 4215117
4268113S-01 4269110S-01 20 1 1.1 x 33 61 4219104
42683345-01 4269330S-01 18 1 14 1.3 x 33 103 4219139
4268130S-01 4269136S5-01 18 i 1.3 x 45 96 4219120
42681565-01 4269152S-01 17 1 3 1.5 x 45 128 4215150
4268172S5-01 4269179S-01 16 2 1.7 x 50 196 4219171
4268210S-01 42692255-01 14 2 2.2 x 50 343 4219201

opakowanie zbiorcze 200 sztuk(4x50 szt.)

B/ BRAUN

SHARING EXPERTISE

AESCULAP CHIFA Sp. z 0. 0. | ul. Tysigclecia 14 | 64-300 Nowy Tomysl | tel. 61 44 20 100 | fax 61 44 23 936 | www.chifa.com.pl



		2022-06-24T12:40:38+0200




