Closed System Transfer Device
Komponenty do rozcienczania
i podawania lekdw

Chemfort’

Keeps you safe. Simply click

e

Adapter do fiolki

Wykorzystuje technologie Toxi-Guard®

Adaptery Chemfort™ do Ffiolek nie zawierajg PCV, sg dostepne w 3 rozmiarach i
mozna je trwale przymocowac do kazdej standardowej fiolki, o wymiarach kor-
ka 13120 mm (nr kat. MG245248), 28 mm (nr kat. MG245266) lub 32 mm (nr kat.
MG245269). Adaptery wykorzystuja technologie Toxi-Guard®, dzieki czemu za-
pewniajg natychmiastowa kompensacje cisnienia, redukujac dodatkowy etap
ptukania wstepnego. System podwdjnej membrany Toxi-Guard® wykorzystuje
matryce do wigzania lekow oparta w 100% na weglu aktywnym (wegiel drzew-
ny) oraz membrane hydrofobowa i oleofobowa o porach $rednicy 0,2 mikrona,
co pozwala wyeliminowac ryzyko przenikania zanieczyszczen i

czastek znajdujacych sie w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz za-
pobiega uwalnianiu lekdéw cytotoksycznych i innych niebezpiecznych lekdéw w
postaci oparéw, aerozolu lub kropelek do Srodowiska podczas rekonstytugji
lekdw. Po potaczeniu Adaptera do Strzykawki i / Adaptera do strzykawki Lock
Chemfort™, mozna w sposéb bezpieczny przenies¢ lek z fiolki do innego po-
jemnika (np. potsztywnej butelki, worka infuzyjnego, elastomerowej pompy
lub zbiornika na kasety z lekami do ambulatoryjnej pompy infuzyjnej). Specjal-
na konstrukcja umozliwia intuicyjng obstuge: przy minimalnym wysitku mozna
potaczy¢ oba elementy Chemfort™, a o bezpiecznym potaczeniu poinformuje
uzytkownika charakterystyczne klikniecie. Aby roztaczy¢ elementy wystarczy
Scisng¢ skrzydetka mocujace. Samouszczelniajace sie elastomerowe uszczelki
zapobiegaja uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu sie kropelek na ze-
wnetrznej powierzchni uszczelki. Ponadto, w przypadku fiolek wielokrotnego
uzytku, na potrzeby bezpiecznego przechowywania fiolki wykorzysta¢ mozna
nasadke ochronng. Brak danych dot. braku kompatybilnosci produktéw linii
Chemfort™ z niebezpiecznymi substancjami lekowymi.

www.simplivia.com

DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie

System zamkniety do przelewania
typu Chemfort™ (CSTD = Closed Sys-
tem Transfer Device), mechanicznie
zapobiega uwalnianiu lekéw, w tym
lekéw przeciwnowotworowych i nie-
bezpiecznych, w postaci pary, aerozolu
lub cieczy podczas przygotowywania,
rekonstytugji, mieszania i

podawania, minimalizujac tym samym
narazenie pacjentow, personelu me-
dycznego i srodowiska na dziatanie
niebezpiecznych lekéw. System Chem-
fort™ zapewnia 7- dniowa ochrone
przed przenikaniem zanieczyszczen
mikrobiologicznych i zanieczyszczen
unoszacych sie w powietrzu do leku
i linii do podawania leku.
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Chemfort’

Keeps you safe. Simply click

Adapter Chemfort™ do fiolki

Informacje dla
zamawiajacego

Wtasciwosci
produktu

Produkt moze by¢
dezynfekowany z uzyciem
70%-owego alkoholu i
mieszaniny chlorheksydyny
i alkoholu (5 mg / alkohol
70%- owy)

Specyfikacja
materiatowa

Nie zawiera PCV, DEHP i
Latex. Apirogenny. Nie
zawiera otowiu, kadmu,
arsenu i chromu. Spetnia
wymagania dot. ochrony
osrodowiska

Wymagania
regulacyjne

Adapter do fiolki20 mm  Adapter do Ffiolki Adapter do Fiolki
z konwerterem 13 mm 28 mm 32 mm

Numer katalogowy MG245248 MG245266 MG245269

Ilo$¢ sztuk w opakowaniu 50 sztuk 20 sztuk 25 sztuk

llos¢ sztuk w opakowani 200 sztuk 80 sztuk 100 sztuk

transportowym

Dane techniczne

Rozmiar zatyczki Fiolki 13&20 mm 28 mm 32mm

Mocowanie zewnetrzne Ciasno przylegajacy Ciasno przylegajacy Ciasno przylegajacy
okragty uchwyt wokot okragty uchwyt wokot okragty uchwyt wokot
szyjki fiolki szyjki fiolki szyjki fiolki

Rodzaj kolca

Kolec 2-drozny z
oddzielnym kanatem
powietrznym i ptynowym

Kolec 2-drozny z
oddzielnym kanatem
powietrznym i ptynowym

Kolec 2-drozny z
oddzielnym kanatem
powietrznym i ptynowym

Zatyczka ochronna Tak (biata) Tak (biata) Tak (niebieska)
Objetosc linii infuzyjnej 0.15 ml 0.15 ml 0.15 ml
Wielko$¢ poréw membrany 0.2 micron 0.2 micron 0.2 micron

Maks. ilos¢ przektué membrany

Do dziesieciu razy

Do dziesieciu razy

Do dziesieciu razy

Okres waznosci

3 lata

3 lata

3 lata

Metoda sterylizacji

Tlenek etylenu

Tlenek etylenu

Tlenek etylenu

Komponent Materiat Materiat Materiat
Kolec Polipropylen Polipropylen Polipropylen
Ostona miejsca wktucia Polietylen Polietylen Polietylen
Uszczelka elastomerowa Poliizopren Poliizopren Poliizopren
Konwerter 13 mm PET

Zatyczka ochronna Polipropylen Polipropylen Polipropylen

Membrana 0,2 mikrona

Kopolimer akrylowy

Kopolimer akrylowy

Kopolimer akrylowy

Filtr weglowy

Wegiel Zorflex®

Wegiel Zorflex®

Wegiel Zorflex®

Obudowa filtra

Polipropylen

Polipropylen

Polipropylen

Pokrywa filtra

PET

PET

PET

Znak CE 0483

Produkt usuwac¢ zgodnie z lokalnymi przepisami i procedurami dotyczacymi postepowania z niebezpiecznymi lekami.

Zastosowane symbole s3 zgodne z norma ISO 15223-1:2016

Patrz
[:m instrukcja
obstugi
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Chroni¢ przed
wilgociag

a

Chroni¢ przed dziataniem
promieni stonecznych

Sterylizowany tlenkiem
etylenu

K ® ®

Apirogenny

Donawa Lifescience Consulting Srl
Piazza Albania 10,
00153 Rome, Italy

Nie sterylizowa¢
ponownie

(€0483

Do jednorazowego
uzytku
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“ Simplivia Healthcare Ltd.
North Industrial Zone
P.O. Box 888

Kiryat Shmona, Israel 1101801

www.simplivia.com
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Nie stosowac
jesli opakowanie
jest uszkodzone
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