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cewnik Tiemann’a
sterylny

właściwości

• wykonany z miękkiego i elastycznego PVC, odpornego  
 na załamania i skręcanie
• atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca 
    wprowadzenie cewnika
• wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
• koniec dystalny zakończony stożkowo, zagięty pod kątem 45°
• przezroczysty dren umożliwiający kontrolę wizualną wydalanego moczu
• kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie 
    rozmiaru na opakowaniu
• jednorazowego użytku
• nie zawiera lateksu
• sterylizowany tlenkiem etylenu
• pakowanie: 1 sztuka/papier-folia 

zastosowanie

• do odprowadzania moczu z pęcherza moczowego w przypadku 
    zwężonej cewki moczowej

numer

katalogowy

CT-08-40                400 mm CH 8 niebieski                   60 szt. 10 x 60 szt.

CT-10-40                400 mm CH 10 czarny                   60 szt. 10 x 60 szt.

CT-12-40                400 mm CH 12 biały                   50 szt. 10 x 50 szt.

CT-14-40                400 mm CH 14 zielony                   50 szt. 10 x 50 szt.

CT-16-40                400 mm CH 16 pomarańczowy                50 szt. 10 x 50 szt.

CT-18-40                400 mm CH 18 czerwony                   40 szt. 10 x 40 szt.

CT-20-40                400 mm CH 20  żółty                   40 szt. 10 x 40 szt.

CT-22-40                400 mm CH 22 fioletowy                   40 szt. 10 x 40 szt.

CT-24-40                400 mm CH 24 ciemnoniebieski              40 szt. 10 x 40 szt.

opakowanie	
handlowe

długość rozmiar kolor opakowanie
transportowe

worek do zbiórki moczu
sterylny

właściwości

• bezlateksowy worek o pojemności 2000 ml wykonany z PVC o grubości 
    0,22 mm (podwójna ścianka)
• podwójnie zgrzewana folia w celu maksymalnego zabezpieczenia 
    przed rozerwaniem
• skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
• szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), 
    obsługiwany jedną ręką
• dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, 
    standardowa długość drenu 90 cm (dostępne również długości 110, 130, 150 cm)
• dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, 
    zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
• czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, 
    dokładność pomiaru co 100 ml
• wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków
• tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualną ocenę moczu
• jednorazowego użytku
• nie zawiera lateksu
• sterylizowany tlenkiem etylenu
• pakowanie: 1 sztuka/folia

zastosowanie

• do dobowego, pozaustrojowego zbierania moczu 
    i innych płynów ustrojowych
• maksymalny czas stosowania - 24 godziny

opakowanie transportowe: 
25 x 10 szt.

numer

katalogowy

WMD2000-90                 2000 ml                      90 cm 10 szt.

WMD2000-150                 2000 ml                      150 cm 10 szt.

długość
drenu

opakowanie	
handlowe

pojemność
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