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Dane producenta

FERITA Tytus Bieganski
53-024 Wroctaw ul. Wietrzna 87

www.ferita.pl, e-mail : biuro@ferita.pl
tel. 506365833

Klasyfikacja wyrobu
medycznego

Klasa I reguta 1

Uzytkownik

Profesjonalny oraz laik

Nazwa brandu

Elastyczna siatka opatrunkowa VELOTEX

Dostepne rozmiary

{10) VELOTEX 1/VELO-S0-0101 (1m)/ VELO-SO-0110 (10m) / przeznaczenie:

palec

{10) VELOTEX 2/VELO-S0-0201 (1m)/ VELO-SO0-0210 (10m)/ przeznaczenie:

dton, palec

{10) VELOTEX 3/VELO-S0-0301(1m)/ VELO-SO-0310 (10m) / przeznaczenie:

dton, stopa

{10) VELOTEX 4/VELO-S0-0401 (1m)/ VELO-S0-0410 (10m)/ przeznaczenie:

podudzie, kolano, ramie, stopa, tokie¢

{10) VELOTEX 6/VELO-SO-0601 (1m)/ VELO-S0-0610 (10m)/ przeznaczenie:

gtowa, ramie, podudzie, kolano

{10) VELOTEX 8 /VELO-S0-0801 (1m)/ VELO-SO-0810 (10m)/ przeznaczenie:

udo, gtowa, biodra

{10) VELOTEX 10  /VELO-SO-1001(1m)/  VELO-SO-1010 (10m) /
przeznaczenie: biodra, brzuch

{10) VELOTEX 14 / VELO-SO-1401 (1m)/ VELO-SO-1410 (10m)/
przeznaczenie: klatka piersiowa, brzuch

Sktad

Produkt wykonany z 70-80% przedzy poliamidowej teksturowanej (elastil, nylon,
poliamid) oraz 20-30% poliuretanowej przedzy elastomerowej (lycra, spandex,
elastan, dorlastan)

Parametry fizyczne

wielkos¢ oczek : VELOTEX 1 - 9 x 10 mm, VELOTEX 2 - 13 x 15 mm,
VELOTEX 3 - 13 x 15 mm, VELOTEX 4 - 13 x 15 mm, VELOTEX 6 - 13 x 15 mm,
VELOTEX 8- 13 x 18 mm, VELOTEX 10 - 13 x 15 mm, VELOTEX 14 - 13 x 15 mm,

szeroko$¢ w stanie swobodnym : VELOTEX 1 : max 15 mm, VELOTEX 2:10 -
25 mm, VELOTEX 3 :15 - 35 mm, VELOTEX 4 : 25 - 45 mm, VELOTEX 6 : 40 - 65 mm,
CODOTEX 8:50 - 95 mm, VELOTEX 10 : 65 - 135 mm, VELOTEX 14 : 80 - 140 mm,
{10) rozciggliwo$¢ wzdtuzna - min. 250%
dopuszczalne odchylenie wymiaréw * 10%

Sposéb pakowania

Kartonik a'1 sztuka

Warunki
przechowywania

Temperatura od 0 do 40 st C
Wilgotno$¢ wzgledna max 80 %

Data waznoSci

36 miesiecy od daty produkc;ji

Wskazana do stosowania

Elastyczna siatka opatrunkowa VELOTEX stuzy do podtrzymywania opatrunkéw na
ciele pacjenta zastepujac tradycyjny bandaz. Uzytkowanie siatki pozwala skrocié¢ czas
opatrywania ran oraz utatwia zamocowanie opatrunku na ciele pacjenta.

VELOTEX zaleca sie stosowac do :

{10) przytrzymywania opatrunkéw w trudno dostepnych miejscach

{10) przytrzymywania opatrunkéw na ranach powstatych wskutek oparzen

{10) przytrzymywania opatrunkéw na wszelkiego rodzaju zwichnieciach,
skreceniach itp.

{10) przytrzymywania opatrunkéw na trudnych do opatrzenia ranach dzieciecych
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Przeciwwskazania (10} Nie stosowac bezposrednio na rane oraz pod opatrunki gipsowe
(10} Nie stosowa¢ w przypadku uczulenia na sktadniki surowca
{10) nie nalezy stosowac¢ po uptywie daty waznosci
{10) w przypadku wystapienia nadmiernego ucisku nalezy uzy¢ wiekszego
rozmiaru siatki opatrunkowej
{10) Nie stosowac¢ dwa razy
Srodki ostroznosci (10} Wymienia¢ na nowa po kazdej zmianie opatrunku
{10) Wykorzystana opaske utylizowac, jako odpad medyczny

Sterylizacja

Wyréb jest dystrybuowany w stanie niesterylnym.

Istnieje mozliwo$¢ sterylizacji pod warunkiem:

przepakowania wyrobu w opakowanie do sterylizacji

wykonania sterylizacji zwalidowana metoda stosujac jako medium
ciepto wilgotne zgodnie z normg EN ISO 17665

tlenek etylenu zgodnie norma EN ISO 11135-1
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