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STRESZCZENIE | WYJASNIENIE
Odczynnik NIT jest uzywany do tworzenia koloru w testach NIT, w zestawach diagnostycznych. Szczegétowy opis pracy z odczynnikiem NIT i
interpretacja wynikow testu jest czescig instrukcji poszczegélnego zestawu.

ZASADA
Azotan potasu jako substrat jest redukowany, a jego kolor jest zwizualizowany dzieki odczynnikowi NIT.

SKLAD ZESTAWU

- odczynnik NIT min. 18 ml (nr kat. 3005)
- ulotka informacyjna

WYMAGANE, ALE NIEDOSTARCZONE MATERIALY
- cynk w proszku 5 g (nr kat. 5001)

SRODKI OSTROZNOSCI

Do uzytku w diagnostyce in vitro i kontroli mikrobiologi cznej
. Wytacznie do u zytku profesjonalnego
. Nalezy doktadnie stosowac sie do instrukcji!
. Wszystkie probki i produkty inokulowane nalezy traktowac jako potencjalnie zakazne. Nalezy przestrzegac tego podczas uzycia.
. Nie uzywa¢ produktu po dacie waznosci.
. Przed uzyciem sprawdzi¢ czy opakowanie nie jest uszkodzone. Nie uzywa¢ uszkodzonych zestawow.
. Opakowania nadajg sig do recyklingu.
. Przestrzega¢ srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zestaw zawiera kws octowy (20%).

H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.

P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotow.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE (LUB NA WtOSY): Natychmiast usunaé/zdja¢ catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: Wyprowadzi¢ lub wyniesé
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej
swobodne oddychanie.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki

kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Odczynnik NIT przechowywa¢ w zaciemnionym pomieszczeniu w temp. +2 do +8°C. Data waznosci jest umieszczona
na kazdym opakowaniu.
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