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Kosztorys - Instalacje C.O_WYCENA_.ATH

Lp. | Podstawa Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziatem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziatu Ginekolo-
gii i Poloznictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.0.

1/45111300-1 |Roboty demontazowe

1 Spuszczenie wody z istniejgcej instalaciji c.o. kpl.
d.1|kalk. wikasna |obmiar = 1,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 8,0000( 304,0000 304,00
8 r-g/kpl. * 38,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 304,00 304,00
Razem z narzutami: 576,84 576,84
Cena jednostkowa: 576,8400 576,8400 0,0000 0,0000
2 Roboty demontazowe istniejgcej instalacji c.o. | kpl.
d.1|kalk. wtasna |(WRAZ Z PRZEKAZANIEM ZtOMU INWES-
TOROWI)
obmiar = 1,000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 500,0000({19 000,0 | 19 000,00
500 r-g/kpl. * 38,00 zi/r-g 000
Razem koszty bezposrednie: 19 000,00 19 000,00
Razem z narzutami: 36 052,50 36 052,50
Cena jednostkowa: 36 052,5000 36 052,500 0,0000 0,0000
0
Razem dziat: Roboty demontazowe
Razem koszty bezposrednie: 19 304,00f 19 304,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 36 629,34| 36 629,34 0,00 0,00
2/45331100-7 |Roboty montazowe
3|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o0 ér.no- | m
d.2|0403-06 minalnej 50 mm o potgczeniach spawanych na
Scianach w budynkach
obmiar =25,100 m
R -
1* robocizna r-g 17,4947, 26,4860 664,80
0,697 r-g/m * 38,00 zl/r-g
M -
2* rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o m 25,1000{ 101,7000 2 552,67
$r.nominalnej 50 mm
1 m/m * 101,70 zt/m
3* tuki stalowe gtadkie czarne o sr.nominalnej 50 | szt. 4,2670| 2,0740 52,06
mm
0,17 szt./m * 12,20 zi/szt.
4* uchwyty do rurociggdéw stalowych o $r.nominal- | szt. 9,0360| 2,2788 57,20
nej 50 mm
0,36 szt./m * 6,33 zt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 1,5908 39,93
1,5 %(od M) * 2661,93 zt
Razem koszty bezposrednie: 3 366,66 664,80 2 701,86
Razem z narzutami: 3 963,32 1261,46| 2701,86
Cena jednostkowa: 157,9012 50,2574 107,6438 0,0000
4|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér.no- | m
d.2|0403-05 minalnej 40 mm o potgczeniach spawanych na
Scianach w budynkach
obmiar =2,900 m
R -
1* robocizna r-g 1,9691| 25,8020 74,83
0,679 r-g/m * 38,00 zl/r-g
M -
2* rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o m 2,9000| 42,8400 124,24
$r.nominalnej 40 mm
1 m/m * 42,84 zt/m
3* tuki stalowe gtadkie czarne o sr.nominalnej 40 | szt. 0,4930, 11,8360 5,32
mm
0,17 szt./m * 10,80 zi/szt.
4* uchwyty do rurociggdéw stalowych o $r.nominal- | szt. 1,0440 1,9800 5,74
nej 40 mm
0,36 szt./m * 5,50 zt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,6998 2,03
1,5 %(od M) * 135,3 zt
Razem koszty bezposrednie: 212,16 74,83 137,33
Razem z narzutami: 279,32 141,99 137,33
Cena jednostkowa: 96,3173 48,9621 47,3552 0,0000
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Kosztorys - Instalacje C.O_WYCENA_.ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechanicz- | m2
d.2|0102-05 ne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjscio-
wy powierzchni B)
obmiar =4,729 m2
R -
1* robocizna r-g 1,2494| 10,0396 47,48
0,2642 r-g/m2 * 38,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 47,48 47,48
Razem z narzutami: 90,09 90,09
Cena jednostkowa: 19,0505 19,0505 0,0000 0,0000
6|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechanicz- | m2
d.2|0102-04 ne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjscio-
wy powierzchni B)
obmiar = 0,437 m2
R -
1* robocizna r-g 0,1988| 17,2862 7,55
0,4549 r-g/m2 * 38,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 7,55 7,55
Razem z narzutami: 14,33 14,33
Cena jednostkowa: 32,7918 32,7918 0,0000 0,0000
7|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.2|0105-04 obmiar =5,166 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,2061 1,5162 7,83
0,0399 r-g/m2 * 38,00 zi/r-g
M-
2 benzyna do ekstrakgc;ji dm3 0,6148| 11,0448 5,40
0,119 dm3/m2 * 8,78 z{/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,0000( 0,0105 0,05
1 %(od M) * 5,4 zt
Razem koszty bezposrednie: 13,28 7,83 5,45
Razem z narzutami: 20,31 14,86 5,45
Cena jednostkowa: 3,9315 2,8765 1,0550 0,0000
8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2|0207-05 termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze-
wnetrznej 58-219 mm
obmiar =4,729 m2
R -
1* robocizna r-g 0,6871 5,5214 26,11
0,1453 r-g/m2 * 38,00 zl/r-g
M -
2* farba silikonowa do gruntowania termoodporna | dms3 0,5438| 4,5540 21,54
do 400 st.C srebrzysto-szara
0,115 dm3/m2 * 39,60 zt/dm3
3* rozcienczalnik do wyrobdw ftalowych karbami- |dm3 0,0435| 0,0737 0,35
dowych ogdlnego stosowania
0,0092 dm3/m2 * 8,01 zt/dm3
4* materiaty pomocnicze % 0,9000 0,0417 0,20
0,9 %(od M) * 21,89 zt
~-S--
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0014| 0,0249 0,12
0,0003 m-g/m2 * 83,00 zt/m-g
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0014| 0,0051 0,02
0,0003 m-g/m2 * 17,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 48,34 26,11 22,09 0,14
Razem z narzutami: 71,89 49,54 22,09 0,26
Cena jednostkowa: 15,2020 10,4758 4,6712 0,0550
9|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2|0207-04 termoodpornymi rurociggéw o srednicy ze-
wnetrznej do 57 mm
obmiar = 0,437 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,1039| 9,0364 3,95

Norma PRO Wersja 4.730 N
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Kosztorys - Instalacje C.O_WYCENA_.ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 farba silikonowa do gruntowania termoodporna | dm3 0,0538| 4,8708 2,13
do 400 st.C srebrzysto-szara
0,123 dm3/m2 * 39,60 zt/dm3
3* rozcienczalnik do wyrobdw ftalowych karbami- |dm3 0,0043 0,0788 0,03
dowych ogdlnego stosowania
0,00984 dm3/m2 * 8,01 zt/dm3
4* materiaty pomocnicze % 0,9000| 0,0445 0,02
0,9 %(od M) * 2,16 zt
~S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0001| 0,0249 0,01
0,0003 m-g/m2 * 83,00 zt/m-g
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0001| 0,0051 0,00
0,0003 m-g/m2 * 17,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6,14 3,95 2,18 0,01
Razem z narzutami: 9,70 7,50 2,18 0,02
Cena jednostkowa: 22,1969 17,1625 4,9886 0,0458
10|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi | m2
d.2|0215-05 rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
obmiar =4,729 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,5859| 4,7082 22,27
0,1239 r-g/m2 * 38,00 zi/r-g
M-
2* emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C |dm3 0,4965| 4,1580 19,66
aluminiowa
0,105 dm3/m2 * 39,60 zt/dm3
3* rozcienczalnik do wyrobdw ftalowych karbami- |dm3 0,0397 0,0673 0,32
dowych ogélnego stosowania
0,0084 dm3/m2 * 8,01 zi/dm3
4* materiaty pomocnicze % 0,9000| 0,0380 0,18
0,9 %(od M) * 19,98 zt
~S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0014| 0,0249 0,12
0,0003 m-g/m2 * 83,00 zt/m-g
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0014| 0,0051 0,02
0,0003 m-g/m2 * 17,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 42,57 22,27 20,16 0,14
Razem z narzutami: 62,68 42,26 20,16 0,26
Cena jednostkowa: 13,2545 8,9364 4,2631 0,0550
11|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi | m2
d.2|0215-04 rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
obmiar = 0,437 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,0883| 7,6798 3,36
0,2021 r-g/m2 * 38,00 zi/r-g
M-
2* emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C |dm3 0,0494| 4,4748 1,96
aluminiowa
0,113 dm3/m2 * 39,60 zt/dm3
3* rozcienczalnik do wyrobdw ftalowych karbami- |dm3 0,0040 0,0724 0,03
dowych ogélnego stosowania
0,00904 dm3/m2 * 8,01 zt/dm3
4* materiaty pomocnicze % 0,9000, 0,0410 0,02
0,9 %(od M) * 1,99 zt
~S--
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0002| 0,0332 0,01
0,0004 m-g/m2 * 83,00 zt/m-g
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0002| 0,0068 0,00
0,0004 m-g/m2 * 17,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 5,38 3,36 2,01 0,01
Razem z narzutami: 8,40 6,37 2,01 0,02
Cena jednostkowa: 19,2220 14,5767 4,5995 0,0458
12|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. PE-RT/AI/PE-RT | m
d.2|0404-04 o $r. zewnetrznej 40x3,5 mm o potgczeniach
zaciskowych na $cianach w budynkach
obmiar =122,500 m
R -
1* robocizna r-g 53,2875| 16,5300| 2 024,93

0,435 r-g/m * 38,00 zl/r-g
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Kosztorys - Instalacje C.O_WYCENA_.ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 40x3,5 | m 132,3000{ 21,3732 2 618,22
mm
1,08 m/m * 19,79 zt/m
3* ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 40 mm szt. 57,5750 46,7650 5728,71
0,47 szt./m * 99,50 zi/szt.
4* uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o | szt. 122,5000{ 5,5000 673,75
$r. zewnetrznej 40 mm
1 szt./m * 5,50 zl/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 1,1046 135,31
1,5 %(od M) * 9020,68 zt
Razem koszty bezposrednie: 11 180,92 2 024,93 9 155,99
Razem z narzutami: 12 998,29 3842,30, 9155,99
Cena jednostkowa: 106,1085 31,3657 74,7428 0,0000
13|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. PE-RT/AI/PE-RT | m
d.2|0404-03 o $r. zewnetrznej 32x3,0 mm o potgczeniach
zaciskowych na scianach w budynkach
obmiar =57,600 m
R -
1* robocizna r-g 24,0192| 15,8460 912,73
0,417 r-g/m * 38,00 zl/r-g
M -
2* rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 32x3,0 | m 62,2080 38,5452 2 220,20
mm
1,08 m/m * 35,69 zt/m
3* ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 32 mm szt. 35,1360| 45,5243 2 622,20
0,61 szt./m * 74,63 zl/szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 63,9360, 5,6610 326,07
$r. zewnetrznej 32 mm
1,11 szt./m * 5,10 zt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,3460 77,53
1,5 %(od M) * 5168,47 zt
Razem koszty bezposrednie: 6 158,73 912,73| 5246,00
Razem z narzutami: 6 977,90 1731,90 5 246,00
Cena jednostkowa: 121,1441 30,0677 91,0764 0,0000
14/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. PE-RT/AI/PE-RT | m
d.2|0404-02 o $r. zewnetrznej 26x3,0 mm o potgczeniach
zaciskowych na $cianach w budynkach
obmiar = 115,700 m
~R -
1* robocizna r-g 44,4288 14,5920 1 688,29
0,384 r-g/m * 38,00 zt/r-g
M-
2 rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 26x3,0 | m 124,9560| 21,3732 2472,88
mm
1,08 m/m * 19,79 zt/m
3* ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 26 mm szt. 76,3620 29,7660 3 443,93
0,66 szt./m * 45,10 zi/szt.
4* uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o | szt. 144,6250| 5,8625 678,29
$r. zewnetrznej 26 mm
1,25 szt./m * 4,69 zi/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000f 0,8550 98,93
1,5 %(od M) * 6595,1 zt
Razem koszty bezposrednie: 8 382,32 1 688,29 6 694,03
Razem z narzutami: 9 897,56 3203,53| 6694,03
Cena jednostkowa: 85,5450 27,6882 57,8568 0,0000
15|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. PE-RT/AI/PE-RT | m
d.2|0404-01 o $r. zewnetrznej 20x2,0 mm o potgczeniach
zaciskowych na $cianach w budynkach
obmiar =205,900 m
R -
1* robocizna r-g 76,1830 14,0600| 2 894,95
0,37 r-g/m * 38,00 zt/r-g
M -
2* rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 20x2,0 | m 226,4900| 12,1990 2 511,77
mm
1,1 m/m * 11,09 z{/m
3* ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 119,4220| 13,8620 2 854,19

0,58 szt./m * 23,90 zi/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. | 294,4370| 6,2777 1 292,58
$r. zewnetrznej 20 mm
1,43 szt./m * 4,39 z/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,4851 99,88
1,5 %(od M) * 6658,54 zt
Razem koszty bezposrednie: 9 653,37 2894,95| 675842
Razem z narzutami: 12 251,59 5493,17| 6758,42
Cena jednostkowa: 59,5026 26,6788 32,8238 0,0000
16|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. PE-RT/AI/PE-RT | m
d.2|0404-01 o $r. zewnetrznej 16x2,0 mm o potgczeniach
zaciskowych na $cianach w budynkach
obmiar =1 021,000 m
~R -
1* robocizna r-g 377,7700| 14,0600, 14 355,26
0,37 r-g/m * 38,00 zl/r-g
M-
2 rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 16x2,0 | m | 1 123,1000| 9,7570 9 961,90
mm
1,1 m/m * 8,87 zt/m
3* ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 16 mm szt. 592,1800| 13,2356 13 513,55
0,58 szt./m * 22,82 zi/szt.
4* uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o | szt. | 1 460,0300| 5,7915 5913,12
$r. zewnetrznej 16 mm
1,43 szt./m * 4,05 zi/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,4318 440,83
1,5 %(od M) * 29388,57 zt
Razem koszty bezposrednie: 44 184,66 14 355,26 29 829,40
Razem z narzutami: 57 068,51 27 239,11 29 829,40
Cena jednostkowa: 55,8948 26,6789 29,2159 0,0000
17|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociggi montowa- | t
d.2|0208-04 ne pod stropem
obmiar = 0,200t
~R -
1* robocizna r-g 19,1497| 3 638,43 727,69
100,26*0,955=95,7483 r-g/t * 38,00 zl/r-g 54
M-
2 konstrukcja wsporcza kg 200,0000(26 100,0 5 220,00
1000 kg/t * 26,10 zi/kg 000
3* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0,0380| 6,3270 1,27
miniowa 60 %
0,19 dm3/t * 33,30 zi/dm3
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0,2500( 39,3750 7,88
0,25 [100szt.] * 31,50 zi/100szt. szt.
5* tlen techniczny sprezony m3 0,3600| 34,0200 6,80
1,8 m3/t * 18,90 zt/m3
6* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1200| 18,3600 3,67
0,6 kg/t * 30,60 ztkg
~-S--
7* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,2400| 180,0000 36,00
1,2 m-g/t * 150,00 zt/m-g
8* ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0,3800( 169,1000 33,82
1,9 m-g/t * 89,00 z¥/m-g
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,3800| 36,1000 7,22
1,9 m-g/t * 19,00 z¥/m-g
10* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4,6000(1 265,00 253,00
23 m-g/t * 55,00 zi/m-g 00
Razem koszty bezposrednie: 6 297,35 727,69| 5239,62 330,04
Razem z narzutami: 7 246,67 1380,79| 5239,62 626,26
Cena jednostkowa: 36 233,3500 6 903,9500| 26 198,100| 3 131,3000
0
18|KNNR 4 Zawory odcinajgce gwintowane, figura skosna, | szt.
d.2|0411-06 z dwoma nawierconymi otworami o $r. nomi-
nalnej 50 mm, kvs=87,0 m3/h, np. typ Stromax
A lub réwnowazny
obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0,7400| 28,1200 28,12

0,74 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g

M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 Zawory odcinajgce gwintowane, figura skosna, | szt. 1,0000( 338,4000 338,40
z dwoma nawierconymi otworami o $r. nomi-
nalnej 50 mm, kvs=87,0 m3/h, np. typ Stromax
A lub réwnowazny
1 szt./szt. * 338,40 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 1,6920 1,69
0,5 %(od M) * 338,4 zt
Razem koszty bezposrednie: 368,21 28,12 340,09
Razem z narzutami: 393,45 53,36 340,09
Cena jednostkowa: 393,4500 53,3600 340,0900 0,0000
19/KNNR 4 Zawory odcinajgce gwintowane, figura skosna, | szt.
d.2|0411-04 z dwoma nawierconymi otworami o $r. nomi-
nalnej 32 mm, kvs=32,5 m3/h, np. typ Stromax
A lub réwnowazny
obmiar =2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,9800| 18,6200 37,24
0,49 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g
M -
2* Zawory odcinajgce gwintowane, figura skosna, | szt. 2,0000| 220,5000 441,00
z dwoma nawierconymi otworami o $r. nomi-
nalnej 32 mm, kvs=32,5 m3/h, np. typ Stromax
A lub réwnowazny
1 szt./szt. * 220,50 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 1,1025 2,21
0,5 %(od M) * 441 zt
Razem koszty bezposrednie: 480,45 37,24 443,21
Razem z narzutami: 513,88 70,67 443,21
Cena jednostkowa: 256,9400 35,3350 221,6050 0,0000
20|KNNR 4 Zawory odcinajgce gwintowane, figura skosna, | szt.
d.2|0411-03 z dwoma nawierconymi otworami o $r. nomi-
nalnej 25 mm, kvs=18,0 m3/h, np. typ Stromax
A lub réwnowazny
obmiar =4,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1,6400( 15,5800 62,32
0,41 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M-
2 Zawory odcinajgce gwintowane, figura skosna, | szt. 4,0000| 108,9000 435,60
z dwoma nawierconymi otworami o $r. nomi-
nalnej 25 mm, kvs=18,0 m3/h, np. typ Stromax
A lub réwnowazny
1 szt./szt. * 108,90 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,5445 2,18
0,5 %(od M) * 435,6 zt
Razem koszty bezposrednie: 500,10 62,32 437,78
Razem z narzutami: 556,03 118,25 437,78
Cena jednostkowa: 139,0075 29,5625| 109,4450 0,0000
21|KNNR 4 Zawory odcinajgce gwintowane, figura skosna, | szt.
d.2|0411-02 z dwoma nawierconymi otworami o $r. nomi-
nalnej 20 mm, kvs=10,5 m3/h, np. typ Stromax
A lub réwnowazny
obmiar =2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,7200| 13,6800 27,36
0,36 r-g/szt. * 38,00 zl/r-g
M -
2* Zawory odcinajgce gwintowane, figura skosna, | szt. 2,0000( 99,0000 198,00
z dwoma nawierconymi otworami o $r. nomi-
nalnej 20 mm, kvs=10,5 m3/h, np. typ Stromax
A lub réwnowazny
1 szt./szt. * 99,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,4950 0,99
0,5 %(od M) * 198 zt
Razem koszty bezposrednie: 226,35 27,36 198,99
Razem z narzutami: 250,90 51,91 198,99
Cena jednostkowa: 125,4500 25,9550 99,4950 0,0000
-7-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
22|KNNR 4 Zawory odcinajgce gwintowane, figura skosna, | szt.
d.2|0411-01 z dwoma nawierconymi otworami o $r. nomi-
nalnej 15 mm, kvs=4,0 m3/h, np. typ Stromax
A lub réwnowazny
obmiar =7,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,1000| 11,4000 79,80
0,3 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M -
2* Zawory odcinajgce gwintowane, figura skosna, | szt. 7,0000| 78,3000 548,10
z dwoma nawierconymi otworami o $r. nomi-
nalnej 15 mm, kvs=4,0 m3/h, np. typ Stromax
A lub réwnowazny
1 szt./szt. * 78,30 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,3915 2,74
0,5 %(od M) * 548,1 zt
Razem koszty bezposrednie: 630,64 79,80 550,84
Razem z narzutami: 702,26 151,42 550,84
Cena jednostkowa: 100,3228 21,6314 78,6914 0,0000
23|KNNR 4 Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z | szt.
d.2|0411-06 charakterystyka liniowa, z kryzg pomiarowg do
analogia pomiaru réznicy cisnienia, figura skosna, z
koncéwkami pomiarowymi i przytgczem do rur-
ki impulsowej, o $r. nominalnej 50 mm, kvs=
33,0 m3/h, np. typ Stromax 4017 ML lub réw-
nowazny
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,7400| 28,1200 28,12
0,74 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g
M -
2* Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z | szt. 1,0000| 348,3000 348,30
charakterystyka liniowa, z kryzg pomiarowg do
pomiaru réznicy cisnienia, figura skosna, z
koncéwkami pomiarowymi i przytgczem do rur-
ki impulsowej, o $r. nominalnej 50 mm, kvs=
33,0 m3/h, np. typ Stromax 4017 ML lub réw-
nowazny
1 szt./szt. * 348,30 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 1,7415 1,74
0,5 %(od M) * 348,3 zt
Razem koszty bezposrednie: 378,16 28,12 350,04
Razem z narzutami: 403,40 53,36 350,04
Cena jednostkowa: 403,4000 53,3600 350,0400 0,0000
24|KNNR 4 Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z | szt.
d.2|0411-04 charakterystyka liniowa, z kryzg pomiarowg do
analogia pomiaru réznicy cisnienia, figura skosna, z
koncowkami pomiarowymi i przytagczem do rur-
ki impulsowej, o ér. nominalnej 32 mm, kvs=
13,3 m3/h, np. typ Stromax 4017 ML lub row-
nowazny
obmiar =2,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0,9800| 18,6200 37,24
0,49 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M-
2 Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z | szt. 2,0000| 306,0000 612,00
charakterystyka liniowa, z kryzg pomiarowg do
pomiaru réznicy cisnienia, figura skosna, z
koncowkami pomiarowymi i przytagczem do rur-
ki impulsowej, o ér. nominalnej 32 mm, kvs=
13,3 m3/h, np. typ Stromax 4017 ML lub row-
nowazny
1 szt./szt. * 306,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 1,5300 3,06
0,5 %(od M) * 612 zt
Razem koszty bezposrednie: 652,30 37,24 615,06
Razem z narzutami: 685,73 70,67 615,06
Cena jednostkowa: 342,8650 35,3350] 307,5300 0,0000
-8-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

25
d.2

1*

2%

3*

KNNR 4
0411-02
analogia

Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z
charakterystyka liniowa, z kryzg pomiarowg do
pomiaru réznicy cisnienia, figura skosna, z
koncowkami pomiarowymi i przytagczem do rur-
ki impulsowej, o $r. nominalnej 20 mm, kvs=3,
6 m3/h, np. typ Stromax 4017 ML lub réwno-
wazny

obmiar =2,000 szt.

~“R--
robocizna
0,36 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g

M -
Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z
charakterystyka liniowa, z kryzg pomiarowg do
pomiaru réznicy cisnienia, figura skosna, z
koncowkami pomiarowymi i przytagczem do rur-
ki impulsowej, o $r. nominalnej 20 mm, kvs=3,
6 m3/h, np. typ Stromax 4017 ML lub réwno-
wazny

1 szt./szt. * 207,00 zi/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M) * 414 zt

szt.

szt.

%

0,7200

2,0000

0,5000

13,6800

207,0000

1,0350

27,36

414,00

Razem koszty bezpo:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie: 443,43
467,98
233,9900

27,36
51,91
25,9550

0,0000

26
d.2

1*

2%

3*

KNNR 4
0411-01
analogia

Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z
charakterystyka liniowa, z kryzg pomiarowg do
pomiaru réznicy cisnienia, figura skosna, z
koncéwkami pomiarowymi i przytgczem do rur-
ki impulsowej, o $r. nominalnej 15 mm, kvs=2,
0 m3/h, np. typ Stromax 4017 ML lub réwno-
wazny

obmiar =2,000 szt.

R -
robocizna
0,3 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g

M -
Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z
charakterystyka liniowa, z kryzg pomiarowg do
pomiaru réznicy cisnienia, figura skosna, z
koncéwkami pomiarowymi i przytgczem do rur-
ki impulsowej, o $r. nominalnej 15 mm, kvs=2,
0 m3/h, np. typ Stromax 4017 ML lub réwno-
wazny

1 szt./szt. * 179,10 zi/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M) * 358,2 zt

szt.

r-g

szt.

%

0,6000

2,0000

0,5000

11,4000

179,1000

0,8955

22,80

358,20

1,79

Razem koszty bezposrednie: 382,79
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

403,25
201,6250

22,80
43,26
21,6300

359,99
359,99
179,9950

0,0000

27
d.2

1*

2%

KNNR 4
0411-01
analogia

Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z
charakterystyka liniowa, z kryzg pomiarowg do
pomiaru réznicy cisnienia, figura skosna, z
koncowkami pomiarowymi i przytagczem do rur-
ki impulsowej, o ér. nominalnej 15 mm LF,
kvs=0,46 m3/h, np. typ Stromax 4017 ML lub
réwnowazny

obmiar = 1,000 szt.

~“R--
robocizna
0,3 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g

M-
Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z
charakterystyka liniowa, z kryzg pomiarowg do
pomiaru réznicy cisnienia, figura skosna, z
koncowkami pomiarowymi i przytagczem do rur-
ki impulsowej, o ér. nominalnej 15 mm LF,
kvs=0,46 m3/h, np. typ Stromax 4017 ML lub
réwnowazny

1 szt./szt. * 179,10 zl/szt.
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szt.

0,3000

1,0000

11,4000
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11,40
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,8955 0,90
0,5 %(od M) * 179,1 zt
Razem koszty bezposrednie: 191,40 11,40 180,00
Razem z narzutami: 201,63 21,63 180,00
Cena jednostkowa: 201,6300 21,6300/ 180,0000 0,0000
28|KNNR 4 Odpowietrzniki automatyczne z zaworem sto- | szt.
d.2|0412-06 powym o $r. nominalnej 15 mm
obmiar = 6,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1,8600 11,7800 70,68
0,31 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M-
2 Odpowietrzniki automatyczne z zaworem sto- | szt. 6,0000| 32,6900 196,14
powym o $r. nominalnej 15 mm
1 szt./szt. * 32,69 zt/szt.
3* ztgczki zaciskowe o $r. zewnetrznej 16 mm / 1/ | szt. 6,0000| 19,5800 117,48
2"GzZ
1 szt./szt. * 19,58 zl/szt.
Razem koszty bezposrednie: 384,30 70,68 313,62
Razem z narzutami: 447,73 134,11 313,62
Cena jednostkowa: 74,6217 22,3517 52,2700 0,0000
29|KNNR 4 Zawory kulowy gwintowane z filtrem o $r. nomi-| szt.
d.2|0411-01 nalnej 15 mm - pod odpowietrznikami
obmiar = 6,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1,8000( 11,4000 68,40
0,3 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M-
2 Zawory kulowy gwintowane z filtrem o $r. nomi-| szt. 6,0000| 48,6700 292,02
nalnej 15 mm
1 szt./szt. * 48,67 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,2434 1,46
0,5 %(od M) * 292,02 zt
Razem koszty bezposrednie: 361,88 68,40 293,48
Razem z narzutami: 423,27 129,79 293,48
Cena jednostkowa: 70,5450 21,6317 48,9133 0,0000
30|KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. kpl.
d.2|0429-01 zewn. 16 mm do grzejnikéw ptytowych
obmiar = 104,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 69,6800 25,4600| 2647,84
0,67 r-g/kpl. * 38,00 zi/r-g
M -
2* ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 16 mm szt. 624,0000| 136,9200 14 239,68
6 szt./kpl. * 22,82 zl/szt.
3* ztgczki zaciskowe typu Euroconus o $r. ze- szt.| 208,0000 34,3000 3 567,20
wnetrznej 16 mm / 3/4" GW
2 szt./kpl. * 17,15 zi/szt.
4* rozetka ochronna podwoéjna szt. 104,0000{ 3,1100 323,44
1 szt./kpl. * 3,11 zl/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,8717 90,65
0,5 %(od M) * 18130,32 zt
Razem koszty bezposrednie: 20 868,81 2 647,84 18 220,97
Razem z narzutami: 23 245,25 5024,28| 18 220,97
Cena jednostkowa: 223,5120 48,3104| 175,2016 0,0000
31/KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. kpl.
d.2|0429-01 zewn. 16 mm do grzejnikdw tazienkowych
obmiar = 19,000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 12,7300| 25,4600 483,74
0,67 r-g/kpl. * 38,00 z/r-g
M-
2 ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 16 mm szt. 114,0000(| 136,9200 2 601,48
6 szt./kpl. * 22,82 zi/szt.
3* ztgczki zaciskowe o $r. zewnetrznej 16 mm / 1/ | szt. 38,0000 39,1600 744,04
2"Gz
2 szt./kpl. * 19,58 zl/szt.
4* rozetka ochronna pojedyncza szt. 38,0000{ 3,5600 67,64

2 szt./kpl. * 1,78 zl/szt.

-10 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 36984 Uzytkownik: JACK-BUD POLSKA




Kosztorys - Instalacje C.O_WYCENA_.ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,8982 17,07
0,5 %(od M) * 3413,16 zt
Razem koszty bezposrednie: 3913,97 483,74 3430,23
Razem z narzutami: 4 348,13 917,90 3430,23
Cena jednostkowa: 228,8489 48,3105| 180,5384 0,0000
32|KNNR 4 Zawor odcinajgcy dwururowy, wersja katowa, | szt.
d.2|0412-02 np. typ Herz 3000 lub réwnowazny
analogia obmiar = 104,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 33,2800/ 12,1600 1264,64
0,32 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M-
2 Zawor odcinajgcy dwururowy, wersja katowa, | szt. 104,0000{ 44,5900 4 637,36
np. typ Herz 3000 lub rébwnowazny
1 szt./szt. * 44,59 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,2230 23,19
0,5 %(od M) * 4637,36 zt
Razem koszty bezposrednie: 5925,19 1264,64| 4 660,55
Razem z narzutami: 7 060,21 2 399,66 4 660,55
Cena jednostkowa: 67,8867 23,0737 44,8130 0,0000
33|KNNR 4 Zawor grzejnikowy termostatyczny z nastawg | szt.
d.2|0412-01 wstepng, wersja kgtowa, o $r. nominalnej 15

mm, np. typ TS-90 lub réwnowazny
obmiar = 19,000 szt.

~R -
1* robocizna r-g 5,1300| 10,2600 194,94

0,27 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g

M-
2 Zawor grzejnikowy termostatyczny z nastawg | szt. 19,0000| 37,4000 710,60

wstepng, wersja kgtowa, o $r. nominalnej 15
mm, np. typ TS-90 lub réwnowazny
1 szt./szt. * 37,40 zi/szt.

3* materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,1870 3,55
0,5 %(od M) * 710,6 zt
Razem koszty bezposrednie: 909,09 194,94 714,15
Razem z narzutami: 1 084,05 369,90 714,15
Cena jednostkowa: 57,0552 19,4684 37,5868 0,0000
34|KNNR 4 Zawor grzejnikowy powrotny, wersja katowa, o | szt.
d.2|0412-01 $r. nominalnej 15 mm, np. typ RL-1 lub réwno-
wazny

obmiar = 19,000 szt.

R -
1* robocizna r-g 5,1300| 10,2600 194,94
0,27 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g
M -
2* Zawor grzejnikowy powrotny, wersja katowa, o | szt. 19,0000| 37,4000 710,60
$r. nominalnej 15 mm, np. typ RL-1 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 37,40 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,1870 3,55
0,5 %(od M) * 710,6 zt
Razem koszty bezposrednie: 909,09 194,94 714,15
Razem z narzutami: 1 084,05 369,90 714,15
Cena jednostkowa: 57,0552 19,4684 37,5868 0,0000
35|KNR 0-35 Glowica termostatyczna z ograniczeniem tem- | szt.
d.2|0215-04 peratury minimalnej do 6°C, np. typ HERZ DE-

SIGN H lub réwnowazny
obmiar = 104,000 szt.

~R -
1* robocizna r-g 22,8800, 18,3600 869,44

0,22 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g

M-
2 Glowica termostatyczna z ograniczeniem tem- | szt. 104,0000{ 61,2600 6 371,04

peratury minimalnej do 6°C, np. typ HERZ DE-
SIGN H lub réwnowazny
1 szt./szt. * 61,26 zi/szt.

~S-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 1,0400/ 0,8800 91,52
0,01 m-g/szt. * 88,00 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 7 332,00 869,44 6 371,04 91,52
Razem z narzutami: 8 194,47 1649,77| 6371,04 173,66
Cena jednostkowa: 78,7930 15,8632 61,2600 1,6698
36| KNR 0-35 Gtowica termostatyczna z ograniczeniem tem- | szt.
d.2|0215-04 peratury minimalnej do 6°C, np. typ HERZ DE-
SIGN lub réwnowazny
obmiar = 19,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 4,1800 8,3600 158,84
0,22 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g
M -
2* Gtowica termostatyczna z ograniczeniem tem- | szt 19,0000| 61,2600 1 163,94
peratury minimalnej do 6°C, np. typ HERZ DE-
SIGN lub réwnowazny
1 szt/szt. * 61,26 zi/szt
~-S--
3* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,1900 0,8800 16,72
0,01 m-g/szt. * 88,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1 339,50 158,84 1 163,94 16,72
Razem z narzutami: 1497,07 301,40 1163,94 31,73
Cena jednostkowa: 78,7932 15,8632 61,2600 1,6700
37|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, higieniczne, szt.
d.2|0418-03 dolnozasilane, z zabudowang wktadkg zaworo-
wa, prawe, o wys. 600 mm i dlug. 600 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ HV10-600/600
lub réwnowazny
obmiar =2,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2,6400| 50,1600 100,32
1,32 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M-
2 Grzejniki stalowe jednoptytowe, higieniczne, szt. 2,0000( 471,0000 942,00
dolnozasilane, z zabudowang wktadkg zaworo-
wa o wys. 600 mm i dtug. 600 mm, z komple-
tem zawieszen, np. typ HV10-600/600 lub row-
nowazny
1 szt./szt. * 471,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000f 4,7100 9,42
1 %(od M) * 942 zt
Razem koszty bezposrednie: 1051,74 100,32 951,42
Razem z narzutami: 1141,78 190,36 951,42
Cena jednostkowa: 570,8900 95,1800 475,7100 0,0000
38|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-05 nozasilane, z zabudowang wkfadkg zaworowa,
prawe, o wys. 500 mm i dtug. 700 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV20-500/700 lub
rébwnowazny
obmiar = 32,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 45,4400| 53,9600 1726,72
1,42 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g
M -
2* Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 32,0000{ 659,0000 21 088,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 500 mm i dtug. 700 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-500/700 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 659,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 6,5900 210,88
1 %(od M) * 21088 zt
Razem koszty bezposrednie: 23 025,60 1726,72| 21 298,88
Razem z narzutami: 24 575,33 3276,45| 21 298,88
Cena jednostkowa: 767,9791 102,3891] 665,5900 0,0000
12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
39|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-05 nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
prawe, o wys. 500 mm i dtug. 900 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV20-500/900 lub
réwnowazny
obmiar =2,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2,8400| 53,9600 107,92
1,42 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M -
2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 2,0000( 717,0000 1 434,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 500 mm i dtug. 900 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-500/900 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 717,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000f 7,1700 14,34
1 %(od M) * 1434 zt
Razem koszty bezposrednie: 1 556,26 107,92 1448,34
Razem z narzutami: 1653,12 204,78 1448,34
Cena jednostkowa: 826,5600 102,3900| 724,1700 0,0000
40(KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-05 nozasilane, z zabudowang wkfadkg zaworowa,
prawe, o wys. 500 mm i dtug. 1000 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ HV20-500/1000
lub rébwnowazny
obmiar = 3,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 4,2600| 53,9600 161,88
1,42 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g
M -
2* Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 3,0000/ 756,0000 2 268,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 500 mm i dlug. 1000 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-500/1000 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 756,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 7,5600 22,68
1 %(od M) * 2268 zt
Razem koszty bezposrednie: 2 452,56 161,88 2290,68
Razem z narzutami: 2 597,85 307,17 2 290,68
Cena jednostkowa: 865,9500 102,3900| 763,5600 0,0000
41/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-05 nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
prawe, o wys. 500 mm i dtug. 1200 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ HV20-500/1200
lub réwnowazny
obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1,4200 53,9600 53,96
1,42 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M-
2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 1,0000( 810,0000 810,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 500 mm i dtug. 1200 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-500/1200 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 810,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000( 8,1000 8,10
1 %(od M) * 810 zt
Razem koszty bezposrednie: 872,06 53,96 818,10
Razem z narzutami: 920,48 102,38 818,10
Cena jednostkowa: 920,4800 102,3800/ 818,1000 0,0000
42|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-05 nozasilane, z zabudowang wkfadkg zaworowa,

prawe, o wys. 500 mm i dtug. 1400 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ HV20-500/1400
lub rébwnowazny

obmiar =4,000 szt.

~R--
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jedn.
1* robocizna r-g 5,6800| 53,9600 215,84
1,42 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M-
2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 4,0000| 853,0000 3412,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 500 mm i dtug. 1400 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-500/1400 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 853,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000( 8,5300 34,12
1 %(od M) * 3412 zt
Razem koszty bezposrednie: 3 661,96 215,84 3 446,12
Razem z narzutami: 3 855,68 409,56| 3446,12
Cena jednostkowa: 963,9200 102,3900| 861,5300 0,0000
43|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-05 nozasilane, z zabudowang wkfadkg zaworowa,
prawe, o wys. 500 mm i dtug. 1600 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ HV20-500/1600
lub rébwnowazny
obmiar =4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 5,6800| 53,9600 215,84
1,42 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g
M -
2* Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 4,0000( 913,0000 3 652,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 500 mm i dlug. 1600 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-500/1600 lub réowno-
wazny
1 szt./szt. * 913,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 9,1300 36,52
1 %(od M) * 3652 zt
Razem koszty bezposrednie: 3 904,36 215,84, 3688,52
Razem z narzutami: 4 098,08 409,56 3 688,52
Cena jednostkowa: 1.024,5200 102,3900] 922,1300 0,0000
44|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-07 nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
prawe, o wys. 600 mm i dug. 800 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV20-600/800 lub
réwnowazny
obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1,9200( 72,9600 72,96
1,92 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M-
2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 1,0000( 707,0000 707,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 600 mm i dtug. 800 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-600/800 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 707,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000( 7,0700 7,07
1 %(od M) * 707 zt
Razem koszty bezposrednie: 787,03 72,96 714,07
Razem z narzutami: 852,51 138,44 714,07
Cena jednostkowa: 852,5100 138,4400] 714,0700 0,0000
45/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-07 nozasilane, z zabudowang wkfadkg zaworowa,
prawe, o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ HV20-600/1200
lub rébwnowazny
obmiar =2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,8400| 72,9600 145,92

1,92 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g

M -
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2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 2,0000| 883,0000 1 766,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-600/1200 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 883,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000( 8,8300 17,66
1 %(od M) * 1766 zt
Razem koszty bezposrednie: 1 929,58 145,92 1 783,66
Razem z narzutami: 2 060,55 276,89 1783,66
Cena jednostkowa: 1.030,2750 138,4450] 891,8300 0,0000
46|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-08 nozasilane, z zabudowang wkfadkg zaworowa,
prawe, o wys. 600 mm i dtug. 1800 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ HV20-600/1800
lub rébwnowazny
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,8900( 109,8200 109,82
2,89 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g
M -
2* Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 1,0000{ 1 106,00 1 106,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg 00
o wys. 600 mm i dlug. 1800 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-600/1800 lub réowno-
wazny
1 szt./szt. * 1106,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000| 11,0600 11,06
1 %(od M) * 1106 zt
Razem koszty bezposrednie: 1 226,88 109,82 1117,06
Razem z narzutami: 1 325,44 208,38 1 117,06
Cena jednostkowa: 1.325,4400 208,3800| 1 117,0600 0,0000
47|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-07 nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
prawe, o wys. 900 mm i dtug. 600 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV20-900/600 lub
réwnowazny
obmiar = 3,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 5,7600| 72,9600 218,88
1,92 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M-
2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 3,0000| 801,0000 2 403,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 900 mm i dtug. 600 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-900/600 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 801,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000/ 8,0100 24,03
1 %(od M) * 2403 zt
Razem koszty bezposrednie: 2 645,91 218,88 2 427,03
Razem z narzutami: 2842,35 415,32| 2427,03
Cena jednostkowa: 947,4500 138,4400] 809,0100 0,0000
48/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-07 nozasilane, z zabudowang wkfadkg zaworowa,
prawe, o wys. 900 mm i dtug. 800 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV20-900/800 lub
rébwnowazny
obmiar = 8,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 15,3600 72,9600 583,68
1,92 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g
M -
2* Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 8,0000{ 911,0000 7 288,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 900 mm i dtug. 800 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-900/800 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 911,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 9,1100 72,88

1 %(od M) * 7288 zt
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Razem koszty bezposrednie: 7 944,56 583,68| 7 360,88
Razem z narzutami: 8 468,41 1107,53 7 360,88
Cena jednostkowa: 1058,5513 138,4413| 920,1100 0,0000
49|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-07 nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
prawe, o wys. 900 mm i dtug. 1000 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ HV20-900/1000
lub réwnowazny
obmiar =7,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 13,4400| 72,9600 510,72
1,92 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M -
2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 7,0000( 1 009,00 7 063,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg 00
o wys. 900 mm i dtug. 1000 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-900/1000 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 1009,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000{ 10,0900 70,63
1 %(od M) * 7063 zt
Razem koszty bezposrednie: 7 644,35 510,72 7 133,63
Razem z narzutami: 8 102,72 969,09| 7 133,63
Cena jednostkowa: 1157,5314 138,4414| 1 019,0900 0,0000
50|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-07 nozasilane, z zabudowang wkfadkg zaworowa,
prawe, o wys. 900 mm i dtug. 1200 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ HV20-900/1200
lub rébwnowazny
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,9200| 72,9600 72,96
1,92 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g
M -
2* Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 1,0000{ 1 115,00 1 115,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg 00
o wys. 900 mm i dlug. 1200 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-900/1200 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 1115,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000| 11,1500 11,15
1 %(od M) * 1115 zt
Razem koszty bezposrednie: 1199,11 72,96 1126,15
Razem z narzutami: 1 264,59 138,44 1126,15
Cena jednostkowa: 1.264,5900 138,4400] 1 126,1500 0,0000
51|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-07 nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
prawe, o wys. 900 mm i dtug. 1400 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ HV20-900/1400
lub réwnowazny
obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1,9200( 72,9600 72,96
1,92 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M-
2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 1,0000( 1 222,00 1222,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg 00
o wys. 900 mm i dtug. 1400 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-900/1400 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 1222,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 12,2200 12,22
1 %(od M) * 1222 zt
Razem koszty bezposrednie: 1307,18 72,96 1234,22
Razem z narzutami: 1372,66 138,44 1234,22
Cena jednostkowa: 1.372,6600 138,4400] 1 234,2200 0,0000
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52|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-08 nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
prawe, o wys. 900 mm i dtug. 1800 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ HV20-900/1800
lub réwnowazny
obmiar = 6,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 17,3400| 109,8200 658,92
2,89 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M -
2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 6,0000( 1 441,00 8 646,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg 00
o wys. 900 mm i dtug. 1800 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-900/1800 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 1441,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 14,4100 86,46
1 %(od M) * 8646 zt
Razem koszty bezposrednie: 9 391,38 658,92 8 732,46
Razem z narzutami: 9982,76 1250,30| 8732,46
Cena jednostkowa: 1663,7933 208,3833| 1 455,4100 0,0000
53|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-09 nozasilane, z zabudowang wkfadkg zaworowa,
prawe, o wys. 500 mm i dtug. 700 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV30-500/700 lub
rébwnowazny
obmiar =2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,5600| 67,6400 135,28
1,78 r-g/szt. * 38,00 zl/r-g
M -
2* Grzejniki stalowe trzyptytowe, higieniczne, dol- | szt. 2,0000| 913,0000 1 826,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 500 mm i dtug. 700 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV30-500/700 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 913,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 9,1300 18,26
1 %(od M) * 1826 zt
Razem koszty bezposrednie: 1 979,54 135,28 1 844,26
Razem z narzutami: 2 100,95 256,69 1 844,26
Cena jednostkowa: 1050,4750 128,3450] 922,1300 0,0000
54| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-05 nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
lewe, o wys. 500 mm i dtug. 700 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV20-500/700 lub
réwnowazny
obmiar =2,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2,8400| 53,9600 107,92
1,42 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M-
2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 2,0000| 659,0000 1 318,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 500 mm i dtug. 700 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-500/700 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 659,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000f 6,5900 13,18
1 %(od M) * 1318 zt
Razem koszty bezposrednie: 1439,10 107,92 1331,18
Razem z narzutami: 1 535,96 204,78 1331,18
Cena jednostkowa: 767,9800 102,3900| 665,5900 0,0000
55|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-05 nozasilane, z zabudowang wkfadkg zaworowa,
lewe, o wys. 500 mm i dtug. 900 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV20-500/900 lub
rébwnowazny
obmiar =2,000 szt.
R -
-17 -
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1* robocizna r-g 2,8400| 53,9600 107,92
1,42 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M-
2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 2,0000( 717,0000 1 434,00

nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 500 mm i dtug. 900 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-500/900 lub réwno-

wazny
1 szt./szt. * 717,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000f 7,1700 14,34
1 %(od M) * 1434 zt
Razem koszty bezposrednie: 1 556,26 107,92 1448,34
Razem z narzutami: 1653,12 204,78 1448,34
Cena jednostkowa: 826,5600 102,3900| 724,1700 0,0000
56|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-05 nozasilane, z zabudowang wkfadkg zaworowa,

lewe, o wys. 500 mm i dtug. 1200 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV20-500/1200 lub
rébwnowazny

obmiar = 1,000 szt.

R -
1* robocizna r-g 1,4200| 53,9600 53,96

1,42 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g

M -
2* Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 1,0000| 810,0000 810,00

nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 500 mm i dlug. 1200 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-500/1200 lub réwno-

wazny
1 szt./szt. * 810,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 8,1000 8,10
1 %(od M) * 810 zt
Razem koszty bezposrednie: 872,06 53,96 818,10
Razem z narzutami: 920,48 102,38 818,10
Cena jednostkowa: 920,4800 102,3800| 818,1000 0,0000
57|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-06 nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,

lewe, o wys. 500 mm i dtug. 1800 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV20-500/1800 lub
réwnowazny

obmiar = 1,000 szt.

~R -
1* robocizna r-g 2,0300| 77,1400 77,14

2,03 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g

M-
2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 1,0000( 990,0000 990,00

nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 500 mm i dtug. 1800 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-500/1800 lub réwno-

wazny
1 szt./szt. * 990,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000f 9,9000 9,90
1 %(od M) * 990 zt
Razem koszty bezposrednie: 1 077,04 77,14 999,90
Razem z narzutami: 1146,27 146,37 999,90
Cena jednostkowa: 1146,2700 146,3700] 999,9000 0,0000
58|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-07 nozasilane, z zabudowang wkfadkg zaworowa,

lewe, o wys. 900 mm i dtug. 500 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV20-900/500 lub
rébwnowazny

obmiar =2,000 szt.

R -
1* robocizna r-g 3,8400| 72,9600 145,92
1,92 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g

M -
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2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 2,0000| 753,0000 1 506,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 900 mm i dtug. 500 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-900/500 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 753,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000( 7,5300 15,06
1 %(od M) * 1506 zt
Razem koszty bezposrednie: 1 666,98 145,92 1 521,06
Razem z narzutami: 1797,95 276,89 1 521,06
Cena jednostkowa: 898,9750 138,4450| 760,5300 0,0000
59|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-07 nozasilane, z zabudowang wkfadkg zaworowa,
lewe, o wys. 900 mm i dtug. 600 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV20-900/600 lub
rébwnowazny
obmiar = 3,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 5,7600| 72,9600 218,88
1,92 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g
M -
2* Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 3,0000{ 801,0000 2 403,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 900 mm i dtug. 600 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-900/600 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 801,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 8,0100 24,03
1 %(od M) * 2403 zt
Razem koszty bezposrednie: 2 645,91 218,88 2427,03
Razem z narzutami: 2 842,35 415,32 2 427,03
Cena jednostkowa: 947,4500 138,4400] 809,0100 0,0000
60|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-07 nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
lewe, o wys. 900 mm i dtug. 800 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV20-900/800 lub
réwnowazny
obmiar =2,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3,8400| 72,9600 145,92
1,92 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M-
2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 2,0000(| 911,0000 1 822,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 900 mm i dtug. 800 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-900/800 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 911,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000f 9,1100 18,22
1 %(od M) * 1822 zt
Razem koszty bezposrednie: 1 986,14 145,92 1 840,22
Razem z narzutami: 217,11 276,89 1840,22
Cena jednostkowa: 1 058,5550 138,4450] 920,1100 0,0000
61|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-07 nozasilane, z zabudowang wkfadkg zaworowa,
lewe, o wys. 900 mm i dtug. 900 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV20-900/900 lub
rébwnowazny
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,9200| 72,9600 72,96
1,92 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g
M -
2* Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 1,0000| 966,0000 966,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg
o wys. 900 mm i dtug. 900 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-900/900 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 966,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 9,6600 9,66
1 %(od M) * 966 zt
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Razem koszty bezposrednie: 1 048,62 72,96 975,66
Razem z narzutami: 1 114,10 138,44 975,66
Cena jednostkowa: 1114,1000 138,4400] 975,6600 0,0000
62|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-07 nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
lewe, o wys. 900 mm i dtug. 1200 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV20-900/1200 lub
réwnowazny
obmiar = 6,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 11,5200| 72,9600 437,76
1,92 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M -
2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 6,0000(1 115,00 6 690,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg 00
o wys. 900 mm i dtug. 1200 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-900/1200 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 1115,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 11,1500 66,90
1 %(od M) * 6690 zt
Razem koszty bezposrednie: 7 194,66 437,76 6 756,90
Razem z narzutami: 7 587,55 830,65 6 756,90
Cena jednostkowa: 1264,5917 138,4417| 1 126,1500 0,0000
63|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-07 nozasilane, z zabudowang wkfadkg zaworowa,
lewe, o wys. 900 mm i dtug. 1400 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV20-900/1400 lub
rébwnowazny
obmiar =2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,8400| 72,9600 145,92
1,92 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g
M -
2* Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 2,0000| 1 222,00 2 444,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg 00
o wys. 900 mm i dlug. 1400 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-900/1400 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 1222,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000| 12,2200 24,44
1 %(od M) * 2444 zt
Razem koszty bezposrednie: 2614,36 145,92| 2468,44
Razem z narzutami: 2 745,33 276,89 2 468,44
Cena jednostkowa: 1372,6650 138,4450| 1 234,2200 0,0000
64| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-08 nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
lewe, o wys. 900 mm i dtug. 1800 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV20-900/1800 lub
réwnowazny
obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2,8900(| 109,8200 109,82
2,89 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M-
2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 1,0000( 1 441,00 1 441,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg 00
o wys. 900 mm i dtug. 1800 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-900/1800 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 1441,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 14,4100 14,41
1 %(od M) * 1441 zt
Razem koszty bezposrednie: 1 565,23 109,82 1 455,41
Razem z narzutami: 1663,79 208,38 1455,41
Cena jednostkowa: 1663,7900 208,3800| 1 455,4100 0,0000
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65|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.2|0418-09 nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
lewe, o wys. 500 mm i dtug. 1000 mm, z komp-
letem zawieszen, np. typ HV30-500/1000 lub
réwnowazny
obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1,7800| 67,6400 67,64
1,78 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M -
2 Grzejniki stalowe trzyptytowe, higieniczne, dol- | szt. 1,0000( 1 034,00 1 034,00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowg 00
o wys. 500 mm i dtug. 1000 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV30-500/1000 lub réwno-
wazny
1 szt./szt. * 1034,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000{ 10,3400 10,34
1 %(od M) * 1034 zt
Razem koszty bezposrednie: 1111,98 67,64 1 044,34
Razem z narzutami: 1172,69 128,35 1044,34
Cena jednostkowa: 1172,6900 128,3500] 1 044,3400 0,0000
66|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wys. 1134 mm i | szt.
d.2|0425-02 dtug. 500 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
SAN 11 05 lub réwnowazny
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,9500| 36,1000 36,10
0,95 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g
M -
2* Grzejniki stalowe tazienkowe o wys. 1134 mm i | szt. 1,0000| 878,0000 878,00
dtug. 500 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
SAN 11 05 lub réwnowazny
1 szt./szt. * 878,00 zi/szt.
3* uchwyty do grzejnikow szt. 4,0000| 4,5200 4,52
4 szt./szt. * 1,13 zi/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,0000 8,8252 8,83
1 %(od M) * 882,52 zt
Razem koszty bezposrednie: 927,45 36,10 891,35
Razem z narzutami: 959,86 68,51 891,35
Cena jednostkowa: 959,8600 68,5100 891,3500 0,0000
67|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wys. 1470 mm i | szt.
d.2|0425-03 dtug. 500 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
SAN 15 05 lub réwnowazny
obmiar = 8,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 8,5600| 40,6600 325,28
1,07 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M-
2 Grzejniki stalowe tazienkowe o wys. 1470 mm i | szt. 8,0000(1 163,00 9 304,00
dtug. 500 mm, z kompletem zawieszen, np. typ 00
SAN 15 05 lub réwnowazny
1 szt./szt. * 1163,00 zi/szt.
3* uchwyty do grzejnikow szt. 32,0000, 4,5200 36,16
4 szt./szt. * 1,13 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,0000{ 11,6752 93,40
1 %(od M) * 9340,16 zt
Razem koszty bezposrednie: 9 758,84 325,28 9 433,56
Razem z narzutami: 10 050,78 617,22| 9 433,56
Cena jednostkowa: 1256,3475 77,1525| 1 179,1950 0,0000
68|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wys. 1764 mm i | szt.
d.2|0425-03 dtug. 500 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
SAN 18 05 lub rownowazny
obmiar = 8,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 8,5600| 40,6600 325,28

1,07 r-g/szt. * 38,00 zl/r-g

M -
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2 Grzejniki stalowe tazienkowe o wys. 1764 mm i | szt. 8,0000( 1 338,00 10 704,00
dtug. 500 mm, z kompletem zawieszen, np. typ 00
SAN 18 05 lub réwnowazny
1 szt./szt. * 1338,00 zi/szt.
3* uchwyty do grzejnikow szt. 32,0000, 4,5200 36,16
4 szt./szt. * 1,13 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,0000| 13,4252 107,40
1 %(od M) * 10740,16 zt
Razem koszty bezposrednie: 11 172,84 325,28| 10 847,56
Razem z narzutami: 11 464,78 617,22| 10 847,56
Cena jednostkowa: 1433,0975 77,1525| 1 355,9450 0,0000
69|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wys. 1764 mm i | szt.
d.2|0425-03 dtug. 900 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
SAN 18 09 lub rownowazny
obmiar =2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,1400| 40,6600 81,32
1,07 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g
M -
2* Grzejniki stalowe tazienkowe o wys. 1764 mm i | szt. 2,0000| 1 648,00 3 296,00
dtug. 900 mm, z kompletem zawieszen, np. typ 00
SAN 18 09 lub réwnowazny
1 szt./szt. * 1648,00 zi/szt.
3* uchwyty do grzejnikow szt. 8,0000| 4,5200 9,04
4 szt./szt. * 1,13 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,0000| 16,5252 33,05
1 %(od M) * 3305,04 zt
Razem koszty bezposrednie: 3419,41 81,32| 3338,09
Razem z narzutami: 3492,40 154,31 3 338,09
Cena jednostkowa: 1746,2000 77,1550]| 1 669,0450 0,0000
70|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych| m
d.2|0406-02 i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
obmiar =28,000 m
R -
1* robocizna r-g 2,8560 3,8760 108,53
0,102 r-g/m * 38,00 zl/r-g
M -
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 56,0000{ 63,0000 1 764,00
ne czarne $r.15 mm
2 m/m * 31,50 zt/m
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt. 5,6000| 5,3840 150,75
0,2 szt./m * 26,92 zi/szt.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 5,6000| 7,7400 216,72
mm
0,2 szt./m * 38,70 zl/szt.
5* taczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt. 16,8000 1,9140 53,59
0,6 szt./m * 3,19 zl/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,1706 32,78
1,5 %(od M) * 2185,06 zt
Razem koszty bezposrednie: 2 326,37 108,53 2217,84
Razem z narzutami: 2 423,77 205,93 2 217,84
Cena jednostkowa: 86,5632 7,3546 79,2086 0,0000
71|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw| pré-
d.2|0406-03 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) ba
obmiar = 1,000 pré-ba
R -
1* robocizna r-g 7,0800| 269,0400 269,04
7,08 r-g/pré-ba * 38,00 zt/r-g
M -
2* rury z polietylenu $r.20 mm m 2,0000| 22,1800 22,18
2 m/pré-ba * 11,09 zt/m
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt. 0,2000| 5,3840 5,38
0,2 szt./pro-ba * 26,92 zi/szt.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0,2000 7,7400 7,74
mm
0,2 szt./pro-ba * 38,70 zi/szt.
5* ksztattki z polietylenu(gwintowane)sr.20 mm szt. 0,0600| 11,4340 1,43
0,06 szt./pro-ba * 23,90 zt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000f 0,5510 0,55
1,5 %(od M) * 36,73 zt
Razem koszty bezposrednie: 306,32 269,04 37,28
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Razem z narzutami: 547,79 510,51 37,28
Cena jednostkowa: 547,7900 510,5100 37,2800 0,0000
72|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw| m
d.2|0406-05 sztucznych - dodatek za probe w budynkach
niemieszkalnych
obmiar =1 522,700 m
R -
1* robocizna r-g 137,9566| 3,4428| 524235
0,0906 r-g/m * 38,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 5242,35 5242,35
Razem z narzutami: 9 947,36 9 947,36
Cena jednostkowa: 6,5327 6,5327 0,0000 0,0000
73|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemiesz- | m
d.2|0128-02 kalnych
analogia obmiar =1 550,700 m
R -
1* robocizna r-g 86,2189| 2,1128| 3276,32
0,0556 r-g/m * 38,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 3 276,32 3 276,32
Razem z narzutami: 6 216,82 6 216,82
Cena jednostkowa: 4,0090 4,0090 0,0000 0,0000
74|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.60 mm m
d.2|0110-23 otulinami ze spienionej pianki polietylenowej
NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jedno-
warstwowymi gr.50 mm
obmiar =25,100 m
R -
1* robocizna r-g 14,6258| 22,1426 555,78
0,5827 r-g/m * 38,00 zi/r-g
M -
2* otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 28,8650 27,1400 681,21
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 25 mm $r.60
mm
1,15 m/m * 23,60 zt/m
3* otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 28,8650/ 83,8580 2 104,84
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 25 mm $r.
114 mm
1,15 m/m * 72,92 zt/m
4* klej do izolaciji polietylenowych dm3 1,3956| 1,9015 47,73
0,0556 dm3/m * 34,20 zt/dm3
5* tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 6,9703| 0,4138 10,39
0,2777 m/m * 1,49 zt/m
6* materiaty pomocnicze % 3,0000 3,3994 85,33
3 %(od M) * 2844,17 zt
~-S--
7* Srodek transportowy m-g 0,4895 1,6965 42,58
0,0195 m-g/m * 87,00 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3 527,86 555,78 2929,50 42,58
Razem z narzutami: 4 064,90 1054,60 2929,50 80,80
Cena jednostkowa: 161,9481 42,0159| 116,7131 3,2191
75|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.48 mm m
d.2|0110-14 otulinami ze spienionej pianki polietylenowej
NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jedno-
warstwowymi gr.40 mm
obmiar =2,900 m
R -
1* robocizna r-g 1,4117| 18,4984 53,65
0,4868 r-g/m * 38,00 zi/r-g
M -
2* otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 3,1900| 18,0400 52,32
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 20 mm $r.48
mm
1,1 m/m * 16,40 z{/m
3* otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 3,1900| 43,2740 125,49
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 20 mm $r.89
mm
1,1 m/m * 39,34 z{/m
4* klej do izolaciji polietylenowych dm3 0,1160 1,3680 3,97
0,04 dm3/m * 34,20 zt/dm3
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5* tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 0,5922| 0,3043 0,88
0,2042 m/m * 1,49 zt/m
6* materiaty pomocnicze % 3,0000| 1,8896 5,48
3 %(od M) * 182,66 zt
~S -
7 $rodek transportowy m-g 0,0273| 0,8178 2,37
0,0094 m-g/m * 87,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 244,16 53,65 188,14 2,37
Razem z narzutami: 294,44 101,80 188,14 4,50
Cena jednostkowa: 101,5310 35,1034 64,8759 1,5517
76|/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.42 mm m
d.2|0101-19 otulinami ze spienionej pianki polietylenowej
NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jedno-
warstwowymi gr.30 mm
obmiar = 122,500 m
~R -
1* robocizna r-g 25,8230/ 8,0104 981,27
0,2108 r-g/m * 38,00 zi/r-g
M-
2 otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 134,7500{ 27,1810 3 329,67
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 30 mm $r.42
mm
1,1 m/m * 24,71 zt/m
3* klej do izolacji polietylenowych dm3 3,1973| 10,8926 109,35
0,0261 dm3/m * 34,20 zt/dm3
4* tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 20,7883| 0,2529 30,97
0,1697 m/m * 1,49 zt/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych |szt.| 735,0000, 0,4320 52,92
6 szt./m * 0,072 zi/szt.
6 materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,8628 105,69
3 %(od M) * 3522,91 zt
~S -
7 $rodek transportowy m-g 0,8636| 0,6134 75,14
0,00705 m-g/m * 87,00 z#/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4 685,01 981,27 3 628,60 75,14
Razem z narzutami: 5633,15 1861,97| 3628,60 142,58
Cena jednostkowa: 45,9849 15,1998 29,6212 1,1639
77|/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.35 mm m
d.2|0101-19 otulinami ze spienionej pianki polietylenowej
NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jedno-
warstwowymi gr.30 mm
obmiar =50,300 m
~R -
1* robocizna r-g 10,6032| 18,0104 402,92
0,2108 r-g/m * 38,00 zi/r-g
M-
2 otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 55,3300 24,4860 1 231,65
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 30 mm $r.35
mm
1,1 m/m * 22,26 zt/m
3* klej do izolacji polietylenowych dm3 1,3128| 0,8926 44,90
0,0261 dm3/m * 34,20 zt/dm3
4* tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 8,5359| 0,2529 12,72
0,1697 m/m * 1,49 zt/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych |szt.| 301,8000| 0,4320 21,73
6 szt./m * 0,072 zi/szt.
6 materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,7819 39,33
3 %(od M) * 1311 zt
~S -
7 $rodek transportowy m-g 0,3546| 0,6134 30,85
0,00705 m-g/m * 87,00 z#/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1784,10 402,92 1 350,33 30,85
Razem z narzutami: 217341 764,54 1350,33 58,54
Cena jednostkowa: 43,2089 15,1996 26,8455 1,1638
78|/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.28 mm m
d.2|0101-11 otulinami ze spienionej pianki polietylenowej

NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jedno-
warstwowymi gr.20 mm
obmiar = 115,700 m
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~R -
1* robocizna r-g 24,3896| 8,0104 926,80
0,2108 r-g/m * 38,00 zi/r-g
M -
2 otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 127,2700{ 10,4170 1 205,25
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 20 mm $r.28
mm
1,1 m/m * 9,47 zt/m
3* klej do izolacji polietylenowych dm3 2,1520, 0,6361 73,60
0,0186 dm3/m * 34,20 zt/dm3
4* tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 15,6311 0,2013 23,29
0,1351 m/m * 1,49 zt/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych |szt.| 694,2000, 0,4320 49,98
6 szt./m * 0,072 zi/szt.
6 materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,3506 40,56
3 %(od M) * 1352,12 zt
~S -
7 $rodek transportowy m-g 0,5438| 0,4089 47,31
0,0047 m-g/m * 87,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 366,79 926,80 1 392,68 47,31
Razem z narzutami: 3 241,05 1758,60 1392,68 89,77
Cena jednostkowa: 28,0126 15,1997 12,0370 0,7759
79|/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.22 mm m
d.2|0101-10 otulinami ze spienionej pianki polietylenowej

NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jedno-
warstwowymi gr.20 mm
obmiar = 205,900 m

~R -
1* robocizna r-g 39,0798| 7,2124 1 485,03
0,1898 r-g/m * 38,00 zi/r-g
M-
2 otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 226,4900( 8,8660 1 825,51
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 20 mm $r.22
mm
1,1 m/m * 8,06 zt/m
3* klej do izolacji polietylenowych dm3 3,2738| 10,5438 111,96
0,0159 dm3/m * 34,20 zt/dm3
4* tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 20,1782| 0,1460 30,07
0,098 m/m * 1,49 zt/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych | szt.| 1 235,4000| 0,4320 88,95
6 szt./m * 0,072 zi/szt.
6 materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,2996 61,69
3 %(od M) * 2056,49 zt
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0,4221| 0,1784 36,72
0,00205 m-g/m * 87,00 z#/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3 639,93 1 485,03 2 118,18 36,72
Razem z narzutami: 5 005,71 2817,85| 2118,18 69,68
Cena jednostkowa: 24,3113 13,6855 10,2874 0,3384
80|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.18 mm m
d.2|0101-10 otulinami ze spienionej pianki polietylenowej

NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jedno-
warstwowymi gr.20 mm
obmiar = 673,500 m

~R--
1* robocizna r-g 127,8303| 7,2124| 4 857,55
0,1898 r-g/m * 38,00 zl/r-g

M-
2 otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 740,8500| 18,0300 5408,21
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 20 mm $r.18
mm

1,1 m/m * 7,30 zt/m

3* klej do izolacji polietylenowych dm3 10,7087 0,5438 366,24
0,0159 dm3/m * 34,20 zt/dm3
4* tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 66,0030, 0,1460 98,34
0,098 m/m * 1,49 zt/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych | szt.| 4 041,0000| 0,4320 290,95
6 szt./m * 0,072 zi/szt.
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6* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,2746 184,91
3 %(od M) * 6163,74 zt
~S -
7 $rodek transportowy m-g 1,3807| 0,1784 120,12
0,00205 m-g/m * 87,00 z#/m-g
Razem koszty bezposrednie: 11 326,32 4 857,55 6 348,65 120,12
Razem z narzutami: 15793,78 9217,20| 6 348,65 227,93
Cena jednostkowa: 23,4503 13,6855 9,4264 0,3384
81|/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.35 mm otulinami ze m
d.2|0107-06 spienionej pianki polietylenowej laminowanej
folig PE gr.13 mm metodg izolowania po mon-
tazu rurociggu - dla instalacji podtynkowej w
Scianie
obmiar =7,300 m
R -
1* robocizna r-g 1,2593 6,5550 47,85
0,1725 r-g/m * 38,00 zi/r-g
M -
2* otuliny ze spienionej pianki polietylenowej lami-| m 8,0300| 2,4090 17,59
nowane;j folig PE gr. 13 mm $r.35 mm
1,1 m/m *2,19 zt/m
3* klej do izolacji polietylenowych dm3 0,0920, 0,4309 3,15
0,0126 dm3/m * 34,20 zt/dm3
4* tasma do izolacji polietylenowych (czerwona) m 0,7249| 10,1480 1,08
25mmx9m
0,0993 m/m * 1,49 zt/m
5* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,0897 0,65
3 %(od M) * 21,82 zt
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0,0183 0,2175 1,59
0,0025 m-g/m * 87,00 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 71,91 47,85 22,47 1,59
Razem z narzutami: 116,27 90,79 22,47 3,01
Cena jednostkowa: 15,9274 12,4370 3,0781 0,4123
82|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami ze m
d.2|0107-03 spienionej pianki polietylenowej laminowanej
folig PE gr.9 mm metodg izolowania po monta-
zu rurociagu - dla instalacji podtynkowej w
Scianie
obmiar = 319,400 m
~R -
1* robocizna r-g 49,6028| 5,9014 1884,91
0,1553 r-g/m * 38,00 zi/r-g
M-
2 otuliny ze spienionej pianki polietylenowej lami-| m 351,3400| 13,4430 1 099,69
nowanej folig PE gr. 9 mm $r.18 mm
1,1 m/m * 3,13 zt/m
3* klej do izolaciji polietylenowych dm3 2,6191 0,2804 89,57
0,0082 dm3/m * 34,20 zt/dm3
4* tasma do izolacji polietylenowych (czerwona) m 19,1640 0,0894 28,55
25mmx9m
0,06 m/m * 1,49 zt/m
5* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,1144 36,53
3 %(od M) * 1217,81 zt
~S--
6 $rodek transportowy m-g 0,3194| 0,0870 27,79
0,001 m-g/m * 87,00 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3 167,04 1 884,91 1254,34 27,79
Razem z narzutami: 4 883,69 3 576,62 1254,34 52,73
Cena jednostkowa: 15,2902 11,1979 3,9272 0,1651
83|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.18 mm otulinami ze m
d.2|0107-01 spienionej pianki polietylenowej laminowanej
folig PE gr.6 mm metodg izolowania po monta-
zu rurociggu - dla instalacji podtynkowej w po-
sadzce
obmiar =28,100 m
R -
1* robocizna r-g 4,3639 5,9014 165,83
0,1553 r-g/m * 38,00 zi/r-g
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M-
2 otuliny ze spienionej pianki polietylenowej lami-| m 30,9100 3,4430 96,75
nowanej folig PE gr. 6 mm $r.18 mm
1,1 m/m * 3,13 zt/m
3* klej do izolaciji polietylenowych dm3 0,1658| 0,2018 5,67
0,0059 dm3/m * 34,20 zt/dm3
4* tasma do izolacji polietylenowych (czerwona) m 1,3938| 0,0739 2,08
25mmx9m
0,0496 m/m * 1,49 zt/m
5* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,1116 3,14
3 %(od M) * 104,5 zt
~S -
6 $rodek transportowy m-g 0,0169| 0,0522 1,47
0,0006 m-g/m * 87,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 274,94 165,83 107,64 1,47
Razem z narzutami: 425,09 314,66 107,64 2,79
Cena jednostkowa: 15,1278 11,1979 3,8306 0,0993
84|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji central- | urz.
d.2|0436-01 nego ogrzewania (na gorgco)
obmiar = 123,000 urz.
~R -
1* robocizna r-g 43,9110| 13,5660 1 668,62
0,357 r-g/urz. * 38,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 1 668,62 1 668,62
Razem z narzutami: 3 166,20 3 166,20
Cena jednostkowa: 25,7415 25,7415 0,0000 0,0000
Razem dziat: Roboty montazowe
Razem koszty bezposrednie: 302 349,55| 59 328,02| 242 197,01 824,52
Razem z narzutami: 356 336,45| 112 574,91| 242 197,01 1564,53
3/45210000-2 |Roboty ogdélnobudowlane
85|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cia- | m
d.3/0339-01 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar = 103,400 m
~R -
1* robocizna r-g 115,8080| 42,5600| 4 400,70
1,12 r-g/m * 38,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 4 400,70 4 400,70
Razem z narzutami: 8 350,33 8 350,33
Cena jednostkowa: 80,7575 80,7575 0,0000 0,0000
86|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. | m
d.3|0326-03 z przewodami instalacyjnymi w $cianach z ce-
giet
obmiar = 103,400 m
R -
1* robocizna r-g 54,8020| 20,1400| 2 082,48
0,53 r-g/m * 38,00 zt/r-g
M -
2* cegta budowlana petna szt 517,0000 6,5500 677,27
5 szt/m * 1,31 zt/szt
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0827 0,2952 30,52
0,0008 t/m * 369,00 zt/t
4* wapno suchogaszone t 0,0445 0,1664 17,21
0,00043 t/m * 387,00 zi/t
5* piasek do zapraw m3 0,4136 0,2016 20,85
0,004 m3/m * 50,40 zt/m3
6* woda m3 0,1034| 0,0050 0,52
0,001 m3/m * 5,04 z{/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,1083 11,20
1,5 %(od M) * 746,37 zt
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,0340 0,3400 35,16
0,01 m-g/m * 34,00 zt/m-g
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3,1020| 0,3066 31,70
nym 0,5t
0,03 m-g/m * 10,22 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 906,91 2 082,48 757,57 66,86
Razem z narzutami: 4 835,94 3 951,50 757,57 126,87
Cena jednostkowa: 46,7693 38,2157 7,3266 1,2270
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87|KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pozio- | m
d.3/0210-01 mych lub pionowych w elementach z betonu
zwirowego
obmiar = 13,400 m
~R -
1* robocizna r-g 51,0540/ 144,7800 1 940,05
3,81 r-g/m * 38,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 1940,05 1 940,05
Razem z narzutami: 3681,24 3681,24
Cena jednostkowa: 274,7194 274,7194 0,0000 0,0000
88|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekro-| m
d.3/0207-02 ju do 0.03 m2 w podtozach, stropach i Scia-
nach bez deskowan i stemplowan
obmiar = 13,400 m
R -
1* robocizna r-g 4,2880| 12,1600 162,94
0,32 r-g/m * 38,00 zt/r-g
M -
2* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,1072 2,9520 39,56
0,008 t/m * 369,00 zt/t
3* piasek do betondéw zwyktych m3 0,1876 0,7056 9,46
0,014 m3/m * 50,40 zt/m3
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,3216| 2,1384 28,65
0,024 m3/m * 89,10 zt/m3
5* woda m3 0,1072| 0,0403 0,54
0,008 m3/m * 5,04 z{/m3
6* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,1167 1,56
2 %(od M) * 78,21 zt
-8 -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,5360 1,3600 18,22
0,04 m-g/m * 34,00 zt/m-g
8* zuraw okienny przenosny m-g 2,1440 1,3664 18,31
0,16 m-g/m * 8,54 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 279,24 162,94 79,77 36,53
Razem z narzutami: 458,26 309,18 79,77 69,31
Cena jednostkowa: 34,1985 23,0731 5,9530 5,1724
89|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.3/0333-08 bosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 19,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 6,8400| 13,6800 259,92
0,36 r-g/szt. * 38,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 259,92 259,92
Razem z narzutami: 493,20 493,20
Cena jednostkowa: 25,9579 25,9579 0,0000 0,0000
90|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.3/0333-09 bosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar = 3,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,5000| 19,0000 57,00
0,5 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 57,00 57,00
Razem z narzutami: 108,16 108,16
Cena jednostkowa: 36,0533 36,0533 0,0000 0,0000
91|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.3/0333-10 bosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 8,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 7,1200| 33,8200 270,56
0,89 r-g/szt. * 38,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 270,56 270,56
Razem z narzutami: 513,38 513,38
Cena jednostkowa: 64,1725 64,1725 0,0000 0,0000
92|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.3/0333-11 bosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar = 1,000 szt.
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~R -
1* robocizna r-g 1,4700| 55,8600 55,86
1,47 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 55,86 55,86
Razem z narzutami: 106,00 106,00
Cena jednostkowa: 106,0000 106,0000 0,0000 0,0000
93|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.3|0333-21 obmiar = 122,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 69,5400/ 21,6600| 2 642,52
0,57 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 2 642,52 2 642,52
Razem z narzutami: 5014,18 5014,18
Cena jednostkowa: 41,0998 41,0998 0,0000 0,0000
94|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.3/0323-02 grub. 1/2 ceg.
obmiar = 19,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 9,3100| 18,6200 353,78
0,49 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g
M -
2* cegta budowlana petna szt 38,0000 2,6200 49,78
2 szt/szt. * 1,31 zl/szt
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0188 0,3653 6,94
0,00099 t/szt. * 369,00 zt/t
4* wapno suchogaszone t 0,0106 0,2167 4,12
0,00056 t/szt. * 387,00 zi/t
5* piasek do zapraw m3 0,0950 0,2520 4,79
0,005 m3/szt. * 50,40 zt/m3
6* woda m3 0,0380( 0,0101 0,19
0,002 m3/szt. * 5,04 zt/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0520 0,99
1,5 %(od M) * 65,82 zt
~-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1900 0,3400 6,46
0,01 m-g/szt. * 34,00 zt/m-g
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,3800| 0,2044 3,88
nym 0,5t
0,02 m-g/szt. * 10,22 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 430,93 353,78 66,81 10,34
Razem z narzutami: 757,73 671,30 66,81 19,62
Cena jednostkowa: 39,8805 35,3316 3,5163 1,0326
95|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o szt.
d.3|0323-04 grub. ponad 1 ceg.
obmiar = 12,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 11,0400| 34,9600 419,52
0,92 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M-
2 cegta budowlana petna szt 48,0000| 5,2400 62,88
4 szt/szt. * 1,31 zt/szt
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,0239| 10,7343 8,81
0,00199 t/szt. * 369,00 zi/t
4* wapno suchogaszone t 0,0133| 0,4296 5,15
0,00111 t/szt. * 387,00 zi/t
5* piasek do zapraw m3 0,1200| 0,5040 6,05
0,01 m3/szt. * 50,40 zt/m3
6* woda m3 0,0600| 0,0252 0,30
0,005 m3/szt. * 5,04 zt/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000f 0,1040 1,25
1,5 %(od M) * 83,19 zt
~S -
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,2400, 0,6800 8,16
0,02 m-g/szt. * 34,00 zt/m-g
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,4800| 0,4088 4,91
nym 0,5t
0,04 m-g/szt. * 10,22 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 517,03 419,52 84,44 13,07
Razem z narzutami: 905,29 796,04 84,44 24,81
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Cena jednostkowa: 75,4409 66,3367 7,0367 2,0675
96| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.3/0323-05 obmiar = 122,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 140,3000| 43,7000f 5 331,40
1,15 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
M -
2 cegta budowlana petna szt | 488,0000, 5,2400 639,28
4 szt/szt. * 1,31 zt/szt
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,2428| 10,7343 89,59
0,00199 t/szt. * 369,00 zi/t
4* wapno suchogaszone t 0,1354| 0,4296 52,41
0,00111 t/szt. * 387,00 zi/t
5* piasek do zapraw m3 1,2200, 0,5040 61,49
0,01 m3/szt. * 50,40 zt/m3
6* woda m3 0,6100| 0,0252 3,07
0,005 m3/szt. * 5,04 zt/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000f 0,1040 12,69
1,5 %(od M) * 845,84 zt
~S -
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,4400, 0,6800 82,96
0,02 m-g/szt. * 34,00 zt/m-g
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 4,8800| 10,4088 49,87
nym 0,5t
0,04 m-g/szt. * 10,22 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6 322,76 5 331,40 858,53 132,83
Razem z narzutami: 11 226,91 10 116,33 858,53 252,05
Cena jednostkowa: 92,0238 82,9207 7,0371 2,0660
97|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3/0106-04 obmiar = 0,400 m3
~R -
1* robocizna r-g 1,8160( 172,5200 69,01
4,54 r-g/m3 * 38,00 zl/rg
Razem koszty bezposrednie: 69,01 69,01
Razem z narzutami: 130,95 130,95
Cena jednostkowa: 327,3750 327,3750 0,0000 0,0000
98|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.3/0108-14 zu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobe-
tonowych na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 0,400 m3
R -
1* robocizna r-g 0,9360| 88,9200 35,57
2,34 r-g/m3 * 38,00 z/r-g
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,4840| 127,0500 50,82
1,21 m-g/m3 * 105,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 86,39 35,57 50,82
Razem z narzutami: 163,92 67,49 96,43
Cena jednostkowa: 409,8000 168,7250 0,0000| 241,0750
99|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.3/0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1
km - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
obmiar = 0,400 m3
~-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0640| 16,8000 6,72
0,04*4=0,16 m-g/m3 * 105,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6,72 6,72
Razem z narzutami: 12,75 12,75
Cena jednostkowa: 31,8750 0,0000 0,0000 31,8750
100|Kalkulacja Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.3|wtasna obmiar = 0,400 m3
M-
1* Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3 0,4000| 126,0000 50,40
1 m3/m3 * 126,00 zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 50,40 50,40
Razem z narzutami: 50,40 50,40
Cena jednostkowa: 126,0000 0,0000] 126,0000 0,0000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
101|Kalkulacja Tuleje ochronne szt
d.3|wiasna obmiar = 274,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 54,8000/ 7,6000| 2 082,40
0,2 r-g/szt * 38,00 zi/r-g
M -
2 Tuleje ochronne szt 274,0000( 18,9000 5178,60
1 szt/szt * 18,90 zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 7 261,00 2 082,40 5178,60
Razem z narzutami: 9 129,95 3951,35| 5178,60
Cena jednostkowa: 33,3210 14,4210 18,9000 0,0000
102|Kalkulacja Zabezpieczenia przejsé rurociggow przez strefy| kpl.
d.3|wlasna pozarowe
obmiar = 1,000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 20,0000/ 760,0000 760,00
20 r-g/kpl. * 38,00 zi/r-g
M-
2 Zabezpieczenia przej$c¢ rurociggow przez strefy| kpl. 1,0000( 3 060,00 3 060,00
pozarowe 00
1 kpl./kpl. * 3060,00 zt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4,0000( 122,4000 122,40
4 %(od M) * 3060 zt
Razem koszty bezposrednie: 3942,40 760,00f 3182,40
Razem z narzutami: 4 624,50 1442,10 3 182,40
Cena jednostkowa: 4 624,5000 1442,1000] 3 182,4000 0,0000
Razem dziat: Roboty ogdinobudowlane
Razem koszty bezposrednie: 31499,40| 20923,71| 10 258,52 317,17
Razem z narzutami: 50 563,09 39702,74| 10 258,52 601,83
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 353 152,95 99 555,73 252 455,53 1141,69
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S) 65 453,32 64 711,22 742,10
RAZEM 418 606,27 164 266,95 252 455,53 1883,79
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 24 922,61 24 640,04 282,57
RAZEM 443 528,88 188 906,99 252 455,53 2 166,36
OGOLEM 443 528,88

Stownie:

czterysta czterdziesci trzy tysigce pie¢set dwadziescia osiem i 88/100 zt
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