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*Systemy STERRAD™ z technologig ALLClear™ majg cechy, ktére moga poprawi¢ zgodnosé, w tym zwigkszy¢ zgodno$c¢ z instrukcjami urzagdzen i utatwi¢ dokumentacje.



Wymagania dotyczace instalacji i zasilania elektrycznego

Maksymalnie: 1012 BTU na godzine

Osobne zrédto zasilania jednofazowego, 50/60 Hz, napiecie =10%,
gniazdko 2-wtykowe + uziemienie w nastepujacych krajach:

e USA/Kanada: 120 V AC, 16 A (zalecane gniazdko: NEMA 5-20R)
® Japonia: 200V, 10A

* Miedzynarodowe: 200-240 V AC, 10 A; 110-120 V AC, 16 A

Géra: 610 mm minimum

Lewa strona:

¢ Instalacja na stole: 60 mm minimum od strony sterylizatora

® Instalacja na wézku 100 mm minimum od strony wézka

Prawa strona:

® Instalacja na stole: 610 mm minimum od strony sterylizatora
(Obiekty umieszczone w tym obszarze musza by¢ przenoszone na czas serwisu.
Obszar mozna podzieli¢ na przestrzen po lewej i prawej stronie.)

e Instalacja na wozku 100 mm minimum od strony woézka

Tyk: 25,4 mm minimum

Przéd: 1000 mm minimum od przodu sterylizatora

Konstrukcja musi utrzymac co najmniej 182 kg i mie¢ minimalna gteboko$¢ 584 mm

Srodowisko pracy

18°C-35°C
10-85% RH (wilg. wzgl., bez kondensacji)

Y.acznos¢ sieciowa i rejestracja danych

Historia cykli, petne 1-sekundowe pliki danych i raporty dostepne w technologii ASP ACCESS™

Protokét komunikacyjny do systeméw $ledzenia instrumentéw (ITS) dostepny w technologii ASP ACCESS™

e Elektroniczne przechowywanie danych do 50 cykli
e Wewnetrzna drukarka do recznej dokumentacji
® Petne elektroniczne dane cykli i raporty w technologii ASP ACCESS™

Informacje o zamawianiu systemu

10033-004 System sterylizacji STERRAD™ NX™ z technologig ALLClear™, cykle STANDARD i ADVANCED,
obejmuje instalacje

10311 Woézek systemu sterylizacji STERRAD™ NX™ z technologia ALLClear™

10133 Kaseta systemu STERRAD™ NX™ (5 kaset/pudetko)

113617-01 Zestaw skanera koddéw kreskowych do systeméw STERRAD™ “=m

10306 Pudetko na zuzyte kasety —— 4

10305 Papier do drukarki termicznej \
A
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Dane cykli

Standard: sterylizacja najbardziej ogdlnych instrumentéw chirurgicznych
Advanced: sterylizacja endoskopdw sztywnych jednokanatowych lub do 1 endoskopu elastycznego
jednokanatowego

Standard: 28 minut  Advanced: 38 minut

Standard: srednica $wiatta endoskopu jednokanatowego ze stali nierdzewnej: 21 mm;
dtugosé: <150 mm LUB érednica: 22 mm; dtugosé: <400 mm

Advanced: srednica $wiatta endoskopu jednokanatowego ze stali nierdzewnej: 21 mm;
dtugosé: <500 mm LUB érednica $wiatta elastycznego endoskopu jednokanatowego z
PE/PTFE: 21 mm; dtugo$¢: <850 mm

Dane techniczne

47°C-56°C

Nadtlenek wodoru

Dostarczany w uktadzie zamknietym w kasetach z automatycznym wykrywaniem terminu przydatnosci:
Standard/Advanced: 3,6 ml na cykl (podwdjna eliminacja) (2 amputki po 1,8 ml)

Automatyczne i bezdotykowe wyrzucanie do pojemnika na zuzyte kasety

Technologia plazmy gazowej rozktada H,0, na bezpieczne czasteczki : wode i tlen

Jednodrzwiowy

Wysokosé systemu: 930 mm Szerokosé: 554 mm Glebokosé: 792 mm
Wysokos¢ system + wézek: 1673 mm Szerokosé: 576 mm Giebokosé: 792 mm

51,3 litra

30 litréw (maksymalnie jedna pétka). Wysokosé: 157 mm Szerokosé: 320 mm Giebokosé: 600 mm

Prostokatny

Pétka dwupoziomowa:
Szerokosé: 312,8 mm  Glebokosé: 600,3 mm

4 kétka samonastawne (wszystkie blokowane)

System: 1272 kg Wézek: 65,3 kg

Technologia ekranu dotykowego: dotykowa technologia pojemnosciowa PCT.
Rozdzielczos¢: 800 x 600 pikseli

® Czytnik kodéw kreskowych  Napedy zewnetrzne: USB umozliwiajgce przesytanie i pobieranie danych

ISO 14937

* Aktualne informacje na temat walidacji narzedzi oraz cykli i zgodnosci systeméw mozna znalezé w poradniku dotyczacym sterylizacji dla systemu
STERRAD™ (www.sterradsterilityguide.com).

Specyfikacja sterylizacji

Sterylizacja koricowa, cykl podwdjnej eliminacji dla uzyskania poziomu sterylnosci (SAL) 10%¢;
2 wstrzykniecia i identyczne fazy plazmowe

58%-59,5%

Dostepne sa krytyczne parametry systemowe monitorowane za pomocg wbudowanych czujnikéw,
wskaznikéw biologicznych, wskaznikéw chemicznych, IMS (niezaleznego systemu monitorowania)

Monitorowanie przy uzyciu czujnika UV w komorze

Wiecej informacji ASP

Odwiedz strone www.asp.com lub skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem firmy ASP
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< asp.com > ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, INC. €
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