Wymagania i parametry techniczne

Przedmiot zaméwienia: Myjnia do kaczek i basenéw — 1 szt.
Nazwa i typ: Mynia dezynfektor Tornado
Producent / Firma: ArjoHuntleigh AB

Kraj pochodzenia Polska

Zatgcznik Nr 2/7

Urzadzenie fabrycznie nowe — rok produkcji nie wezesniej niz 2022 (nie
powystawowe)

TAK. Urzadzenie fabrycznie nowe — rok
produkciji nie wczes$niej niz 2022 (nie
powystawowe)

Urzadzenie przeznaczone do oprézniania, mycia i dezynfekcji pojemnikéw
na wydzieliny i wydaliny ludzkie

TAK. Urzadzenie przeznaczone do oprézniania,
mycia i dezynfekcji pojemnikow na wydzieliny i
wydaliny ludzkie

Temperatura dezynfekcji termicznej min. 93°C

TAK. Temperatura dezynfekcji termicznej 93°C

Minimum cztery programy mycia i dezynfekcji dostepne na panelu

TAK. Cztery programy mycia i dezynfekcii
dostepne na panelu

Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium
Difficile

TAK. Program dezynfekcji termicznej
dedykowany do eliminaciji Clostridium Difficile

Catkowita liczba programéw min. 25

TAK. Catkowita liczba programéw 25

Czas procesu ptukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla
,basendw” — ponizej 10 min.

TAK. Czas procesu ptukania, dezynfekcii dla
standardowego programu dla ,basenow” —
ponizej 10 min.

Drzwi komory wykonane ze stali nierdzewnej z panelem frontowym
wykonanym z wysokiej jako$ci polimeréw dla zachowania wiekszej estetyki
(brak widocznych odciskéw palcéw na urzgdzeniu)

TAK. Drzwi komory wykonane ze stali
nierdzewnej z panelem frontowym wykonanym
z wysokiej jakosci polimerow dla zachowania
wiekszej estetyki (brak widocznych odciskow
palcoéw na urzadzeniu)

Konstrukcja wykonana z wysokiej jakosci stali klasy nie gorszej niz 1.4301
lub réwnowazne;

TAK. Konstrukcja wykonana z wysokiej jako$ci
stali klasy 1.4301

Jednolita komora gteboko tloczona ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej
niz 1.4404 lub rownowaznej. Nie dopuszcza sie spawéw komory ze
wzgledow higienicznych w tym spawow laserowych

TAK. Jednolita komora gteboko tloczona ze
stali nierdzewnej klasy 1.4404. Nie dopuszcza




sie spawow komory ze wzgledow higienicznych
w tym spawow laserowych

Grubo$¢ scian komory ze stali min. 1,2 mm gwarantujaca wysokg jako$¢

TAK. Grubos$¢ Scian komory ze stali 1,2 mm
gwarantujaca wysoka jakosc¢

Izolacja termiczna komory i drzwi min. 11 mm

TAK. Izolacja termiczna komory i drzwi 11,6
mm

Kompaktowa budowa:
— szeroko$¢ urzadzenia nie wieksza niz 45 cm,

— wysokos¢ urzadzenia nie wieksza niz 135 cm — umozliwiajaca
umieszczenie ponad urzadzeniem pdtki na naczynia. Nie dopuszcza sie
wyzszych urzadzen ze wzgledu na ograniczong ilos¢ miejsca w
pomieszczeniu

- Gleboko$¢ urzadzenia nie wigksza niz 60 cm

TAK. Kompaktowa budowa:
— szerokos$¢ urzadzenia 45 cm,

— wysoko$¢ urzadzenia 132 cm -
umozliwiajaca umieszczenie ponad
urzadzeniem pétki na naczynia. Nie dopuszcza
sie wyzszych urzadzen ze wzgledu na
ograniczong ilos¢ miejsca w pomieszczeniu

- Gleboko$¢ urzadzenia 58 cm

Wymiary komory nie wigksze niz
Wysokos¢ 570 mm
Szerokos¢ 410 mm

Gtebokos¢ 305 mm

TAK. Wymiary komory:
Wysoko$¢ 564 mm
Szerokos¢ 409 mm

Gteboko$¢ 304 mm

Wyswietlacz LCD, wszystkie komunikaty w jezyku polskim (wy$wietlane
informacje to m.in. typ programu, warto$¢ A0, temperatura w komorze,
aktualna faza cyklu)

TAK. Wyswietlacz LCD, wszystkie komunikaty
w jezyku polskim (wyswietlane informacie to:
typ programu, warto$¢ A0, temperatura w
komorze, aktualna faza cyklu)

Urzadzenie przystosowane do pracy z wodg cieptg i zimng — surowa, hie
uzdatniona.

TAK. Urzadzenie przystosowane do pracy z
wodg cieptg i zimng — surowa, nie uzdatniona.

Myjnia gwarantujgca niskie zuzycie wody:
- dla programu ekonomicznego: 11 litréw +/- 10%
- dla programu normalnego: 18 litrow +/- 10%

- dla programu intensywnego: 25 litréw +/- 10%

TAK. Myjnia gwarantujaca niskie zuzycie wody:
- dla programu ekonomicznego: 11 litréw +/-
10%

- dla programu normalnego: 18 litréw +/- 10%

- dla programu intensywnego: 25 litrow +/- 10%

Czas trwania wybranego programu:
- ekonomiczny nie dtuzej niz 9 min.
- normalny nie dtuzej niz 9 min.

- intensywny nie dtuzej niz 11 min.

TAK.
Czas trwania wybranego programu:

- ekonomiczny nie dtuzej niz 9 min.
- normalny nie dtuzej niz 9 min.

- intensywny nie dtuzej niz 11 min.




Otwarty uktad ptukania — bez recyrkulacji wody

TAK. Otwarty ukfad ptukania — bez recyrkulacji
wody

Wbudowana pompa érodka zmigkczajacego. Kanister 5 litrbw dostarczany
wraz z urzadzeniem

TAK. Wbudowana pompa $rodka
zmigkczajacego. Kanister 5 litréw dostarczany
wraz z urzadzeniem

Wbudowana pompa detergentu. Kanister 5 litrow dostarczany wraz z
urzadzeniem

TAK. Wbudowana pompa detergentu. Kanister
5 litréw dostarczany wraz z urzadzeniem

Dozowanie detergentu uruchamiane dedykowanym przyciskiem na panelu
sterowania. Mozliwos¢ aktywacji/dezaktywacji dozowania detergentu.

TAK. Dozowanie detergentu uruchamiane
dedykowanym przyciskiem na panelu
sterowania. Mozliwos¢ aktywacji/dezaktywacii
dozowania detergentu.

Program ptukania brzegdw uruchamiany dedykowanym przyciskiem na
panelu sterowania

TAK. Program ptukania brzegéw uruchamiany
dedykowanym przyciskiem na panelu
sterowania

Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemnikow 51 ze $rodkami
chemicznymi ($rodek myjacy oraz $rodek zmiekczajacy) zlokalizowana pod
komora.

TAK. Zamykana szafka do umieszczania 2
pojemnikéw 51 ze Srodkami chemicznymi
(Srodek myjacy oraz $rodek zmigkczajacy)
Zlokalizowana pod komora,.

Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodg
nieuzdatniong (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzacymi
z wody nieuzdatnionej).

TAK. Wbudowana wytwornica pary
przystosowana do zasilania wodg
nieuzdatniong (zabezpieczona przed osadami
mineralnymi pochodzacymi z wody
nieuzdatnionej).

Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowigzujacymi w Polsce
230V, 50 Hz max. 3 kW lub 3N 400V max. 4 kW

TAK. Zasilanie elektryczne zgodne ze
standardami obowigzujacymi w Polsce 230V,
50 Hz max. 3 kW lub 3N 400V max. 4 kW

Zuzycie energii max. 0,16 kWh/cykl

TAK. Zuzycie energii max. 0,16 kWh/cyk

Minimalna moc wodnej pompy myjacej min. 0,75 kW i wydajnos¢ minimum
85 I/min.

TAK. Minimalna moc wodnej pompy myjace;
0,75 kW i wydajno$¢ 85 I/min.

Pojemno$¢ minimalna:

— jednoczesnie 1 ,basen” i 1 kaczka”
— |ub 3 kaczki”
— lub 1 ,basen”

TAK. Pojemnosc¢:
- jednoczesnie 1 ,basen” i 1 ,kaczka”
- lub 3 ,kaczki”

- lub 1 ,basen”

Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcii.

TAK. Mikroprocesorowe sterowanie i
monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji




Czujnik temperatury umieszczony na gérze komory

TAK. Czujnik temperatury umieszczony na
gbrze komory

Urzadzenie nieprzelotowe z zatadunkiem od przodu przez uchylng klape

TAK. Urzadzenie nieprzelotowe z zatadunkiem
od przodu przez uchylng klape

Automatyczny przebieg procesu

TAK. Automatyczny przebieg procesu

Mycie i dezynfekcja przedmiotow za pomocg min. 11 dysz natryskowych w
tym min. dwach obrotowych

TAK. Mycie i dezynfekcja przedmiotow za
pomoca 11 dysz natryskowych w tym dwoch
obrotowych

Para do dezynfekcji zewnetrznych i wewnetrznych powierzchni
przedmiotdw znajdujacych sie w komorze podawana za pomoca dysz
myjacych (natryskowych) — dezynfekcja orurowania wewnetrznego
urzadzenia

TAK. Para do dezynfekcji zewnetrznych i
wewnetrznych powierzchni przedmiotéw
znajdujacych sie w komorze podawana za
pomocg dysz myjacych (natryskowych) —
dezynfekcja orurowania wewnetrznego
urzadzenia

Wbudowany czujnik droznosci odptywu kanalizacyjnego (sygnalizacja i
zatrzymanie pracy urzadzenia w razie zablokowania odptywu
kanalizacyjnego)

TAK. Wbudowany czujnik droznosci odptywu
kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie
pracy urzadzenia w razie zablokowania
odptywu kanalizacyjnego)

Suszenie wsadu po procesie ptukania i dezynfekcji strumieniem
wymuszonego powietrza zgodnie z definicjq suszenia wg. PN EN 15883.

TAK. Suszenie wsadu po procesie ptukania
i dezynfekcji strumieniem wymuszonego
powietrza zgodnie z definicjg suszenia wg.
PN EN 15883

Automatyczne schtadzanie i suszenie naczyn z uzyciem filtra HEPA H13

TAK. Automatyczne schfadzanie i suszenie
naczyn z uzyciem filtra HEPA H13

Konstrukcja i dziatanie urzadzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883

TAK. Konstrukcja i dziatanie urzadzenia zgodne
z PN-EN 15883 / EN 15883

Producent oferowanego urzadzenia posiada wdrozony system ISO 9001

TAK. Producent oferowanego urzadzenia
posiada wdrozony system 1SO 9001

Potwierdzenie eliminacji Clostridium Difficile przez niezalezng jednostke
badawcza/naukowa. Nie dopuszcza sie potwierdzenia wydanego przez
producenta lub dystrybutora

TAK. Potwierdzenie eliminacji Clostridium
Difficile przez niezalezng jednostke
badawcza/naukowa. Nie dopuszcza sie
potwierdzenia wydanego przez producenta lub
dystrybutora

Urzadzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostke
notyfikowang w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrowg notyfikacja,
jednostka wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej).

TAK. Urzadzenie posiada potwierdzenie
deklaracji CE przez jednostke notyfikowang w
krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrowq
notyfikacja, jednostka wymieniona w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej).

W zestawie:

- Kanister 5 litrow z ptynem do zmigkczania wody — 5 szt.

- Kanister 5 litréw z detergentem — 5 szt.

- Basen z przykrywka z krotka raczka o wymiarach nie wigkszych niz 550 x
295 x 105 (Dt. X Szer. X Wys.) — 5 szt.

TAK. W zestawie:

- Kanister 5 litréw z ptynem do zmiekczania
wody — 5 szt.

- Kanister 5 litrow z detergentem — 5 szt.
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- Basen z przykrywka z krétkg raczka o
wymiarach 550 x 295 x 105 (Dt. X Szer. X

Wys.) - 5 szt.
Gwarancja minimum 24 miesiace TAK. Gwarancja 24 miesiace
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny TAK. Autoryzowany serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny
Instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim TAK. Instrukcja obstugi przedmiotu oferty w
jezyku polskim

UWAGA: W kolumnie ,Opis parametrow wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spetnienie
jednego z parametréw minimalnych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

Oswiadczenie Wykonawcy:
1.08wiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku wygrania

przetargu do dostarczenia sprzetu spetniajacego wyspecyfikowane parametry.
2.0$wiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po zainstalowaniu bedzie gotowy do
eksploatacii, bez zadnych dodatkowych zakupéw i inwestycji.
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