Zatgcznik Nr 2

Wymagania i parametry techniczne

Przedmiot zaméwienia: dostawa odczynnikéw,

materiatow kontrolnych, czesci zuzywalnych do

wykonania badan hematologicznych, wraz z dzierzawg dwdch analizatorow w okresie 48 miesiecy.

Analizator | -
Nazwaityp: PENTRA XLR

Producent / Firma: HORIBA ABX SAS

podstawowy

L.p.

Parametry wymagane

Oferowane parametry (opisac)

Analizator fabrycznie nowy ( rok produkcii
2022/2023). Wyklucza si¢ aparaty demonstracyjne

. ftestowe. Przeznaczony do wykonania 3/4 liczby

planowanych badan przez 48 miesiecy: CBC;
CBC+5DIFF; RETI

Analizator fabrycznie nowy ( rok produkciji 2023).
Przeznaczony do wykonania 3/4 liczby
planowanych badan przez 48 miesiecy: CBC;
CBC+5DIFF; RETI

Powinien oznacza¢: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV,
MCH, MCHC, PLT, RDW, MPV, PDW, PCT,

Oznacza: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH,
MCHC, PLT, RDW, MPV, PDW, PCT, NEUT(%,#),,

2. INEUT(%,#),, LYMPH(%#). MONO(%#), EO(%#), |LYMPH(%#). MONO(%#), EO(%#), BASOI(%#),
BASOI(%#), Mtode formy leukocytarne (%#), Mtode formy leukocytarne (%#), RET(%#) i
RET(%#) i parametry retikulocytarne. parametry retikulocytarne.

3 Praca analizatora podstawowego i pomocniczego |Praca analizatora podstawowego i pomocniczego

" |na tych samych odczynnikach. na tych samych odczynnikach.

Analizator hematologiczny oznacza hemato-
kryt za pomoca wykorzystania funkcji nume-
rycznej integracji MCV polegajacej na tym , ze
wszystkie impulsy RBC sg grupowane wedtug
wielkosci. Nastepnie wysokos¢ impulséw w

4. HCT powinien by¢ mierzony a nie wyliczeniowy.  |kazdej grupie zostaje usredniona. Wszystkie
wartosci Srednie wysokosci impulsoéw zostajg
ponownie usrednione w celu uzyskania $red-
niej ze wszystkich wysokosci impulséw RBC.

5 Oznaczanie retikulocytow bezposrednio z probéwki (Oznaczanie retikulocytdw bezposrednio z probdwki

" lzawierajacej krew pacjenta bez wstepnej obrobki  [zawierajacej krew pacjenta bez wstepnej obrobki

6 Analizator musi mie¢ mozliwo$¢ wyboru pracy: Analizator ma mozliwos¢ wyboru pracy: CBC;

" |CBC; CBC+DIFF; CBC+DIFF+RETI CBC+DIFF; CBC+DIFF+RETI
7 Powinien oznacza¢ minimum 60 badan CBC+DIFF Analizator oznacza okoto 80 badarh CBC+DIFF na
" na godzine godzine

8. |Analizator z kolorowym ekranem dotykowym Analizator z_kolorowym ekranem dotykowym
Oprogramowanie analizatora w jezyku polskim lub

g, [V INnym Jezyku europejskim — pod warunkiem, ze Oprogramowanie analizatora w jezyku polskim

instrukcja uzytkowania w jezyku polskim jest
wbudowana w oprogramowanie wtasne analizatora.




Analizator musi pracowac w trybie automatycznym,
posiadac¢ podajnik na min. 20 probek,

Analizator pracuje w trybie automatycznym,
posiadac¢ podajnik na 100 prébek, umozliwiajacy

10. umoZzliwiajacy prace z probowkami systemu prace z probowkami systemu zamknietego bez
zamknietego bez potrzeby otwierania probéwek.  |potrzeby otwierania proboéwek. Komputer drukarka
Komputer drukarka i UPS w wyposazeniu. i UPS w wyposazeniu.

1. Staltylwy do. P robowgk podajnika musza byc nie Statywy do probdwek podajnika 10- miejscowe.
mniejsze niz 10- miejscowe.

Analizator musi by¢ gotowy do pracy catg dobe z  |Analizator gotowy do pracy catg dobe z

12. |wytgczeniem czasu planowych czynnosci wytgczeniem czasu planowych czynnosci
konserwacyjnych konserwacyjnych

13 Analizator musi mie¢ ekran umozliwiajgcy odczyt  |Analizator ma ekran umozliwiajacy odczyt wyniku

" wyniku bez potrzeby jego drukowania bez potrzeby jego drukowania
Analizator musi pracowac takze w trybie cito oraz |Analizator pracuje takze w trybie cito oraz z

14. 1z probdwkami do mikrometody na 200l krwi probéwkami do mikrometody na 100ul  krwi
wio$niczkowej z EDTA-K2 . wiosniczkowej z EDTA-K2 .

15. g?gg’;ﬁ aspowane] propki nie moze bYGWIRKSZ2 o etosc aspirowane] probki 35 i dla CBC
Analizator musi zapewnia¢ rozdziat krwinek biatych |Analizator zapewnia rozdziat krwinek biatych na 6
na 6 populacji: granulocyty obojetnochtonne, populacji: granulocyty obojetnochtonne, eozynofile,

16. leozynofile, bazofile, monocyty, limfocyty i populacja bazofile, monocyty, limfocyty i populacja
niedojrzatych leukocytéw, z wykorzystaniem niedojrzatych leukocytow, z wykorzystaniem
cytometrii przeptywowe;j. cytometrii przeptywowe;.

Réznicowanie WBC przy uzyciu impedandji i Réznicowanie WBC przy uzyciu impedancji i

17. |cytometrii przeptywowej. Wszystkie roznicowane  cytometrii przeptywowej. Wszystkie rdznicowane
WBC muszg by¢ oznaczane - nie wyliczane WBC sg oznaczane - nie wyliczane
Analizator musi mie¢ system oceny niedojrzatych  |Analizator ma system oceny niedojrzatych

18. [leukocytdw wyrazony na wyniku w wartosciach leukocytow wyrazony na wyniku w warto$ciach
bezwzglednych i w procentach bezwzglednych i w procentach

19 AlnallzaForl musi wykonywac pomiar HGB Analizator wykonuje pomiar HGB niezaleznie od

. Iniezaleznie od WBC ( w osobnym torze :
) WBC ( w osobnym torze pomiarowym )
pomiarowym )
Analizator musi mie¢ system flagowania wynikdw |Analizator ma system flagowania wynikéw

20. |patologicznych wraz z komunikatami opisujgcymi  jpatologicznych wraz z komunikatami opisujgcymi
patologie i ich stopien zaawansowania patologie i ich stopien zaawansowania
Liniowo$¢ bez wstepnego rozciericzania Liniowo$¢ bez wstepnego rozcieficzania
manualnego: manualnego :

Dla RBC od 0 do minimum 8,0 min/ul Dla RBC od 0 do minimum 8,0 min/pl
21. Dla WBC od 0 do minimum 360 tys$/ul Dla WBC od 0 do minimum 360 ty$/pl
Dla PLT od 0 do minimum 3,8 min/ul Dla PLT od 0 do minimum 3,8 min/pl
Dla HGB od 0 do minimum 24 g/l Dla HGB od 0 do minimum 24 g/l
Dla HCT od 0 do minimum 67% Dla HCT od 0 do minimum 67%
29 Analizator musi mie¢ mozliwo$¢ identyfikacji probekAnalizator ma mozliwo$¢ identyfikacji probek za
" iza pomocg koddw kreskowych pomocg kodoéw kreskowych

23 Analizator musi by¢ wyposazony w automatyczny |Analizator jest wyposazony w automatyczny system
"lsystem konserwaciji i kalibracji konserwacji i kalibracji

o4 Analizator musi mie¢ system automatycznego Analizator ma system automatycznego czyszczenia

czyszczenia koncowki zasysajgcej krew

koncowki zasysajacej krew




Analizator musi pracowa¢ na odczynnikach
catkowicie bezcjankowych, co potwierdzone musi

Analizator pracuje na odczynnikach catkowicie
bezcjankowych, co potwierdzone musi by¢ przez

25. by¢ przez Wykonawce, kartami charakterystyki Wykonawce, kartami charakterystyki producenta
producenta tych odczynnikow tych odczynnikdw
Wykonawca musi zapewni¢ odczynniki i materiat  \Wykonawca zapewni odczynniki i materiat

26. kontrolny —do kontroli wewnatrzlaboratoryjnej od  kontrolny —do kontroli wewnatrzlaboratoryjnej od
producenta analizatora. producenta analizatora.

Wykonawca musi zapewni¢ przez okres trwania . .
. Wykonawca zapewni przez okres trwania umowy
umowy krew kontrolng na poziomie N ,H. L do krew kontrolng na poziomie N ,H. L do kontroli 1x

07 kontroli 1x dziennie na wszystkich poziomach, dla dziennie na wszvstkich oziom’a(;h dla wszvstkich

" wszystkich mierzonych parametréw. Parametry " y 'P ’ y
kontroli sg wczytywane za pomocg kodow, lub z mierzonych parametrow. Pa’r ametry kon’t rqh 54
q wezyty p q :
osnika wczytywane za pomocg kodow, lub z no$nika
Analizator musi mie¢ zaprogramowany system Analizator ma zaprogramowany system kontroli
kontroli jako$ci pozwalajacy na staty monitoring i jako$ci pozwalajacy na staty monitoring i wydruk

28. wydruk wykresdw Levey-Jenningsa za zadany wykresow Levey-Jenningsa za zadany okres;
okres; wyklucza sie zastosowanie oprogramowania wyklucza sie zastosowanie oprogramowania
zewnetrznego. zewnetrznego.

Wykonawca musi zapewni¢ bezptatny udziat w Wykonawca zapewni bezptatny udziat w programie
programie zewnetrznej kontroli jakosci wraz z zewnetrznej kontroli jako$ci wraz z osobnym

29. psobnym materiatem kontrolnym, z materiatem kontrolnym, z opracowaniem wynikow
opracowaniem wynikow i certyfikatami , i certyfikatami , przynajmniej 1xkwartat w czasie
przynajmniej 1xkwartat w czasie catej umowy catej umowy
Wykonawca zapewnia udziat w migdzynarodowej |Wykonawca zapewni udziat w migdzynarodowej
kontroli jako$ci uzyskanych wynikdéw badan, kontroli jakosci uzyskanych wynikdéw badan,
prowadzonej dla uzytkownikdw jego aparatdbw w  prowadzonej dla uzytkownikdw jego aparatéw w
trybie on-line, w oparciu o materiat do kontroli trybie on-line, w oparciu 0 materiat do kontroli

30. codziennej, przesytany automatycznie z analizatora codziennej, przesytany automatycznie z analizatora
zaraz po wykonaniu kontroli, bez koniecznosci zaraz po wykonaniu kontroli, bez konieczno$ci
zatwierdzania dodatkowego przez Uzytkownika, z zatwierdzania dodatkowego przez Uzytkownika, z
mozliwoscig uzyskania raportdw miesiecznych oraz mozliwo$cig uzyskania raportéw miesiecznych oraz
Certyfikatu uczestnictwa raz w roku Certyfikatu uczestnictwa raz w roku
Analizator musi mie¢ by¢ podtaczony i Analizator bedzie podigczony i zsynchronizowany
zsynchronizowany do istniejgcej w Laboratorium  |do istniejacej w Laboratorium sieci informatycznej -
sieci informatycznej - system Eskulap (transmisja  |system Eskulap (transmisja dwukierunkowa).

31. [dwukierunkowa). Podtaczenie i synchronizacja do [Podtaczenie i synchronizacja do sieci na koszt
sieci na koszt wykonujgcego. System jest wykonujacego. System jest nadzorowany przez
nadzorowany przez firme Nexus Polska. Adres firme Nexus Polska. Adres firmy: ul. Szyperska 14;
firmy: ul. Szyperska 14; 61-754 Poznan 61-754 Poznan
Analizator musi posiadac przynajmniej jeden port  |Analizator posiada przynajmniej jeden port

32 Ethernet, umozliwiajacy wpiecie maszyny w Ethernet, umozliwiajacy wpiecie maszyny w

" iszpitalng sie¢ LAN za pomocg skretki szpitalng sie¢ LAN za pomocg skretki
komputerowe;. komputerowe.

33 Wykonawca musi zapewni¢ wszelkie instrukcie i Wykonawca zapewni wszelkie instrukcie i

" dokumenty w jezyku polskim i w wersji papierowej |dokumenty w jezyku polskim i w wersji papierowej

34 Wykonawca musi zapewni¢ bezptatne szkolenie  Wykonawca zapewni bezptatne szkolenie

personelu przy uruchamianiu aparatu

personelu przy uruchamianiu aparatu




Wykonawca musi potwierdzi¢ powyzsze informacije
odpowiednimi fragmentami instrukcji obstugi

Wykonawca potwierdzi powyzsze informacje
odpowiednimi fragmentami instrukcji obstugi

analizatora lub innymi przedmiotowymi sSrodkami  @nalizatora lub innymi przedmiotowymi Srodkami
dowodowymi dotyczacymi oferowanego analizatora dowodowymi dotyczacymi oferowanego analizatora
Koszty utrzymania analizatora w ruchu, w tym Koszty utrzymania analizatora w ruchu, w tym
36. koszty czesci zuzywalnych analizatora, Wykonawcakoszty czesci zuzywalnych analizatora, Wykonawca
wlicza w cene oferty wliczy w cene oferty
Wykonawca cenie oferty zapewnia serwis Wykonawca w cenie oferty zapewnia serwis
techniczny w razie awarii analizatora. Przeglady  techniczny w razie awarii analizatora. Przeglady
37. lokresowe wliczone w cene oferty, wykonywane z  okresowe wliczone w cene oferty, wykonywane z
czestotliwoscig wynikajacg z instrukcji uzytkowania, czestotliwoscig wynikajacg z instrukcji uzytkowania,
nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy. nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy.
38 Urzadzenie objete serwisem (zgodnie zapisami Urzadzenie objete serwisem (zgodnie zapisami
" lumowy) przez caty okres obowigzywania umowy  [umowy) przez caty okres obowigzywania umowy
Czas telefonicznej reakcji serwisu maksymalnie 4(Czas telefonicznej reakcji serwisu maksymalnie 4
godziny od momentu zgloszenia awarii (w dnigodziny od momentu zgtoszenia awarii (w dni
39 robocze). W przypadku koniecznosci przyjazdufrobocze). W przypadku koniecznosci przyjazdu
"iserwisanta do siedziby Zamawiajacego, przyjazd iserwisanta do siedziby Zamawiajacego, przyjazd i
uruchomienie aparatu w ciggu 48 godzin (w dniuruchomienie aparatu w ciggu 48 godzin (w dni
robocze) od momentu zgtoszenia awarii. robocze) od momentu zgtoszenia awarii.
40 Mozliwo$¢ zgtoszenia awarii przez 24h/dobe 7 dni Mozliwo$¢ zgtoszenia awarii przez 24h/dobe 7 dni
" w tygodniu. w tygodniu.
Trzy awarie w czasie 3 miesiecy w ciggu Trzy awarie w czasie 3 miesiecy w ciggu
pierwszego roku, skutkowa¢ beda niezwtoczng pierwszego roku, skutkowac bedq niezwtoczng
41 wymiang aparatu na nowy lub w przypadku braku wymiang aparatu na nowy lub w przypadku braku
" Inowego aparatu, prawem do odstgpienia od umowynowego aparatu, prawem do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, oraz przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, oraz
naliczenia stosownych kar umownych. naliczenia stosownych kar umownych.
UWAGA:
W kolumnach ,Parametry wymagane” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spetnienie
jednego z parametréw minimalnych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.
L.p. Parametry oceniane GO pgrarpetry Sposob oceny
(prosze opisac)
1 (Oprogramowanie w jezyku polskim TAK 0 - Nie, 5 - Tak
60 - 0 pkt
, . , . . po 1 punkcie za
2 |Liczba oznaczen CBC+DIFF na godzine okoto 80 oznaczen na godzine kazde 10/h
powyzej 60




Liniowo$¢ RBC wyzsza od wymaganej
EL?(IJTVTJQ?WBC wyzsza od wymaganej Dia RBC od 0 do minimum 8,0 min/pl Pofir?lijcrj'“(;tX =
- : Dla WBC od 0 do minimum 360 ty$/pl
minimalnej o maksymalna
3 Liniowosé PLT wyzsza od wymaganej |22 1 04 0 do minimum 3.8 minful o o)y
minimalne] Dla HGB od 0 do minimum 24 gl 8 pkt
L : , Dla HCT od 0 do minimum 67%
Liniowo$¢ HGB wyzsza od wymagane;
minimalnej
Analizator ma mozliwo$¢ dodatkowego
(drugiego w razie potrzeby) pomiaru PLT
4. metodq optyczng — parametr diagnostyczny, NIE 0 - Nie, 5 - Tak
zwalidowany przez producenta, posiadajacy
zakresy referencyjne
Jeden materiat kontrolny dla wszystkich 0 - Nie. 10 -
9. |mierzonych parametrow krwi obwodowej NIE Tal,<
tacznie z parametrami retikulocytarnymi
Analizator ma mozliwos¢ oznaczania
6. |parametrow w ptynach z jam ciata (WBC i NIE 0 - Nie, 5 - Tak
RBC)
Analizator wyposazony w osobny tryb
probek leukopenicznych, zapewniajacy
7. |doktadny pomiar WBC, z mozliwoscig jego NIE 0 - Nie, 5 - Tak
wyboru manualnie przez Uzytkownika z
menu analizatoréw
Analizator Il - pomocniczy
Nazwa i typ: PENTRA XLR
Producent / Firma: HORIBA ABX SAS
L.p. Parametry wymagane Oferowane parametry
Analizator moze by¢ uzywany, maksymalnie 8-letni. |Analizator rocznik 2019. Przeznaczony do
Przeznaczony do wykonania 1/4 liczby planowanych wykonania 1/4 liczby planowanych badan przez 48
badan przez 48 miesiecy: CBC; CBC+5DIFF; RETI|miesiecy: CBC; CBC+5DIFF; RETI
Powinien oznacza¢: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, |Oznacza: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH,
MCH, MCHC, PLT, RDW, MPV, PDW, PCT, MCHC, PLT, RDW, MPV, PDW, PCT, NEUT(%,#),,
2. NEUT(%,#),, LYMPH(%#). MONO(%#), EO(%#), LYMPH(%#). MONO(%#), EO(%#), BASOI(%#),
BASOI(%#), Mtode formy leukocytarne (%#), Miode formy leukocytarne (%#), RET(%#) i
RET(%#) i parametry retikulocytarne. parametry retikulocytarne.
3 Praca analizatora podstawowego i pomocniczego na [Praca analizatora podstawowego i pomocniczego na

tych samych odczynnikach.

tych samych odczynnikach.




Analizator hematologiczny oznacza hematokryt
za pomocg wykorzystania funkcji numeryczne;j
integraciji MCV polegajacej na tym , ze wszyst-
kie impulsy RBC sg grupowane wedtug wielko-

4. [HCT powinien by¢ mierzony a nie wyliczeniowy. sci. Nastepnie wysokosc impulsow w kazdej
grupie zostaje usredniona. Wszystkie wartosci
srednie wysokosci impulsow zostajg ponownie
usrednione w celu uzyskania sredniej ze
wszystkich wysokosci impulséw RBC.

5 Oznaczanie retikulocytéw bezpo$rednio z probdwki  |Oznaczanie retikulocytow bezposrednio z probowki

" lzawierajacej krew pacjenta bez wstepnej obrobki  zawierajacej krew pacjenta bez wstepnej obrobki

6 Analizator musi mie¢ mozliwos¢ wyboru pracy: CBC; |Analizator ma mozliwo$¢ wyboru pracy: CBC;

" |CBC+DIFF; CBC+DIFF+RET! CBC+DIFF; CBC+DIFF+RETI
7 Powinien oznacza¢ minimum 60 badah CBC+DIFF  |Analizator oznacza okoto 80 badarn CBC+DIFF na
" Ina godzine godzine

8. |Analizator z kolorowym ekranem dotykowym Analizator z kolorowym ekranem dotykowym
Oprogramowanie analizatora w jezyku polskim lub w
innym jezyku europejskim — pod warunkiem, ze . . . .

9. nstrukcja uzytkowania w jezyku polskim jest Oprogramowanie analizatora w jezyku polskim
wbudowana w oprogramowanie wtasne analizatora.

Analizator musi pracowac w trybie automatycznym, |Analizator pracuje w trybie automatycznym, posiadac
posiada¢ podajnik na min. 20 prébek, umozliwiajacy [podajnik na 100 prébek, umozliwiajacy prace z

10. |prace z probdéwkami systemu zamknietego bez probéwkami systemu zamknietego bez potrzeby
potrzeby otwierania probéwek. Komputer drukarka iotwierania probowek. Komputer drukarka i UPS w
UPS w wyposazeniu. wyposazeniu.

1. Staltylwy do_ P rObOW.eI.( podajnika musza byc nie Statywy do probdwek podajnika 10- miejscowe.
mniejsze niz 10- miejscowe.

19 Anallzator musi byc gotowy do_pracy ca *.a‘ dobe 2 Analizator gotowy do pracy catg dobe z wytgczeniem

. wylgczeniem czasu planowych czynnosci o ,
konserwacvinveh czasu planowych czynnosci konserwacyjnych
yjny

13 Analizator musi mie¢ ekran umozliwiajgcy odczyt  |Analizator ma ekran umozliwiajgcy odczyt wyniku

" wyniku bez potrzeby jego drukowania bez potrzeby jego drukowania
Analizator musi pracowac takze w trybie cito oraz z |Analizator pracuje takze w trybie cito oraz z

14. |proboéwkami do mikrometody na 200l krwi probéwkami do mikrometody na 100ul krwi
wio$niczkowej z EDTA-K2 . wio$niczkowej z EDTA-K2 .

15. g?gg’i‘l’ aeprowanel probki nie moze byc Wieksza |y .ot04 aspirowane] probki 35 il dla CBC
Analizator musi zapewnia¢ rozdziat krwinek biatych |Analizator zapewnia rozdziat krwinek biatych na 6
na 6 populacji: granulocyty obojetnochtonne, populaciji: granulocyty obojetnochtonne, eozynofile,

16. leozynofile, bazofile, monocyty, limfocyty i populacja pazofile, monocyty, limfocyty i populacja
niedojrzatych leukocytow, z wykorzystaniem niedojrzatych leukocytow, z wykorzystaniem
cytometrii przeptywowej. cytometrii przeptywowe;j.

Réznicowanie WBC przy uzyciu impedancji i Réznicowanie WBC przy uzyciu impedanci i

17. lcytometrii przeptywowej. Wszystkie roznicowane cytometrii przeptywowej. Wszystkie roznicowane
WBC muszg by¢ oznaczane - nie wyliczane WBC sg oznaczane - nie wyliczane
Analizator musi mie¢ system oceny niedojrzatych  |Analizator ma system oceny niedojrzatych

18. Jeukocytdw wyrazony na wyniku w warto$ciach leukocytéw wyrazony na wyniku w warto$ciach
bezwzglednych i w procentach bezwzglednych i w procentach

19 Analizator musi wykonywa¢ pomiar HGB niezaleznie |Analizator wykonuje pomiar HGB niezaleznie od

od WBC (w osobnym torze pomiarowym )

WBC ( w osobnym torze pomiarowym )




Analizator musi mie¢ system flagowania wynikow

Analizator ma system flagowania wynikow

20. jpatologicznych wraz z komunikatami opisujgcymi  patologicznych wraz z komunikatami opisujgcymi
patologie i ich stopien zaawansowania patologie i ich stopiefi zaawansowania
Liniowos¢ bez wstepnego rozcienczania Liniowos¢ bez wstepnego rozcienczania
manualnego: manualnego:
Dla RBC od 0 do minimum 8,0 min/ul Dla RBC od 0 do minimum 8,0 min/ul
21. Dla WBC od 0 do minimum 360 tys$/ul Dla WBC od 0 do minimum 360 ty$/pl
Dla PLT od 0 do minimum 3,8 min/ul Dla PLT od 0 do minimum 3,8 min/ul
Dla HGB od 0 do minimum 24 g/l Dla HGB od 0 do minimum 24 g/|
Dla HCT od 0 do minimum 67% Dla HCT od 0 do minimum 67%
29 Analizator musi mie¢ mozliwos¢ identyfikacji probek  |Analizator ma mozliwo$¢ identyfikacji probek za
" lza pomocg koddw kreskowych pomoca kodow kreskowych
23 Analizator musi by¢ wyposazony w automatyczny  |Analizator jest wyposazony w automatyczny system
" lsystem konserwaciji i kalibracji konserwacji i kalibracji
o4 Analizator musi mie¢ system automatycznego Analizator ma system automatycznego czyszczenia
" lczyszczenia koncowki zasysajgcej krew koncowki zasysajacej krew
Analizator musi pracowa¢ na odczynnikach Analizator pracuje na odczynnikach catkowicie
05 catkowicie bezcjankowych, co potwierdzone musi by¢bezcjankowych, co potwierdzone musi by¢ przez
" przez Wykonawce, kartami charakterystyki Wykonawce, kartami charakterystyki producenta tych
producenta tych odczynnikow odczynnikow
Wykonawca musi zapewni¢ odczynniki i materiat Wykonawca zapewni odczynniki i materiat kontrolny
26. kontrolny — do kontroli wewnatrzlaboratoryjnejod | do kontroli wewnatrzlaboratoryjnej od producenta
producenta analizatora. analizatora.
Wykonawca musi zapewni¢ przez okres trwania Wk . kres frwani
umowy krew kontrolng na poziomie N ,H. L do " yKonawca zapewni przez okres frwania Umowy
kontroli 1x dziennie na wszystkich poziomach, dla rew kpntrolnq na poziomie N H. L do kontrol 1.X
27. o y P ’ dziennie na wszystkich poziomach, dla wszystkich
wszystkich mierzonych parametrow. Parametry . h irow. Parametrv kontroli s
kontroli sg wczytywane za pomocg koddw, lub z mierzonych parametrow. Faf y Kontrol 5
osnika wczytywane za pomocg kodow, lub z nosnika
Analizator musi mie¢ zaprogramowany system Analizator ma zaprogramowany system kontroli
kontroli jakosci pozwalajacy na staty monitoring i jako$ci pozwalajacy na staty monitoring i wydruk
28. wydruk wykresdw Levey-Jenningsa za zadany okres; wykresow Levey-Jenningsa za zadany okres;
wyklucza sie zastosowanie oprogramowania wyklucza sie zastosowanie oprogramowania
zewnetrznego. zewnetrznego.
Wykonawca musi zapewni¢ bezptatny udziat w Wykonawca zapewni bezptatny udziat w programie
programie zewnetrznej kontroli jakosci wraz z zewnetrznej kontroli jako$ci wraz z osobnym
29. psobnym materiatem kontrolnym, z opracowaniem |materiatem kontrolnym, z opracowaniem wynikow i
wynikow i certyfikatami , przynajmniej 1xkwartatw  [certyfikatami , przynajmniej 1xkwartat w czasie catej
czasie catej umowy umowy
Wykonawca zapewnia udziat w migdzynarodowej  \Wykonawca zapewni udziat w miedzynarodowe;j
kontroli jakosci uzyskanych wynikéw badan, kontroli jakosci uzyskanych wynikéw badan,
prowadzonej dla uzytkownikdw jego aparatéw w prowadzonej dla uzytkownikdw jego aparatéw w
trybie on-line, w oparciu o materiat do kontroli trybie on-line, w oparciu o materiat do kontroli
30. [codziennej, przesytany automatycznie z analizatora (codziennej, przesytany automatycznie z analizatora

zaraz po wykonaniu kontroli, bez koniecznosci
zatwierdzania dodatkowego przez Uzytkownika, z
mozliwo$cig uzyskania raportdw miesigcznych oraz

Certyfikatu uczestnictwa raz w roku

zaraz po wykonaniu kontroli, bez koniecznosci
zatwierdzania dodatkowego przez Uzytkownika, z
mozliwo$cig uzyskania raportéw miesigcznych oraz

Certyfikatu uczestnictwa raz w roku




Analizator musi mie¢ by¢ podtaczony i
zsynchronizowany do istniejacej w Laboratorium sieci
informatycznej - system Eskulap (transmisja

Analizator bedzie podtgczony i zsynchronizowany do
istniejacej w Laboratorium sieci informatycznej -
system Eskulap (transmisja dwukierunkowa).

31. [dwukierunkowa). Podtaczenie i synchronizacja do  [Podtaczenie i synchronizacja do sieci na koszt
sieci na koszt wykonujacego. System jest wykonujacego. System jest nadzorowany przez firme
nadzorowany przez firme Nexus Polska. Adres firmy: Nexus Polska. Adres firmy: ul. Szyperska 14; 61-754
ul. Szyperska 14; 61-754 Poznan Poznan
Analizator musi posiadac przynajmniej jeden port  |Analizator posiada przynajmniej jeden port Ethernet,
32. [Ethernet, umozliwiajacy wpiecie maszyny w szpitalngjumozliwiajacy wpiecie maszyny w szpitalng sie¢ LAN
sie¢ LAN za pomocg skretki komputerowe;. za pomocag skretki komputerowe).
33 Wykonawca musi zapewni¢ wszelkie instrukcije i Wykonawca zapewni wszelkie instrukcje i
" dokumenty w jezyku polskim i w wersji papierowe]  dokumenty w jezyku polskim i w wersji papierowej
34 Wykonawca musi zapewni¢ bezptatne szkolenie Wykonawca zapewni bezptatne szkolenie personelu
" |personelu przy uruchamianiu aparatu przy uruchamianiu aparatu
Wykonawca musi potwierdzi¢ powyzsze informacje  \Wykonawca potwierdzi powyzsze informacje
35 odpowiednimi fragmentami instrukcji obstugi odpowiednimi fragmentami instrukcji obstugi
"lanalizatora lub innymi ulotkami dotyczacymi analizatora lub innymi przedmiotowymi sSrodkami
oferowanego analizatora dowodowymi dotyczacymi oferowanego analizatora
Koszty utrzymania analizatora w ruchu, w tym koszty [Koszty utrzymania analizatora w ruchu, w tym koszty
36. [czesci zuzywalnych analizatora, Wykonawca wlicza |czesci zuzywalnych analizatora, Wykonawca wliczy
W cene oferty w cene oferty
Wykonawca cenie oferty zapewnia serwis techniczny Wykonawca w cenie oferty zapewnia serwis
W razie awaril analizatora. Przeglady okresowe techniczny w razie awarii analizatora. Przeglady
37, Wliczone w cene oferty, wykonywane z ~ lokresowe wliczone w cene oferty, wykonywane z
czgstotliwoscig wynikajaca z instrukcji uzytkowania, - |-zestotiiwoscig wynikajaca z instrukcji uzytkowania,
nie rzadziej niz raz na 12 miesigcy. nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy.
Urzadzenie objete serwisem (zgodnie zapisami Urzadzenie objete serwisem (zgodnie zapisami
38. lumowy) przez caly okres obowiazywania umowy umowy) przez caty okres obowigzywania umowy
Czas telefonicznej reakcji serwisu maksymalnie 4 |~,59 telefonicznej reakcji serwisu maksymalnie 4
godziny od momentu zgtoszenia awarii (w dni godziny od momentu zgtoszenia awarii (w dni
robocze). W przypadku koniecznosci przyjazdu  rohacze). W przypadku koniecznosci przyjazdu
39. serwisanta do siedziby Zamawiajacego, przyjazd i |serwisanta do siedziby Zamawiajacego, przyjazd |
uruchomienie aparatu w ciggu 48 godzin (w dni uruchomienie aparatu w ciagu 48 godzin (w dni
robocze) od momentu zgtoszenia awarii. robocze) od momentu zgtoszenia awarii.
Mozliwos¢ zgloszenia awarii przez 24h/dobe 7 dniw \osliwosé zgloszenia awarii przez 24h/dobe 7 dni w
40-tygodniu. tygodniu.
Trzy awarie w czasie 3 miesiecy W ciagu PIerwszego (Trzy awarie w czasie 3 miesigcy W ciagu pierwszego
roku, skutkowac beda niezwioczng wymiana aparatu ok, skutkowat beda niezwioczng wymiana aparatu
gq 2 nOWY lub w przypadku braku nowego aparatu,  ina nowy lub w przypadku braku nowego aparatu,

prawem do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy, oraz naliczenia
stosownych kar umownych.

prawem do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, oraz naliczenia
stosownych kar umownych.

UWAGA:

W kolumnach ,Parametry wymagane wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spetnienie
jednego z parametréw minimalnych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.




Oferowane parametry

L.p. Parametry oceniane . Sposéb oceny
(prosze opisac)
1. |Oprogramowanie w jezyku polskim TAK 0 — Nie, 5 - Tak
60 — 0 pkt
2. |iczba oznaczen CBC+DIFF na godzine okoto 80 oznaczen na godzine kagcc)iej 1p 81 /Ek;cl)ewzyezlej
60
Liniowo$¢ RBC wyzsza od wymaganej
EL?LTVi'Qf’WBC wyzsza od wymaganej  D'2 REC od 0 do minimum 8,0 min/ul Po 2 punkty za
- . Dla WBC od 0 do minimum 360 tys/ul funkcje -
minimalnej o i
3. Linowos¢ PLT wyzsza od wymaganej Dla PLT od 0 do minimum 3,8 min/ul maksymalna los¢
. \ Dla HGB od 0 do minimum 24 g/| punktow — 8 pkt
minimainej Dia HCT od 0 do minimum 67%
Y : . a od 0 do minimum 67%
Liniowo$¢ HGB wyzsza od wymagane;
minimalnej
Analizator ma mozliwo$¢ dodatkowego
(drugiego w razie potrzeby) pomiaru PLT
4 metodq optyczng - parametr NIE 0= Nie, 5 — Tak
diagnostyczny, zwalidowany przez
producenta, posiadajacy zakresy
referencyjne
Jeden materiat kontrolny dla wszystkich
5. |mierzonych parametréw krwi obwodowej NIE 0 - Nie, 10 - Tak
tacznie z parametrami retikulocytarnymi
Analizator ma mozliwos¢ oznaczania
6. |parametréw w ptynach z jam ciata (WBC NIE 0 - Nie, 5 - Tak
i RBC)
Analizator wyposazony w osobny tryb
probek leukopenicznych, zapewniajacy
7. |doktadny pomiar WBC, z mozliwo$cig NIE 0 — Nie, 5 — Tak

jego wyboru manualnie przez
Uzytkownika z menu analizatorow

Oswiadczenie Wykonawcy:

1. OSwiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w
przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzetu spetniajacego wyspecyfikowane

parametry.

2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po
zainstalowaniu bedzie gotowy do eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestyciji.

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Matgorzata Chwesiuk (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w dniu:
2023-04-19 12:24:05 +0200




		2023-04-19T12:25:49+0200




