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Analizator hematologiczny

PENTRA XLR

W peli zautomatyzowany analizator hematologiczny, przeznaczony do badania
diagnostycznego in vitro probek krwi petne;.
Analizator moze pracowac¢ w nastepujacych trybach:

m Tryb CBC (morfologia)

m DIFF (CBC + zliczanie r6znicowe WBC)

Parametry CBC otrzymywane s3 z wykorzystaniem metody impedancji. Roznicowanie
leukocytow uzyskiwane jest za pomocg pomiaru zmian impedancji i pomiaru absorbancji w
cytometrze przeptywowym. Natomiast parametry odno$nie retikulocytow uzyskiwane sg na
podstawie zmian impedancji 1 pomiaru fluorescencji w cytometrze przeptywowym.
Opatentowany przez HORIBA Medical System rozprowadzania probki krwi (ang. Multi
Distribution Sampling System, MDSS) pozwala na rozdzielenie probki do komor w skosnym
strumieniu odczynnika, co pozwala na doskonale wymieszenia roztworu 1 uniknigcia
problemoéw z lepkoscia.

Parametry raportowane:

CBC WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD,
PLT,PDW, PCT, MPV,

DIFF LYM#%, MON#%, NEU#%, EOS#%, BAS#%, ALY#%, LIC#%

RET RBC, RET#%, RETL%, RETM%, RETH%, CRC%, , IRF%, MRV, RHCc
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Wydajnosé 80 (+;- 3) oznaczen na godzing

Analizator zostal wyposazony w:

o  Zintegrowany kolorowy ekran dotykowy umozliwiajacy wyswietlanie wynikow
wraz z histogramami

o  Zewngtrzny 1 wewngtrzny czytnik kodow kreskowych

o  Zewngtrzna drukarka laserowa,

o  Automatyczny podajnik na 100 probek z mozliwoscig cigglego doktadania
nowych probek, statywy do probowek na 10 miejsc

o  Zintegrowany modul walidujacy

o  Zintegrowany system podtrzymywania napi¢cia UPS (przez okres min. 20 minut)

o  Automatyczne mieszadto pelnoobrotowe

o  Automatyczne czyszczenie igly aspirujacej od zewnatrz i wewnatrz

Charakterystyka:

o  Minimalna ilo$¢ krwi do analizy - Redukcja objetosci probki do 30 ul (tryb CBC)
/ 53ul (CBC + DIFF) / 35 ul (RET)

o  Mozliwo$¢ wykonywania oznaczen z probek pediatrycznych. Obstugiwany przez
analizator tryb recznego probkowania umozliwia prace z mikroprobkami o
objetoscil00 pL z dodatkiem K2-EDTA lub K3-EDTA.

o  Wykonywanie oznaczen w trybie ,,cito” z probowek otwartych lub zamknietych

o  Funkcja CDR (ang. Custom Dilution Ratio — niestandardowy wspotczynnik
rozcienczenia) pozwala uzytkownikom automatycznie rozciencza¢ i ponownie
analizowac probki krwi wykraczajace poza zakres liniowosci.

o  Mozliwosé¢ wyboru trybu CBC lub CBC/DIFF lub RET

o  Parametry roznicowe WBC uzyskiwane sg na podstawie pomiaru zmian
impedancji i pomiaru absorbancji w cytometrze przeptywowym, wszystkie
parametry sg oznaczane

o  Pomiar hemoglobiny (HGB) odbywa si¢ z wykorzystaniem metody
spektrofotometrii w oddzielnym torze pomiarowym niezaleznym od WBC

o  Pomiar hematokrytu: Wszystkie impulsy RBC sg grupowane wedtug wielko$ci.
Nastepnie wysokos¢ impulséw w kazdej grupie zostaje usredniona. Wszystkie
wartos$ci srednie wysokosci impulsow zostajg ponownie usrednione w celu
uzyskania Sredniej ze wszystkich wysokosci impulséw RBC.

o W rybie CBC jak i RET, analizator nie zuzywa odczynnikow wykorzystywanych
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o  Wszystkie parametry dost¢pne na wyniku oparte na: znacznikach (flagi), alarmach,

wprowadzonych zakresach, zmiennej delta check

Pamig¢: 10 000 wynikow wraz z grafikg

Automatyczna walidacja wynikow

Komunikacja dwukierunkowa

Precyzyjna kontrola jako$ci, trzy poziomy kontroli z kodami kreskowymi, wyniki

kontroli prezentowane w tabeli oraz jako wykresy Levey-Jennings, wyniKi i

wykresy kontroli XB, eksport wynikéw kontroli do QCP — Quality Control

Program (poréwnanie z innymi uczestnikami programu w czasie rzeczywistym)

o  Oprogramowanie analizatora w jezyku polskim

o  Analizator przystosowany do pracy ciaglej przez calg dobe, z wyltaczeniem czasu
na niezbedne czynnosci konserwacyjne

o Automatyczny system konserwacji i kalibracji

O O O O

o  Liniowos¢ w trybie CDR

WBC  0-360x 10%ul
RBC 0-8x10°%/ul
HGB  0-24g/dl

HCT 0-67%

PLT 0-3800 x 10%/ul

Informacja na temat odczynnikéw do analizatora

Producent zaleca stosowanie jedynie oryginalnych odczynnikdéw, pod rygorem utraty praw
do gwarancji 1 serwisu. Producentem odczynnikdéw, materiatow eksploatacyjnych oraz
kontroli jest HORIBA ABX SAS. Z poziomu analizatora jest mozliwe monitorowanie
zuzycia odczynnikow jak i ich daty. ABX Lysebio jest odczynnikiem uzywanym do lizy
erytrocytow i oznaczania hemoglobiny bez uzycia cyjanku.

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Malgorzata Chwesiuk (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w dniu:
2023-04-19 12:25:21 +0200
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