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MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Meble w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Korpusy szafek
stojgcych, szafek wiszgcych oraz szaf wykonane z pojedynczej blachy o grubos$ci 1 mm. Szafki
posadowione na ndézkach o wysokosci 140 mm wyposazonych w regulatory umozliwiajgce
wypoziomowanie szafek w celu zniwelowania nieréwnosci podtoza. Nézki cofniete sg od
krawedzi tylnej $ciany mebla o odlegtos¢ 25 mm. Odsuniecie ndézek pozwala na dosuniecie
mebli do sciany w przypadku, gdy krawedz podtoga — $ciana jest wyoblona.

Sciany wewnetrzne szafek wyposazone s3 w dodatkowo montowane rastry, ktére
umozliwiajg tatwg regulacje wysokosci potozenia poétek, koszy, kuwet. Pétki w szafach ze
skokowaq regulacjg wysokosci co 45 mm, osadzone na wspornikach metalowych z izolacja.

Fronty szafek z drzwiami uchylnymi, fronty szuflad wykonane z podwdjnej blachy
z lekkim wypetnieniem usztywniajagco — wygtuszajacym. Krawedzie i narozniki frontow sa
zaokraglone, bezpieczne. Fronty szafek wiszagcych moga by¢ oszklone szktem bezpiecznym.
Kazdy front wyposazony jest w tworzywowq uszczelke odporng na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych oraz na mycie. Uszczelka moze by¢ wymieniona w przypadku uszkodzenia —
nie jest ona przyklejana do powierzchni frontu. Fronty wyposazone sg w uchwyty ze stali
nierdzewnej w ksztatcie litery C, pod kazdym uchwytem owalne wgtebienie ufatwiajgce
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chwytanie. Szafki z drzwiami uchylnymi zamontowane majg zamek 3 punktowy natomiast
szafki szufladowe zamek centralny, ktéry zamyka caty pion szuflad. Fronty uchylne osadzone
s3 na stalowych, ocynkowanych zawiasach z wygodng regulacja szczeliny frontu o kacie
otwarcia 110 lub 160 stopni. Regulacja w trzech ptaszczyznach. Kazdy zawias posiada
mechanizm samodociggu oraz spowalniacz, ktéry ma za zadanie ttumienie odgtosu
koncowego domkniecia. Poczatek amortyzowania juz przy kacie otwarcia wynoszacym
40 stopni. Zawiasy wykonane sg w technice umozliwiajacej szybkie wypiecie oraz wpiecie
frontu bez koniecznos$ci ponowne;j jego regulaciji.

Szuflady montowane w meblach s3 typu skrzynkowego w catosci wykonane ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Pracujg na prowadnicach typu kulkowego wyposazonych
w mechanizm samodociggu oraz ttumienia odgtosu koicowego domkniecia. Prowadnice sg
obudowane, czyli niewidoczne z goéry i z boku po otwarciu szuflady. Korpusy szuflad
wyposazone sg W gniazda montazowe, ktére umozliwiajg zastosowanie podiuznych
i poprzecznych wktadow dzielgcych przestrzen szuflady zgodnie z biezacg potrzebg. Wktady
réwniez wykonane sg ze stali nierdzewnej. Dno szuflady gtadkie, bez zagtebien.

Blaty robocze mebli majg grubos¢ 32 mm i wykonane sg ze stali kwasoodpornej
w gatunku OH18N9. Blaty wypetnione sg materiatem wygtuszajagcym. Kazdy blat zabudowy
przysciennej posiada tylny rant o wysokosci 40 mm. W blatach mogg by¢ zamontowane
umywalki oraz zlewy wykonane z tego samego materiatu co blat. Miejsce potaczern umywalek
i zZlewdw z blatem jest wypolerowane, gtadkie i bez zagtebien.

Zespot jezdny szafek mobilnych stanowig kétka o konstrukcji ze stali ocynkowanej
elektrolitycznie. Kazde koétko posiada bieznik z materiatu, ktéry nie barwi podtoza
i jednoczesnie ttumi odgtosy toczenia. W celu ochrony $cian i innego wyposazenia przed
uszkodzeniem przy kotach zamontowane sg odboje.




		2023-06-19T14:54:45+0200




