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ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 156/18/W
badań : wytrzymałościowych w zaklesie bezpieczeństwa ułtkowania.

1. Nąnła i Ęp (symbol) wyrobu - Krzesło LAB RB
(obrotowe laboratoryjne z siedziskiem i oparciem
poliuretanowym; z podnóżkiem i na stopkach)

2, Produtent - Zleceniodawca - GRosPoL
Jędruch Spółka Jawna

ul. I-ej Brygady 1

05_091 ZĄBKI

zlecenie + zdjęcie.3, Dokumenty idenĘfikujqce wyrób -

6. l|ynik badania -

wfrzymałośó, trwałośó i statecmość.

wg: PN-EN 16139:2013
PN-EN 1728:2012
PN-EN 'l335-3:2009

PN-EN 1022:2007

POZYTYWNY

Prowadzący badania

PREZES 7,ąęZĄDU

mgr ń

Atest zawiera 3 strony
Wyniki badań odnoszą się wyłącmie do badanego/ych./ wyrobrr/ó . Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest
nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

4. Rodzaj i zalłes badań:

5. Sposób przeprowadzenia bar]ań -

. Pictr E{aszczak



Str. 2
ATEST Nr 156/18Ail
b adań wytr zymał o ś c i ow yc h
i be zpiecze ństw a użyt kow ania

SIEDZISKA UZYTKOWANE POZA MIESZKANIEM

Nanła wyrobu - Krzesło LAB RB

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

STATECZNOŚC

pkt
PN_EN Rodzaj badania Wymagania Wynik

badania

4.1

dostępne krawędzie i narożniki fazowane lub zaokrąg|one pozytywny
zadziory, ostre krawgdzie niedopuszczalne pozytywny
otwarte końc€ rur zamknięte lub zakMe nie dotyczy
części ruchome i nastawne nie powodu|ą urazów połtywny
połączenia części nośnych nie poluzowuia się poz}tywny
smarowanie części przesuwnych nie powoduia plamienia pozyt}nvny

4.2

punkty przycięcia lub ściśnięcia przy skła-
daniu i rozkładaniu

akceptowalne nie doĘczy

punkty przycięcia lub ściśnięcia podczas
działania mechanimtów

niedopuszczalne pozytywny

punkty przycięcia lub ściśnięcia podczas
normalnego użykowania

niedopuszczalne połtywny

Nr Rodzaj badania obciążenie Wynik
badania

l Utrata równowagi do przodu siła pionowa 600 N
siła pozioma 20 N pozlywny

2 Utrata równowagi na bok krzesła bez poręczy siła pionowa 600 N
siła pozioma 20 N poZyrylvny

J Utrata równowagi do tyłu
siła pionowa F1 600 N
siła pozioma F2 57 N poz}tywny

_|

Badania prze pro, oarił ..... rZĄ.......
LI,.mRlJOf;lUM
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ATEST Nr 15ó/l8Ail
b adań wyt r zy mał o ś c iowyc h
i be zpie c zeństw a uĄt kow ania

Nazwa wyrobu - Krzesło LAB RB

:1
pkt.
PN_EN
i728:2o12

Rodzaj badania Wańośc siły
P (N)

Liczba
cykli

Wy-
ma-

qanie

Wynik
badania

6.4
StaĘczne obciązenie
- siedziska
- oparcia

l600
560

l0
l0

,z
F.]
N
L-lo
VNó

N
tJ]a

poz}.tywny
poz}tywny

6.5
Statyczne obciążenie przedniej
krawędzi siedziska

1300 l0 poz}tywny

6.6
Statyczne obciążenie pionowe na
oparcie

600
obciążnie siedzi-

§ka t300 N
l0 poZ},tywny

6.8, 6.9
Statyczne obciążenie poprzeczki na
stopy

l300 l0 poZńĄłny

ó.l0 Statycme obciązenie poręczy na
boki

400 l0 nie dotvczv

ó.l l
Statyczne obci€enie poręczy siłą
skierowaną do dołu

750 5 nie dotyczy

6. 13. 1,

6,13.ż
Statyczne obciążenie pionowe w
górę poręczy krzeseł sźaplowanych

ż50
albo podnosić stos z

max, 8 krzes€ł
max, 25 kg

podnosić l0 razy,
w czasie > l0 s nie dotyczy

6.17
Trwałość:
- siedziska
- oparcia

l000
300

100 000 pozytywny
poątylvny

6,l8 Trwałość przedniej krawędzi sie-
dziska

800 50 000 poz),tywny

6.ż0 Trwałość poręczy 400 30 000 nie dotyczy

6.2l Trwałość poprzeczki na stopy l000 50 000 pozyf},wny

6. l5 Statyczne obciążenie przednich nóg
500

ob§i€€nie siedzi
ska 1000 N

l0 pozytywny

6.16 Staryczn€ obciążenie bocznych nóg
400

obci€enie siedzi-
ska 1000 N

l0 poz}tyWny

6.ż4 udarowe siedziska
wysokość spadku

240 mm
l0x

połt},Wny

6.25 Udarowe oparcia
spad€k ż wysokości

2l0 mm/38u
l0x

pozytywny

6,26 Udarowe poręcry
spad€k z *ysokości

2t0 mmBd
l0x

nie dotyczy

6,27,|
Badanie odporności na spadek (sre-
dziska wieIoosobowe)

wysokość §padkq
mm

2x5x
nie dotyczy nie dotyczy

6.14
Statyczne obciążenie pomocniczej
powierzchni do pisania 300 l0 nie dotyczy

6,ż2
Trwałość pomocn iczej powierzchni
do pisania l50 l0 000 nie dotyczy

B adania prze pr ow adz ił :
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